Projektowany komin
spalinowy
Dn 250, H 10,0 m q 1. Kociot na paliwo state —ekogroszek V generacji — Q = 60 kW
ze sterownikiem pogodowym oraz wezownicq bezpieczenstwa 1 kpl.
2. Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotéw,1 faza,
I I Q = 2,1 m3/h, AH = 20 kPa 1 szt.
3. Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotdow, 1 faza,
Q = 0,70 m3/h, AH = 15 kPa 1 szt.
4 Zawdr bezpieczenstwa R %", 2 bar, a= 0,55, SYR typ 1915 1 szt.
5. Przeponowe naczynie wzbiorcze V=80 dm3, PN 6 1 szt.
B. Szybkoztqcze naczynia wzbiorczego 17 1 szt.
7 Zawdr antyskazeniowy klasy BA, Dn 15 1 szt.
8 Zawor zwrotny Dn 40 Tmax 90 °C 1 szt.
9. Zawdr zwrotny Dn 25 Tmax 90 °C 1 szt.
n n 10. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 40 2 szt.
11. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15 1 szt.
12.  Zawdr kulowy, gwintowany, ze $rubunkiem Dn 40 6 szt.
13. Zawdr kulowy, gwintowany, ze $rubunkiem Dn 25 2 szt.
14. Zawdr kulowy, gwintowany, ze $rubunkiem Dn 15 2 szt.
15. Zawdr kulowy, gwintowany, ze ztqczkq do weza Dn 15 3 szt.
16. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15 1 szt.
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1.	Kocioł na paliwo stałe – ekogroszek V generacji - Q = 60 kW Kocioł na paliwo stałe – ekogroszek V generacji - Q = 60 kW ekogroszek V generacji - Q = 60 kW ze sterownikiem pogodowym oraz wężownicą bezpieczeństwa		1	kpl. 1	kpl. kpl. 2.	Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotów,1 faza, Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotów,1 faza, Q = 2,1 m3/h, ΔH = 20 kPa							1	szt. 1	szt. szt. 3.	Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotów, 1 faza, Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotów, 1 faza, Q = 0,70 m3/h, ΔH = 15 kPa							1	szt. 1	szt. szt. 4.	Zawór bezpieczeństwa R ¾ ", 2 bar, α = 0,55, SYR typ 1915	1	szt. Zawór bezpieczeństwa R ¾ ", 2 bar, α = 0,55, SYR typ 1915	1	szt. ", 2 bar, α = 0,55, SYR typ 1915	1	szt. = 0,55, SYR typ 1915	1	szt. 1	szt. szt. 5.	Przeponowe naczynie wzbiorcze V=80 dm3, PN 6				1	szt. Przeponowe naczynie wzbiorcze V=80 dm3, PN 6				1	szt. 1	szt. szt. 6.	Szybkozłącze naczynia wzbiorczego 1”						1	szt. Szybkozłącze naczynia wzbiorczego 1”						1	szt. 1	szt. szt. 7.	Zawór antyskażeniowy klasy BA, Dn 15						1	szt. Zawór antyskażeniowy klasy BA, Dn 15						1	szt. 1	szt. szt. 8.	Zawór zwrotny Dn 40 Tmax 90   C						1	szt. Zawór zwrotny Dn 40 Tmax 90  °C1	szt. szt. 9.	Zawór zwrotny Dn 25 Tmax 90   C						1	szt. Zawór zwrotny Dn 25 Tmax 90  °C1	szt. szt. 10.	Filtr siatkowy, gwintowany Dn 40							2	szt. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 40							2	szt. 2	szt. szt. 11.	Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15							1	szt. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15							1	szt. 1	szt. szt. 12.	Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 40				6	szt. Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 40				6	szt. 6	szt. szt. 13.	Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 25				2	szt. Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 25				2	szt. 2	szt. szt. 14.	Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 15				2	szt. Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 15				2	szt. 2	szt. szt. 15.	Zawór kulowy, gwintowany, ze złączką do węża Dn 15			3	szt. Zawór kulowy, gwintowany, ze złączką do węża Dn 15			3	szt. 3	szt. szt. 16.	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15		1	szt. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15		1	szt. 1	szt. szt. 
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