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DANE TECHNICZNE:

Beton: B25 (C20/25)

Stal: A-1lIN, A-l

Srednica pretéw: @12, @8 mm
Otulina dolna 2,5 cm

Zaktady podtuzne na pretach 120 cm
zaktady preta w narozu 70 cm

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikotéw ul. Wolnosci 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

GMINA SOSNICOWICE

NWESTOR: ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice

ARCUS

LOKALIZACJA
NWESTYCJI:

Szkota Podstawowa Bargtéwka, ul. Raciborska 67
44-153 Bargtéwka, dz. nr 745/283 i 746/283

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA KOTLA C.O.

W BARGLOWCE PRZY UL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA

DATA:
PROJEKTOWAL:| mgrinz. Adrian GARCORZ %(l)(gZ/SOB; 03.2020
SKALA:
SPRAWDZIL: mgr inz. Sebastian MORON gb}v(gsf% 1:10
NRRYS::
21 [NAZWA
Lo FUNDAMENT POD KOCIOL K-1
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