PRZEKROJ A-A

ORIENTACJA
BUDYNKU
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S‘l $ciana zewnetrzna docieplona 32 sciana zewnetrzna D‘l dach (cze$é bez poddasza)
tynk mineralny malowany farbgq silikatowa/silikonowq
na siatce zatopionej w kleju Tcm tynk cem.-wap. (malowany) 2cm papa termozgrzewalna + podktadowa -
styropian EPS 70-040 14cm mur z cegty petnej/pustakéw zuzlobet. 38cm szlichta cementowa 6cm
mur z cegty petnej/pustakéw zuzlobet. 38cm tynk cem.-wap. 1cm wypetnienie z zuzla ~10do 45cm
tynk cem.-wap. 1cm ptyta stropowa zelbet. 18 cm
tfynk cem.-wap. 1cm

@ $ciana zewnetrzna - cokét
"ARCUS" S.C. 43-190 Mikotdw ul. Wolnosci 15

tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

DE dach (cze$é z poddaszem nieuzytkowym)

tynk cem.-wap. (malowany) 2cm -
mur z cegty petnej Slem apa termozarzewalna + podkiadowa i INWESTOR: ul. Ryﬁgnknl‘lé i?—?ggs%%g‘rlwliggwice A R C U S
tynk cem.-wap. Tcm pap - LOKALIZACJA Szkota Podstawowa Bargtéwka, ul. Raciborska 67
deskowanie petne 25¢cm INWESTYCJI: 44-153 Bargtéwka, dz. nr 745/283 i 746/283
krokwie/konsirukcja ' 18.cm PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
przestrzen nieuzytk./pustka powietrzna  ~30-120 cm TEMAT: PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYM|ANA KOTLA C.O.
ptyta stropowa zelbet. 18cm : W BARGLOWCE PRZY UL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA
tynk cem.-wap. lcm . DATA:
£ PROJEKTOWAL: g}g;{”@myno GRYCHOWSKA |4/08/SLOOK 03.2020
| [SPRAWDZIL: | mgrinz. Krzysztof MAJCHER 309/88 oo
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