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Kociol na paliwo state — ekogroszek V generacji — Q = 60 kW
ze sterownikiem pogodowym oraz wezownicq bezpieczenstwa
Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotéw,1 faza,
Q = 2,1 m3/h, AH = 20 kPa

Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotéw, 1 faza,
Q = 0,70 m3/h, AH = 15 kPa

Zawdr bezpieczenstwa R % 7, 2 bar, a = 0,55, SYR typ 1915
Przeponowe naczynie wzbiorcze V=80 dm3, PN 6

Szybkoztqcze naczynia wzbiorczego 17

Zawdr antyskazeniowy klasy BA, Dn 15

Zawdr zwrotny Dn 40 Tmax 90 °C

Zawdr zwrotny Dn 25 Tmax 90 °C

Filtr siatkowy, gwintowany Dn 40

Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15
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Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15
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"ARCUS" S.C. 43-190 Mikotdw ul. Wolnhosci 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

GMINA SOSNICOWICE
ul. Rynek 19, 44-153 Soénicowice

INWESTOR:

ARCUS

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

Szkota Podstawowa Bargtdwka, ul. Raciborska 67
44-153 Bargtowka, dz. nr 745/283 i 746/283

PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA KOTLA C.O.

TEMAT:
W BARGLOWCE PRZY UL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA
PROJEKTOWAL: mgr inz. Piotr GORYCZKA 579/01 OE%E)AQO
. LK/4301 SKALA:
SPRAWDZIt: mgr inz. Tomasz CEJNY ?Z’Wéjg/oml 1:50
NAZWA , NR RYS.:
“[RYSUNKU: PRZEKROJ A-A CO-6




