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S1

S2
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ORIENTACJA
BUDYNKU

N

ściana zewnętrzna docieplonaS1

styropian EPS 70-040 14 cm

tynk cem.-wap.  1 cm

tynk mineralny malowany farbą silikatową/silikonową
na siatce zatopionej w kleju  1 cm

ściana zewnętrznaS2

tynk cem.-wap. 1 cm

tynk cem.-wap. (malowany) 2 cm

dach (część bez poddasza)D1

wypełnienie z żuzla  ~10 do 45 cm

szlichta cementowa 6 cm

papa termozgrzewalna + podkładowa   -

płyta stropowa żelbet.               18 cm

tynk cem.-wap. 1 cm

dach (część z poddaszem nieużytkowym)D2

krokwie/konstrukcja        18 cm

deskowanie pełne         2,5 cm

papa termozgrzewalna + podkładowa   -

przestrzeń nieużytk./pustka powietrzna     ~30-120 cm

płyta stropowa żelbet.               18 cm

tynk cem.-wap. 1 cm

ściana zewnętrzna - cokółS3

tynk cem.-wap. 1 cm

mur z cegły pełnej 51 cm

tynk cem.-wap. (malowany) 2 cm

mur z cegły pełnej/pustaków żużlobet.           38 cm

mur z cegły pełnej/pustaków żużlobet.           38 cm
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