Urzad Miejski
w Sosnicowicach 44-153 Soénicowice, Rynek 19
Sosnicowice dnia 16.06.2020r.

ZP-6/2020
R0iS0.271.7.2020.DMA
Wszyscy oferenci

Dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-6/2020 pod nazwa ,Termomodernizacja budynku Szkofy
Podstawowej w Bargfowce”

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1843), w zwigzku ze zlozonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-6/2020,
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1: STYROPAPA — REMONT DACHU

- Projekt, cze$¢ opisowa, dz.5.5.2 DACH wydano styropape o wspoétczynniku przewodzenia ciepta:
~Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie styropapa gr. 20 cm (A=0,038 W/m*K)."”

- Projekt, cze$¢ opisowa — dalsza cze$¢ projektu (w tabeli) wskazuje na styropape posiadajaca
parametry A=0,036 W/m*K

Deklarowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe | klasa/poziom/NPD
1)
Opor cieplny Opor cieplny i NPD
wspotczynnik Ap 0,036 [W/mK]
przewodzenia ciepta

Prosimy o wskazanie, ktore parametry styropapy nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz:
Nalezy zastosowac styropape o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/m*K.

Pytanie nr 2: PAPA — REMONT DACHU

- Projekt, cze$¢ opisowa dz.5.5.2
Projektowany uktad warstw dachu betonowego (spadek ~6°):

e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;
e Styropapa gr. 20 cm;
e Papa - istniejgca;
Projektowany uktad warstw dachu drewnianego (spadek ~12°):
o Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;
e Styropapa gr. 20 cm;
Papa — istniejaca

oraz przedmiar poz.83 ,Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe”
wskazujg na pokrycie dachu jedng warstwg papy — papa nawierzchniowq
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natomiast Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamadwienia w punkcie 13 ,,Pokrycie dachu i obrébki
blacharskie (,, Krycie dachu papa termozgrzewalng podkladowq i nawierzchniowsy...”)

oraz STWIOR ST-13 POKRYCIA DACHOWE i OBROBKI BLACHARSKIE
2.4.1Papa podkiadowa

Papa podktadowa, mocowana mechanicznie:
e papa podktadowa zgrzewalna z asfaltu niemodyfikowanego,
e na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 180 g/m2,
o catkowita grubos¢ papy 4mm.

Oraz Projekt — czes¢ rysunkowa PROJ-10 szczegdty dachu
wskazujg na pokrycie dachu papg wierzchniego krycia i papg podktadows.

Prosimy o wskazanie ktory zakres prac jest prawidtowy oraz ewentualne uzupetnienie
przedmiaru o wydang w SIWZ, STWIOR oraz Projekt — cze$¢ rysunkowa — pape
podkiadowq w celu umozliwienia prawidlowej wyceny wszystkim wykonawcom.

Odpowiedz:
Prawidlowo nalezy wykonac zakres przewidziany w projekcie budowlanym - nalezy wykonaé
warstwe styropapy, a nastepnie pape wierzchniego krycia.

Pytanie nr 3: ELEMENTY GRAFICZNE (rysunki) NA ELEWACII

- Projekt — czes$¢ rysunkowa, rysunek nr 6,7 (kolorystyka elewacji) oraz rys. nr 8 — kolorystyka —
szczegOty na elewacji wystepujg roznej wielkosci elementy graficzne.(rysunki oraz napis)

Prosimy o wprowadzenie pozycji :

- wykonania napisow oraz

- wykonania elementéw graficznych

do przedmiaru w celu prawidiowej wyceny przez wszystkich wykonawcéw

Odpowiedz: Zgodnie z zalaczonym przedmiarem zat. nr2

Pytanie nr 4: RYNNY, RURY SPUSTOWE - WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- Projekt, cze$¢ opisowa dz.5.5.5 - przewiduje demontaz i ponowny montaz rynien i rur
spustowych, natomiast przedmiar.poz.77 i 78 obejmuje jedynie demontaz i montaz rur
spustowych. W przedmiarze brak obmiaru i pozycji demontazu i montazu rynien.

Przy rynnach wykonanych z blachy demontaz i ponowny montaz jest niemozliwy ze wzgledu na
brak mozliwosci lutowania starej blachy.

W przedmiarach brak rowniez pozycji montazu belek obwiedniowych umozliwiajgcych montaz
okapu oraz ewentualnie nowej rynny.

Prosimy o uzupeinienie przedmiaru o pozycje dotyczace rynien dachowych oraz belek
obwiedniowych co umozliwi wykonanie remontu zgodnie ze sztukq budowlana.

Odpowiedz: Zgodnie z zataczonym przedmiarem zat. nr2.
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Pytanie nr 5: WEENA MINERALNA DO OCIEPLENIA COKOLU KOTLOWNI i SCIAN
KOTLOWNI

- Projekt, cze$¢ opisowa przewiduje docieplenie Scian cokotu kottowni oraz Scian zewnetrznych
kottowni niepalng wetng mineralng z twardych piyt — bez okreslenia grubosci wydanej wetny.
W przedmiarze brak pozycji docieplenia wetng mineralna.

W celu umozliwienia prawidlowej wyceny wszystkim wykonawcom prosimy o
wskazanie:

- grubosci weiny do docieplenia cokotu,

- grubosci welny do docieplenia $cian zewnetrznych kottowni

oraz

- wprowadzenie do przedmiaru pozycji docieplenia cokotu weing mineralng w strefie
kottowni wraz z obmiarami

- wprowadzenie do przedmiaru pozycji docieplenia scian zewnetrznych kottowni
weilna mineralng wraz z obmiarami

Odpowiedz:

Grubo$¢ welny mineralnej przyjeto tozsame z gruboscia odpowiadajacym ptytom styropianowym -
przyjeto ocieplenie Scian cokotu oraz ocieplenia Scian piwnicy grubosci 10cm, jedynie w strefie
kottowni przyjeto alternatywnie weing mineralng (zgodnie z rysunkiem PROJ-1, na podstawie
warunkow p-poz).

Pytanie nr 6: STOLARKA DRZWIOWA

- Zestawienie stolarki drzwiowej :
Projekt — czes¢ rysunkowa — PROJ-9, wydano drzwi aluminiowe z przeszkleniem

- Przedmiar:

P0z.45 : ,Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z gérnym przeszkleniem”

- Projekt, cze$¢ opisowa - Stolarka

..."Stolarka drzwiowa zewnetrzna (wejscie gtéwne do budynku) - nalezy zdemontowac istniejgce
drzwi oraz zamontowac¢ nowe drewniane z przeszkleniem gérnym, spetniajgce wymogi cieplno-
wilgotno$ciowe: U=1,50 W/mK ....”

- ST-08 : MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne do budynku - drewniane z przeszkieniem gornym speiniajace
wymogi cieplno — wilgotnosciowe U=1,50 W/m?K

Prosimy o podanie w jakiej technologii majg by¢ wykonane drzwi wejsciowe
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Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ montaz drzwi aluminiowych z przeszkleniem. Omyitkowo w projekcie przyjeto drzwi
drewniane.

Pytanie nr 7: STYROPIAN

- Projekt, czes¢ opisowa, dz.5.5.1 Sciany budynku - wydano styropian gr. 14 cm (A=0,036
W/m*K); .

- Projekt, czes¢ opisowa, dz.5.5.1 Sciany cokotu - wydano styropian typu AQUA gr. 10 cm
(A=0,036 W/m*K);

- Projekt, czes¢ opisowa, dz.5.5.1.1

«Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Age. W temp. 10°C (A=0,036 W/m*K);

- ST-04 zestawienie materiatéw : styropian posiadajacy : parametry A=0,033 W/m*K

Prosimy o wskazanie, ktore parametry styropianu - wspolczynnik przewodzenia ciepta
- nalezy przyja¢ do wyceny styropianu przeznaczonego do :

- ocieplenia $cian budynku

- ocieplenia $cian cokotu

Odpowiedz:
Nalezy przyjac rozwigzanie ujete w czesci opisowej projektu.

Jednoczesnie informujemy, ze udzielone przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane
pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia sa wiazace dla wszystkich
Wykonawcow biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu.




