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Listopad 2011

Remont nawierzchni ulicy Wrzosowej w Smolnicy.

Profile podłużne kanalizacji deszczowej.

Część drogowa z odwodnieniem.

mgr inż.

Michał Kowalik
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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNE TERENU
PROJEKTOWANEGO

ODLEGŁOŚĆ

RZĘDNE TERENU
ISTNIEJĄCEGO

RZĘDNE PROJEKTOWANE
DNA KANALIZACJI

MATERIAŁ I ŚREDNICE
DŁUGOŚCI I SPADKI

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA
(OD TERENU ISTN.)

HEKTOMETRY

258 m.n.p.m

L=75.17 m       i=0.5 %

Rura PP SN8 DN500 

L=107.30 m       i=0.3 %

Rura PP SN8 DN400 

L=46.00 m       i=0.3 %

Rura PP SN8 DN300 

profil podłużny dna rowu
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L=45.00 m

i=0.3 %
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1,80m
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Otwór geotechniczny Nr 1:

nasyp budowlany kamienisto - piaszczysty

1,00m

0,60m

1,10m

piasek średni przewarstwiony gliną piaszczystą

1,50m
glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim

glina pylasta przewarstwiona pyłem

2,20m
pył przewarstwiony gliną pylastą

3,00m
glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim2,90m

O
tw
ór
 g
eo
te
ch
ni
cz
ny
 N
r 3

piasek średni przewarstwiony pyłem

nasyp budowlany piaszczysty
0,20m

piasek średni z grudkami gliny
1,00m

pył przewarstwiony gliną pylastą
1,30m

glina piaszczysta z okruchami wapienia
2,20m

piasek średni
2,50m

3,00m
glina piaszczysta z okruchami wapienia

Otwór geotechniczny Nr 2:

0,04m nawierzchnia bitumiczna

0,30m nasyp budowlany - podbudowa

0,80m
nasyp niekontrolowany

1,50m
piasek średni z humusem

2,00m
glina pylasta przewarstwiona pyłem

2,20m

3,00m

Otwór geotechniczny Nr 3:

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać

przekopy kontrolne z określeniem rzędnych wszystkich

występujących sieci uzbrojenia podziemnego.

W przypadku stwierdzenia kolizjii proj. kanalizacji deszczowej

z którymkolwiek z urządzeń należy przed przystąpieniem

do prac montażowych ciagu kanalizacyjnego skontaktować

się z Projektantem w celu opracowania rozwiązania uniknięcia

kolizjii.
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drenaż DN 100

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNE TERENU
PROJEKTOWANEGO

ODLEGŁOŚĆ

RZĘDNE TERENU
ISTNIEJĄCEGO

RZĘDNE PROJEKTOWANE
DNA KANALIZACJI

MATERIAŁ I ŚREDNICE
DŁUGOŚCI I SPADKI

GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA
(OD TERENU ISTN.)

HEKTOMETRY

258 m.n.p.m
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L=7.00 m       i=0.3 %

Rura PP SN8 DN400 
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inż. Anna Kołodziejczyk

upr. bud.

SLK/2329/POOD/08

dren PP Ø100mm

żwir płukany #16-31,5mm

25

geowłóknina separacyjna z włókien ciągłych

z polipropylenu  PP o średniej masie

powierzchniowej min. 200 g/m²

rura PP SN8

A
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Przekrój A-A


