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Sosnicowice dnia 17.12.2020r.
ZP-4/2020
RQIS0.271.5.2020,.DMA

Wszyscy oferenci

Dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-4/2020 pod nazwg ,Odnawialne Zrodia energii na terenie
Gminy Sosnicowice” w ramach projektu pn.:

~Odnawialne Zrodia energii poprawa jakosci Srodowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich: Tarnowskie Gory, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Miyn, KuzZnia
Raciborska, Nedza, Leléw, Psary, Sosnicowice, Twordg”

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), w zwigzku ze zloZzonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego
ZP-4/2020, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania nr 1 Wykonawcy z dnia 20 marca 2020

1. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopusci rure solarng z izolacja o grubosci
mnigjszej niz 20 mm, jednak o lepszym wspélczynniku przewodzenia ciepta wyrazonym w
[W/(m * K)], ktéra bedzie réwnowazna do wymaganej izolacji pod warunkiem, ze oferent
przedstawi dowdd obliczeniowy wykonany w oparciu ¢ obowigzujgce normy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza rure solarng z izolacja o grubosci minimum 10 mm. Pod
warunkiem minimalnej lamdby 0,035 [W/(m*K)] oraz izolacji posiadajacej klase
reakcji na ogien {(NRO) potwierdzone przez akredytowang jednostke badawcza.

Pytania nr 2 Wykonawcy z dnia 30 marca 2020

w nawigzaniu do postepowania przetargowego pn.: ,Odnawialne Zrodla energii na
terenie Gminy Sosnicowice” (Znak sprawy: ZP-4/2020), ponizej przesytamy pytania
do udostepnionych dokumentow.

1. Czy Zamawiajacy potwierdza, Zze oczekuje dostawy kottdw zgodnych z obowiagzujgcymi
przepisami, a wiec Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i finansdw z dnia 1 sierpnia 2017
roku w sprawie wymagan dla kottéw na paliwa stale, Dz. U. poz. 1690 z poZniejszg
zmiang, a wiec Rozporzgdzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 21 lutego
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan dla kotléw na paliwo stale, Dz. U.
poz. 363, w szczegblnosci § 3, pkt. 2 (W kottach z automatycznym sposobem zasilania
paliwem stalym zakazuje sie stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalajgcego na
reczne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kottéw wielopaleniskowych oraz kottéw
przeznaczonych do zasilania wigecej niz jednym rodzajem paliwa stalego wymagania w
zakresie granicznych wartosci emisii oraz granicznych wartosci sprawnosci cieplnej musza
by¢ spetnione dla wszystkich rodzajow palenisk oraz paliw statych zalecanych przez
producenta.), a wiec kottdw przeznaczonych wylacznie do spalania pelletu, i kotiéw bez
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rusztu dodatkowego, ani zadnego elementu konstrukcyjnego wewnatrz kotta ktdry
umozliwity by reczne zasilanie paliwem (np. poziome ekrany, potki, inne elementy tego
typu)?
Odp. Zamawiajacy zawart w PFU szczegotowy opis dla kotla na biomase. Zamawiajgcy
zwraca uwage, iz obowigzkiem Oferenta jest zapoznanie sie z wymogami jakie
Zamawiajjcy stawia urzadzeniom. Rozdziat 1.2.5.4. ,Wymagania stawiane
urzadzeniom,, ,rozdziat , kociol,,. Zamawiajacy zwraca uwage, iz niezapoznanie sie z

w/w dokumentami nie moze stanowi¢ podstawy do wniosku ze strony Oferenta o
zwiekszenie wynagrodzenia.

2. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze oczekuje dostawy kotléw na biomase (dotyczy kotlow
standard) w ktorych niezbedne czynnosci eksploatacyjne — okresowe czyszczenie
powierzchni wewnetrznych kotta na ktérych moze osadzac sie pyt (warstwa pylu stanowi
naturalng izolacje w zwigzku z czym znaczaco wplywa na obnizenie sprawnosci a tym
samym zwiekszone zuzycie paliwa), bedzie sie odbywalo w sposdb tatwy dla uzytkownika,
to znaczy bez ograniczania Swiatta drzwi dostepowych do komory wewnetrznej kotta (np.
drzwi wyczystne) ?

Odp. Dla Zamawiajacego pytanie jest niezrozumiate ze strony Oferenta. Zamawiajacy
potwierdza, iz podstawowe czynnosci czyszczenia kotta musi wykonywac Uzytkownik.
Natomiast ewentualny zapis , bez ograniczania swiatla drzwi dostepowych do komory
wewnetrznej kotta”, bytby w rozumieniu Zamawiajacego ewidentnym parametrem
urzadzenia, ktorego nie mozna przejrzyscie zweryfikowaé. Zatem Zamawiajacy
oczekuje, ze kociot bedzie umozliwial jak najtatwiejszg obstuge w zakresie
czyszczenia i konserwacji.

3. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dla weryfikacji parametréw kotldw, oczekuje ponizszych
dokumentéw: karta katalogowa, sSwiadectwa 5 klasy wg. PN-EN 303.5 - 2012,
zaswiadczenia o spetnieniu wymagan dotyczacych Eco Design, sprawozdania z badania na
podstawie ktérego zostalo wystawione $wiadectwo okreslajgce klase kotta, zawierajgce
wszystkie niezbedne informacje jakie producent musiat przekaza¢ do uprawnionej
jednostki badawczej ~ zgodnie z metodologia badan zawarta w normie PN — EN 303.5 -
2012, pkt 6 i pkt 8, a w szczegolnosci zdjecie kotta, rysunki kotta pokazujace wyraZnie
konstrukcje {przekroje), dokumentacje techniczo — ruchowg — zgodna z pkt 8 cytowanej
wyzej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyzej normy sprawozdanie z badan moze byc
udostepniane wyltgcznie w catosci ?

Odp. Zamawiajacy zawart w PFU szczegélowy opis dla kotta na biomase. Zamawiajacy
zwraca uwage, iz obowigzkiem Oferenta jest zapoznanie sie z wymogami jakie
Zamawiajacy stawia urzadzeniom. Rozdziat 1.2.5.4. , Wymagania stawiane
urzgdzeniom,, ,rozdziat ,kociol,,. Zamawiajacy zwraca uwage, iz niezapoznanie sig z

w/w dokumentami nie moze stanowic podstawy do wniosku ze strony Oferenta o
zwiekszenie wynagrodzenia.

4. Czy w odniesieniu do kottow pelletowych, Zamawiajacy potwierdza, ze zaakceptuje kotly w
ktorych zabezpieczenie temperatury powrotu realizowane bedzie przez sterowang z
automatyki kotla pompe zmieszania kottowego z czujnikiem, pod warunkiem, ze takie
zabezpieczenie jest akceptowane przez danego producenta kotta ?

Odp. Zamawiajgcy potwierdza.

5. Czy Zamawiajacy dopusci kotly na biomase wyposazone w termometry i manometry, jako
rozwigzanie rownowazne dla termo-manometrow ?
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Odp. Zamawiajacy dopusci.

6. Czy Zamawiajgcy dopusci zawory tréjdrogowe jako rownowazne dla czterodrogowych, pod
warunkiem spelniania przez nie tej samej (rownowaznej) funkcjonalnosci, a wiec plynnej
regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego, i pod warunkiem zastosowania
skutecznego - rekomendowanego przez producenta danego kotta, zabezpieczenia
temperatury powrotu na min. 55, 5t. C?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie zaworow tréjdrogowych jako rozwiazanie
rownowazne. Natomiast zawor podstawowy do zastosowania to zawor
czterodrogowy, a zastosowanie zaworu tréjdrogowego musi by¢ kazdorazowo
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku montazu kotla w ukladzie zamknietym
(cisnieniowym) dobdr zaworu bezpieczefistwa nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ?

Odp. Zamawiajacy potwierdza. Natomiast ostateczna decyzje o dopuszczeniu zaworu
podejmie powotany Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej

8. Prosimy o potwierdzenie Zze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Uzytkownika.
Odp. Zamawiajjcy potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, 2e dostep do sieci internetowej na potrzeby monitoringu
instalacji lezy po stronie Uzytkownika instalacji?
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, Ze w razie koniecznosci budowa instalacji odgromowej lezy po
stronie Wiasciciela budynku.
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

11.Czy Zamawiajacy wymaga aby projekty dia instalacji o mocy powyzej 6,5 kW byly
zaakceptowane prze rzeczoznawce do spraw ppoz?
Odp. Zamawiajacy potwierdza — wymaga.

12, Prosimy o mozliwosC zastosowania falownikow bez wyswietlaczy. Obecnie na rynku
najwiekszy producent falownikow i optymalizator mocy zaprzestat produkgji falownikow z
wyswietlaczami poniewaz skraca to zywotnos¢ falownika. Prosimy o zrezygnowanie z
wymogu wyswietlacza u falownikdw.

Odp. Zgodnie z PFU Zamawiajacy nie wymaga falownikdow z wyswietlaczem.
Natomiast oczekuje, iz falownik w tej sytuacji bedzie miat mozliwos¢ podgladu pracy
urzadzenia w sposab lokalny.

13. Prosimy o mozliwosc zastosowania optymalizatordw mocy nie zintegrowanych z modutem
fotowoltaicznym. Zwieksza to znacznie koszt instalacji oraz ogranicza wybdr modutow
fotowoltaicznych, poniewaz nie wszystkie posiadajg mozliwosC wyposazenia na etapie
produkcji w optymalizator mocy. Prosimy o dopuszczenie montazu optymalizatora podczas
montazu instalacji.

Odp. Zgodnie z PFU Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modulow tzw. smart (4. z

wbudowanym optymalizatorem mocy) lub optymalizator jako osobne urzadzenia dla
kazdego moduiu fotowoltaicznego w proporcji jeden modul, jeden optymalizator.
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14, Prosimy o mozliwos¢ zastosowania modutow monokrystalicznych zbudowanych z 60
ogniw. Stanowi to nowoczeSniejsze rozwigzanie w powrdceniu z  modutami
polikrystalicznymi.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modulow monokrystalicznych przy
zachowaniu minimalnej mocy danej instalacji zgodnie z SIWZ" przy zachowaniu
parametrow zgodnie z PFU.

15.Prosimy o podanie wymagan dotyczacych wylgcznika roznicowopragdowego. Cazy
Zamawiajacy uzna za spetniony wymaog jesli falownik bedzie posiadat wbudowane takie
Zabezpieczenie?

Odp. Zamawiajacy nie uzna w/w rozwiazania. Zabezpieczenia musi by¢é zabudowane
w osobnej skrzynce.

16.Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale
wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie Zarzadcy Budynku.
Odp. Zgodnie z Prawem budowlanym zabronione jest uzycie przewodu
wentylacyjnego w innym celu niz wentylacja. Natomiast w kwestii Wiasciciela
budynku lezy ewentualne przeksztalcenie przewodu wentylacyjnego w trakt
techniczny. Taki dokument wystawia Mistrz Kominiarski. Koszt lezy po stronie
Wiasciciela budynku.

17.Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy odpusci ewentualne wydluzenie terminu
realizacji zadania w przypadku braku dostepnosci urzadzen, jesli bark dostepnosci zostanie
odpowiednio potwierdzony i nie byl do przewidzenia na etapie sktadania oferty oraz
podpisywania umowy.
Odp. Zamawiajacy nie dopusci w/w przypadku do przediuzenia terminu. Na Oferencie
spoczywa przygotowanie sie w peini do wykonania zadania. Zamawiajacy zastrzega

prawo do kontroli na kazdym etapie stan zamagazynowania. Prawo do kontroli
standw magazynu rowniez posiada zespot Inspektorow Nadzoru.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze obiekty nie sg zabytkami ani nie lezg pod ochrong
konserwatorska.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze obiekty nie sg zabytkami. Natomiast czes$¢
budynkéw znajduje sie strefach ochrony konserwatora zabytkow.

19.Prosimy o informacje na jakim etapie postepowania Zamawiajacy bedzie wymagat

przedstawienia kart technicznych i certyfikatow gtéwnych urzadzen wchodzacych w skiad

systemaéw.
Odp. Zgodnie z SIWZ , Na potwierdzenie speiniania parametrow minimum urzadzen
wchodzacych w sklad instalacji dla poszczegolnych Czesci okreslonych w SIWZ,
Wykonawca ztozy karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziatem IV pkt
3.3) SIWZ dla kazdej z Czesci odrebnie.” Dokumenty te skladane s przez
Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub w przypadkach o ktérych
mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f.

20. Prosimy o potwierdzenie, ze dla instalacji solarnej, pomp ciepta i kottdw na biomase
modem do podiaczenia instalacji solarnej do Internetu nie jest objety przedmiotem
zamowienia.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza.
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21. Prosimy o potwierdzenie, ze jedynym ubezpieczeniem jakie powinien posiada¢ Wykonawca
jest polisa OC. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga posiadania przez
Wykonawce ubezpieczenia do ryzyk budowlanych.
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

22.Prosimy i potwierdzenie, ze okres rekojmi dla zadan jest niezalezny od gwarangji
udzielanej w kryterium oceny ofert i wynosi 5 lat.
Odp. Zamawiajqcy potwierdza. Zastrzega natomiast, iz okres gwarancji liczony bedzie
dla wszystkich instalacji od dnia zakonczenia zadania, ktory okreslony bedzie w
protokole koncowym.
23.Czy Zamawiajacy wymaga podiaczenia instalacji do monitoringu danych? Jesli tak to
prosimy o wskazanie wymaganej ilosci podigczanych lokalizacji.
Odp. Zamawiajqacy dla instalacji fotowoltaicznych wymaga aby wszystkie instalacje
zostaly objete systemem monitorowania. Natomiast na pozostatle instalacje
Zamawiajacy nie wymaga.

24.Prosimy o potwierdzenie, ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji solarnych nie jest
objety przedmiotem zamowienia.
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga dostawy | montazu reduktora cisnienia
w kazdej instalacji?
Odp. Zamawiajacy potwierdza wymag dla instalacji solarnych oraz pomp c.w.u.
Natomiast dla pozostatych urzadzen reduktor cisnienia nalezy zamontowac w sytuacji
gdy zostanie potwierdzona taka potrzeba przez Projektanta Wykonawcy lub przez
powolanego Inspektora Nadzoru. Zgodnie z formuilg przetargu Wykonawca musi
zabudowac wszystkie urzadzenia niezbedne do prawidlowej pracy urzadzenia.

26. Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli Wykonawca bedzie stosowat rury PP o bardzo dobrych
wiasciwosciach izolujacych, nie bedzie koniecznosci dodatkowego dawania izolacji na
rurach ZW, CWU i CO.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza.

27. Prosimy o potwierdzenie, ze na dzien podpisania umowy Zamawiajacy bedzie juz posiadat
kompletng liste z minimum 90% uczestnikami, u ktdérych bedzie montaz kazdego typu
instalacji?

Odp. Zamawiajacy posiada liste podpisanych umow z uczestnikami projektu, zgodnie
z zalacznikiem do PFU,

28. Prosimy o potwierdzenie, ze do obowigzkéw mieszkanca jest doprowadzenie rur cieptej

wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do migjsca montazu zbiornika

CWU oraz zainstalowanie podwodjnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie 2z

przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.
Odp. Zamawiajacy wyjasnia: obowiazkiem Mieszkanca jest: doprowadzenie rur cieplej
wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do pomieszczenia, w ktorym
zamontowany zostanie zasobnik. Obowiazkiem Mieszkanca jest zainstalowanie
podwajnego gniazda elektrycznego ze sprawnym uziemieniem (tj. zabezpieczona
instalacja elektryczna) doprowadzona do miejsca posadowienia zasobnika i
sterownika solarnego.
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29. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji w udziatu w projekcie Beneficientdw
w koncowym etapie prac rozwazanym moze by¢ wydtuzenie terminu realizacji danego
zadania.

Odp. Zamawiajacy posiada liste rezerwowq lokalizacji. W przypadku rezygnacji
Mieszkanca, Zamawiajacy niezwlocznie przekaze kolejna lokalizacje Wykonawcy.
Zatem Zamawiajacy nie przewiduje przediuzenia terminu realizacji.

30.Czy w zakres prac Wykonawcy dla kolektorow stonecznych do montazu na obiegu CO
potaczonego z gdorna wezownicg wchodzi dostawa i montaz pompy obiegu grzewczego
wraz z niezbedng armaturg (zawory odcinajace, zawor zwrotny, filtr siatkowy, rury, czujnik
temperatury oraz rury wraz z izolacjg po stronie polgczenia zbiornika do kotta)?

Odp. Zamawiajacy potwierdza, iz w/w armatura oraz montaz lezy po stronie prac
Wykonawecy.

31.Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamie¢ nie ma
obowigzku montowania dodatkowej kastry pamigci SD lub micro SD.
Odp. Zamawiajjcy potwierdza.

32.Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku montazu instalacji na gruncie to po stronie
Beneficjenta lezy przygotowanie podioza, wykopy i obcigzenia dla konstrukcji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy.

Odp. Przygotowanie terenu, wyrownanie gruntu pod montaz instalacji posadowionych
na gruncie lezy po stronie Wiasciciela posesji. Natomiast wszelkie inne prace takie jak
wkrecenie, wbicie konstrukcji w grunt lezy po stronie Wykonawcy, rowniez
ewentualne bloczki hetonowe s ohowiazkiem Wykonawcy. Uporzadkowanie terenu
(przywroécenie do stanu pierwotnego) po zakonczeniu robot lezy rowniez po stronie
Wykonawcy.

33. Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie systemowego rurociggu
solarnego z rurg przewodowq ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubosci min. 13
mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymatosci
temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym placzu ochronnym chronigcym
przed UV oraz zgrzewanej na kazdym koncu termo kurczem zabezpieczajacym przed
dostawaniem sig wilgoci.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

34. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie instalacji odgromowej nie lezy do obowigzkow
Wykonawcy?
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze demontaz istniejagcego CWU jest po stronie Mieszkanca.
Odp. Zamawiajacy nie potwierdza.

36.Prosimy o potwierdzenie, ze do obowigzkéw mieszkanca jest doprowadzenie rur ciepiej
wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu zbiornika
CWU oraz zainstalowanie podwojnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z
przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia: obowigzkiem Mieszkanca jest: doprowadzenie rur cieplej
wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do pomieszczenia, w ktérym
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zamontowany zostanie zasobnik. Obowiazkiem Mieszkanca jest zainstalowanie
podwdjnego gniazda elektrycznego ze sprawnym uziemieniem (tj. zabezpieczona
instalacja elektryczna) doprowadzona do miejsca posadowienia zasobnika i
sterownika solarneqgo.

37.Prosimy o informacje ile uktadow kottowych bedzie wymagalo ,zamkniecia”
odpowiedniego przerobienia na uktad zamkniety. Prosimy o potwierdzenie, ze prace z tym
Zwigzane i dostarczenie wymaganej armatury wraz z urzadzeniami lezg po stronie
Beneficjenta, poniewaz jest to ingerencja w istniejacy system.

Odp. Zamawiajacy nie posiada danych ile bedzie wymagatlo zamkniecia lub
przerobienia wewnetrznej instalacji c.o. Mieszkanca. Zgodnie z formulg przetargu
obowigzkiem Mieszkanca jest posiadanie instalacji c.0. zgodng z norma lub jej
dostosowanie. Zakres dostosowania danej lokalizacji okresli Inspektor Nadzoru
branzy sanitarnej.

38. Prosimy o potwierdzenie, ze demontaz istniejgcego kotta oraz jego utylizacja jest po
stronie Mieszkanca.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Demontaz kotla, jego wyniesienie w miejsce
wskazane przez Mieszkanca w obrebie budynku mieszkalnego lezy w obowigzkach
Wykonawcy. Natomiast utylizacja lezy po stronie Mieszkanca jako jego wlasnosc.

39. Prosimy o dopuszczenie, jako rownowaznego do zaworu mieszajgcego 4 drogowego,
zamiennie stosowany zawdr mieszajacy 3 drogowy.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie zaworéw trojdrogowych jako rozwigzanie
rownowazne. Natomiast zawor podstawowy do zastosowania to zawdr
czterodrogowy a zastosowanie zaworu trojdrogowego musi byc kazdorazowo
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

40. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga izolagji na rurach przy instalowaniu
kottdw na biomase.
Odp. Zamawiajacy nie potwierdza.

41.Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie komina i zrobienie otworu na podtaczenie
czopucha, ale takie wykonanie instalacji wywiewnej i nawiewnej lezy po stronie
Wiasciciela nieruchomosci u ktorego montowany jest kociot.
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

42.Prosimy o informacje na jakim etapie Zamawiajgcy wymaga przedstawienia oséb na
umowe o prace, Zamawiajacy nie stawia wymogow w zakresie etatu zatrudnienia?

Odp. Po zawarciu umowy przed przekazaniem placu budowy i na kazde wezwanie
zamawiajacego w trakcie realizacji umowy.

43. Czy Zamawiajgcy akceptuje fakt obcigzenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w
sytuacji, w ktdérej zgloszenie serwisowe nie obejmowalo elementéw instalacji
zamontowanej przez Wykonawce? Wykonawcy niejednokrotnie spotykaja sie z sytuacjg, w
ktorej wezwania serwisowe nie obejmujg uszkodzen zwigzanych z wykonywang instalacja,
a zgtoszeniu podlegajg wady instalacji nieobjetych zamowieniem, nalezacych do
beneficjenta. Zwracamy sie z prosbg o uwzglednienie we wzorze umowy zapisu o
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mozliwosci obcigzenia Zamawiajgcego odpowiedzialnoscia za niezasadne wykonanie
serwisu w przypadku zgtoszenia wady niewykonanej przez Wykonawce instalacji.

Odp. W/w sytuacji koszt wezwania pokryje Wiasciciel budynku. Natomiast koszt tej
ustugi musi by¢ wczesniej zaakceptowany przez Zamawiajgcego a samo zlecenie musi
by¢ zgloszone ze strony Zamawiajgcego przez osobe do tego uprawniona.

44, Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie mozliwosci ztozenia ryczattowej kalkulacji kosztow
usuniecia najczesciej wystepujacych usterek lub wad nieobjetych rekojmia lub gwarancja.
Przyjecie takiego rozwigzania w znaczacy sposob obnizy potencjalne koszty naprawy
pozagwarancyjnej, z uwagi na brak koniecznosci uwzglednienia w kalkulacji kosztow
dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednoczesnie przyspieszajgc proces naprawy —
serwisanci przystepuja od razu do analizy uszkodzen, nie wyceniajac usterek.

Odp. Zamawiajacy przyimie taka kalkulacje po zamontowaniu wszystkich urzadzen.

45. Prosimy o informacje czy w ramach zamowienia wymagane jest dostarczenie termostatu
pokojowego.
Odp. Termostat pokojowy nie jest objety zamdéwieniem.

46.Czy Zamawiajacy dopusci pompy ciepta z elektronicznym zaworem rozpreznym.
Charakteryzuje sie on wigksza niezawodnoscig i precyzyjnoscig, co korzystnie wplynie na
prace instalacji.
Odp. Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie rownowazne.

47.Prosimy od dopuszczenie pompy ze Srednim poborem mocy do 700W. Wyjasniamy, ze
wigksza moc sprezarki przelozy sie na krotszy czas pracy i szybsze dogrzanie wody w
zasobniku, co w konsekwencji wiekszy komfort korzystania z instalacji dla uzytkownika.
Odp. Zamawiajqcy nie dopuszcza.

48. Czy Zamawiajgcy dopuszcza pompy ON/OFF?
Odp. Zamawiajacy zgodnie z PFU dopuszcza.

49.Czy zamawiajacy dopuszcza podiaczenie pompy cieplta na ukladzie zamknietym w
wezownicy zbiornika cwu?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

50. Prosimy o potwierdzenie, ze odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji w przypadku
jezeli w pomieszczeniu, gdzie montowana bedzie pompa ciepta nie bedzie kratki
odptywowej albo rury kanalizacyjnej, lezy po stronie Beneficjenta.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.

51.Prosimy o potwierdzenie, ze dla pomp ciepta nalezy wykona¢ czerpnie na zewnatrz
budynku, natomiast wyrzut moze by¢ w kottowni lub na zewnatrz budynku.
Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Czerpnia jak i wyrzut musi by¢ wykonany na
zewnatrz budynku zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru.

52.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ze zezwala na tacznie funkcji projektanta i
kierownika w danej specjalnosci — tak aby oba zakresy prac mogta wykonywac jedna
osoba.

Odp. Zamawiajacy potwierdza.
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53.Prosimy o potwierdzenie, Ze skladajq oferte dla wiecej niz jednej czesci zamadwienia
Wykonawca moze przedstawic te same osoby z odpowiednimi uprawnieniami dla rownych
czesci.
Odp. Zamawiajgcy potwierdza.

54.Prosimy o bardziej szczegolowe wyjasnienie w zakresie prac wymaganych na
potwierdzenie posiadania odpowiedniego doswiadczenia. Czy Zamawiajacy wymaga
przedtozenia inwestycji, w ktdrych zakres wchodzity wytacznie instalacie pomp ciepta do
c.w.u. i c.0. czy moga byc to inwestycje potwierdzajace dostawe i montaz pomp c.w.u.
i/lub c.w.u. i c.0.?
Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z zapisami SIWZ:
.0 udzielenie zamowienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktory wykaze, Ze:
a)naleZycie wykonat w okresie ostatnich 5 /at przed uplywem terminu skfadania ofert, a jeZeli
Okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy —w tym okresie, co najmniej:3 roboty budowlane
polegajace na wykonaniu robot budowlano-montaZzowych pomp ciepia c.o. wraz z c.w.u. o
wartosci/ co najmniej 30000, 0024 brutto kazdsa,
b)nalezycie wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu skiadania ofert, a jezelf
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy —w tym okresie co najmniej:3 dostawy z montazem
polegajace na dostarczeniu i zamontowaniu pomp ciepta ¢.0. wraz z c.w.u. o wartosci facznej co
najmniej 30000, 00z brutto kazda.”

55.Prosimy o bardziej szczegdlowe wyjasnienie w zakresie doswiadczenia jakie powinny
posiadaC osoby wykonujace zakres dot. pomp ciepta (kierownik i projektant). Czy
Zamawiajgcy wymaga potwierdzenia, ze kierownik i projektant powinni posiadaé
doswiadczenie w zakresie wylacznie pomp ciepta do cw.u. i c.0. czy mogg byé to
inwestycje dotyczaco pomp c.w.u. iflub c.w.u. i €.0.?

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z zapisami SIWZ:

O udZzielenie zamowienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktory wykaze, iZ dysponuje lub bedzie
aysponowal osobami zdoinymi do wykonania niniejszego zamowienia, posiadajacymi prawo
wykonywania zawodu oraz wyrnagane uprawnienia budowlane tj.:

a) projektantem -1 osoba posiadajjcg uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacyi | urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 5 instalacji pomp ciepia c.o. wraz z
cw.u.

b) kierownikiem budowy -1 osoba posiadajacg uprawnienia do kierowania robolami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zZakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktora peinila funkcie kierownika
budowy, robot lub koordynatora calosci zadania w odniesieniu do wykonania minimum §
instalacji pomp ciepla c.o. wrazz c.w.u.

56.Czy Zamawiajacy przewiduje zmiane formy skladania ofert na forme elektroniczng z
wykorzystaniem np. epuap?
Odp. Zamawiajgcy nie zgadza sie nie jest to mozliwe ze wzgledow technicznych.

57. Zamawiajgcy w SIWZ okresla, ze jednym z elementéw zadania wykonawcy jest wykonanie
dokumentacji projektowej (dla kazdego obiektu osobnc). Wymaganie przygotowania
dokumentacji projektowej jako odrebnego elementu zadania wymaga zastosowania
odpowiedniej stawki VAT dla wyliczenia ceny tego zakresu prac. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o modyfikacje formularza ofertowego przez uwzglednienie 23% VAT dla
wykonania dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiajacy pozostawia formularz bez zmian.
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58. Wnosimy o usuniecie zapisu umowy par 4 ust. 5. ,(...)JZamawiajacy wymaga, aby w
kazdym kwartale Wykonawca wykonat minimum 20% ogdlnej liczby instalacji objetych
umowa.”. Zapis ten w znaczacy sposob ogranicza mozliwosci wykonawcy w planowaniu
prac montazowych i dysponowania ekipami. Dodatkowo uniemozliwia zmniejszenie
zakresu w przypadku problemoéw z dostawami lub sitami roboczymi.

Odp. Zamawiajjcy pozostawia w/w paragraf. Zamawiajacy zwraca uwage o ilosci
minimum 20 %. Zamawiajacy musi przed przystapieniem do zadania przygotowac
oraz zabezpieczy¢ dostawy z producentami lub dystrybutorami.

59.Na jakim etapie postepowania zostanie ustalona kwota okreslona w par 7 ust. 7 dot.
obcigzenia Zamawiajgcego za wykonany przez Wykonawce projekt kwotg nie wigkszg niz
500,00 zt brutto.
Odp. Zgodnie zapisami umowy

60. Prosimy o potwierdzenie, Zze przekazanie placu budowy nastepuje zbiorczo dla wszystkich
instalacji objetych projektem.
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

61. Zamawiajgcy wymaga wykonania plakietek informacyjnych o wspdifinansowaniu zadania
ze srodkow zewnetrznych. Prosimy o wskazanie wytycznych z zakresie plakietek — rozmiar,
kolor, material, miejsce montazu, tak by odpowiednio wyceni¢ ten element prac.
Zwracamy uwage, ze dostawa takich elementéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
VAT powinna by¢ objeta stawkg VAT 23%.

Odp. Zamawiajacy nie wymaga.

62. Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie zgloszenia instalacji
fotowoltaicznej do lokalnego OSD, jednak ze wzgledu na fakt, iz OSD jest niezalezna
jednostka, ktora nie ma zwigzku z realizacjg inwestycji, jej prace i dziatania dotyczace
zmiany licznika i podiaczen instalacji nie wplywajg na termin realizacji zadania przez
Wykonawce.

Odp. Zamawiajacy potwierdza. Natomiast wykonanie zgloszen ZM, skiada
Wykonawca oraz gwarantuje prawidtowosc przekazanych danych do OSD. Ujawnione
nieprawidlowosci w przygotowanych zgtoszeniach moze stanowi¢ niezakonczenie
zadania dla Zamawiajacego.

63. Prosimy o potwierdzenie, ze gtdwnym i obowigzujgcym dokumentem gwarancji dla
instalacji jest karta gwarancyjna stanowigca zalgcznik do umowy. Zamawiajgcy tym
samym nie wymaga przedktadania odrebnych kart gwarancyjnych na dane urzadzenia,
poniewaz warunki gwarancyjne dla tych urzadzen zawarte zostaly w ogodlnej karcie
gwarancyjnej (zatgcznik nr 11 do umowy).

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza.

64.Czy Zamawiajacy zezwoli na zlozenie harmonogramu realizacji prac na wzorze
opracowanym przez Wykonawce instalacji?
Odp. Zamawiajqcy zezwoli. Natomiast Zamawiajacy okresli jakie dane bedzie
wymagat w harmonogramie.
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65. Prosimy o potwierdzenie, ze w celu dowiedzenia wystgpienia niekorzystnych warunkow
pogodowych uniemozliwiajgcych wykonanie montazu instalacji, akceptowalne jest
przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia podpisanego przez Beneficjienta projektu.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Zamawiajacy zwraca uwage, ze takie dane mozna
uzyskac w instytutach meteorologii i gospodarki wodnej.

66. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku oceny wytrzymatosci technicznej podioza dla
montazu instalacji na danej konstrukcji np. dachu, dla akceptacji projektowanego
rozwigzania wystarczajgce jest przedstawienie pozytywnej opinii osoby upowaznionej do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza.

67. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca dotrzyma terminu koncowego umowy, jezeli do
tego czasu Wykonawca wykona caly zakres umowy, 0 czym pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego wnoszac o wyznaczenie daty odbioru koncowego, bez wzgledu na ilos¢
odebranych instalacji przez Inspektora Nadzoru.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Wykonawca powinien tak kierowac pracg aby
powolany Zespot Inspektorow miat mozliwosé do prawidlowego odbioru instalacji.

68. Prosimy o potwierdzenie, ze segregator wyszczegdlnionym w §14 ust. 14 umowy, ktory
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu jako jeden egzemplarz, ktdry bedzie reprezentatywny
dla wszystkich instalacji objetych umowa podczas obioru koficowego.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza.

69.Prosimy o potwierdzenie, Zze Wykonawca przygotuje 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz 2 egzemplarze powykonawczej i przedlozy je Zamawiajgcemu. Duza ilosé
drukowania tych samych projektdw przyczynia sie tylko do skiadowania zbednej
makulatury przez Zamawiajacego w okresie trwania projektu. Drukowanie dokumentacji
projektowej w 3 egzemplarzach oraz dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach
jest dziataniem sprzecznym z ochrong Srodowiska oraz sprzeczny z ideg catego projektu.

Odp. Zamawiajacy pozostawia ilosci egzemplarzy dokumentacji bez zmian. Liczba
egzemplarzy zgodnie z PFU.

70. Prosimy o potwierdzenie, ze do dokumentacji projektowej i powykonawczej wystarczy
dotaczy¢ karte katalogowa podstawowego urzadzenia pracujgcego w instalacji, natomiast
pozostate dokumenty techniczne dla urzadzen nalezy pisemnie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, jako Wnioski Materialowe
w jednej kopii, reprezentatywne dla wszystkich instalacji.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Zakres dokumentacji zostat przez Zamawiajgcego
opisany w PFU. Zakres dokumentacji dotyczy kazdej instalacji osobno. Zgodnie z
formula projektu kazda lokalizacja jest traktowana indywidualnie.

71. Prosimy o rozbudowe §18 umowy, o czynniki pozwalajace wydtuzenie umowy tj.

a) Przewidujgce diuiszy termin wykonania zamowienia na skutek obiektywnych
okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ jak dziatanie sity wyzszej
uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym umowa terminie. Strony
przyjmujg do zastosowania w niniejszej umowie nastepujaca definicje sity wyzszej:
Sita wyzsza to zdarzenie lub polgczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych do stron,
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ktdre zasadniczo i istotnie utrudniajac wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan
wynikajacych z umowy, ktdrych strony nie mogly przewidzie¢ i ktérym nie mogtly
zapobiec ani ich przezwyciezyC i im przeciwdziataC poprzez dziatanie z naleiytg
starannoscia  ogdlnie  przewidziang dla  cywilnoprawnych  stosunkéw
zobowigzaniowych.

b) Zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku realizacji w drodze odrebnej
umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.

c) Zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku przerwania robdt nakazanego
przez Zamawiajgcego.

d) Zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystapienia stanu pandemii lub
epidemii lub stanu wyjatkowego.

e) Wydluzenia terminu realizacji zamowienia w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentacji projektowej;

f) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji prac, na wniosek Wykonawcy, w
przypadku jakiejkolwiek przeszkody w realizacji umowy, ktdrg nie da sie przypisaé
Wykonawcy

g) Przewidujgce dostawy rownowazne w nowszej i lepszej technologicznie ich wersji
pod warunkiem nie zwiekszenia ceny,;

0Odp. Zamawiajacy nie zgadza sie.

Pytania nr 3 Wykonawcy z dnia 10 czerwca 2020

1. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

2. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typu A 100mA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

3. Czy zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typy A 30mA ze znamionowg
zdolnoscig zwarciowg 10kA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

4. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typy A 100mA ze znamionowg
zdolnoscig zwarciowg 10kA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

5. Zwracamy sie z prosbg o podanie typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej
wytacznika rdznicowo pradowego

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowacé
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow, na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez dokladnych danych
wyjsciowych, jakie zebra¢ musi Wykonaweca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen ( np. Falownik ) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dolgczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materiatow ktdre musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
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6. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ AC B+C ze zdolnoscig zwarciowg
6kA?

0dp. Zgodnie z formulg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzgdzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkow, urzadzen ( np. Falownik ) beda decydowatly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotqczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialdw, ktére musi zaakceptowacé powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespét Inspektoréw Nadzoru.

7. Zwracamy sie z prosba o podanie minimalnych parametrow ochronnikéw przepie¢ AC
Odp. Zgodnie z formula przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla
minimalne parametry ochronnikéw zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016. Na
Wykonawcy lezy obowigzek doboru ochronnikéw. Natomiast Wykonawca musi

uzyskac akceptacje w/w ochronnikow, powolanego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru.

8. Zwracamy sie z prosbg o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepie¢ DC,
podanie pradu wyladowczego oraz pradu udarowego.
Odp. Zgodnie z formuly przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresia
minimalne parametry ochronnikow zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016. Na
Wykonawcy lezy obowigzek doboru ochronnikow. Natomiast Wykonawca musi
uzyskac akceptacje w/w ochronnikdéw, powolanego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru.

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolnosci zwarciowej ochronnikéw DC
Odp. Zgodnie z formulq przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla
minimalne parametry ochronnikéw zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016.
Nalezy réwniez przy doborze ochronnikdw stosowac sie do normy PN-EN-62305-
2:2012. Na Wykonawcy lezy obowiazek doboru ochronnikéw. Natomiast Wykonawca
musi uzyskac akceptacje w/w ochronnikow, powotanego przez Zamawiajacego
Inspektora Nadzoru.

10.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ DC bez uzycia roztgcznikdw z
wktadkami gPV?
Odp. Zamawiajacy nie dopusci.

11. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie rur karbowanych do prowadzenia przewoddéw DC?
Odp. Zamawiajacy dopusci z zastrzezeniem, iz rura karbowana moze by¢ uzyta
wylacznie w miejscach takich jak, pod modutem pv, na nieuzytkowym poddaszu,
piwnicy, strychu itd. Natomiast na elewacji zewnetrznej, na Scianach w wewnatrz
budynku nalezy zastosowac rure gladkg biala. Uszczegodlowic miejsca z mozliwoscia
montazu rury karbowanej nalezy z powotanym przez Zamawiajacego Inspektorem
Nadzoru oraz Koordynatorem Projektu

12. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych rurek do prowadzenia przewoddow DC?
Odp. Zamawiajacy wymaga zastosowania biatej rury do prowadzenia przewod DC jak
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i AC. (wyjatek opisany w pytaniu nr 11).

13. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodow
DC?
Odp. Zamawiajacy wymaga uzycia sztywnych biatych kolanek dla rur do prowadzenia
przewodow DC i AC. '

14. Prosimy o podanie minimalnej grubosci ramy moduidw PV.
Odp. Zamawiajacy okreslit minimalng grubos¢ ramy modutu PV na 35 mm.

15. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie przewodéw DC 4mm?2 ?
Odp. Zamawiajqcy dopusci zastosowanie przewodow DC 4mm2 pod warunkiem, iz z
obliczen przekroju przewoddw, spadek napiecia nie przekroczy 1%.

16. Czy Zamawiajgcy dopusci montaz falownikow jednofazowych w instalacjach z inwerterem
3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Odp. Zamawiajacy w PFU dopuscit falowniki jednofazowe dla instalacji max. 3,36
kWp. Natomiast Zamawiajacy rodzaj falownika dla danej instalacji zawart w PFU.

17. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikow jednofazowych w instalacjach z inwerterem
4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Odp. Z wiedzy Zamawiajacego wynika, iz instalacja jednofazowa zgodnie z przepisami
moze mie¢ moc 3,68 kWp. Zatem dobor falownika 4 kW dla generatora mocy o nizszej
wartosci, Zamawiajacy potraktuje jako biad projektowy i nie dopusci do takiej
konfiguracji.

18. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie ochronnikéw przepie¢ AC typ IL ?

Odp. Zamawiajgcy dopusci zgodnie z opisem w PFU ochronniki typ II dla AC.
Zamawiajacy zwraca uwage, iz zastosowanie ochronnika AC typ I+II musi byc
obligatoryjne w budynkach wyposazonych w instalacje odgromowaq, zgodnie z opisem
w PFU. Budynki z koniecznoscig zastosowania ochronnikéw AC typ I+I1 uzgodni z
powolanym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru.

19. Zwracam sie z uprzejma prosba do Zamawiajgcego o udzielenie informacji dotyczacej
pokry¢ dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, ktérych montaz zamawiajacy
przewiduje na dachach budynkéw jednorodzinnych, gospodarczych, oraz uzytecznosci
publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montazowej ktdra jest
jednym z elementdw kompletnej instalacji fotowoltaiczne;j.

0dp. Zamawiajacy okreslit rodzaj dachow w PFU a podzialem na plaski i spadowy. Z
wiedzy Zamawiajgcego wynika, iz istotne réznice w kosztach konstrukcji dzielg sie na
grunt, dach ptaski oraz dach skosny. Rodzaj pokrycia dachu nie ma znaczenia
kosztowego zatem podane dane s wystarczajace dla dokladnej wyceny kosztow
konstrukcji.

20. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C ze zdolnoscig zwarciowa
6kA?
Odp. Zamawiajacy nie dopusci.

21. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C Imax- S50kA?
Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
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czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonaweca. Ilos¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialow ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespét Inspektoréw Nadzoru.

22.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z pradem udarowym na
jeden biegun 10/350 limp 6kA ?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okreslic bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonaweca. Ilosc instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materiatow ktore musi zaakceptowac¢ powolany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektorow Nadzoru.

23. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC B+C z pragdem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odp. Zgodnie z formuty przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okreslic bez dokladnych danych
wyjsciowych jakie zebraé¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialow ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. ROwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektorow Nadzoru.

24.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ DC B+C z pradem wyladowczym
na jeden biegun 8/20 Timp 15 kA ?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikdw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dolgczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiagzany
jest do przedstawienia szeregu materiatow ktore musi zaakceptowac powotany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rdwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektorow Nadzoru.

25.Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z pradem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?
Odp. Zgodnie z formulg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajgcy nie ma mozliwosci okresli¢ bez doktadnych danych
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wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotgczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materiatléw ktdre musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektorow Nadzoru.

26. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C z pradem wyladowczym na
jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odp. Zgodnie z formulg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z
czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilosc instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkdow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialow ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespét Inspektoréw Nadzoru.

27.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z znamionowym prgdem
wytadowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niz 12,5kA

Odp. Zgodnie z formutlg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajgcy nie ma mozliwosci okresli¢ bez dokiadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dolgczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialow ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. ROwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespét Inspektorow Nadzoru.

28.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z parametrem
najwiekszego pradu wyladowczego lub pradu udarowego 50kA?

Odp. Zgodnie z formuta przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac¢ bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okreslic bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) bedg decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiazany
jest do przedstawienia szeregu materialdw ktére musi zaakceptowaé powotany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektorow Nadzoru.

29, Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe dotyczace poprawienia wadliwej instalacji
mieszkancow?
Odp. Instalacja wewnetrzna Wtasciciela budynku nie stanowi przedmiotu
zamoOwienia. Zatem za jakos< instalacji wewnetrznej w budynku odpowiada jego
Wiasciciel.
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30. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy oswiadczenia producenta inwerterdw ze
w urzadzeniu nie bedg wystepowaly uszkodzenia na prady state?
Odp. Zamawiajacy okreslit parametry minimum oraz sposéb weryfikacji tych
parametrow w PFU. Natomiast zgodnie z prawem budowlanym, powotany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru ma prawo zadac¢ od Wykonawcy wszelkich
dokumentdéw oraz oswiadczen ktére s3 mu niezbedne do prawidlowego sprawowania
swojej funkcji.

31. Czy, jesli, dokumentacja przetargowa nie okresla szczegotowych parametréw ochronnikow
AC, ochronnikéw DC, wylgcznikéw réznicowo pradowych, Zamawiajgcy bedzie polegat na
wiedzy | doswiadczeniu Wykonawcy?

Odp. Zamawiajacy bedzie polegat na wiedzy oraz doswiadczeniu powolanego Zespotu
Inspektorow Nadzoru oraz Koordynatora Projektu.

32. Czy potwierdza Zamawiajacy ,ze dostep do Internetu dotyczacy komunikacji i wizualizacji
zapewnia mieszkaniec/ uzytkownik?
Odp. Zamawiajgcy potwierdza.

33.Czy Zamawiajacy dopuszcza moduty monokrystaliczne spetniajace wymogi projektu i
SIWZ?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza moduly monokrystaliczne zgodne z parametrami
minimum zawarte w PFU oraz SIWZ,

34. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduly fotowoltaiczne o obcigzalnosci mechanicznej na Snieg
do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowigzujgcymi normami?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza w/w parametry, natomiast zwraca uwage, iz modut
fotowoltaiczny musi spetnia¢ wszystkie parametry minimum.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Beneficjenta.
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

36.Co w przypadku, gdy istniejgca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowac z montazem
moduléw fotowoltaicznych? Po czyjej wowczas stronie lezy ewentualna przebudowa
instalacji odgromowej?
Odp. Zgodnie z PFU przebudowa juz istniejacej instalacji odgromowej lezy po stronie
Wykonawcy.

37.Prosimy o podanie liczby budynkdw posiadajgcych instalacje odgromowa oraz wskazanie,
gdzie wymagana jest jej przebudowa.

0Odp. Zgodnie z wiedza Zamawiajacego ilosé¢ budynkéw wraz z instalacja odgromowag
miesci sie w przedziale ok. 15 %. Natomiast Zamawiajacy zwraca uwage, iz dane te
pochodza z roku 2018 i moga nie byé aktualne. Oferent musi wkalkulowac w oferte
ryzyko zwigzane z podanymi danymi. Zamawiajacy zastrzega, iz inna ilos¢ instalacji
odgromowych na budynkach nie stanowi podstawy do naliczania przez Wykonawce
prac dodatkowych.

38.Czy zamawiajacy dopuszcza moduly o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubosci ramki
35+- 5 mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza moduly o podanych wymiarach natomiast grubosc ramy
to minimum 35 mm. Zamawiajgcy nie dopuszcza modutu o grubosci ramy mniejszej



Fund ; = . v
ﬁ Eﬂpo;:ﬁile - sgt:;g ospolita // S I q S k I e . nizui::i?lf:{fll::

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
niz 35 mm.

39. Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w kazdej
lokalizacji czy wytacznie tam, gdzie istnieje tacze intermnetowe? W przypadku, gdy
Beneficjent nie posiada tacza internetowego po czyjej stronie lezy zapewnienie dostepu do
sieci?

Odp. Zapewnienie dostepu do sieci internetowej lezy po stronie Mieszkanca.

Zamawiajacy wymaga aby system monitorowania zostal zabudowany w kazdej
instalacji (wylgcznie instalacje fotowoltaiczne).

40.Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowana mozliwos¢ monitorowania i
gromadzenia informacji dotyczacych pracy instalacji wymagang przez zamawiajgcego
konieczne jest zastosowanie dodatkowego modutu LAN opartego o technologie TIK?

Odp. Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie rGwnowazne aby falownik peknit funkcje
monitorowania.

41, Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania

okresu gwarancji? W szczegdlnosci w przypadku wystapienia awarii z winy uzytkownika
(nie przestrzegania warunkow eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziatania sity
wyzszej np. uderzenia pioruna, przepiecia instalacji, wytadowan elektrycznych.

Odp. Koszty bezzasadnego wezwania serwisu bedzie ponosil Mieszkaniec. Natomiast

Zamawiajacy zastrzega, iz uzna takie roszczenie Wykonawcy wyltacznie dla wezwania

potwierdzonego przez Zamawiajacego oraz po wczesniej wycenie takiej ustugi. Sama

wycena musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

42, Czy Zamawiajacy potwierdza uzycie optymalizatoréw mocy dla instalacji fotowoltaicznych?

Odp. Zamawiajgcy potwierdza, iz wymaga zastosowania optymalizatoréw mocy dla
kazdego modutu fotowoitaicznego w proporcji jeden modut, jeden optymalizator.

43, Czy Dokumentacja w swietle obowigzujacych przepiséw przed realizacjg tj. na schemacie
ma by¢ uzgodniona z Rzeczoznawcg P-poz - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa
Mieszkaniec ?

Odp. Wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z obowigzujagcym prawem budowlanym.
Zatem wszystkie instalacje powyzej mocy 6.5 kWp muszg zostac zaopiniowane przez
uprawnionego Rzeczoznawce zabezpieczenia Przeciw Pozarowego. Koszt lezy po
stronie Wykonawcy.

44, W swietle obowigzujacych przepisow zmienia sie funkcja dachu i rzeczoznawca nakazuje
wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyzej 6,5 kW - prosze o
potwierdzenie, ze koszt pokrywa Mieszkaniec?

Odp. Z wiedzy Zamawiajacego wynika, iz Rzeczoznawca P.Poz. opiniuje
zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej pod wzgledem zabezpieczen p.poz.
Natomiast jezeli Rzeczoznawca p.poz. uzna zabezpieczenie dachu jako nie
wystarczajace dla zabezpieczenia samej instalacji fotowoltaicznej, to budowa nowej
instalacji odgromowej lezy po stronie Mieszkanca. Natomiast wszelkie tego typu
decyzje musza zostacC zaakceptowane przez Zespdt Inspektoréw Nadzoru oraz
Koordynatora Projektu. Inspektor ma prawo powola¢ wlasnego Rzeczoznawce p.poz
dla zaopiniowania opinii.



Fundusze - . Unia Europejska
ze Rzeczpospolita op -
Europejskie
i mogemnegorry NI Po'ska //) SIQSk'e- Rocwegs Rionaineds

45. W swietle obowigzujacych przepisow Rzeczoznawca p-poz dla instalacji powyzej 6,5 kW
nakazuje wykonanie instalacji p-poz z wylacznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napiecie po
stronie DC- pradu statego - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Mieszkaniec.

Odp. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem samej Instalacji PV leza po stronie
Wykonawcy, zatem w/w wylacznik réwniez. Natomiast Zamawiajgcy zwraca uwage,
Ze zakres i sposob zabezpieczenia instalacji moze byc rozny.

46.W sSwietle obowigzujacych przepiséw kto wysyta zawiadomienie do Panstwowej Strazy
Pozarnej - prosze o potwierdzenie, ze zawiadamia Zamawiajgcy.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z Prawem Budowlanym ten cbowiazek
lezy po stronie Instalatora — Wykonawcy.

47. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga, aby moduly posiadaty certyfikat miejsca
produkgcji na terenie Unii Europejskiej ?
Odp. Zamawiajacy nie wymaga takiego certyfikatu.

48.Kto pokrywa koszt polaczenia miedzy falownikiem a rozdzielnia gléwng w sytuacji gdy
falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia gtowna jest w
budynku mieszkalnym - trzeba wykopac i ulozyé przewdd ziemny w rurze arot wraz z
przewodem uziemiajacym (bednarka) pomiedzy budynkami na gtebokos¢ 50cm ?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze koszt polaczenia miedzy falownikiem a rozdzielnig
glowng ponosi Wykonawca. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze przekop
pomiedzy budynkami powinien mie¢ glebokosé co najmniej 70 cm.

Pytania nr 4 Wykonawcy z dnia 6 pazdziernika 2020

Nawigzujac do ZP-4/2020 Odnawialne Zrddta energii na terenie Gminy Sosnicowice prosze o
odpowiedzi na pytania :

1. Czy Zamawiajacy dopusci Uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

2. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typu A 100mA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

3. Czy zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typy A 30mA ze znamionowg
zdolnoscig zwarciowa 10kA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

4, Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typy A 100mA ze znamionowq
zdolnoscig zwarciowa 10kA?
Odp. Zamawiajacy dopusci

5. Zwracamy sie z prosbg o podanie typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej
wytgcznika réznicowo pradowego
Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow, na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez dokladnych danych
wyjsciowych, jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen ( np. Falownik ) beda decydowaty o doborze
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zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialdw ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespét Inspektorow Nadzoru.

6. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C ze zdolnoscig zwarciowa
6kA?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez dokladnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonaweca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen ( np. Falownik ) beda decydowatly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialow, ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zesp6t Inspektoréw Nadzoru.

7. Zwracamy si¢ z prosba o podanie minimalnych parametréw ochronnikdw przepie¢ AC
Odp. Zgodnie z formutg przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla
minimalne parametry ochronnikow zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016. Na
Wykonawcy lezy obowigzek doboru ochronnikéw. Natomiast Wykonawca musi

uzyskaé akceptacje w/w ochronnikow, powotanego przez Zamawiajacego Inspektora
Nadzoru.

8. Zwracamy sie z prosba o podanie minimalnych parametrow ochronnikow przepie¢ DC,
podanie pradu wytadowczego oraz pradu udarowego.
Odp. Zgodnie z formulg przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla
minimalne parametry ochronnikow zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016. Na
Wykonawcy lezy obowigzek doboru ochronnikéw. Natomiast Wykonawca musi

uzyskac akceptacje w/w ochronnikow, powotanego przez Zamawiajacego Inspektora
Nadzoru.

9. Prosimy o podanie znamionowej zdolnosci zwarciowej ochronnikéw DC.
Odp. Zgodnie z formula przetargu tj. Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiajacy okresla
minimalne parametry ochronnikow zgodnie z norma PN-HD-60364-7-712:2016.
Nalezy rowniez przy doborze ochronnikow stosowac sie do normy PN-EN-62305-
2:2012. Na Wykonawcy lezy obowiazek doboru ochronnikow. Natomiast Wykonawca
musi uzyskac akceptacje w/w ochronnikow, powotanego przez Zamawiajacego
Inspektora Nadzoru.

10.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC bez uiycia rozigcznikow z
wkiadkami gPV?
Odp. Zamawiajacy nie dopusci.

11. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie rur karbowanych do prowadzenia przewodow DC?
Odp. Zamawiajacy dopusci z zastrzezeniem, iz rura karbowana moze byc uzyta
wylacznie w miejscach takich jak, pod modutem pv, na nieuzytkowym poddaszu,
piwnicy, strychu itd. Natomiast na elewacji zewnetrznej, na scianach w wewnatrz
budynku nalezy zastosowa¢ rure gtadka biata. Uszczegblowi¢ miejsca z mozliwosciq
montazu rury karbowanej nalezy z powolanym przez Zamawiajacego Inspektorem
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Nadzoru oraz Koordynatorem Projektu

12, Czy Zamawiajgcy wymaga uzycie sztywnych rurek do prowadzenia przewoddéw DC?

Odp. Zamawiajacy wymaga zastosowania biatej rury do prowadzenia przewod DC jak
i AC. (wyjatek opisany w pytaniu nr 11).

13. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodow
DC?
Odp. Zamawiajacy wymaga uzycia sztywnych biatlych kolanek dla rur do prowadzenia
przewodow DC i AC.

14, Prosimy o podanie minimalinej grubosci ramy modutow PV,
Odp. Zamawiajacy okreslit minimalng grubos¢ ramy modutu PV na 35 mm.

15. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie przewodow DC 4mm2 ?
0dp. Zamawiajacy dopusci zastosowanie przewodow DC 4mm2 pod warunkiem, iz z
obliczen przekroju przewodow, spadek napiecia nie przekroczy 1%.

16. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikéw jednofazowych w instalacjach z inwerterem
3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Odp. Zamawiajacy w PFU dopuscit falowniki jednofazowe dla instalacji max. 3,36
kWp. Natomiast Zamawiajacy rodzaj falownika dla danej instalacji zawart w PFU.

17.Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikow jednofazowych w instalacjach z inwerterem
4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Odp. Z wiedzy Zamawiajgcego wynika, iz instalacja jednofazowa zgodnie z przepisami
moze mie¢ moc 3,68 kWp. Zatem dobor falownika 4 kW dla generatora mocy o nizszej
wartosci, Zamawiajacy potraktuje jako btad projektowy i nie dopusci do takiej
konfiguracji.

18. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie ochronnikow przepie AC typ I1 ?

Odp. Zamawiajgcy dopusci zgodnie z opisem w PFU ochronniki typ II dla AC.
Zamawiajacy zwraca uwage, iz zastosowanie ochronnika AC typ I+II musi by¢
obligatoryjne w budynkach wyposazonych w instalacje odgromowa, zgodnie z opisem
w PFU. Budynki z koniecznoscia zastosowania ochronnikéw AC typ I+II uzgodni z
powotlanym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru.

19, Zwracam sie z uprzejma prosba do Zamawiajgcego o udzielenie informacji dotyczacej
pokry¢ dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, ktérych montaz zamawiajacy
przewiduje na dachach budynkéw jednorodzinnych, gospodarczych, oraz uzytecznosci
publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montazowej ktora jest
jednym z elementow kompletnej instalacji fotowoltaiczne;j.

Odp. Zamawiajacy okreslit rodzaj dachow w PFU a podzialem na plaski i spadowy. Z
wiedzy Zamawiajacego wynika, iz istotne roznice w kosztach konstrukcji dzielg sie na
grunt, dach ptaski oraz dach skosny. Rodzaj pokrycia dachu nie ma znaczenia
kosztowego zatem podane dane sj wystarczajace dla doktadnej wyceny kosztow
konstrukcji.

20.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C ze zdolnoscig zwarciowa
6KA?
Odp. Zamawiajacy nie dopusci.
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21. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepiec AC B+C Imax- 50kA?
Odp. Zgodnie z formulg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikaé bedzie 2
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okreslic bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialéw ktére musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektoréw Nadzoru.

22.Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ DC B+C z pradem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

Odp. Zgodnie z formulg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie 2
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okreslic bez doktadnych danych
wyjéciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilosc instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczein. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialow ktore musi zaakceptowac powotany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektoréw Nadzoru.

23.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC B+C z prgdem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odp. Zgodnie z formuly przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikdw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢c bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dofaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiazany
jest do przedstawienia szeregu materiatéw ktdre musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. ROwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespét Inspektorow Nadzoru.

24, Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z pradem wyladowczym
na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odp. Zgodnie z formulg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikéw na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okreslic bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebraé musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiazany
jest do przedstawienia szeregu materiatow ktore musi zaakceptowac powotany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Réwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektoréw Nadzoru.
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25.Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C z pradem udarowym na
jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢ bez doktadnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotgczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materialow ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. Rowniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektorow Nadzoru.

26. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepiec AC B+C z prgdem wytadowczym na
jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odp. Zgodnie z formulg przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢c bez dokiadnych danych
wyjsciowych jakie zebraé musi Wykonawca. Iloé¢ instalacji oraz r6zna
charakterystyka budynkéw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotgczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiazany
jest do przedstawienia szeregu materialéw ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. ROwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektorow Nadzoru.

27.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ DC B+C z znamionowym pradem
wytadowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niz 12,5kA?

Odp. Zgodnie z formula przetargu Wykonawca ma obowiazek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynikac bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajacy nie ma mozliwosci okresli¢c bez dokladnych danych
wyijsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rozna
charakterystyka budynkdw, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaty o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dotaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia szeregu materiatow ktoére musi zaakceptowacé powotany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. ROwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zespot Inspektoréw Nadzoru.

28.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepie¢ AC B+C z parametrem
najwiekszego pradu wyltadowczego lub pragdu udarowego 50kA?

Odp. Zgodnie z formuly przetargu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
instalacje. Zatem typ oraz charakterystyka w/w urzadzenia wynika¢ bedzie z
czynnikow na jakie Zamawiajgcy nie ma mozliwosci okresli¢ bez dokladnych danych
wyjsciowych jakie zebra¢ musi Wykonawca. Ilos¢ instalacji oraz rézna
charakterystyka budynkow, urzadzen (np. Falownik) beda decydowaly o doborze
zabezpieczen. Wykonawca po dopasowaniu zabezpieczen dolaczy do projektu
budowlanego karte zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobhowigzany
jest do przedstawienia szeregu materiatéw ktore musi zaakceptowac powolany przez
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy. ROwniez sam projekt
budowlany podlega akceptacji przez zesp6t Inspektorow Nadzoru.
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29. Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe dotyczace poprawienia wadliwej instalacji
mieszkancow?
Odp. Instalacja wewnetrzna Wiasciciela budynku nie stanowi przedmiotu

zamowienia. Zatem za jakos¢ instalacji wewnetrznej w budynku odpowiada jego
Wiasciciel.

30. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy o$wiadczenia producenta inwerterow ze
w urzadzeniu nie beda wystepowaly uszkodzenia na prady state?

Odp. Zamawiajacy okreslit parametry minimum oraz sposob weryfikacji tych
parametrow w PFU. Natomiast zgodnie z prawem budowlanym, powolany przez
Zamawiajqcego Inspektor Nadzoru ma prawo zadac¢ od Wykonawcy wszelkich
dokumentdéw oraz oswiadczen ktdre s3 mu niezbedne do prawidliowego sprawowania
swojej funkcji.

31. Czy, jesli, dokumentacja przetargowa nie okresla szczegolowych parametréw ochronnikow
AC, ochronnikow DC, wylacznikéw réznicowo pradowych, Zamawiajgcy bedzie polegat na
wiedzy i doswiadczeniu Wykonawcy?

Odp. Zamawiajacy bedzie polegat na wiedzy oraz doswiadczeniu powolanego Zespotu
Inspektorow Nadzoru oraz Koordynatora Projektu.

32. Czy potwierdza Zamawiajgcy ,ze dostep do Internetu dotyczacy komunikacji i wizualizacji
zapewnia mieszkaniec/ uzytkownik?
Odp. Zamawiajacy potwierdza.

33.Czy Zamawiajgcy dopuszcza moduty monokrystaliczne speiniajgce wymogi projektu i
SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza moduty monokrystaliczne zgodne z parametrami
minimum zawarte w PFU oraz SIWZ,

34. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduly fotowoltaiczne o obcigzalnosci mechanicznej na $nieg
do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowigzujgcymi normami?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza w/w parametry, natomiast zwraca uwage, iz modut
fotowoltaiczny musi spetnia¢ wszystkie parametry minimum.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Beneficjenta.
Odp. Zamawiajgcy potwierdza.

36. Co w przypadku, gdy istniejgca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowaé z montazem
modutéw fotowoltaicznych? Po czyjej wowczas stronie lezy ewentualna przebudowa
instalacji odgromowej?

Odp. Zgodnie z PFU przebudowa juz istniejgcej instalacji odgromowej lezy po stronie
Wykonawcy.

37.Prosimy o podanie liczby budynkdw posiadajacych instalacje odgromowa oraz wskazanie,
gdzie wymagana jest jej przebudowa.
Odp. Zgodnie z wiedzg Zamawiajacego ilos¢ budynkow wraz z instalacja odgromowg
miesci sie w przedziale ok. 15 %. Natomiast Zamawiajacy zwraca uwage, iz dane te
pochodzg z roku 2018 i moga nie byé aktualne. Oferent musi wkalkulowac¢ w oferte
ryzyko zwigzane z podanymi danymi. Zamawiajacy zastrzega, iz inna ilos¢ instalacji
odgromowych na budynkach nie stanowi podstawy do naliczania przez Wykonawce
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prac dodatkowych.

38.Czy zamawiajgcy dopuszcza moduly o wymiarach 1640x992mm-+- oraz grubosci ramki
35+- 5 mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza moduly o podanych wymiarach natomiast grubosc ramy

to minimum 35 mm. Zamawiajacy nie dopuszcza modutu o grubosci ramy mniejszej
niz 35 mm.

39. Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w kazdej
lokalizacji czy wylacznie tam, gdzie istnieje lacze internetowe? W przypadku, gdy
Beneficjent nie posiada tacza internetowego po czyjej stronie lezy zapewnienie dostepu do
sieci?

Odp. Zapewnienie dostepu do sieci internetowej lezy po stronie Mieszkanca.

Zamawiajacy wymaga aby system monitorowania zostat zabudowany w kazdej
instalacji (wylacznie instalacje fotowoltaiczne).

40.Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowang mozliwos¢ monitorowania i
gromadzenia informacji dotyczacych pracy instalacji wymagang przez zamawiajgcego
konieczne jest zastosowanie dodatkowego modutu LAN opartego o technologig TIK?

Odp. Zamawiajacy dopusci rozwiazanie rownowazne aby falownik petnit funkcje
monitorowania.

41. Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania
okresu gwarancji? W szczegdlnosci w przypadku wystapienia awaril z winy uZytkownika (
nie przestrzegania warunkow eksploatadji instalacji) lub w sytuacji zadzialania sity wyzszej
np. uderzenia pioruna, przepiecia instalacji, wytadowan elektrycznych.

Odp. Koszty bezzasadnego wezwania serwisu bedzie ponosit Mieszkaniec. Natomiast

Zamawiajacy zastrzega, iz uzna takie roszczenie Wykonawcy wylacznie dia wezwania
potwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz po wczesniej wycenie takiej ustugi. Sama
wycena musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

42, Czy Zamawiajacy potwierdza uzycie optymalizatorow mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?

Odp. Zamawiajacy potwierdza, iz wymaga zastosowania optymalizatoréw mocy dla
kazdego moduiu fotowoltaicznego w proporcji jeden modut, jeden optymalizator.

43.W Swietle obowiazujacych przepisow (Przepis art. 29 ust. 2 pkt 16) ustawy Prawo
Budowlane w tresci : 16) montazu pomp ciepta, wolnostojacych kolektoréw stonecznych,
urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW oraz
mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z pdzn. zm. 16 ) z
zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje sie obowigzek
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego, o ktorym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organdw
Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy", obowigzuje od
dnia 29 sierpnia 2019, :

a) Czy Dokumentacja przed realizacjg tj. na schemacie ma by¢ uzgodniona z
Rzeczoznawcg P-poz - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik
instalacji ?
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Odp. Wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z obowigzujacym prawem budowlanym.
Zatem wszystkie instalacje powyzej mocy 6.5 kWp musza zostac zaopiniowane przez
uprawnionego Rzeczoznawce zabezpieczenia Przeciw Pozarowego. Koszt lezy po
stronie Wykonawcy
b) czy Zamawiajacy potwierdza, ze zmienia sie funkcja dachu w Swietle opinii
rzeczoznawcy i nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji
powyzej 6,5 kKW - prosze o potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?
Odp. Z wiedzy Zamawiajgcego wynika, iz Rzeczoznawca P.Poz. opiniuje
zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej pod wzgledem zabezpieczen p.poz.
Natomiast jezeli Rzeczoznawca P.poz. uzna zabezpieczenie dachu jako nie
wystarczajgce dla zabezpieczenia samej instalacji fotowoltaicznej, to budowa nowej
instalacji odgromowej lezy po stronie Mieszkanca. Natomiast wszelkie tego typu
decyzje muszg zostac zaakceptowane przez Zespol Inspektorow Nadzoru oraz
Koordynatora Projektu. Inspektor ma prawo powola¢ wiasnego Rzeczoznawce p.poz
dla zaopiniowania opinii.
c) czy Zamawiajacy potwierdza, ze w opinii Rzeczoznawcy p-poz dla instalacji powyzej
6,5 KW nakazuje wykonanie jednego z trzech ponizej wymienionych zabezpieczen
p.poz. :
1- wykonanie instalacji p-poz z wylgcznikiem WPW [ROP] odcinajgcy Napiecie
po stronie DC- pradu stalego - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa
Uzytkownik instalacji ?
2- wykonanie instalacji p-poz z wytgcznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napiecie
po stronie AC- pradu zmiennego - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa
Uzytkownik instalacji ?
3- wykonanie instalacji p-poz z zastosowaniem optymalizatoréw mocy, ktére w
chwili zagrozenia obnizajg napiecie na kazdym module do napiecia
bezpiecznego 1V/modut po stronie DC- pradu statego - prosze o
potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?
Odp. ¢) 1-3 Zamawiajacy wyjasnia ,ze zabezpieczenie instalacji o mocy powyzej 6.5
kWp pod wzgledem p-poz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
lezy po stronie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przygotowany projekt dla
instalacji o mocy 6,5 kWp i wyzszych Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z
rzeczoznawca p-poz, uwagi i zalecenia rzeczoznawcy muszg byc zawarte w projekcie.
Wszelkie koszty zwigzane z bezposrednim zabezpieczeniem instalacji PV lezg po
stronie Wykonawcy, natomiast inne koszty (np. budowlane lezg po stronie
Mieszkarnca). Zamawiajacy zwraca uwage, ze wszystkie projekty musza zostac
zaakceptowane przez powotany zespot Inspektoréw Nadzoru.

44, W swietle obowigzujgcych przepisow kto wysyla zawiadomienie do Panstwowej Strazy
Pozarnej - prosze o potwierdzenie ,ze zawiadamia Zamawiajacy.

Odp. Zamawiajacy nie potwierdza. Zgodnie z Prawem Budowlanym ten obowigzek
lezy po stronie Instalatora — Wykonawcy.

45.Kto pokrywa koszt polgczenia miedzy falownikiem a rozdzielnig gidwng w sytuacji gdy
falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia glowna jest w
budynku mieszkalnym - trzeba wykopac i ulozy¢ przewdd ziemny w rurze arot wraz z
przewodem uziemiajgcym (bednarka) pomiedzy budynkami na glebokos$¢ 50cm ? Prosze o
przedstawienie wszystkich takich lokalizacji.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze koszt polaczenia miedzy falownikiem a rozdzielnia
gtowna ponosi Wykonawca. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze przekop
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pomiedzy budynkami powinien mie¢ gleboko$¢ co najmniej 70 cm.

46. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymadga, aby moduly posiadaty certyfiakt miejsca
produkcji na terenie Unii Europejskiej ?
Odp. Zamawiajgcy nie wymaga takiego certyfikatu.

47.Czy Zamawiajacy dopuszcza przelew wierzytelnosci bezposrednio na rachunek cesji w
banku ?

Odp. Zamawiajgcy nie dopuszcza przelewu wierzytelnosci bezposrednio na rachunek cesji w
banku.

48. Czy Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe ?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe na zasadach opisanych we
wzorze umowy stanowigcej zatacznik do SIWZ.

49, Prosze o dokladne okreslenie ilosci miejsc montazy instalacji fotowoltaicznych (dachy,

grunty).
Odp. Zamawiajacy okreslit w PFU.

Pytania nr 5 Wykonawcy z dnia 11 grudnia 2020

1. Prosze o potwierdzenie, Ze pompy ciepla do c.0. oraz c.w.u. musza zlicza¢ energie cieplng
za pomocg funkcji w sterowniku lub za pomocg zewnetrznego urzadzenie
2. Odp. Zamawiajacy potwierdza

Pytania nr 6 Wykonawcy z dnia 16 grudnia 2020 r.

1. Czy system sumarycznego monitorowania i zarzadzania instalacjami kotléw na biomase
jest objety niniejszym postepowaniem (System Zarzadzania Energig)? Czy sumaryczne
monitorowanie i zarzadzanie instalaciami m.in. kottdbw na biomase bedzie osobnym
postepowaniem?

Odpowiedz: System sumarycznego monitorowania i zarzadzania kotiow nie jest

objety zamowieniem. Zamawiajacy nie przewiduje tworzenia w przysztosci takiego
systemu.

2. W PFU Zamawiajacy pisze: ,Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac kotly na biomase
pozwalajagce na uzyskanie okreslonego w PFU i SIWZ efektu ekologicznego i
energetycznego oraz produkcji energii ciepiej.” Jakie parametry zatem nalezy odczytad z
kotta na biomase aby zobrazowac efekt/uzysk energetyczny i ekologiczny kotta? Czy jest
to ilos¢ wyprodukowanej energii ciepiej wyrazona w kW i kWh, czy jest to moze ilos¢
wyprodukowanych pyléw CO2, NOx? W jaki sposdb Zamawiajgcy bedzie zbierat
wymagane dane?

Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje, iz cieplomierz lub sterownik zliczy ilos¢
wyprodukowanej energii cieplnej wyrazonej w kWh.
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3. Czy Zamawiajacy zgodnie z zasadg uczciwej konkurencji dopusci kotlty na biomase o
cisnieniu roboczym do 1,5 bar spetniajace wszystkie wymagania PFU i SIWZ? Kotly,
ktorych maksymalne cisnienie pracy wynosi 1,5 bar, charakteryzujg sie wysoka
sprawnoscig (do 96,2%), wykonane s3 z wysokogatunkowej blachy kottowej,
przystosowane do pracy zarowno w ukladzie otwartym jak i zamknietym oraz sg bardzo
wydajne. Prosimy o uzasadnienie dotyczace okreslenia maksymalnego ci$nienia pracy
kotta na poziomie 2 bar.
Odpowiedz: Zgodnie z PFU, Zamawiajacy okreslit maksymalne cisnienie pracy kotla na
2 bar. Zatem kociot o cis$nieniu 1,5 bar spetnia wymagania PFU. Natomiast
Zamawiajqcy zwraca uwage rowniez, iz za zaprojektowanie montazu instalacji
odpowiada projektant Wykonawcy, ktéry musi zweryfikowa¢ czy dany kociot bedzie
pracowat prawidtowo na kazdej lokalizacji.
4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaworu schladzajgcego DBV zamiast wezownicy
schiadzajgcej w przypadku instalacji w uktadzie zamknietym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaworu DBV pod warunkiem, iz
zastosowanie w/w zaworu dopuszcza producent kotia.

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aby Wykonawca mdgt wykluczy¢ z okresu
gwarancji i rekojmi te czesci kotta na biomase, ktdre podlegajg eksploatacji, np. ptyty
szamotowe, zapalarka?

Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje w okresie rekojmi (60 miesiecy od podpisania
protokotu koncowego), iz objete gwarancja beda wszystkie czesci kotta, niezaleznie
od tego czy czesc jest eksploatacyjna.

6. Czy regulator pogodowy stanowi standardowe wyposazenie kotta? Czy sterownik kotia
powinien posiada¢ mozliwos¢ opcjonalng podiaczenia regulatora pogodowego?
Odpowiedz: Zamowienie nie obejmuje regulatora pokojowego. Natomiast
Zamawiajacy oczekuje, iz sterownik bedzie posiadat funkcje obstugi regulatora
pokojowego. Zakup i montaz regulatora stanowi koszt niekwalifikowany i jest
ewentualnym kosztem Mieszkanca.

Jednoczesnie informujemy, Zze udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi na zadane
pytania do tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia s3 wigzace dla wszystkich
Wykonawcow biorgcych udziat w przedmiotowym postepowaniu.




