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Peogram Regionaley Rorwoju Reglonalnego

Sosnicowice dnia 02.02.2021r.
ZP-4/2020
R0IS0.271.5.2020.DMA
Wszyscy oferenci

Dot.: postepowania o0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP-4/2020 pod nazwa ,Odnawialne Zrédia energii na terenie
Gminy Sosnicowice” w ramach projektu pn.:

~Odnawialne zrodia energii poprawg jakosci srodowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich: Tarnowskie Gory, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Miyn, KuZnia
Raciborska, Nedza, Lelow, Psary, So$nicowice, Tworog”

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), w zwigzku ze zlozonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego
ZP-4/2020, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania Wykonawcy z dnia 28 stycznia 2021

Dotyczy: ,,Odnawialne Zrodia energii na terenie Gminy Sosnicowice” realizowanego w
ramach projektu: ,,Odnawialne zrodia energii poprawa jakosci srodowiska
naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Gory, Gaszowice, Jejkowice,
Lyski, Krupski Miyn, Kuznia Raciborska, Nedza, Lelow, Psary, Sosnicowice, Tworéog”

Zwracamy sie z uprzejma prosba o:

1. wyijasnienie rozbieznosci w doborze zabezpieczen przeciwprzepieciowych pomiedzy opisem
a schematem instalacji. Z przedstawionego opisu w PFU wynika, iz zabezpieczenia po
stronie DC dla kazdej projektowanej instalacji powinny by¢ typu SPD1+2, natomiast na
zalaczonych schematach po stronie DC uwzglednione zostaly zabezpieczenie SPD2.
Prosimy o jednoznaczna odpowiedz.

Odp.: Zamawiajgcy wyjasnia, iz schemat ideowy jest podgladowy. Wyjasniajac
rozbieznosci w PFU Zamawiajacy wskazuje, Ze nalezy dobra¢ zabezpieczenia zgodnie
z normg PN-HD 60364-7-712, zatem typ zabezpieczenia nalezy dostosowac do
warunkow montazu modutéw fotowoltaicznych. Zamawiajacy wymaga zastosowania
typu 1+2 dla instalacji gdzie wystepuje instalacja odgromowa lub dach pokryty jest
blacha. W innym przypadku Zamawiajacy zaakceptuje typ 2 zabezpieczenia po stronie
DC. Dla zabezpieczenia instalacji AC, Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie
zabezpieczenia typu 2.

2. doprecyzowanie nazwy materiatow w zabezpieczeniach po stronie DC — na podstawie
najlepszej wiedzy Oferenta nie istnieje ,roztgcznik nadpradowy” (po stronie DC) tylko
roztgcznik albo wylacznik nadpradowy. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy
przewiduje uwzglednienie rozigcznika z wkladka o charakterystyce gPV czy wylacznika
nadpradowego?

Odp.: Zamawiajacy potwierdza blad pisarski. Zamawiajacy bedzie wymagat
zastosowania rozigcznika bezpiecznikowego.
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3. potwierdzenie, czy zamawiajacy zaakceptuje wylgcznik réznicowo-pradowy typu AC?

Odp.: Dla Zamawiajacego pytanie jest niezrozumiate. Zamawiajacy nie rozumie czy to
pytanie odnosi sie do pytania nr 2. Dla zabezpieczenia AC Zamawiajacy wymaga
zastosowania wylacznika nadpradowego oraz wylgcznikdw roznicowo-pradowych.
Natomiast wytacznik réznicowo-pradowy musi zostaé zaprojektowany indywidualnie
dla kazdej lokalizacji i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej.

4. prosimy o doprecyzowanie wymogu uwzglednienia w projekcie oraz instalacji ,ukiadu
sterowania i wizualizacji produkcjifzuzycia energii elektrycznej”. Pomiar zuzycie energii
elektrycznej (licznik energii netto) jest realizowany zawsze przez zewnetrzny uktad
pomiarowy, poniewaz zaden falownik fotowoltaiczny nie realizuje tej funkgi. Prosimy
zwrdci¢ uwage, iz na podstawie PFU Zamawiajacy oczekuje uwzglednienia w instalacji
licznika energii brutto lub uzycia wbudowanej w falownik aplikacji realizujacej funkcje
pomiaru energii brutto.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOownowazne, zatem takie gdzie funkcje
monitoringu bedzie realizowal osobny licznik/urzadzenie pomiarowe lub falownik.
Funkcje zuzycia energii elektrycznej Zamawiajacy traktuje jako opcjonalng, nie
wymagang przez Zamawiajacego. Najwazniejszym parametrem w systemie
monitorowania dla Zamawiajacego jest produkcja energii elektrycznej przez
instalacje fotowoltaiczna.

Jednoczesnie informujemy, Zze udzielone przez Zamawiajacego odpowiedzi na zadane
pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia sg wigzgce dia wszystkich
Wykonawcow bioracych udziat w przedmiotowym postepowaniu.




