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1. Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji elektrycznych w
budynku OSP Bargtéwka w ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku OSP Bargtéwka”
zlokalizowanego w Bargtowce, ul. Raciborska 28, dziatka o numerze ewidencyjnym 1219/87.

2. Zakres opracowania

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swoim zakresem nastepujace zagadnienia:
= strukture zasilania
= rozdzielnie gtdwnga
= rozdzielnie oswietleniowe TO
= rozdzielnie terenowg RT
= instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych
* instalacje oswietlenia awaryjnego i kierunkowego

3. Podstawa obliczen

Normy (nie obligatoryjnie), a w szczegdlnosci :

e Zwigzane z tematem normy polskie (PN-IEC) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci
wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

e PN-76/E 05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

e budowa” (N-SEP-E-004)

e PN-88/E-08501- Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa,

e PN-90/E-05023- (PN-EN 60446/2002(U)) -Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi,

e PN-92/E-05031 - ( PN-EN 61140/2002( U) ) - Klasyfikacja urzagdzen elektrycznych i
elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e PN-92/E—8106 - ( PN-EN 60529/2002(U)) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP),

e PN-IEC 60364-4-442 ( wrzesien 1999 )- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia,

e PN-IEC 60364-5-54 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i

e przewody ochronne

e PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona

® przeciwporazeniowa

e PN-93/E-05009/53 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — aparatura

e t3czeniowa

e EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Oswietlenie we

e wnetrzach.

e PN-IEC 62305 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

4. Charakterystyka energetyczna budynku

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
Ukfad sieci w budynku: TN-C-S
Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania w systemie TN

(wytaczniki nadprgdowe oraz wytgczniki réznicowopragdowe)



Moc zainstalowana: 45,3 kW

Moc szczytowa: 12,2kW
8,3kVAr
14,8kVA
21,3A

5. Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej.

Budynek OSP posiada czynne zasilanie wraz z pomiarem energii elektrycznej i zabezpieczeniem
przedlicznikowym o wartosci 25A gG.
Niniejsze opracowanie nie ingeruje w ukfad zasilania obiektu.

6. Rozdzielnia gtowna RG

Instalacje wewnetrzne modernizowanego obiektu zasilane sg za posrednictwem rozdzielni
gtéwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni nr 02.
W ramach niniejszego zadania, w ramach modernizacji rozdzielni nalezy:
- dobudowac obwdd nr 12 (zasilanie o$wietlenia AW pomieszczen strazy)
- dobudowac obwdd nr 24 (zasilanie gniazd pomieszczenia kottowni)
- wymienic¢ zabezpieczenia na nowe w obwodach nr 5-7, 8-10, 13-15, 16-18, 23
- wymienic¢ zabezpieczenia i okablowanie obiektowe w obwodach 19, 20, 21, 22
Pozostate obwody pozostawié¢ bez zmian.
Dodatkowo, z obwodu zasilajgcego rozdzielnie RG nalezy réwnolegle wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy
rozdzielnie terenowg RT (szczegdty na rysunku nr 1 pt. ,,Schemat strukturalny zasilania”

7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

W ramach niniejszego zadania nalezy zdemontowac czes¢ istniejgcej instalacji osSwietleniowej (kable
+ osprzet) oraz instalacji gniazd wtykowych (kable + osprzet) z wytgczeniem gniazd 3f 400V w
pomieszczeniu garazu OSP.

Demontaz instalacji nalezy wykonac od puszki zasilajgcej obstugujgcej dane pomieszczenie.

Odcinek przewodu od puszki do rozdzielni nalezy przemierzyc.

W przypadku negatywnych wynikdw pomiaréw — odcinek wymieni¢ na nowy.

W pomieszczeniu garazu instalacje osSwietleniowg i gniazd wtykowych pozostawié bez zmian. Nalezy
ja tylko doposazy¢ w dodatkowe lampy i gniazda zgodnie z rysunkami dotgczonymi do opracowania.
W miejsce demontowanych instalacji i osprzetu nalezy zamontowac nowe oprawy o$wietleniowe,
gniazdka i kable.

7.1 Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietlenia ogélnego wykonana bedzie przewodem typu YDY 3x1,5 mm?.

Przewody zasilajgce instalacje oswietleniowg nalezy prowadzi¢ podtynkowo w uprzednio
przygotowanych bruzdach (w porozumieniu z Zamawiajgcym instalacja moze by¢ poprowadzona
natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych) z wyjgtkiem:

- pom. nr 05 — przewody na suficie prowadzi¢ wzdtuz podciggdw w listwach elektroinstalacyjnych w
kolorze drewnopodobnym ciemnym

- pom. nr 06 — przewody na suficie prowadzi¢ wzdtuz ciemnych listew maskujgcych w listwach
elektroinstalacyjnych w kolorze drewnopodobnym ciemnym

- pom. nr 0.14, 0.15, 0.16 — przewody prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w korytku kablowym
perforowanym



Po wykonaniu instalacji miejsce montazu nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
W pomieszczeniach 0.14, 0.15i 0.16 po demontazu istniejgcych opraw oswietleniowych nalezy
uzupetnié panele sufitu podwieszanego.

Instalacja oSwietleniowa zasilana bedzie z:

- rozdzielnicy TO-1 zainstalowanej w pomieszczeniu nr 0.5 w miejscu istniejgcej rozdzielni

- rozdzielnicy TO-2 zainstalowanej w pomieszczeniu 0.12 po przeciwnej stronie Sciany istniejgcej
rozdzielnicy w pomieszczeniu 0.11. Rozdzielnice w pomieszczeniu 0.11 zlikwidowac.

- z rozdzielni gtdwnej RG

Watzne.

Z uwagi na roznorodnosc¢ pokry¢ Scian oraz sufitow (panele, drewno, kafelki, moduty 60x60)
wykonawca instalacji, przed ztozeniem oferty powinien dokonaé wizji lokalnej w celu oszacowania
kosztéw odtworzenia zniszczonych podczas montazu instalacji powierzchni.

W projekcie wskazano sugerowane typu opraw.
W porozumieniu z Inwestorem mozna dokonac ich zamiany na inne.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (ciggtosc,
skutecznosc) catosci instalacji (nowej, modernizowanej i starej) i udokumentowac je stosownym
protokotem.

7.2 Oswietlenie terenu

Z uwagi na eventy odbywajgce sie w remizie, teren za remizg jest doswietlony za pomocg 2szt
opraw oswietleniowych na elewacji budynku, 1szt w szczycie budynku oraz za pomocg dwdch stupdéw
z lampami sodowymi.

W ramach zadania nalezy zdemontowac i zeztomowac wszystkie w/w a w ich miejsce
zamontowac:

- trzy naswietlacze LED na elewacji budynku (wtgczenie za posrednictwem tgcznika
zlokalizowanego w poblizu wyjscia na plac betonowy za OSP). Nowa instalacja zasilajaca.

- projektor oswietleniowy w szczycie budynku w miejscu zdemontowanego, instalacja bez zmian

- dwa stupy SAL-6 z projektorami oswietleniowymi 75W. Nowa instalacja zasilajgca. Zasilanie i
wigczanie z rozdzielni terenowej RT zlokalizowanej na elewacji obiektu.

W projekcie wskazano sugerowane typu opraw.
W porozumieniu z Inwestorem mozna dokonac ich zamiany na inne.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (ciggtosc,
skutecznosc) i udokumentowac je stosownym protokotem.

7.3 Instalacja gniazd wtykowych

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V
przeznaczonych do celéw ogdlnych. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ przewodem YDY
3x2,5mm?. Wszystkie gniazdka powinny posiada¢ kotki ochronne do ktérych nalezy podtaczyé
przewdd ochronny PE. Wysokos$¢ montazu —0,3m nad posadzka (nie odtwarzaé gniazd na 1,15m).
W pomieszczeniach “mokrych” stosowacd nalezy osprzet bryzgoszczelny. Gniazda instalowac nalezy w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi umywalek, kabin natryskowych itp. tj w strefie 3 wg
PN-IEC 60364-7-701. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych sg zabezpieczone wytgcznikami
réznicowo-pragdowymi o czutosci 30maA.
Piec gazowy nalezy zasili¢ z oddzielnego obwodu.
Prowadzenie przewoddw analogicznie jak w pkt. 7.1.



Po wykonaniu instalacji miejsce montazu nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Watzne.

Z uwagi na roznorodnosc¢ pokryé Scian oraz sufitow (panele, drewno, kafelki, moduty 60x60)
wykonawca instalacji, przed ztozeniem oferty powinien dokonaé wizji lokalnej w celu oszacowania
kosztow odtworzenia zniszczonych podczas montazu instalacji powierzchni.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (ciggtosc,
skutecznos¢, réznicdwki) catosci instalacji (nowej, modernizowanej i starej) i udokumentowac je
stosownym protokotem.

8. Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony jest w nowg, sprawng instalacje odgromowa.

W trakcie termomodernizacji konieczne bedzie zdemontowanie zwoddéw pionowych. Po ich
ponownym montazu nalezy wykonac¢ stosowne pomiary uziemienia instalacji odgromowe;j.

9. Rozdzielnia terenowa RT

Z uwagi na eventy odbywajgce sie na terenie przylegtym do OSP, na elewacji obiektu
zaprojektowano rozdzielnie terenowg RT stuzgcg do zasilenia urzadzen obstugujgcych imprezy.

Rozdzielnia wykonana bedzie na bazie obudowy termoutwardzalnej wkomponowanej w
elewacje budynku. Rozdzielnica RT zasilana bedzie zza zabezpieczenia gtéwnego obiektu.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w zabezpieczenia oraz gniazda w konfiguracji:
- 3x gniazdo 230V 16A
- 1x gniazdo 3f 400V 16A

10.0chrona przed porazeniem

Zgodnie z przepisami dla sieci w ukfadzie TN-C-S zastosowano jako ochrone dodatkowa
odtagczenie zasilania przy zastosowaniu urzgdzen ochronnych przetezeniowych nadmiarowo-
pragdowych i wytgcznikdw réznicowo-pragdowych. W tym celu jako przewdd ochronny przewidziano w
kazdym obwodzie instalacji oddzielng zyte w kolorze z6tto — zielonym. Przewdd ochronny PE musi
posiadac ciggtosc galwaniczng (nie moze by¢ roztgczany zadnym wytgcznikiem) Przewéd ten
powinien miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym.

Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktdre normalnie nie znajdujg sie
pod napieciem, a przerzut napiecia na to urzgdzenie w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢
niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.

Potaczenia wyrdwnawcze powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie
dostepne urzadzen statych i czesci przewodzace obce, a takze gtéwne metalowe zbrojenia konstrukcji
zelbetowe;.

Elementy przewodzgce wprowadzone do budynku z zewnatrz bedg przytagczone do gtéwnej
szyny uziemiajacej jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

11.Uwagi koncowe

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z instrukcjg
przygotowang przez Wykonawce, z ,,Warunkami wykonywania i odbioru roboét budowlano-
montazowych cz V — instalacje elektryczne” oraz z PBUE.

W czasie eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
wydanych w tym zakresie.



Naprawy urzadzen i instalacji mogg by¢ dokonywane w stanie beznapieciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem bhp.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr
24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autordéw jest zabronione.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnié z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

12.Zestawienie mocy

Moc Moc obliczeniowa
Lp Wyszczegolnienie za‘:\r;asr:zlo kz cos @ tg ¢ Po Qo So P[?]d
[KW] [kW] | [kVAr] | [kVA]
1 TABLICA TO1
Oswietlenie 1,12 0,80 0,90 0,48 0,90 0,43 1,00
Gniazda wtykowe 5,10 0,30 0,70 1,02 1,53 1,56 2,19
Oswietlenie AW 0,05 0,70 0,90 0,48 0,04 0,02 0,04
2 TABLICA TO2 -
KUCHNIA
Oswietlenie 0,78 0,80 0,90 0,48 0,62 0,30 0,69
Gniazda wtykowe 6,00 0,30 0,70 1,02 1,80 1,84 2,57
Oswietlenie AW 0,05 0,70 0,90 0,48 0,04 0,02 0,04
Zmywarka (grzatka) 2,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Wyparzarka (grzatka) 4,50 0,50 1,00 0,00 2,25 0,00 2,25
Pompa myjgca 0,76 0,50 0,90 0,48 0,38 0,18 0,42
Kuchnia elekiryczna 2,60 0,40 0,95 0,33 1,04 0,34 1,09
Witryna chtodnicza 0,52 0,40 0,90 0,48 0,21 0,10 0,23
3 POZOSTALE
Gniazda 3f 5,00 0,10 0,90 0,48 0,50 0,24 0,56
Alarm 0,03 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03
Odciagg spalin 3,00 0,50 0,90 0,48 1,50 0,73 1,67
Oswietlenie 0,52 0,80 0,90 0,48 0,42 0,20 0,46
Gniazda 3,30 0,30 0,70 1,02 0,99 1,01 1,41
Tablica TR 10,00 0,20 0,70 1,02 2,00 2,04 2,86
SUMA| 45,33 15,23 9,02 17,71 | 25,56
Wspotczynnik jednoczesnosci
kz=0,8 dla Po
kz=0,92 dla Qo 12,19 8,30 14,75 | 21,28




13.Zestawienie materiatow
UWAGA

W trakcie realizacji projektu dopuszcza sie zastosowanie aparatéw, urzadzen i materiatéw
pochodzacych od innych producentéw niz przyjeto w trakcie projektowania. Warunkiem

zastosowania innych materiatéw niz w projekcie jest:

- zastosowanie aparatow posiadajgcych rownowazne lub lepsze parametry techniczne
- uzyskanie pisemnej zgody biura projektowego na zastosowanie aparatéw innych niz w projekcie

Oznaczenie | Wyszczegdlnienie

llos¢

Uwagi

ROZDZIELNIA GtOWNA RG (wymiana zabezpieczer)

Wytacznik nadmiarowo pradowy C20/3

Wytacznik nadmiarowo pradowy C16/3

Wytgcznik nadmiarowo pradowy C6/1

Wytacznik nadmiarowo pradowy B10/1

Wytacznik nadmiarowo pradowy B16/1

AINIRL NN

ROZDZIELNIA TO-1

Rozdzielnica wnekowa RWN 2x12

Drzwi metalowe, petne

Whktadka patentowa z kluczem

Roztacznik FR304 25A

Wskaznik obecnosci napiecia L400

Wytgcznik nadmiarowo pradowy B10/1

Wytacznik nadmiarowo pradowy B16/1

Wytacznik réznicowoprgdowy P304-25A 30mA

RN R|(R|R|R |~

ROZDZIELNIA TO-2

Rozdzielnica wnekowa RWN 2x12

Drzwi metalowe, pelne

Whktadka patentowa z kluczem

Roztacznik FR304 25A

Wskaznik obecnosci napiecia L400

Wytacznik nadmiarowo pradowy B10/1

Wytacznik nadmiarowo pradowy B16/1

Wytacznik nadmiarowo pradowy B16/3

Wytacznik réoznicowoprgdowy P304-25A 30mA

Rk NR(R(R[(R (R

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

LEDVANCE GmbH 4058075052369 DL SLIM DN210
18W/4000K WT IP20

12

LEDVANCE GmbH 4058075066458 DP SlimValue 1200
36W/4000K IP65

LEDVANCE GmbH 4058075066601 PanelLED Value 600
40W/ 4000K

23

LEDVANCE GmbH 4058075066663 PanelLED Value 600
40W/4000k UGR<19




Oznaczenie | Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU 25W/4000K | 10
WT IP44
LEDVANCE GmbH 4058075149502 Panel 600 12
36W/4000k OP IP54
ZMP_3171709_FLOODLIGHT__10_W_4000_K_IP65_BK | 3
SPRINTER 639 LED740 75W 3
Maszt oSwietleniowy SAL-6 2
Fundament stupa 2
Ztgcze stupowe NTB1 2
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT VALUE LEDV (adapter | 52
do montazu opraw nastropowo)

AWEX LV20/1W/B/PT/SE 9
AWEX LV20/2W/B/PT/SE 5
AWEX LVPO_1W_B/PT/SE 2
AWEX LVPO_2W_B/PT/SE 2
AWEX ODB 3x1W IP66/PT/SE 6
AWEX OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA/PT/SA | 14
Przewdd typu YDYzo 3x1,5mm2v 450m
Przewdd typu YDYzZo 3x2,5mm?2 300m
Przewdd typu YDYzZo 5x2,5mm?2 35m
Przewdd NHXH 3x1,5 FE180/E90 180m
Kabel YKY 3x2,5mm 40m
Koryto kablowe 100mm/50mm 40m
Listwa elektroinstalacyjna drewnopodobna 25mm 150m
tacznik klawiszowy podtynkowy, 10
dwubiegunowy 6A/250V

tacznik klawiszowy podtynkowy, jednobiegunowy 18
6A/250V

tacznik klawiszowy podtynkowy, schodowy 6A/250V 1
ghiazdo wtyczkowe, podwadjne z bolcem 49
ghiazdo wtyczkowe, podwdjne z bolcem hermetyczne | 6
Czujnik ruchu 1
Czujnik ruchu 360st z funkcjg czujnika obecnosci 5
Peszel fi 25 150m
Puszki instalacyjne 50

ROZDZIELNIA TR
Rozdzielnica budowlana RB26x60-K40 w konfiguracji 1
gniazd 1x 400V 16a + 3x 230V 16A
Kabel YKY 5x6mm 36m







