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1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji instalacji elektrycznych w

budynku OSP Bargłówka w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP Bargłówka”
zlokalizowanego w Bargłówce, ul. Raciborska 28, działka o numerze ewidencyjnym 1219/87.

2. Zakres opracowania
Projekt instalacji elektrycznych  obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

 strukturę zasilania
 rozdzielnię główną
 rozdzielnie oświetleniowe TO
 rozdzielnię terenową RT
 instalację oświetleniową i gniazd wtykowych
 instalację oświetlenia awaryjnego i kierunkowego

3. Podstawa obliczeń
Normy (nie obligatoryjnie), a w szczególności :
 Związane z tematem normy polskie (PN-IEC) i branżowe (BN), w tym w szczególności

wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364
 PN-76/E 05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
 budowa” (N-SEP-E-004)
 PN-88/E-08501- Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa,
 PN-90/E-05023- (PN-EN 60446/2002(U)) -Oznaczenia identyfikacyjne przewodów

elektrycznych barwami lub cyframi,
 PN-92/E-05031 - ( PN-EN 61140/2002( U) ) - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i

elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 PN-92/E – 8106 - ( PN-EN 60529/2002(U)) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

(Kod IP),
 PN-IEC 60364-4-442 ( wrzesień 1999 )- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napięcia,

 PN-IEC 60364-5-54 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i
 przewody ochronne
 PN-IEC 60364-4-41 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
 przeciwporażeniowa
 PN-93/E-05009/53 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – aparatura
 łączeniowa
 EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Oświetlenie we
 wnętrzach.
 PN-IEC 62305 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych


4. Charakterystyka energetyczna budynku
Napięcie zasilania: 400/230V, 50Hz
Układ sieci w budynku: TN-C-S
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN

(wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe)



Moc zainstalowana: 45,3 kW
Moc szczytowa: 12,2kW

8,3kVAr
14,8kVA
21,3A

5. Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej.
Budynek OSP posiada czynne zasilanie wraz z pomiarem energii elektrycznej i zabezpieczeniem

przedlicznikowym o wartości 25A gG.
Niniejsze opracowanie nie ingeruje w układ zasilania obiektu.

6. Rozdzielnia główna RG
Instalacje wewnętrzne modernizowanego obiektu zasilane są za pośrednictwem rozdzielni

głównej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni nr 02.
W ramach niniejszego zadania, w ramach modernizacji rozdzielni należy:

- dobudować obwód nr 12 (zasilanie oświetlenia AW pomieszczeń straży)
- dobudować obwód nr 24 (zasilanie gniazd pomieszczenia kotłowni)
- wymienić zabezpieczenia na nowe w obwodach nr 5-7, 8-10, 13-15, 16-18, 23
- wymienić zabezpieczenia i okablowanie obiektowe w obwodach 19, 20, 21, 22

Pozostałe obwody pozostawić bez zmian.
Dodatkowo, z obwodu zasilającego rozdzielnię RG należy równolegle wyprowadzić kabel zasilający
rozdzielnię terenową RT (szczegóły na rysunku nr 1 pt. „Schemat strukturalny zasilania”

7. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
W ramach niniejszego zadania należy zdemontować część istniejącej instalacji oświetleniowej (kable
+ osprzęt) oraz instalacji gniazd wtykowych (kable + osprzęt) z wyłączeniem gniazd 3f 400V w
pomieszczeniu garażu OSP.
Demontaż instalacji należy wykonać od puszki zasilającej obsługującej dane pomieszczenie.
Odcinek przewodu od puszki do rozdzielni należy przemierzyć.
W przypadku negatywnych wyników pomiarów – odcinek wymienić na nowy.
W pomieszczeniu garażu instalację oświetleniową i gniazd wtykowych pozostawić bez zmian. Należy
ją tylko doposażyć w dodatkowe lampy i gniazda zgodnie z rysunkami dołączonymi do opracowania.
W miejsce demontowanych instalacji i osprzętu należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe,
gniazdka i kable.

7.1 Instalacja oświetleniowa
Instalacje oświetlenia ogólnego wykonana będzie przewodem typu YDY 3x1,5 mm2 .
Przewody zasilające instalację oświetleniową należy prowadzić podtynkowo w uprzednio

przygotowanych bruzdach (w porozumieniu z Zamawiającym instalacja może być poprowadzona
natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych) z wyjątkiem:
- pom. nr 05 – przewody na suficie prowadzić wzdłuż podciągów w listwach elektroinstalacyjnych w
kolorze drewnopodobnym ciemnym
- pom. nr 06 – przewody na suficie prowadzić wzdłuż ciemnych listew maskujących w listwach
elektroinstalacyjnych w kolorze drewnopodobnym ciemnym
- pom. nr 0.14, 0.15, 0.16 – przewody prowadzić nad sufitem podwieszanym w korytku kablowym
perforowanym



Po wykonaniu instalacji miejsce montażu należy przywrócić do stanu pierwotnego.
W pomieszczeniach 0.14, 0.15 i 0.16 po demontażu istniejących opraw oświetleniowych należy

uzupełnić panele sufitu podwieszanego.

Instalacja oświetleniowa zasilana będzie z:
- rozdzielnicy TO-1 zainstalowanej w pomieszczeniu nr 0.5 w miejscu istniejącej rozdzielni
- rozdzielnicy TO-2 zainstalowanej w pomieszczeniu 0.12 po przeciwnej stronie ściany istniejącej

rozdzielnicy w pomieszczeniu 0.11. Rozdzielnicę w pomieszczeniu 0.11 zlikwidować.
- z rozdzielni głównej RG

Ważne.
Z uwagi na różnorodność pokryć ścian oraz sufitów (panele, drewno, kafelki, moduły 60x60)

wykonawca instalacji, przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w celu oszacowania
kosztów odtworzenia zniszczonych podczas montażu instalacji powierzchni.

W projekcie wskazano sugerowane typu opraw.
W porozumieniu z Inwestorem można dokonać ich zamiany na inne.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne (ciągłość,
skuteczność) całości instalacji (nowej, modernizowanej i starej) i udokumentować je stosownym
protokołem.

7.2 Oświetlenie terenu
Z uwagi na eventy odbywające się w remizie, teren za remizą jest doświetlony za pomocą 2szt

opraw oświetleniowych na elewacji budynku, 1szt w szczycie budynku oraz za pomocą dwóch słupów
z lampami sodowymi.

W ramach zadania należy zdemontować i zezłomować wszystkie w/w a w ich miejsce
zamontować:

- trzy naświetlacze LED na elewacji budynku (włączenie za pośrednictwem łącznika
zlokalizowanego w pobliżu wyjścia na plac betonowy za OSP). Nowa instalacja zasilająca.

- projektor oświetleniowy w szczycie budynku w miejscu zdemontowanego, instalacja bez zmian
- dwa słupy SAL-6 z projektorami oświetleniowymi 75W. Nowa instalacja zasilająca. Zasilanie i

włączanie z rozdzielni terenowej RT zlokalizowanej na elewacji obiektu.

W projekcie wskazano sugerowane typu opraw.
W porozumieniu z Inwestorem można dokonać ich zamiany na inne.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne (ciągłość,
skuteczność)  i udokumentować je stosownym protokołem.

7.3 Instalacja gniazd wtykowych
W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano instalację gniazd wtyczkowych  230V

przeznaczonych do celów ogólnych. Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem YDY
3x2,5mm2. Wszystkie gniazdka powinny posiadać kołki ochronne do których należy podłączyć
przewód ochronny PE.  Wysokość montażu – 0,3m nad posadzką (nie odtwarzać gniazd na 1,15m).
W pomieszczeniach “mokrych” stosować należy osprzęt bryzgoszczelny. Gniazda instalować należy w
odległości nie mniejszej niż 0,6m od krawędzi umywalek, kabin natryskowych itp. tj  w strefie 3 wg
PN-IEC 60364-7-701. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych są zabezpieczone wyłącznikami
różnicowo-prądowymi o czułości 30mA.
Piec gazowy należy zasilić z oddzielnego obwodu.
Prowadzenie przewodów analogicznie jak w pkt. 7.1.



Po wykonaniu instalacji miejsce montażu należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Ważne.
Z uwagi na różnorodność pokryć ścian oraz sufitów (panele, drewno, kafelki, moduły 60x60)

wykonawca instalacji, przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w celu oszacowania
kosztów odtworzenia zniszczonych podczas montażu instalacji powierzchni.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne (ciągłość,
skuteczność, różnicówki) całości instalacji (nowej, modernizowanej i starej)  i udokumentować je
stosownym protokołem.

8. Instalacja odgromowa
Obiekt wyposażony jest w nową, sprawną instalację odgromową.

W trakcie termomodernizacji konieczne będzie zdemontowanie zwodów pionowych. Po ich
ponownym montażu należy wykonać stosowne pomiary uziemienia instalacji odgromowej.

9. Rozdzielnia terenowa RT
Z uwagi na eventy odbywające się na terenie przyległym do OSP, na elewacji obiektu

zaprojektowano rozdzielnię terenową RT służącą do zasilenia urządzeń obsługujących imprezy.

Rozdzielnia wykonana będzie na bazie obudowy termoutwardzalnej wkomponowanej w
elewację budynku. Rozdzielnica RT zasilana będzie zza zabezpieczenia głównego obiektu.

Rozdzielnica wyposażona będzie w zabezpieczenia oraz gniazda w konfiguracji:
- 3x gniazdo 230V 16A
- 1x gniazdo 3f 400V 16A

10.Ochrona przed porażeniem
 Zgodnie z przepisami dla sieci w układzie TN-C-S zastosowano jako ochronę dodatkową

odłączenie zasilania przy zastosowaniu urządzeń ochronnych przetężeniowych nadmiarowo-
prądowych i wyłączników różnicowo-prądowych. W tym celu jako przewód ochronny przewidziano w
każdym obwodzie instalacji oddzielną żyłę w kolorze żółto – zielonym. Przewód ochronny PE musi
posiadać ciągłość galwaniczną (nie może być rozłączany żadnym wyłącznikiem) Przewód ten
powinien mieć izolację w kolorze żółto-zielonym.

Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się
pod napięciem, a przerzut napięcia na to urządzenie w przypadkach awaryjnych może stworzyć
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Połączenia wyrównawcze powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie
dostępne urządzeń stałych i części przewodzące obce, a także główne metalowe zbrojenia konstrukcji
żelbetowej.
         Elementy przewodzące wprowadzone do budynku z zewnątrz będą przyłączone do głównej
szyny uziemiającej jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia.

11.Uwagi końcowe
 Prace instalacyjne należy prowadzić pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z instrukcją

przygotowaną przez Wykonawcę, z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych cz V – instalacje elektryczne” oraz z PBUE.
             W czasie eksploatacji urządzeń i instalacji należy przestrzegać odpowiednich przepisów
wydanych w tym zakresie.



             Naprawy urządzeń i instalacji mogą być dokonywane w stanie beznapięciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod względem bhp.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim  - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr
24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabronione.

Ewentualne zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

12.Zestawienie mocy

Po
[kW]

Qo
[kVAr]

So
[kVA]

1 TABLICA TO1
Oświetlenie 1,12 0,80 0,90 0,48 0,90 0,43 1,00
Gniazda wtykowe 5,10 0,30 0,70 1,02 1,53 1,56 2,19
Oświetlenie AW 0,05 0,70 0,90 0,48 0,04 0,02 0,04

2 TABLICA TO2 -
KUCHNIA
Oświetlenie 0,78 0,80 0,90 0,48 0,62 0,30 0,69
Gniazda wtykowe 6,00 0,30 0,70 1,02 1,80 1,84 2,57
Oświetlenie AW 0,05 0,70 0,90 0,48 0,04 0,02 0,04
Zmywarka (grzałka) 2,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Wyparzarka (grzałka) 4,50 0,50 1,00 0,00 2,25 0,00 2,25
Pompa myjąca 0,76 0,50 0,90 0,48 0,38 0,18 0,42
Kuchnia elektryczna 2,60 0,40 0,95 0,33 1,04 0,34 1,09
Witryna chłodnicza 0,52 0,40 0,90 0,48 0,21 0,10 0,23

3 POZOSTAŁE
Gniazda 3f 5,00 0,10 0,90 0,48 0,50 0,24 0,56
Alarm 0,03 1,00 0,95 0,33 0,03 0,01 0,03
Odciąg spalin 3,00 0,50 0,90 0,48 1,50 0,73 1,67
Oświetlenie 0,52 0,80 0,90 0,48 0,42 0,20 0,46
Gniazda 3,30 0,30 0,70 1,02 0,99 1,01 1,41
Tablica TR 10,00 0,20 0,70 1,02 2,00 2,04 2,86

SUMA 45,33 15,23 9,02 17,71 25,56

12,19 8,30 14,75 21,28

Prąd
[A]tg fLp Wyszczególnienie

Moc
zainstalo

wana
[kW]

kz cos f

Współczynnik jednoczesności
kz=0,8 dla Po

kz=0,92 dla Qo

Moc obliczeniowa



13.Zestawienie materiałów
UWAGA
W trakcie realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie aparatów, urządzeń i materiałów
pochodzących od innych producentów niż przyjęto w trakcie projektowania. Warunkiem
zastosowania innych materiałów niż w projekcie jest:
- zastosowanie aparatów posiadających równoważne lub lepsze parametry techniczne
- uzyskanie pisemnej zgody biura projektowego na zastosowanie aparatów innych niż w projekcie

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość Uwagi

ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG (wymiana zabezpieczeń)
Wyłącznik nadmiarowo prądowy C20/3 2
Wyłącznik nadmiarowo prądowy C16/3 2
Wyłącznik nadmiarowo prądowy C6/1 1
Wyłącznik nadmiarowo prądowy B10/1 2
Wyłącznik nadmiarowo prądowy B16/1 4

ROZDZIELNIA TO-1
Rozdzielnica wnękowa RWN 2x12 1
Drzwi metalowe, pełne 1
Wkładka patentowa z kluczem 1
Rozłącznik FR304 25A 1
Wskaźnik obecności napięcia L400 1
Wyłącznik nadmiarowo prądowy B10/1 2
Wyłącznik nadmiarowo prądowy B16/1 4
Wyłącznik różnicowoprądowy P304-25A 30mA 1

ROZDZIELNIA TO-2
Rozdzielnica wnękowa RWN 2x12 1
Drzwi metalowe, pelne 1
Wkładka patentowa z kluczem 1
Rozłącznik FR304 25A 1
Wskaźnik obecności napięcia L400 1
Wyłącznik nadmiarowo prądowy B10/1 2
Wyłącznik nadmiarowo prądowy B16/1 4
Wyłącznik nadmiarowo prądowy B16/3 1
Wyłącznik różnicowoprądowy P304-25A 30mA 1

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
LEDVANCE GmbH 4058075052369 DL SLIM DN210
18W/4000K WT IP20

12

LEDVANCE GmbH 4058075066458 DP SlimValue 1200
36W/4000K IP65

7

LEDVANCE GmbH 4058075066601 PanelLED Value 600
40W/ 4000K

23

LEDVANCE GmbH 4058075066663 PanelLED Value 600
40W/4000k UGR<19

7



Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość Uwagi
LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU 25W/4000K
WT IP44

10

LEDVANCE GmbH 4058075149502 Panel 600
36W/4000k OP IP54

12

ZMP_3171709_FLOODLIGHT__10_W_4000_K_IP65_BK 3
SPRINTER 639 LED740 75W 3
Maszt oświetleniowy SAL-6 2
Fundament słupa 2
Złącze słupowe NTB1 2
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT VALUE LEDV (adapter
do montażu opraw nastropowo)

52

AWEX LV2O/1W/B/PT/SE 9
AWEX LV2O/2W/B/PT/SE 5
AWEX LVPO_1W_B/PT/SE 2
AWEX LVPO_2W_B/PT/SE 2
AWEX ODB 3x1W IP66/PT/SE 6
AWEX OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA/PT/SA 14

Przewód typu YDYżo 3x1,5mm2v 450m
Przewód typu YDYżo 3x2,5mm2 300m
Przewód typu YDYżo 5x2,5mm2 35m
Przewód NHXH 3x1,5 FE180/E90 180m
Kabel YKY 3x2,5mm 40m
Koryto kablowe 100mm/50mm 40m
Listwa elektroinstalacyjna drewnopodobna 25mm 150m

łącznik klawiszowy podtynkowy,
dwubiegunowy 6A/250V

10

łącznik klawiszowy podtynkowy, jednobiegunowy
6A/250V

18

łącznik klawiszowy podtynkowy, schodowy 6A/250V 1

gniazdo wtyczkowe, podwójne z bolcem 49
gniazdo wtyczkowe, podwójne z bolcem hermetyczne 6

Czujnik ruchu 1
Czujnik ruchu 360st z funkcją czujnika obecności 5

Peszel fi 25 150m
Puszki instalacyjne 50

ROZDZIELNIA TR
Rozdzielnica budowlana RB26x60-K40 w konfiguracji
gniazd 1x 400V 16a + 3x 230V 16A

1

Kabel YKY 5x6mm 36m




