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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

12 llos¢

7 llos¢

23 llos¢

12 llos¢

5 llos¢

DIALuUX

BUDYNEK OSP W BARGLOWKU / Lista opraw

LEDVANCE GmbH 4058075052369 DL SLIM
DN210 18W/4000K WT IP20

Numer artykutu: 4058075052369

Strumien swietlny (Oprawa): 1530 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1530 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 49 81 96 99 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LEDVANCE GmbH 4058075066458 DP SlimValue
1200 36W/4000K IP65

Numer artykutu: 4058075066458

Strumien swietlny (Oprawa): 4000 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 88

Kod Flux CIE: 41 70 89 88 100

Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LEDVANCE GmbH 4058075066601 PanelLED
Value 600 40W/ 4000K

Numer artykutu: 4058075066601

Strumien swietlny (Oprawa): 3600 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LEDVANCE GmbH 4058075066663 PanelLED
Value 600 40W/4000k UGR<19

Numer artykutu: 4058075066663

Strumien Swietlny (Oprawa): 3600 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 87 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU
25W/4000K WT IP44

Numer artykutu: 4058075091511

Strumien swietiny (Oprawa): 2375 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2375 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 84 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu odwietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

4 llos¢

DIALuUX

BUDYNEK OSP W BARGLOWKU / Lista opraw

LEDVANCE GmbH 4058075149502 Panel 600
36W/4000k OP IP54

Numer artykutu: 4058075149502

Strumien Swietlny (Oprawa): 4320 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4320 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI >= 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU . D | A I_ UX

01 KORYTARZ /| Podsumowanie

T460m

~0.00
0.00 1.63m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 129 105 150 0.812
Podtoga 20 130 102 150 0.782
Sufit 70 70 55 91 0.785
Sciany (4) 50 131 52 281 /

Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 23 23
Siatka: 3 x 9 Punkty Dolna sciana 23 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075052369 DL SLIM DN210

18W/4000K WT 1P20 (1.000) 1530 1530 180

W sumie: 4590 W sumie: 4590 54.0

1 3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.20 W/m? = 5.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.50 m?)
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU B D | A I_ UX

02 SZATNIA OSP / Podsumowanie

T460m
200 250
250 300 |: 300
/ 200
/—55 \
250
250 300 350 300
/ 350 \
300 J 300 250
250 300 350 e / /
\ \ \350—/ 300 55
250 300\ /
, . 0.00
0.00 3.92m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [IX] E max [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 285 180 395 0.632
Podtoga 20 233 154 292 0.660
Sufit 70 77 49 143 0.638
Sciany (4) 50 172 65 601 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m Lewa $ciana 17 17
Siatka: 7 x 9 Punkty Dolna sciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075066601 PanelLED Value

1 3 600 40W/ 4000K (1.000)

3600 3600 40.0
W sumie: 10800W sumie: 10800 120.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.65 W/m? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.03 m?)
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU . D | A I_ UX

03 GARAZ OSP / Podsumowanie

/m 10.72 m
240\
(3007 N

270
300 300 270

J

300 100

W)
\ 300

L 270
b=k
\0 240

0=~

, . 0.00
0.00 3.90 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:138
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 280 198 346 0.709
Podtoga 20 239 169 283 0.709
Sufit 70 148 67 11129 0.454
Sciany (4) 50 198 108 450 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.750 m Lewa Sciana 23 22
Siatka: 5 x 11 Punkty Dolna $ciana 26 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075066458 DP SlimValue

1200 36W/4000K IP65 (1.000) 4000 4000  36.0

W sumie: 23999W sumie: 24000 216.0

1 6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.17 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.81 m?)
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

/—300
35D

300 | 400

350 {

300 \ 400

\350 \ 400

300 250
/ 350 /—400\\

400

400—/ 350
300

T550m

e

350
300

0

300

~— e

25

/

o

. 0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m,

3.16m

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.90 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.38 m?)

p [%]

/

20

70

50
0.750 m

5 x 9 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LEDVANCE GmbH 4058075066663 PanelLED Value
600 40W/4000k UGR<19 (1.000)

DIALuUX

04 POM. TELEKOMUNIKACJI / Podsumowanie

E., [IX]
332
272

70
156

UGR
Lewa $ciana
Dolna $ciana

Emin [IX]
214
180

49
56

Wzdtuz-
16
17

(CIE, SHR = 0.25.)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:71

Emax [X]

453

347

91

412

W poprzek

14
15

3600

10800 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.645
0.661
0.695

/

do osi oswietlenia

P W]
40.0
120.0

il
Strona 8



BUDYNEK OSP W BARGLOWKU B D | A I_ UX

05 SALA 1/ Podsumowanie

/ 250 250 "5.50 m
NBOOK%O’_\
/_/ 300 -
250 Og’d 3 N\ 350 350 359 N
3 & 350 < > \ 350
350 350 350 350 /
350 ) k ) 350
Y- 350 \ 350 /350 350 >
‘E FSO AN | | 30
300
¥ 300_/—300/
250 250
, .~ 0.00
0.00 14.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:101
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 309 177 379 0.572
Podtoga 20 275 169 328 0.613
Sufit 70 71 55 91 0.775
Sciany (4) 50 173 74 251 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.750 m Lewa Sciana 22 21
Siatka: 19 x 9 Punkty Dolna sciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 LEDVANCE GmbH 4058075066601 PanelLED Value 3600 3600 400

600 40W/ 4000K (1.000)
W sumie: 36002W sumie: 36000 400.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.19 W/m? = 1.68 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 77.00 m?)
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

DIALuUX

T578m
/ 280 280 280 \
320 320 \ 240
320
250 320/ [ \ 780 \
v = 360 360~ "
360 \\
360
320
ot 320 280
360
\\ 360
ol ~ 360 360 i
\ \ ) /
320 / 280
320 320 i 240
280 - B
, . 0.00
0.00 9.53 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 319 216 379 0.676
Podtoga 20 280 180 340 0.642
Sufit 70 76 61 98 0.793
Sciany (4) 50 186 76 304 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.750 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 11 x 7 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LEDVANCE GmbH 4058075066601 PanelLED Value
1 8 600 40W/ 4000K (1.000) 3600 3600 400
W sumie: 28801W sumie: 28800 320.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.81 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.08 m?)
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DIALuUX

BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

07 BIURO / Podsumowanie

T460m
480

vard 540_
/ 600
48€ / \

[ 600 600

\ 600 /
480 540 \
\ \\ 600—/
\4 540 sa0] /]

80 b 420
\480/ / |

) T 0.00

0.00 352m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 532 384 643 0.721
Podtoga 20 441 311 523 0.704
Sufit 70 137 109 167 0.798
Sciany (4) 50 300 140 646 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 7 X 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LEDVANCE GmbH 4058075066663 PanelLED Value
600 40W/4000k UGR<19 (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 3600 3600 40.0

W sumie: 18001W sumie: 18000 200.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.35 W/m? = 2.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.19 m?)

e
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU . D | A I_ UX

— N T1.00m
140 140 130 110
130 120
140
120
110

140
I
130
140
110 120 130 \ 140 120 110
\ \ \ 140_140

, .7 0.00
0.00 3.63m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 130 105 146 0.809
Podtoga 20 129 102 147 0.785
Sufit 70 93 59 126 0.632
Sciany (4) 50 150 46 571 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 13 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 LEDVANCE GmbH 4058075052369 DL SLIM DN210 1530 1530 18.0

18W/4000K WT 1P20 (1.000)
W sumie: 3060 W sumie: 3060 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.92 W/m? = 7.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.63 m?)

il
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU . D | A I_ UX

09 KUCHNIA / Podsumowanie

7 T337m
/500 550 500 500 500
N

/ | 650 550

650——

650—/

\ 650

/ 550
\ s 600 600 /
~

, . 0.00
0.00 3.63m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [IX] E max [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 619 481 697 0.777
Podtoga 20 485 364 559 0.751
Sufit 70 201 170 3889 0.846
Sciany (4) 50 427 224 879 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 LEDVANCE GmbH 4058075149502 Panel 600 4320 4320 36.0

36W/4000k OP IP54 (1.000)
W sumie: 17281W sumie: 17280

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.77 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.23 m?)

144.0

il
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU B D | A I_ UX

10 JADALNIA / Podsumowanie

T3.71m
300—\
250 300
300 350 350 250
200 / \ 200
250 300
{ 300 350 350 \ 250
300
200
200 250 J j /
350
3oo 350 250
300
N—350
200
200
\ 250 00__ 300 /250 /
, . 0.00
0.00 3.63m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 272 153 392 0.563
Podtoga 20 215 139 277 0.645
Sufit 70 68 44 85 0.646
Sciany (4) 50 153 61 419 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.750 m Lewa Sciana 17 17
Siatka: 9 x 9 Punkty Dolna $ciana 17 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075066601 PanelLED Value

1 2 600 40W/ 4000K (1.000)

3600 3600 40.0
W sumie: 7200 W sumie: 7200 80.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.94 W/m? = 2.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.47 m?)

il
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

7

240

/3(

300

a0 \
/ 270 ) \270

270___ 270

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%]
/

20
70
50

0.750 m
7 x 7 Punkty
0.000 m

T2.06m
)\
300
300
L300 /270
. 0.00
1.69 m

E, [IX]
275
184
248
232

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LEDVANCE GmbH 4058075066458 DP SlimValue

1200 36W/4000K IP65 (1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.34 W/m? = 3.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.48 m?)

DIALuUX

11 MAGAZYN / Podsumowanie

Emin [IX]
223
153
116

85

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:27

E max [X]
327

204
4044
541

4000
4000 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.808
0.835
0.469

/

P W]
36.0
36.0

e
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

\ 140 T2.06m
150
160j \
150 / O 160
170
/ 160 \ \
170
160
170 /
160
g 150\ Q 160
140 Wl /
140
150 /
/ 1
, 0.00
0.00 1.86 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.40 W/m? = 6.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.83 m?)

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

7 x 7 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LEDVANCE GmbH 4058075052369 DL SLIM DN210
18W/4000K WT IP20 (1.000)

E, [IX]
155
157

91
167

DIALuUX

12 WIATROLAP / Podsumowanie

Emin [IX]
131
129

60
72

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:27

E max [X]
177
177
122
549

1530
3060 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.847
0.821
0.655

/

P W]
18.0
36.0

il
Strona 16



BUDYNEK OSP W BARGLOWKU . D | A I_ UX

13 BIURO / Podsumowanie

T463m

, . 0.00
0.00 317 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 556 389 718 0.699
Podtoga 20 450 325 528 0.722
Sufit 70 126 98 160 0.778
Sciany (4) 50 289 123 716 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.750 m Lewa Sciana 16 15

Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna $ciana 18 16

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075066663 PanelLED Value

1 4 600 40W/4000k UGR<19 (1.000)

3600 3600 40.0
W sumie: 14400W sumie: 14400 160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.90 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.68 m?)
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14 TOALETA M/ Podsumowanie

T352m
- 11.66
220 240
O
Ne——
Qo
™ L
L i i OOO
0.00 0.91 1.75m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 214 158 247 0.739
Podtoga 20 155 113 174 0.731
Sufit 70 116 57 239 0.493
Sciany (6) 50 182 52 1232 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU

1 2 25W/4000K WT IP44 (1.000)

2375 2375 25.0
W sumie: 4750 W sumie: 4750 50.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.60 W/m? = 5.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.31 m?)
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15 TOALETA D / Podsumowanie

Y T350m
200—

240 00
240 240 v
\ 220
N 2% /
200
\\200
180 To30
\ 4
, .~ 0.00
0.00 118 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 215 150 249 0.698
Podtoga 20 153 109 174 0.716
Sufit 70 139 85 241 0.613
Sciany (8) 50 197 35 1535 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 13 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU

1 2 25W/4000K WT IP44 (1.000)

2375 2375 25.0
W sumie: 4750 W sumie: 4750 50.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.41 W/m? = 6.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.47 m?)
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15 WC D/ Podsumowanie

/ / 165
165
160
160 (
| 165
160 165
160

To78m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,
Wspoitczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 160
Podtoga 20 98
Sufit 70 249
Sciany (4) 50 252
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 7 X 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 y LEDVANCE GmbH 4058075091511 DL ALU

25W/4000K WT 1P44 (1.000)

.~ 0.00
1.20m

Warto$ci Lux, Skala 1:11
Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em
150 171 0.936
93 101 0.955
172 313 0.691
31 1564 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2375 2375 25.0
W sumie: 2375 W sumie: 2375 25.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 26.71 W/m? = 16.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.94 m?)
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16 KORYTARZ /| Podsumowanie

T8.08m
T743
1543
5.02
1282
1212
Tz
L i i - 000
0.00 1.59 3.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:104
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 151 84 189 0.553
Podtoga 20 153 64 191 0.418
Sufit 70 48 26 79 0.529
Sciany (16) 50 108 31 302 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 17 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LEDVANCE GmbH 4058075052369 DL SLIM DN210

1 5 18W/4000K WT IP20 (1.000)

1530 1530 18.0
W sumie: 7650 W sumie: 7650 90.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.67 W/m? = 3.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.26 m?)
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