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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU .

9 llos¢

5 llos¢

2 llos¢

2 llos¢

DIALuUx

BUDYNEK OSP W BARGLOWKU / Lista opraw

AWEX LV20/1W/B LV20/1W/B llustracje oswietlen
Numer artykutu: LV20/1W/B znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 140 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietiny (Lampy): 140 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 46 82 100 100

Wyposazenie: 1 x LV20/1W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

AWEX LV20/2W/B LV20/2W/B llustracje odwietlen
Numer artykutu: LV20/2W/B znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 270 Im katalogu o$wietleh.

Strumien swietlny (Lampy): 270 Im

Moc opraw: 2.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 22 46 82 100 100

Wyposazenie: 1 x LV20/2W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

AWEX LVPO_1W B LVPO _1W B llustracje o$wietlen
Numer artykutu: LVPO_1W_B znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 140 Im katalogu o$wietleh.

Strumien Swietlny (Lampy): 140 Im

Moc opraw: 2.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 18 53 98 100 100

Wyposazenie: 1 x LVPO/1W/B (Czynnik korekcyjny

1.000).

AWEX LVPO_2W B LVPO 2W B llustracje o$wietlen
Numer artykutu: LVPO_2W_B znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 270 Im katalogu o$wietleh.

Strumien swietlny (Lampy): 270 Im

Moc opraw: 3.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 15 48 98 100 100

Wyposazenie: 1 x LVPO/2W/B (Czynnik korekcyjny
1.000).
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

0.00 1.63 m

T460m

DIALuUx

01 KORYTARZ / Podsumowanie

Wysokos$é pomieszczenia: 3.600 m, Wysoko$é montazu: 3.600 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:
Wykaz opraw
Nr. llos¢
1 1

p [%]
/
0
0
0
0.000 m
3 x 9 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
AWEX LV20/2W/B LV20/2W/B (1.000)

E,.. [Ix]

1.87
1.87
0.00
4.50

E min [IX]
1.52
1.40
0.00
0.03

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

270
270

Wartosci Lux, Skala 1:60

Emax [IX]
2.35
2.35
0.00

81

® (Lampy) [Im]
270
W sumie: 270

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.27 W/m? = 14.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.50 m?)

Emin / Em
0.813
0.749
0.000

/

P W]
2.0
20
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

DIALuUx

02 SZATNIA OSP / Podsumowanie

147T——— 47 T460m
/ 168 . 1.68
1B e 1'89\
55 ( N\ 1.68
: 2.10
O
| e J 1.89
168 189 <
\ \ N—2.10 / 1.68
b P /
1.68 i /
\1'68/ 1.47
1.47\_/
, . 0.00
0.00 3.92m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.600 m, Wysoko$é montazu: 3.600 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.71 1.29
Podtoga 0 1.72 1.15
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 3.02 0.03
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 1 AWEX LV20/2W/B LV20/2W/B (1.000) 270
W sumie: 270

Wartosci Lux, Skala 1:60

Emax [|X] Emin / Em
2.35 0.751
2.35 0.668
0.00 0.000

14 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 6.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.03 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
270 2.0

W sumie: 270 2.0
.
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03 GARAZ OSP / Podsumowanie

T1072m
Xﬂ
2. 48
2. 48
2. 48
2. 48
2.79 \
2. 48
2.48
2. 48
2.79
\_ /
1 86
, . 0.00
0.00 3.90 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:138
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.44 1.60 3.13 0.658
Podtoga 0 243 1.30 3.27 0.535
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.089
Sciany (4) 0 3.43 0.02 14 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana 29 29
Siatka: 5 x 11 Punkty Dolna sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX LV20/2W/B LV20/2W/B (1.000) 270 270 2.0
W sumie: 540 W sumie: 540 4.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 3.92 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.81 m?)
il
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04 POM. TELEKOMUNIKACJI /| Podsumowanie

T550m
__——1.45
1.45 \
/1 74" 1-74\
2.03 2.03
/2.32\
232 2.32
N,
2.03 2132 2.32
\ 2.03
\ 2.03—//
1.74
~ ~—1.74
1.45;1_45/
, . 0.00
0.00 3.16 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.94 1.35 2.81 0.696
Podtoga 0 1.94 1.16 2.81 0.597
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 3.19 0.02 22 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana 27 27
Siatka: 5 x 9 Punkty Dolna $ciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX LV20/2W/B LV20/2W/B (1.000) 270 270 2.0
W sumie: 270 W sumie: 270 2.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.12 W/m? = 5.92 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.38 m?)
il
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1550m
o 25/—\1 25—, 25
. 75""‘ S5
1_75 |/' W 1.75|
1 75 1.75 2.00 2.00 175 1. 75
1 75" AN e \1 75
175_175
1 50— 150 1 50/_\1-50
v "
-’_\ i ‘_\
1.25 195 ~1.25 1 25 -
, .~ 0.00
0.00 14.00 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:101
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.54 1.00 2.25 0.652
Podtoga 0 1.50 0.79 2.25 0.526
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.123
Sciany (4) 0 1.88 0.02 9.61 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 19 x 9 Punkty Dolna sciana >30 >30
Margines: 0.150 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3  AWEX LV20/1W/B LV20/1W/B (1.000) 140 140 1.0
W sumie: 420 W sumie: 420 3.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 77.00 m?)
il
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\ T578m

//126\126 1.26— 126 \

1.08 /\1 44 1 44/\ 108

1.44
( T~ tau— 1.44

126 1.44

a
/1 44— J

126 1.08

_26-———1.26\1_26// )
0.90

8 os———mos\_mos/

, . 0.00
0.00 9.53 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.22 0.80 1.71 0.652
Podtoga 0 1.20 0.62 1.70 0.516
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.100
Sciany (4) 0 1.57 0.01 6.48 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana >30 >30
Siatka: 11 x 7 Punkty Dolna sciana >30 >30
Margines: 0.150 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX LV20/1W/B LV20/1W/B (1.000) 140 140 1.0
W sumie: 280 W sumie: 280 2.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.08 m?)
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

DIALuUx

7 7 T1.00m
1.65 1.80
135 / / 1.80 1.65
1.95 150
150
165  1.80 Dﬁ \ \ 855
l | 195 19 180 165
165  1.80
135 150 \ \ / / 1.50
\ \ [ 1
, '~ 0.00
0.00 3.63m

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:26

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.62 1.27 2.04 0.784
Podtoga 0 1.62 1.21 2.04 0.749
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.08 0.00 113 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.000 m
Siatka: 13 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX LV20/1W/B LV20/1W/B (1.000) 140 140 1.0
W sumie: 140 W sumie: 140 1.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 16.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.63 m?)
il
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09 KUCHNIA / Podsumowanie

/1 33—~ T3.37m
1.33
1.52
/_ \
/ 1.52
1 71 1.33

171

B 52 i 71 1 1.52
1.33

152 171

N,

1.33
\1_52/ 1.14

, . 0.00
0.00 3.63m
Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.45 1.06 2.03 0.730
Podtoga 0 1.45 0.93 2.03 0.641
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.41 0.02 9.93 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa Sciana 25 25
Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna sciana 25 25
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX LV20/1W/B LV20/1W/B (1.000) 140 140 1.0
W sumie: 140 W sumie: 140 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 5.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.23 m?)
il
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU B D | A I_ UX

10 JADALNIA / Podsumowanie

- -
1.26——_ 3.71m
1.05 / . \
26 /1_47-\

/ 1
147 1.47
1.26
/ g 1VeE \
.26

1.47
1.47 189

| | 1 168 ]

4 89
147 168  189—

\ 1.47
1.68
\ 168—"

1.47 14 126

7
126 ~147— /

1.26—1:2

, . 0.00
0.00 3.63m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.42 0.99 2.04 0.698
Podtoga 0 1.42 0.88 2.04 0.618
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.26 0.02 8.60 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana 25 25
Siatka: 9 x 9 Punkty Dolna $ciana 25 25
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX LV20/1W/B LV20/1W/B (1.000) 140 140 1.0

W sumie: 140 W sumie: 140 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 5.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.47 m?)

il
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU

T2.06m

~0.00

1.86 m

DIALuUx

12 WIATROLAP / Podsumowanie

Wysokosé pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢é montazu: 2.800 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

p [%]
/
0
0
0
0.000 m
7 x 7 Punkty
0.000 m

E, [IX]
1.72
1.72
0.00
4.81

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
AWEX LV20/1W/B LV20/1W/B (1.000)

E min [IX]
1.53
1.45
0.00
0.06

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:27

Emax [IX]
2.04
2.04
0.00

32

® (Lampy) [Im]
140
W sumie: 140

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.26 W/m? = 15.13 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.83 m?)

Emin / Em
0.887
0.841
0.000

/

P W]
1.0
1.0
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DIALuUx

14 TOALETA M/ Podsumowanie

T352m

[ 1.66

1 Il Il _OOO
0.00 0.91 1.75m

Wysokosé pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.23 1.16
Podtoga 0 1.23 1.13
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (6) 0 6.14 0.00
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1  AWEXLVPO_2W_B LVPO_2W_B (1.000) 270

W sumie: 270

Wartosci Lux, Skala 1:46

Emax [|X] Emin / Em
1.34 0.949
1.35 0.922
0.00 0.000
305 /

® (Lampy) [Im] P [W]
270 3.2
W sumie: 270 3.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.74 W/m? = 60.50 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.31 m?)

il
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DIALuUx

15 TOALETA D/ Podsumowanie

T350m

1.78

To0.30

, . 0.00
0.00 1.18m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.23 1.17
Podtoga 0 1.23 0.96
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (8) 0 6.45 0.00
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 13 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 AWEXLVPO_2W_B LVPO_2W_B (1.000) 270

W sumie: 270

Wartosci Lux, Skala 1:45

Emax [|X] Emin / Em
1.35 0.950
1.35 0.777
0.00 0.000
845 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
270 3.2
W sumie: 270 3.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.92 W/m? = 74.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.47 m?)
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BUDYNEK OSP W BARGLOWKU B

DIALuUx

16 KORYTARZ /| Podsumowanie

T808m

7.33

T553
Ta92

2.92

T2.02

[ 1.32

70.00
0.00 1.51 355m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.46 1.03
Podtoga 0 1.45 0.49
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (16) 0 2.73 0.00
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 17 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 2 AWEXLVPO_1W_B LVPO_1W_B (1.000) 140

W sumie: 280

Wartosci Lux, Skala 1:104

Emax [|X] Emin / Em
1.68 0.703
1.70 0.342
0.00 0.000

57 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
140 2.2
W sumie: 280 4.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 15.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.26 m?)

il
Strona 16



