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Temat zadania:

WIATA ZADASZONA

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Kategoria obiektu budowlanego : IV - elementy drég publicznych

Dziatki na ktérych znajduje sie Inwestycja:

Obreb : Sosnicowice : dz. nr 2695/201, 2400/201, 2398/174, 1135/175, 2700/175,
2704/175, 2713/633, 2697/20, 2701/175, 2702/633;

Inwestor: Gmina Sosnicowice
44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19

Oznaczenie przedmiotu Grupa robét:

zamdwienia za pomoca kodéw [ 45000000-7 Roboty budowlane
CPV:
Klasa robot:

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

nazwy i kody: Kategoria robét:

a) grup robpt, 45233140-2 Roboty drogowe

b) klas robot, 445233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

¢) kategorii robdt; 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do
odprowadzania wody burzowe

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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Projekt Wykonawczy

Wykaz projektantow i sprawdzajacych:

ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

Projektant:

inz. Michat KUBINSKI UW - 575/02

Opracowat:
SLK/2347/PWOK/08

Branza konstrukcyjna
i drogowa

inz. Roman KASZUBA
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Projekt Wykonawczy

SPIS TRESCI
1 Opis konstrukgji.

2 Spis rysunkow i wykazéw materiatu
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Projekt Wykonawczy

1 OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy wiaty scenicznej zostat opracowany w opariu o projekt
pt.: Wiata Zadaszona autorstwa M.Kubinski.

Wiata sktada sie ze sceny, zadaszenia i stalowych schodéw wejsciowych.

Wiata posadowiona jest na fundamencie betonowym, na ktérym
wymurowane zostaty $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

tawe podobnie jak wszystkie pozostate elementy zelbetowe nalezy wykonac z
betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg AllIN Rb500W.

Catosc elementow zagtebionych pod poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Zaprojektowana gtebokos$¢ posadowienia wynosi -1m. Pod
tawami przewidzie¢ warstwe chydego betonu o grubosci 10cm,

Na wymurowanych scianach fundamentowych przewidziano wykonanie
stropu sceny, pod ktérym zatozono wykonanie pustej przestrzeni uzytkowej, z
dostepem z prawej strony potrzac od frontu sceny. Pomieszczenie pod sceng ma
wykonang posadzke na gruncie z izolacjg przeciwwilgociowg i wylewkg betonowg. W
miare potrzeb mozna je wyposazy¢ w dodatkowg istalacje elektryczng.

Scena zostata zadaszona dachem drewnianym krytym dachéwka karpiowka.
Konstrukcja dachu z drewna C24. Drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami
uniepalniajacymi i zapobiegajgcymi rozwojowi grzybow.

Dach wspiera sie na 6 stupach zelbetowych o przekroju 24x24cm. Dwa ze
wspomnianych stupow stanowig ukryte w Scianie tylnej, skrajne trzony zelbetowe,
posotate 4 stojg po 2 po bokach sceny. Dodatkowo w tylnej $cianie sceny nalezy
wykonac trzon centralny i wieniec spinajacy poziomo miejsca oparcia ptatwi
stalowych wiezby dachowej. Tylna sciana sceny podobnie jak $ciany fundametowe,
moze by¢ wykonana z nieotynkowanych bloczkow betonowych z wypetnionymi
spoinami dla poprawienia estetyki. Tak przygotowang sciane nalezy pomalowac farbg
do malowania elewacji. Istnieje mozliwosc zastosowania innego materiatu do
murowania scian konstrukcyjnych o grubosci 24cm.

Krokwie drewniane konstrukcji dachu opierajg sie na dwdch stalowych
ptatwiach (HEB260 S235) w specjalnie do tego przygotowanych gniazdach. Krokwie w
kazdym z gniazd mocowane sg czterema sworzniami fi24 (S235). Dodatkowo
sworznie fi24 spinajg potgczenie kleszczy z krokwiami, w ktérym dodatkowo stosuje
sie po dwie ptytki kolcowane dwustronne Goodwood PKD 5.

Ptatwie stalowe nalezy spig¢ ze sobg za pomoca trzech stalowych $ciggow fi
26mm umocowanych do srodnikéw ptatwii ca pomocga nakretek.
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Projekt Wykonawczy

Na poziom sceny mozna dostad sie po zaprojektowanych schodach stalowych,
pokrytych kratg WEMA. Schody i scena posiadajg stalowg balustrade. Kolorystyke
malowania elementow stalowych nalezy uzgodni¢ z wykonawca.

2 SPIS RYSUNKOW | WYKAZOW MATERIALU

Rysunki
Rzut sceny KwW-01
Widok od frontu KW-02
Uktad fundamentéw KW-03
Zbrojenie ptyty sceny KW-04
Widok wiezby dachowej KW-05
Stupy S-1, S-2, $ciany tylna KW-06
Schody Sch-1, balustrady B1+B3 KW-07

Wykazy mariatu
Wykazy stali zbrojeniowej

Zbrojenie fundamentéw StZbr-01
Zbrojenie ptyty sceny StZbr-02
Zbrojenie stupow S-1, S-2 i sciany tylnej StZbr-03

Wykazy stali konstrukcyjnej
Stal konstrukcyjna wszystkie elementy StKons-01

Wykaz drewna
Zestawienie drewna wiezby dachowe;. DrwKons-01

Inz Roman Kaszuba
SLK/2347/PWOK/08

Firma Projektowo — Ustugowa ,,PLANPROF”



