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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

WO0S.4207.59.2017.KM.18 Katowice, 4 sierpnia 2017 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ma podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), dalej ustawy oos, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z Pana Mieczystawa Sokotowskiego z firmy PROJWIK
Biuro Projektéw Budownictwa Sanitarnego sp. z o.0.— dziatajgcego na mocy petnomocnictwa
udzielonego przez Gming Sosnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice, uzupehiony
pismem z 13 kwietnia 2017 r. sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam brak potrzeby

prZeprowadzenia oceny cddziaiywania na sruoduwisko dia przedsigwziecia polegajgcego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosciach Sosnicowice | Trachy wraz z
oczyszczalnig sciekow w ramach zadania pn.: Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki
sciekowe] w aglomeracji Sosnicowice- dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla
migjscowosci Sosnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni sciekow w Trachach

UZASADNIENIE

Decyzje wydano na wniosek Pana Mieczystawa Sokotowskiego z firmy . Biuro
Projektéw Budownictwa Sanitarnego ,PROJWIK" Sp. z 0. 0. z siedzibg w Opolu przy ulicy
Domaniskiego 43, ktory dziatajac na mocy petnomocnictwa Burmistrza Sosnicowic, wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z wnioskiem z dnia
3 kwietnia 2017r.  (wplyw do tut. organu 5 kwietnia 2017r.) o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarne] w migjscowosciach Sosnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnig Sciekow
w ramach zadania pn.. Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji
Sosnicowice- dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla migjscowosci Sosnicowice |
Trachy oraz projekt oczyszczalni Sciekow w Trachach.

Jak wynikalo z ww. pisma Inwestorem jest Gmina Soénicowice. W zwiazku

Z powyzszym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy oos organem wiasciwym do wydania
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dia ww. przedsigwzigcia jest Regionainy
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach — dalej RDOS w Katowicach.
Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do rodzaju przedsiewziec¢ wymienionych w§ 3
ust. 1 pkt. 79 oraz § 3 ust. 1 pki. 77 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaté na sSrodowisko (1. Dz.U.
22016 r., poz. 71). ’




Do wniosku z 29 grudnia 2016 r. 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Zalgczono:
— Ppeinomocnictwo dla Pana Mieczystawa Sokotowskiego,
wykaz dziatek, na ktorych usytuowana jest inwestycja,
- 3 egzemplarze karty informacyjnej wraz z wérsjg elektroniczng (2 egzemplarze),
— kserokopie map ewidencyjnych z zaznaczonym obszarem oddziatywania,
— kserokopie wypisow z wykazu podmiotow ewidencyjnych oraz wykazow podmiotow
| dziatek,
plan orientacyjny z zaznaczonym przebiegiem inwestycji,
— plany zagospodarowania terenu,
- oéwiadczenie Burmistrza So$nicowic o zamiarze ubiegania sie o dofinansowanie
przedmictowe] inwestycji ze srodkdw UE.
Dane o ziozonym wniosku zostaty umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie (EKOPORTAL)
prowadzonym przez RDOS w Katowicach. Dane o zlozonym wniosku zostaly takze
umieszczone w systemie ,Baza danych o ocenach oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz strategicznych ocenach oddziatywania na $rodowisko” prowadzonym przez
Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie.
Pismem zn. WOOS.4207.59.2017.KM.1 z 7 kwietnia 2017 r. RDOS w Katowicach wezwat
petnomocnika inwestora do uzupeinienia wniosku o:
—  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten
zostat uchwalony, albo informacje o jego braku,
- dodatkowy egzemplarz karty informacyjnej w wersji elektronicznej,
jezeli liczba stron postepowania przekracza 20 - os$wiadczenie, Zze liczba stron
W postgpowaniu o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
- jezeli liczba stron postgpowania przekracza 20 oéwiadczenie na jakim etapie
posigpowania inwestor przedstawi zalz znik formalny do wniosku o wydanic decy Zji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktorym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6 i art. 74 ust.
1 pkt 3 ustawy oos, czyli: wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez
organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkoéw, pozwalajgcy na ustalenie stron
postepowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaly
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie
oraz poswiadczong przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej
obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.
Do wniosku dotaczono kserokopie wiw dokumentéw.
—  Jezeli liczba stron nie przekracza 20 dostarczenie dokumentéw okreslonych w art. 74 ust.
1 pkt 3 oraz pkt 6 ustawy oos,
oswiadczenie o wspoffinansowaniu lub przewidywanym ubieganiu sie o &rodki
z funduszy strukturalnych Iub  Funduszu Spojnosci sporzadzone na wzorze
udostepnionym przez tut. organ.
Braki formalne wniosku zostaty uzupetnione przy pismie Burmistrza Sosnicowic z 13 kwietnia
2017r. zn.ZP/9/2015-25/2017 oraz piSmie Inwestora z 13 kwietnia 2017r
zn. RGG.7011.4.2016.2ZM, przediozono:
sporzadzony przez wasciwy organ Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
— osSwiadczenie, ze liczba stron postepowania przekracza 20,
dodatkowy egzemplarz wersji elektronicznej karty informacyjnej przedsiewziecia,
odwiadczenie o wspéffinansowaniu lub przewidywanym ubieganiu sie o $rodki
z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spoéjnosci.
— mapy ewidencyjne z zaznaczonym obszarem oddziatywania,
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- wypisy z wykazu podmiotéw ewidencyjnych oraz wykazy podmiotow i dziatek.

Jako' strony ww. postepowania uznano podmioty posiadajace prawa do
nieruchomosci pofozonych w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia zaznaczonego na
mapie przedstawiajgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie
oraz przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywad przedsiewziecie.

Jak wynika z dokumentacji sprawy oraz o$wiadczenia petnomocnika inwestora liczba stron
postepowania przekracza 20. W zwigzku z tym, zastosowano przepisy art. 74 ust. 3-pkt 1
ustawy oos w powigzaniu z art. 49 Kpa, powiadamiajac strony o wszczeciu postepowania
obwieszczeniem RDOS w Katowicach z 20 kwietnia 2017 r. zn..W0Q0S$.4207.59.2017.KM.2.
Obwieszczenie zamieszczono od 20 kwietnia do 5 maja 2017 r. na tablicy ogloszen
Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz od 20 kwietnia 2017 r. na
okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Obwieszczenie przekazano takze
pismem z 20 kwietnia 2017 r. do Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach celem wywieszenia
go na okres 14 dni na tablicy ogloszen, w BIP oraz w sposob zwyczajowo przyjety w poblizu
miejsca realizacji przedsigwziecia. Urzad Miejski w Sosnicowicach zwrocit obwieszczenie
wraz z adnotacja o terminie wywieszenia i zdjecia.

Pismem zn.: WOOS$ 4207.59.2017 KM.4 z 21 kwietnia 2017r. RDOS w Katowicach wezwat
petnomocnika Inwestora do przediozenia dodatkowych, uzupeiniajacych informacii
i wyjasnien, kiére przestano przy pismie pelnomocnika inwestora zn. ZP/10/2015-35/2017
z 12 maja 2017r. :

Obwieszczeniem RDOS w Katowicach z 4 maja 2017 r. zn..W00S5.4207.59.2017.KM.5. tut.
organ zawiadomit strony o wyznaczeniu nowego terminu zatatwienia sprawy.

Obwieszczenie zamieszczono od 5 maja do 22 maja 2017 r. na tablicy ogtoszert Regionalne;
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz od 5 maja 2017 r. na okres 14 dni w
Biuletynie Informacji Publicznej. Obwieszczenie przekazano takze pismem z 5 maja 2017 r.
do Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach celem wywieszenia go na okres 14 dni na tablicy
ogioszen, w BIP oraz wsposob zwyczajowo przyjety w poblizu miejsca realizacji
przedsigwzigeia. Urzad Miejski w Sosnicowicach zwrocid cbwieszozenie wiaz z adnotacjq
o terminie wywieszenia i zdjecia.

Pismem zn..WO0O0S.4207.59.2017.KM.7 z 26 maja 2017 r. RDOS w Katowicach wystapit
o opini¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach zgodnie z art.
64 ust.1 pkt 2 ustawy oos. W odpowiedzi na wystapienie RDOS w Katowicach Parnistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w opinii sanitarnej zn.: NS/ZNS-Gm-523-
28(1)/17 z 16 czerwca 2017 r. wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem z 13 czerwca 2017r. zn.: RGG.7011.4.2016.ZM Inwestor poinformowat tut. organ
o zmianie przebiegu sieci kanalizacji w rejonie ul. Raciborskiej w Sosnicowicach. Zmiana nie
generuje zmiany dtugosci sieci, a jedynie zmiang dzialek, na terenie ktérych realizowana
bedzie inwestycja. RDOS w Katowicach poinformowat o tej zmianie Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pismem zn.: WO0S.4207.59.2017 KM.12
z 14 czerwca 2017r., zwracajac sie jednoczesnie z prosbg o uwzglednienie tej zmiany
w opinii sanitarnej. W opinii sanitarnej zn.: NS/ZNS-Gm-523-28(1)/17 z 16 czerwca 2017 r.
uwzgledniono powyzsze zmiany.

Obwieszczeniem RDOS W Katowicach z 14 czerwca 2017r. zn.:
WOO0S5.4207.59.2017.KM.10 tut. organ zawiadomil strony o zmianie kregu stron
postepowania bedace] wynikiem zmiany przebiegu sieci kanalizacji. Jednoczesnie RDOS
w Katowicach poinformowat nowe strony postepowania o czynnosciach podjetych w sprawie
w tym o wszczeciu postepowania.

Obwieszczenie zamieszczono od 14 do 29 czerwca 2017 r. na tablicy ogloszen Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz od 14 czerwca 2017 r. na okres 14 dni
w Biuletynie Informacji Publicznej. Obwieszczenie przekazano takze pismem z 14 czerwca
2017 r. do Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach celem wywieszenia go na okres 14 dni na
tablicy ogloszen, w BIP oraz w sposob zwyczajowo przyjety w poblizu miejsca realizacji
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przedsiewziecia. Urzad Miejski w Sosnicowicach zwrocit obwieszczenie wraz z
o terminie wywieszenia i zdjecia.
Uwzgledniajac ww. stanowisko Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamege
w Gliwicach, na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy oos, RDOS w Katowicach wydat 28 czerwes
2017 r. postanowienie zn.: WOO0S.4207.59.2017.KM.13, w ktérym stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
Dane o ww. postanowieniu zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie (EKOPORTAL)
prowadzonym przez Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Katowicach, a takze
w systemie ,Baza danych o ocenach oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko oraz
strategicznych ocenach oddziatywania na Ssrodowisko’ prowadzonym przez Generaing
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Obwieszczeniem z 29 czerwca 2017 r. zn.. WOO0S.4207.59.2017. KM.14 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach zawiadomit strony o odstapieniu od
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i wydaniu w tej sprawie ww.
postanowienia. ;

W ww. obwieszezeniu RDOS w Katowicach zawiadomit takze, ze decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. planowanego przedsiewzigcia nie zostanie wydana w terminie,
o ktérym mowa w art. 35 § 3. Kpa, wskazujac jednoczeénie nowy termin zatatwienia sprawy.
Obwieszczenie zamieszczono w dniu 29 czerwca 2017 r. na okres 14 dni w BIP i tablicy
ogloszert Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Katowicach. Obwieszczenie
przekazano takze pismem z 29 czerwca 2017 r. do Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach
celem wywieszenia na okres 14 dni na tablicy ogloszen, w BIP oraz w sposob zwyczajowo
przyjety w poblizu miejsca realizacji przedsiewzigcia. Urzad Miejski w Sosnicowicach zwrocit
obwieszczenie, wraz z adnotacjg o okresie jego wywieszenia.

Zgodnie z art. 10 Kpa, obwieszczeniem zn.:W00S$.4207.59.2017.KM.16 z 29 czerwca
2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach poinformowat strony
postepowania, ze zgromadzony zostal materiat dowodowy niezbedny do wydania zadanej
decyzji oraz 0 Moziiwosci Zapoznania sig z caiuscig zgromadzonych akt w lenminie 7 dni od
dnia doreczenia ww. obwieszczenia. Obwieszczenie na okres 14 dni od dnia ogtoszenia,
amieszczono 29 czerwca 2017 r. na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej (BIP)
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Katowicach. Obwieszczenie przekazano takze
pismem z 29 czerwca 2017 r. do Urzedu Miejskiego w Soénicowicach celem wywieszenia na
okres 14 dni na tablicy ogloszen, w BIP oraz w sposob zwyczajowo przyjety w poblizu
miejsca realizacji przedsigwzigcia. Urzad Miejski w Soénicowicach zwrdcit obwieszczenie,
wraz z adnotacja o okresie jego wywieszenia.

Do dnia wydania niniejszej decyzji, Zadna ze stron postepowania nie zglosita sie do organu,
aby zapozna¢ sig z aktami sprawy. Nie wniesiono tez uwag i wnioskdw.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o00s, z ktorego wynika, ze wlasciwy organ wydaje decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoéci lokalizacji przedsigwzigcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat
uchwalony, tutejszy organ w toku postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia przeanalizowal jego zgodnosc
z zapisami miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, W obrebie ktdrych
polozone jest przedsigwzigcie i stwierdzit zgodnosé lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami
nastepujacych, obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

- uchwata nr XXI1/220/2005 Rady Miejskiej w Sosnicowicach z dnia 22.03.2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Soénicowice dla
terenu zurbanizowanego w sotectwie Trachy,

- uchwata nr XXI1/217/2005 Rady Miejskiej w Sosnicowicach z dnia 22.03.2005r.w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy So$nicowice dla
terenu zurbanizowanego miasta Soénicowice wraz z terenami ustugowymi przy ul. Gliwickiej.
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Analizujac wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wraz
z wymaganymi dokumentami, pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na  Srodowisko, ustalono,
Ze w przedmiotowym przypadku nie zachodzg szczegolowe uwarunkowania, okreslone
wart. 63 ust. 1 ustawy ocos.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
i grawitacyjne] w miejscowosciach: Sosnicowice i Trachy oraz mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci Qdmax = 510m’/d w miejscowosci Trachy (gmina
Sosnicowice, powiat gliwicki). Oczyszczalnia projektowana jest dia obstugi zlewni 3 300 RLM
(rownowazna liczba mieszkancow). Po wykonaniu nowe] oczyszczalni Sciekéw w Trachach
przewiduje sie likwidacje istniejgce] oczyszczalni tymczasowej przy ul. Powstancow
w Sosnicowicach.

Dilugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej, z wytaczeniem przytaczy do budynkow, wyniesie
ok. 13 479 m (ttocznej okoto 1 402 m, grawitacyjnej okoto 12 077 m). Planuje sie wykonac
szesc pompowni sciekdw, w tym dwie gtdwne (P "Zielona" | P "Osiedlowa”) i cztery lokalne
(P "Kasztanowa", P "Parkowa”, P "Leboszowska" i P "Raciborska”). Istnigjaca pompownia P1
przy istnigjacej oczyszczalni przy ul. Powstaricow w Sosnicowicach zostanie
zmodernizowana. Ponadto projektuje sie osiem pompowni przydomowych.

Realizacja inwestycji ma na celu uporzadkowanie gospodarki sciekowe] w migjscowosciach
Sosnicowice | Trachy, zwlaszcza wyeliminowanie nieszczelnosci i niekontrolowanych
przeciekdow Sciekdw do gruntu bedgcych skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia
w zbiornikach bezodptywowych oraz rozwoéj | poprawe infrastruktury.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w Sos$nicowicach w rejonie ulic:
Kozielskiej, Kasztanowej, Powstancow, Parkowej, Zielonej, Dolnej, Miynskiej, Raciborskie],
Gimnazjalnej, w obrebie ewidencyjnym 0007 Soénicowice oraz w Trachach w rejonie ulic:
Raciborskiej, Wolnosci, Rocha, Spoéldzielczej, Leboszowskiej, Osiedlowej, w obrebie
ewidencyjnym 0008 Trachy.

Teren projekiowane] oczysZczalnl oobgjmuje dwie dzialki o numerach awidencyjnych
1918/224 i 1009/227 Arkusz 2 Obreb 00D0B Trachy nalezzcej do Gminy SoSnicowice,
zlokalizowane] w potudniowo-zachodniej czesSci miejscowosci Trachy, pomiedzy rzeka
Bierawka a nasypem kolejowym.

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu przeznaczonego pod realizacje inwestycji to
gtéwnie pasy drogowe, pola, taki oraz tereny zabudowy. Zielen tu wystepujaca to gtownie
drzewa i krzewy (owocowe i ozdobne).

Inwestycja wykonywana bedzie wykopami wykonywanymi recznie lub mechanicznie oraz
bezwykopowo metoda przewiertu lub przecisku. Teren zajety pod budowe obiektow
liniowych wraz z wykopem i odkiadem urobku wynosic bedzie ok. 1-3 m szerokosci na categj
dtugosci sieci kanalizacyjnej. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego, zajeta bedzie tylko powierzchnia w rzucie sieci. Dla zapewnienia szczelnosci
studzienki beda wykonane z prefabrykowanych elementow zelbetowych lub tworzywowych.
Oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana zostanie na dz. nr 1918/224 i 1009/227 o powierzchni
ok. 30,2. W chwili obecnej na tym terenie znajduje sie pole uprawne.

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze.
- jednolitej czesci wéd podziemnych regionu wodnego Gérnej Odry o kodzie:

« PLGWE000143
— jednolitej czesci wod powierzchniowych regionu wodnego Gérnej Odry o kodzie:

« RWB600019115899 Bierawka od Knuréwki do Ujscia,

« RWB0001611586 tekawa.
Inwestycja nie wigze sig z poborem wod powierzchniowych | podziemnych, nie bedzie tez
wplywaé na obnizanie zwierciadta wod podziemnych. Przedsiewziecie zaktada budowe
szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej, z ktorego nie beda uwalniane do srodowiska
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scieki. Ponadto planuje si¢ budowe oczyszczalni &ciekdw, dzieki ktorej zostanie
ograniczona ilos$¢ eksploatowanych przez mieszkancéw zbiornikow bezodplywowych.
Zapobiegnie to niekontrolowanemu zrzutowi do $rodowiska Sciekow z gospodarstw
domowych oraz przedostawaniu sig Sciekéw do gleby i wéd z nieszczelnych zbiornikéw.
Biorac pod uwagg fakt, iz osiagnieciu celow Ssrodowiskowych stuzy realizacja dziatan
zawartych w programie wodno-Srodowiskowym kraju, zaés w ramach dziatan
zidentyfikowanych dla jednolitych czesci wod w programie wodno-$rodowiskowym kraju
widnieja inwestycje dla kanalizacji oraz budowa oczyszczalni $ciekéw komunalnych, w celu
redukcji tadunkéw zanieczyszczern odprowadzanych do $rodowiska, uznano, ze
przedsiewzigcie jest zgodne z celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod, czyli
ochrong wod oraz poprawg ich stanu lub potencjatu ekologicznego, tak aby osiggnac dobry
stan lub potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny tych waod.
Osiagnigcie odpowiedniego poziomu oczyszczania $ciekéw komunalnych zapewni
odpowiedni poziom ochrony Srodowiska wodnego.
Z uwagi na skale i rodzaj przedsigewziecia stwierdzono, ze brak jest przestanek wskazujacych
na mozliwos¢ negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na osiagniecie celéw
srodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych, w obrebie ktérych
potozone jest przedmiotowe przedsiewziecie. :
Podsumowujgc stwierdza sig, ze inwestycja nie spowoduje nieosiagniecia celéw
srodowiskowych jednolitych czeéci wod powierzchniowych i podziemnych okreslonych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a takze nie przewiduje sie
potrzeby zastosowania derogacji z art. 4 ust. 7 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspélnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej.
Przedsigwzigcie nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych i nie wplynie na zmiane
krajobrazu okolicy.
Oddzialywania na etapie przygotowania i budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni
Sciekow beda mialy charakter przejéciowy i odwracalny oraz beda wystepowaly w kréatkim
Ceasie. Powslale wfazie pizygolowania oiaz budowy tycih  obieklow  ucigzliwosci
i niekorzystne oddzialywania beda mialy charakter krdtkotrwaty. Inwestycja zaktada m.in.
budowe infrastruktury podziemnej i zasadniczo nie zajmuje powierzchni ziemi, nie wplynie
zatem na walory przyrodniczo-krajobrazowe tego terenu. Oczyszczalnia éciekdw jest
zlokalizowana w sposob, ktory nie wplynie na walory krajobrazowe i przyrodnicze.
Z uwagi na charakter planowanych prac, w tym réwniez na planowana wycinke drzew
i krzewow realizujac inwestycje nalezy uwzglednic ponizsze kwestie:
- prace zwigzane z wycinkg drzew powinny byé przeprowadzone w terminie od
16 paZdziernika do konca lutego,
- przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy w okresie wiosennym usunaé z terenu
inwestycji niska roslinnosc zielna,
— drzewa i krzewy znajdujace sig w obrgbie inwestycji, nie przeznaczone do wycinki
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi  lub chemicznymi
w nastepujacy sposob: prace w obrebie bryly korzeniowe] nalezy wykonywadé recznie,
przy wykonywaniu wykopdw korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysuszaniem,
w obrebie rzutu korony nie mozna skladowa¢ materiatéw chemicznych i budowianych,
stosowac otwartego ognia, lokalizowa¢ placow manewrowych i miejsc postoju sprzetu
cigzkiego, prace zwigzane z zageszczaniem gruntu w obrebie rzutu korony nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.
W celu ochrony drobnych zwierzat przemieszczajacych sie w rejonie budowy w czasie robot
zaleca sig:

- prowadzenie prac w sposob umozliwiajacy spontaniczne przemieszczanie sie zwierzat
ze stref zagrozenia, w przypadku braku mozliwosci ucieczki zwierzat (plazy, gady
| drobne ssaki), zwierzeta przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety
inwestycja,
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- dla unikniecia zniszczenia populacji zwierzat, w szczegdinosci ptazow wykorzystujacych
okresowe zalewiska jako siedliska legowe, prowadzenie robot ziemnych w sposob
zapobiegajgcy powstawaniu takich zastoisk | zalewisk.

Inwestor jest zobowigazany do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony gatunkowe)
zmocy prawa i w sytuacji, gdy prowadzone dziatania wymagaja zniszczenia, zrywania,
uszkadzania roslin, niszczenia siedlisk roslin igatunkdéw zwierzat objetych ochrong,
chwytania okazéow zwierzat objetych ochrong, oraz przemieszczania ich z miejsc
regulamego przebywania na inne miejsca, winien wstrzymac je do czasu uzyskania decyzji
wynikajacej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Zgodnie z kartg informacyjng ze wzgledu na zastosowane rozwigzania nie przewiduje
sie powstawania ucigzliwosci i znaczacych oddziatywan zwiazanych z eksploatacjg sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni Sciekéw. Inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Teren inwestycii
zlokalizowany jest poza obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, wtym poza obszarami sieci Natura 2000. Pozostate obiekty cenne
przyrodniczo znajdujg sie w znacznym oddaleniu od planowanej kanalizacji.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Woda na potrzeby oczyszczalni sciekow bedzie dostarczana z systemow
wodociggowych operatora zewnetrznego. :

Systemy kanalizacji, wraz ze studniami kanalizacyjnymi, pompownie oraz wszystkie

elementy wchodzace w sktad oczyszczalni wykonane bedg jako szczelne uniemozliwiajgce
zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo- wodnego. Scieki technologiczne powstajace
w procesie oczyszczania osadu oraz odcieki ¢ odwadniania osadu beda cdprowadzane do
pompowni, a nasigpnie poddawane powldrnemu ouczyszczaniu. ocieki bytowe bedg
kierowane do instalacji oczyszczania s$ciekow. Wody opadowe | roztopowe beds
odprowadzane z terenow utwardzonych powierzchniowo na tereny zielone.
Scieki przeznaczone do oczyszczenia w projektowane] oczyszczalni beda dopltywaly do
obiektu siecig kanalizacyjna i beda dowozone wozami asenizacyjnymi. Po procesie
oczyszczania (redukcja CHZT, BZTs, zawiesiny ogdlnej, azotu ogdlnego, fosforu ogdlnego)
oczyszczone Scieki zostang odprowadzone rurociagiem Sciekow oczyszczonych do rzeki
Bierawki. Podsumowujac nalezy uznac, ze prowadzona gospodarka wodno- Sciekowa nie
bedzie stanowita zagrozenia dla érodowiska w szczegodlnosci dia Srodowiska gruntowo-
wodnego.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska ze
wzgledu na ilosé i rodzaj wytwarzanych odpaddw pod warunkiem prowadzenia prawidiowe]
gospodarki odpadami zgodne] z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Odpady
wytwarzane w czasie eksploatacji to przede wszystkim: zuzyte urzadzenia, baterie,
zmieszane odpady komunalne, skratki, piasek, osad nadmierny. Powstajgce w procesie
oczyszczania skratki, piasek i osad nadmierny bedg magazynowane w szczelnych,
zamknietych kontenerach | przekazywane do unieszkodliwiania firmom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia lub do rolniczego wykorzystania po przeprowadzeniu odpowiednich
badan. Pozostate odpady beda selektywnie zbierane w wyznaczonym miejscu, w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie odciekéw, a nastepnie przekazywane pomiotom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji inwestycji nie bedzie sie wiazal ze znaczaca emisjg zanieczyszczen
do powietrza. Inwestor wskazat na szereg dziatan i rozwigzan, ktdre zostang podjete celem
ograniczenia kontaktu sciekow z powietrzem, a co za tym idzie minimalizacji ucigzliwosci
odrowych. Beda to m.in.:

— przyjmowanie dowozonych sciekow szczelnym systemem punktu zlewnego,
prowadzenie mechanicznego podczyszczania oraz odwadniania | zageszczania
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osadu w budynku zamknigtym,

— przykrycie reaktora biologicznego plytami z zywicy poliestrowej,

— zastosowanie tlenowej stabilizacji osadow,

— zastosowanie napowietrzania wgtebnego,

— magazynowanie odpadow (skratki, osad odwodniony) w zamknietych pojemnikach

umieszczonych w pomieszczeniu zamknietym.

£ analizy zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych oraz biorgc pod uwage
planowang lokalizacjg oczyszczalni (najblizsza zabudowa jest oddalona od terenu
oczyszczali o ok. 100m, od zabudowy teren oczyszczalni jest odgrodzony nasypem
kolejowym o wysokosci 9m) nalezy uznaé, ze nie bedzie ona powodowata ucigzliwosci
odorowych, a jej oddzialywanie zamknie sie w granicach dziatki, na ktérej bedzie
usytuowana,

W okresie eksploatacji systemu kanalizacji Zrédlem halasu mogg byé pompy
przepompowni sciekow. Jednak ze wzgledu na zastosowanie pomp zatapialnych oraz ich
lokalizacje pod powierzchnia ziemi w przykrytych przepompowniach, nie przewiduje sie
pogorszenia klimatu akustycznego. Eksploatacia oczyszczani Sciekow roéwniez nie bedzie
negatywnie wplywata na klimat akustyczny. Pompy tam pracujace beda zatapialne
| usytuowane w obiektach technologicznych.

Przedsiewziecie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego

wptywu na regionalne uwarunkowania klimatyczne. Podczas realizacji inwestycji wystapi
jedynie miejscowa emisja zanieczyszczen do otoczenia typu: pyly, gazy spalinowe z silnikow
pojazdow obstugujacych budowe. Bedzie to miato jednak charakter okresowy i zakonczy sie
wraz z wybudowaniem kanalizacji. Teren omawianego przedsiewziecia nie jest obszarem
zagrozonym powodzia, ani tez terenem osuwiskowym. Z uwagi na lokalizacje wiekszosci
elementéw sieci pod powierzchnia terenu, mozna wnioskowaé, ze wybudowana kanalizacja
nie bedzie podatna, wrazliwa na zdarzenia wywotane postepujaca zmiana klimatu,
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych przede wszystkim z budowg
oczyszczalni mogg wystepowac okresowe ucigzliwosci tj. pylenie podczas wykonywania
robot ziemnych, emisja substancji pytowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach
spalinowych samochodow i sprzetu budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego
na terenach sgsiadujgcych. Z uwagi na skalg planowanego przedsiewziecia oddziatywanie
w fazie realizacji bedzie mialo charakter krotkotrwaty, przejéciowy o zasiegu lokalnym. W
celu ograniczenia oddziatywania tej fazy inwestycji na $rodowisko nalezy stosowad
rozwigzania organizacyjno — techniczne zgodne z dobrg praktyka budowlana wskazane
takze w karcie informacyjnej przedsiewziecia tj.: prace ziemne | montazowe prowadzi¢ przy
uzyciu sprawnego sprzetu, ograniczy¢ prowadzenie robot w rejonie zabudowy
mieszkaniowej do pory dziennej, tj. od godziny 6™ — 22, warstwy gleby zdejmowac
selektywnie ipryzmowaé, tak by mogly by¢ wykorzystane do zasypywania -wykopow
i rekultywacji terenu po zakonczeniu realizacji inwestycji, prowadzié gospodarke odpadami
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony $rodowiska w tym zakresie, w tym powstajace
na etapie budowy odpady segregowac ina biezaco przekazywaé firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ prawidtowa gospodarke sciekami
bytowymi — zaleca si¢ stosowanie toalet przenosnych wyposazonych z bezodptywowe
zbiorniki okresowo oproézniane przez firmy zewnetrzne. Po zakorczeniu prac teren inwestycii
zostanie uprzatniety i tam gdzie to mozliwe przywrocony do stanu pierwotnego. Z uwagi na
rodzaj planowanego przedsigwzigcia oddzialywanie w fazie realizacji bedzie miato charakter
krotkotrwaly, przejsciowy o zasiggu lokalnym, bez ryzyka transgranicznych oddziatywan.

Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia, orzeczono o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Majac na uwadze zakres i cel przedsiewziecia, stwierdzono, iz nie bedzie ono
Zrodtem oddziatywan transgranicznych. Zatem nie istnieje koniecznos$é przeprowadzania
postepowania w tym zakresie.

Realizacja przedsigwzigcia nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska. "
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Na terenie przedsiewziecia nie beda znajdowaé sig¢ substancje niebezpieczne
w ilogciach, ktére decyduja o zaliczeniu do kategorii zaktaddw o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

W zwigzku z wypelnieniem przez Whnioskodawce wymogodw formalnych do uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz szczegétowym przeanalizowaniu specyfiki
planowanego przedsiewziecia we wszystkich aspektach srodowiskowych, orzeczono jak
w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Generalnege Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
-w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wydanie decyzji zwoinione jest od optaty skarbowej zgodnie z arf. 7 pki 3 ustawy z dnig 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1827).
Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa termin uwaza sie za dochowany m.in. jezeli przed jego uplywem pismo

‘zostalo nadane w polskiej placowce pocztowe/ opsratora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo
Pocztowe. ktérym ohecnie jest Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w placdwee innego operatora
bedzie skuteczne, o ile zostanie ono doreczone przed uplywem terminu na jego zloZenie.

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Otrzymuija;
1. Gmina Sosnicowice
petnomocnik inwestora - Pan Mieczystaw Sokolowski
Biuro Projektow Budownictwa Sanitarnego PROJWIK Sp. z 0.0
ul. Domanskiego 43; 45-812 Opole
2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa
Do wiadomosci
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Gliwicach
ul. Banacha 4; 44-100 Gliwice
2. WOOS -aa.
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ZALACZNIK NR 1

do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zn. WO00$.4207.59.2017.KM.13
z 4 sierpnia 2017 r.

Przedsiewzigcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej
w migjscowosciach: Soénicowice | Trachy oraz mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Sciekow o przepustowosci Qdmax = 510m’/d w miejscowoéci Trachy (gmina Soénicowice,
powiat gliwicki). Oczyszczalnia projektowana jest dia obstugi zlewni 3 300 RLM (réwnowazna
liczba mieszkancow). Po wykonaniu nowej oczyszczalni sciekow w Trachach przewiduje sig
likwidacje istnigjacej oczyszczalni tymczasowej przy ul. Powstancow w Sosnicowicach.
Diugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej, z wytaczeniem przytaczy do budynkow, wynosi
ok. 13 479 m (tlocznej okoto 1 402 m, grawitacyjne okoto 12 077 m). Wykonane zostanie
sze$é pompowni sciekdw, w tym dwie gléwne (P “Zielona™ i P "Osiedlowa") i cztery lokaine
(P "Kasztanowa", P “Parkowa”, P "Leboszowska" i P "Raciborska”). Istniejgca pompownia P1
przy istniejace] oczyszczalni przy ul Powstancéw w Sosnicowicach zostanie
>modernizowana. Ponadto zaprojektowano osiem pompowni przydomowych.

Realizacja inwestycji ma na celu uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w miejscowosciach
Sosénicowice i Trachy, zwiaszcza wyeliminowanie nieszczelnoéci | niekontrolowanych
przeciekéw Sciekow do gruntu bedacych skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia
w zbiornikach bezodplywowych oraz rozwdj i poprawe infrastruktury.

Projektowana siec¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest w Sosnicowicach w rejonie ulic:
Kozielskiej, Kasztanowej, Powstancow, Parkowej, Zielonej, Dolnej, Miynskiej, Raciborskiej,
Gimnazjalnej, w obrebie ewidencyjnym 0007 Sosnicowice oraz w Trachach w rejonie ulic:
Raciborskiej, Wolnosci, Rocha, Spétdzielczej, Leboszowskie], Osiedlowej, w obrebie
ewidencyjnym 0008 Trachy.

Teren projektowanej oczyszczalni obejmuje dwie dziatki o numerach ewidencyjnych
1918/224 i 1009/227 Arkusz 2 Obreb 0008 Trachy nalezacej do Gminy Sosnicowice,
zlokalizowang] w potudniowo-zachodniej czesci miejscowosci Trachy, pomiedzy rzeka

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu przeznaczonego pod realizacig inwestycji to
gtéwnie pasy drogowe, pola, taki oraz tereny zabudowy. Zielen tu wystepujaca to gtdwnie
drzewa i krzewy (owocowe i ozdobne).

Inwestycja wykonywana bedzie wykopami wykonywanymi recznie lub mechanicznie oraz
bezwykopowo metodg przewiertu lub przecisku. Teren zajety pod budowe obiektow
liniowych wraz z wykopem i odkiadem urobku wynosi¢ bedzie ok. 1-3 m szerokosci na cate)
diugosci sieci kanalizacyjnej. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego, zajeta bedzie tylko powierzchnia w rzucie sieci. Dla zapewnienia szczelnosci
studzienki bedg wykonane Z prefabrykowanych elementow zelbetowych lub tworzywowych.
Oczyszczalnia sciekow zlokalizowana zostanie na dz, nr 1918/224 i 1009/227 o powierzchni
ok. 30.2. W chwili obecnej na tym terenie znajduje sie pole uprawne.

Z uwagi na uksztattowanie terenu zdecydowana wiekszoé¢ sciekow bedzie odprowadzana
grawitacyjnie. W projekcie przewidziano szes¢ pompowni sciekéw, w tym 2 giowne i 4
lokalne, z ktorych scieki beda transportowane do kanatéow grawitacyjnych i dalej do
projektowanej oczyszczalni, skad po oczyszczeniu beda trafiac do rzeki Bierawki.

Kanalizacja grawitacyjna wykonana bedzie z rur PVC-U klasy S (SDR34, SN8) o érednicy
200 i 250 mm, z wydtuzonym kielichem, taczonych metodg wciskowa na uszczelke gumowa,
Na kanatach zamontowane zostang studnie rewizyjne o srednicach 600, 800, 1 000 i 1 200
mm wykonane z tworzywa lub z betonu/zelbetonu, z elementow prefabrykowanych,
taczonych na uszczelki. Przylacza do poszczegolnych posesji beda wykonane z rur PVC-U
o érednicy 160 mm i zakonczone zostang prefabrykowanymi studniami tworzywowymi
o érednicy 425 mm. Przewody toczne wykonane beda z rur PE potgczone metody
zgrzewania doczotowego.

Pompownie wykonane zostang jako zbiorniki monolityczne, prefabrﬁ_.rkawané, wyposazone w
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~ pompy,

- armature i rurociagi tloczne,

- drabinke, wiaz | porecze,

- kominki wentylacyjne,

- uktad sterowania i automatyki.
Prace realizacyjne wykonywane beda w wykopach otwartych mechanicznie, a w migjscach
gdzie niemozliwe jest zastosowanie koparki oraz przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym recznie z zachowaniem ostroznosci oraz bezwykopowo metods przecisku lub
przewiertu sterowanego pod waznymi przeszkodami terenowymi takimi jak m.in. jezdnia czy
potok. Wykonane odcinki sieci poddawane beds przed zasypaniem probom szczelnosci,
ktore gwarantujg prawidtowe jej dziatanie. Wszystkie tereny urzadzone po zakenczeniu prac
bedg przywrocone do stanu pierwotnego.

Zaprojektowano oczyszczalnie Sciekow zlozong z dwoch niezaleznych ciggow
technologicznych o wydajnosci: )

- $rednia dobowa ilosé sciekow: Qdsr. = 2 x 210 m®/d = 420 m/d,

~ maksymalny dobowy przeplyw $ciekéw: Qdmax = 2 x 255 m¥/d = 510 m*/d,

- maksymalna ilos¢ sciekdw dowozonych nie moze przekroczyé 5 % aktualnej ilosci Sciekow
doplywajgcych kanalizacjg sanitarng.

Qczyszczalnia sciekow bedzie stanowi¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia
powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni sciekow takie jak zbiornik
reaktora, zbiornik osadu itp. beda wykonane z betonu odpornego na korozjg. Reaktor
biologiczny usytuowany bedzie w bezposredniej bliskosci budynku technicznego (nie wiecej
niz 2 m) i potaczony kanatem technologicznym, ktéry postuzy rowniez jako pomost wejsciowy
do reaktora. Reaktor biologiczny bedzie obsypany skarpg peinigca role izolacji termicznej.
Budynek techniczny bedzie wykonany w metoda tradycying. W budynku beda wydzielone
pomieszczenia dla obstugi oczyszczalni, szatni brudnej, szatni czystej wraz z zapleczem
socjalnym.

Antrescia budynku lechnicznego bedesie wykorzyslana rowniez do umigjscowienia uriguzen
technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw umozliwi wykorzystanie ciepta
produkowanego przez pracujgce dmuchawy do ogrzewania pomieszczenia
technologicznego. Wszelkie podstawowe urzadzenia technologiczne wraz z armaturg
technologiczng bedsg usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziatywania
oczyszczalni na Srodowisko oraz umozliwienia dostepu obstugi. Zbiornik osadu
nadmiernego bedzie usytuowany w poblizu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad
teren oczyszczalni, obsypany skarpg, doplyw osadu nadmiemego bedzie odbywac sig
grawitacyjnie.

Podstawowymi elementami oczyszczalni beda;

. Punkt zlewny sciekdw i osadow dowozonych,

. Zbiornik usredniajacy sciekow dowozonych,

. Zbiornik usredniajacy osadow dowozonych,

. Wstepne podczyszczenie Sciekdw,

. Pompownia Sciekdw surowych,

. Oczyszczanie biologiczne sciekdw,

. Pomieszczenie dmuchaw,

. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych,

. Pompownia Sciekéw oczyszczonych,

10. Zbiornik osadu — dwukomorowy,

11. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego,

12. Stacja wapnowania osadu odwodnionego.

Scieki dowozone do oczyszczalni beda odbierane w punkcie zlewnym wyposazonym m.in.
w separator zanieczyszczen statych. Nastepnie Scieki/osady kierowane beds do zbiornika
usredniajgcego Sciekdéw/osaddéw wyposazonego w ukiad napowietrzania | mieszania oraz
pompe zatapialng stuzaca do réwnomiernego dozowania sciekdow/osadow. Kolejnym etapem
jest wstepne mechaniczne podczyszczanie sciekéw przy uzyciu kraty shakowe] oraz
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piaskownika pionowego z separatorem piasku. Wstepnie oczyszczone $Scieki trafiajg do
pompowni éciekéw surowych skad przy uzyciu pomp zatapialnych kierowane sa do reaktora.
W reaktorze zachodza nastepujace procesy:
- separacja zawiesiny tatwoopadalnej ze $ciekdw surowych,
peine biologiczne oczyszczanie sSciekdéw metodg osadu czynnego- usuwanie
zwiazkow wegla organicznego,
— proces nitryfikacji | denitryfikacji- usuwanie azotu,
— biclogiczne czesciowe usuwanie fosforu,
- sedymentacja- separacja $ciekow oczyszczonych od osadu czynnego.
Oczyszczone écieki zostang odprowadzone rurociagiem sciekow oczyszczonych do rzeki
Bierawki. Scieki oczyszczone uzyskaja parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speinic przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).
Powstaly w procesie oczyszczania osad bgdzie poddawany odwadnianiu mechanicznemu
w prasie tadmowej z zageszczaczem bebnowym, po czym przekazany bedzie do stacji
przygotowania i dozowania flokulantu, a nastepnie do stacji wapnowania.
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