Urzad Miejski
w Sosnicowicach 44-153 Sosnicowice, Rynek 19

Sosnicowice, 29.01.2021r.

RGG.7226. “Fr~> .2021.ASO

ms-pro Stawomir Stolarski
ul. Andersa 3a/9

43-100 Tychy

Dotyczy: ,Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji Sosnicowice —
etap Il - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sosnicowice i Trachy oraz

budowa oczyszczalni $ciekdw w Trachach — dokoriczenie dokumentacji projektowej”

Odpowiadajac na pismo firmy ms-pro Stawomir Stolarski, ul. Andersa 3a/9,
43-100 Tychy, z datg wptywu 21 styczen 2021r.
reprezentowanej na podstawie petnomocnictwa Gminy Soénicowice z dnia 31.12.2020r.
przez Pana Stawomira Stolarskiego, zam. ul. gen. Andersa 3a/9, 43-100 Tychy,
legitymujgcego sie dow. osob. nr: ATA 340936 wydanym przez Prezydenta Miasta Tychy,
przedstawiciela firmy ms-pro Stawomir Stolarski, ul. Andersa 3a/9, 43-100 Tychy,
w sprawie: zaprojektowania przyfacza kanalizacii sanitarnej w pasie drogowym drogi
wewnetrzne] - dzialce 0 numerze ewidencyjnym 322/12, arkusz 1, obreb
Sosnicowice, ornaczone] w ewidendii gruntow i budynkéw jako ,RIlIb”,

2 prosba o uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych w zakresie:

a) pompownia przy ul. Zielonej — na dzialce nr 970/447_2 wraz ze zjazdem z ul. Zielonej — droga
gminna nr 6506535,

b) pompownia przy ul. Kasztanowe] — zlokalizowana w dziatce nr 35/2_1 wraz ze zjazdem
z ul. Kasztanowej — droga gminna 6506585,

informuje, Ze wyrazam zgode na zaprojektowanie i utozenie kolektora kanalizacji sanitarnej

w dzialce o numerze ewidencyjnym 970/447, arkusz 2, oraz dziatce o numerze ewidencyjnym

35/2, arkusz 1, obreb Soénicowice,

pod n/w warunkami:

1. projektowang zabudowe kolektora kanalizacji sanitarnej w dzialce o numerze ewidencyjnym
970/447, arkusz 2, oraz dziatce o numerze ewidencyjnym 35/2, arkusz 1, obreb Soénicowice,
w poboczu drogi nalezy uwzgledni¢ w projekcie warunki realizacji robét - metodg przekopu,

2. zabudowe przytacza kanalizacji sanitarnej w dziatce 0 numerze ewidencyjnym 322/12,
arkusz 1, obreb Sosnicowice, pod nawierzchnig jezdni oraz w miejscach przejsé pod jezdnig

i zjazdami, uwzglednic w rurze ochronnej na glebokosci min. 1,3m, oraz min. 0,7m pod dnem
rowu otwartego,
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3. W zakresie zjazdéw do przepompowni z drogi gminnej - ulicy Zielonej i ul. Kasztanowej nalezy:

3.1. Na zjeidzie nalezy utozyc nawierzchnie z kostki betonowej o gruboéci 8 cm, ktorej krawedz
na potaczeniu z drogg nalezy wykonac skosem 1:1,

3.2. Pochylenie podiuzne zjazdu nalezy dostosowac do pochylenia poprzecznego korony drogi.
Pochylenie zjazdu na diugosci 5,0m od krawedzi korony, nie powinno przekraczac 5%,
na pozostatym odcinku co najwyzej 15%,

3.3, Szerokoéé zjazdu winna by nie wigksza niz szerokoéc jezdni na drodze.

2.4. Przed wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni zjazdu, nalezy wykorytowac na cata

szerokoéé i glebokoé¢ 47,0 cm ponizej nawierzchni jezdni,
3.5. Dolna warstwa podbudowy zjazdu —z ;uila wielkopiecowego lub tlucznia kamiennego -
grubosc warstwy po zageszczeniu min. 20 em ( frakeja od 0 -63 mm),

3.6. Gorna warstwa podbudowy zjazdu - juila wielkopiecowego lub ttucznia kamiennego =
grubos¢ warstwy po zageszczeniu min. 20,0 cm, (frakcja od 0-63 mm),

3.7. podsypka z kruszywa famanego = grubos¢ warstwy po zaggszczeniu min. 3,0 cm,
(frakcjaod 2-6,3 mm),

3 8. Nawierzchnie zjazdu wykonac z kostki betonowej o grubosci 8cm,

3.9. Pochylenie podtuzne — liniowe nawierzchni chodnika przy pofaczeniu z istniejacg
nawierzchnig zjazdu nie powinno przekraczac 5%,

3.10. Pod zjazdem do przepompowni przy ulicy Kasztanowej o szerokosci maksymalnej 6,0m,
musi znajdowac sig przepust wykonany z rur betonowych o érednicy min. 50 cm, ktory
winien by¢ zakorfczony sciankami czotowymi murowanymi lub z betonu,

3.11. Posadowienie przepustu wykona¢ z 10 cm obnizeniem w stosunku do dna rowu,

3.12. W miejscu wigczenia zjazdu do nawierzchni ulicy Kasztanowej, betonowy krawgiznik
oraz nawierzchnie zjazdu naleiy zabudowac na wysokoséci 4 cm powyze] nawierzchni jezdni,

3 13 Dia rowu proydroinego przy ulicy Zielonej. nalezy zapewnié jego ciggtosc z wigczeniem
do rowu meloracyjnego,

3 14 Malery rachowat skrajnie drogowg w zakresie zabudowy urzadzen infrastruktury
technicznej, zwigzanej z budowg zjazdu na droge gminng,

3 14 Wykopy prowadzone metoda wykopu otwartego, kazdorazowo nalezy zasypywac
i zageszczac warstwami co 20 cm, do uzyskania petnego zaggszczenia,

3 15. Nawierzchnie pobocza drogi, naley odtworzyc — przywrocic do stanu pierwotnego,

3.16. W czasie prowadzonych prac, uzytkownikom drogi nalezy bezwzglednie zapewnic przejazd,

3.17. Roboty prowadzone w pasie jezdni naleiy zabezpieczy¢ i oznakowac,

Projekt oznakowania wraz 2 niezbednymi uzgodnieniami nalezy przediozy¢ w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Sosnicowicach,

3.18. Ze wzgledu na bezpieczerstwo ruchu drogowego zabrania sie sktadowania
i magazynowania na jezdni i poboczu drog wszelkich materiatow,

3.19. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi catkowitg odpowiedziainos¢ cywilng wobec os6b trzecich do urzadzen
jut istniejacych w pasie drogowym,

3.20. Zezwolenie niniejsze nie narusza praw instytucji i 0s6b trzecich do urzadzen juz istniejacych
w pasie drogowym.

4. nalezy zachowac skrajnig drogowa w zakresie zabudowy urzadzen infrastruktury technicznej,

zwiazanej z budowa kanalizacji sanitarnej,
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5. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnic o projekt organizacji ruchu.

6. w projekcie nalezy przewidzie¢ odtworzenie podbudowy i przywrécenie nawierzchni jezdni
lub pobocza do stanu pierwotnego,

7. zajmujacy pas drogowy odpowiadac bedzie za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosic bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich
do urzadzen juz istniejgcych w tym pasie,

8. w przypadku naruszenia istniejacych rowow odwadniajgcych, skarp nasypow, nalezy je
odtworzyc,

9. w przypadku naruszenia nawierzchni drogi lub pobocza, nalezy ja odtworzyé zgodnie
z wymogami i parametrami technicznymi,

10. w przypadku wystgpienia odksztatcen nawierzchni jezdni w okresie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbiory robét, inwestor zobowiazany bedzie do jej naprawy na whasny
koszt,

11. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, Inwestor na wilasny koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji,

12. za wady techniczne robdét odpowiada Wykonawca,

13. roboty budowlane winne by¢ prowadzone z zachowaniem petnej ochrony znakéw
granicznych, :

14. Inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych jest zobowigzany do:

141 uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét,

142 wgodnienia 1 zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w punkcie 1,

15 wainosc niniejszych warunkow ustala sie na okres trzech lat od daty wydania.

Kazimier Kaczmar

Kopie:

1. RGG Inwestycje — w miejscu

2. afa.

Sporzadzit: A Sosna
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