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DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH
W GLIWICACH

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO = | Re b 5
WODY POLSKIE F lea (;’I 4
OL.20z.1421.9.2019.A€ S /( / Gliwice, 3 czerwca 2019 .

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 4 i pkt 5, w zwigzku z art. 16 pkt 63, art. 389

pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f), art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 2, ust. 4, ust.6 iust. &, art. 403,
art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.zm.),
oraz art. 104 iart. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U. z2018r. poz.2096 zpdin.zm.), po rozpatrzeniu wniosku zdnia 9 stycznia 2019r.,
uzupetnionego przy pismie z dnia 27 marca 2019 r. craz 16 kwietnia 2019 r., Gminy Sosnicowice, 44-153
Sosnicowice, ul. Rynek 19 dziatajacej przez Petnomocnika w osobie Pana Mieczystawa Sokotowskiego
2 Biura Projektéw Budownictwa Sanitarnego ,,PROJWIK” Sp. z 0.0. 45-819 Opole, ul. Domanskiego 43,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie urzadzenia wodnego, tj. budowe wylotu kanatu $ciekéw oczyszezonych z projektowanej
Oczyszczalni Sciekow w Trachach, do rzeki Bierawki w km 25+334,
2) ustugi wodne, tj.:

e 0dbidr i oczyszczanie $ciekdw na projektowanej Oczyszczalni Sciekdw w Trachach,

» wprowadzanie $ciekdw oczyszczonych kanatem odplywowym do rzeki Bierawki w km 254334,

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach
orzeka

. Gmina Sosnicowice, 44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:
1) wykonanie urzadzenia wodnego, tj. budowe wylotu kanatu Sciekdéw oczyszczonych
z projektowanej Oczyszczalni Sciekéw w Trachach, do rzeki Bierawki w km 25+334.

Lokalizacja wylotu;

- kanat odplywowy $ciekéw oczyszczonych: dziatka nr 998/293 obreb 0008 Trachy,
- wylot do rzeki Bierawki: dziatka nr 1000/292 obreb 0008 Trachy,

- wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5567981.73 Y: 6535703.74

Parametry wylotu

- érednica DN250

- rzedna osi wylotu 208,70 m n.p.m.

- rzedna dna cieku w miejscu wylotu: okoto 207,3 + 207,45 m n.p.m.

Wylot zaprojektowano jako Zelbetowy dok, skierowany zapragdowo, pod katem 60° w stosunku do osi
rzeki, usytuowany w prawobrzeinej skarpie rzeki. Zaprojektowano ubezpieczenie skarpy rzeki
w rejonie projektowanego wylotu, materacami siatkowo-kamiennymi, utozonymi na podbudowie
z geowtdkniny, na odcinku 5 m powyzej i 10 m ponizej, liczac od osi wylotu oraz ubezpieczenie dna
w formie narzutu kamiennego na odcinku 5 m w goére i 5 m w dét zzachowaniem rzednych
istniejacego dna. Ubezpieczenie dna nalezy zakonczy¢ palisada.
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2) ustuge wodna, tj.:
e odbidr i oczyszczanie $ciekéw na projektowanej Oczyszczalni Sciekéw.

Zaprojektowano mechaniczno-biclogiczng  oczyszczalnie  Sciekdw  dziafajgca  w  oparciu
o technologie niskoobcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z rdwnoczesnym
usuwaniem zwigzkdw biogennych (azotu i fosforu) metodg biologiczng w ukfadzie przeptywu
cigglego.

Projektowana oczyszczalnia sciekdw przyjmowac bedzie scieki komunalne z aglomeracji Sosnicowice,
doprowadzane kanalizacjg sanitarng oraz $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancow
nie podiaczonych do kanalizacji sanitarnej, tj. z przydomowych zbiornikéw wybieralnych i dowozone
osady z przydomowych oczyszczalni Sciekdw.

Maksymalna ilos¢ sciekéw dowozonych nie moze przekroczy¢ 5% aktualnej ilosci Sciekdw
doptywajgcych kanalizacjg sanitarng.

Dodatkowo do oczyszczalni sciekdw w Trachach dowozony bedzie zageszczony osad nadmierny
z projektowanej oczyszezalni Sciekdw w . Bargidwka.

Oczyszczalnia zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 1918/224 11009/227 obreb 0008 Trachy. llosé
mieszkancow rdéwnowaznych, ktdrg obstugiwaé bedzie projektowana mechaniczno — biologiczna
oczyszczalnia $ciekdédw wynosi ok. 3 778 RLM.

Zaprojektowano mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekdw dziatajgcg w  oparciu
o technologie niskocbcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z rédwnoczesnym
usuwaniem zwigzkow biogennych (azotu i fosforu) metodg biologiczng w uktadzie przeptywu
ciggtego.

Wstepne podczyszczanie Sciekow potaczonych odbywac sie bedzie w stacji mechanicznego
podczyszczania $ciekdw na zestawie kraty hakowej i w piaskowniku pionowym. Scieki mechanicznie
podczyszczone odplywal bedg do stopnia biologicznego oczyszczania na reaktorze biologicznym
osadu czynnego. Oczyszczalnia dziataé bedzie w oparciu o technologie niskoobcigzonego tlenowo
stabilizowanego osadu czynnego z réwnoczesnym usuwaniem zwigzkdw biogennych (azotu i fosforu)
metoda biologiczng, z tlenowg stabiiizacjg osadu, w uktadzie przeptywu ciagtego.

Uktad posiadaé bedzie dwa niezalezne ciggi technologiczne o wydajnosci sredniodobowej:

Que = 2x 210 m*/d = 420 m*/d

W reaktorze biologicznym zachodza nastepujace jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz
biologiczne: - :
¢ Separacja zawiesiny tatwo opadajgcej ze sciekow surowych podczyszczonych mechanicznie
e Petne biologiczne oczyszczanie sciekéw metoda osadu czynnego — usuwanie zwigzkéw wegla
Crganicznego
e Usuwanie azotu — proces nitryfikacji oraz denitryfikacji
¢ Usuwanie fosforu — biologiczne czesciowe usuwanie fosforu
» Sedymentacja — separacja sciekdw oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy z wydzielona komorg zmiennie
wymagane]j pojemnasci denitryfikacji/nitryfikacji stanowiacej w planie zewnetrzny pierscien okragtej
komory osadu czynnego, osadnikiem wtérnym, usytuowanym centralnie w zbiorniku, separatorem
zawiesiny tatwo opadajgcej, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji
/nitryfikacji.

Powstaty w procesie oczyszczania osad bedzie poddawany odwadnianiu mechanicznemu w prasie
tasmowej z zageszczaczem bebnowym, po czym przekazany bedzie do stacji przygotowania
i dozowania flokulantu, a nastepnie do stacji wapnowania. Po higienizacji osad transportowany
bedzie do kontenera. Wstepnie zakfada sie, iz osad bedzie wywozony do sktadowania na gminnym
sktadowisku odpadéw. Na gminne sktadowisko odpadéw wywozone bedg skratki i piasek wydzielone
w czesci mechanicznego oczyszczania Sciekdw, oraz skratki ze wstepnego podczyszczania Sciekdw
dowozonych.
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Podstawowe elementy oczyszczalni:

1. Punkt zlewny sciekow i osaddéw dowozonych

2. Zbiornik uéredniajacy Sciekow dowozonych

3. Zbiornik usredniajacy osadéw dowozonych

4. Wstepne podczyszczenie Sciekdw — oczyszczanie mechaniczne:
- krata hakowa z praso-ptuczka skratek,

- piaskownik pionowy z separatorem piasku,
Pompownia Sciekdw surowych

Oczyszczanie biologiczne $ciekdw:

separator zawiesiny,

- selektor trzykomorowy,

- komora denitryfikacji/nitryfikacji,

- osadnik wtorny pionowy,

7. Pomiar ilosci $ciekéw oczyszczonych:

- przeptywomierz elektromagnetyczny,

8. Zbiornik osadu nadmiernego — dwukomorowy
5. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego:
- prasa tasmowa z zageszczaczem bebnowym, -
10.Stacja wapnowania osadu odwodnionego.

Y

Dziatanie oczyszczalni bedzie catkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania
z mozliwoscig przesytania wiadomosci tekstowych SMS stanéw alarmowych z oczyszczalni Sciekow.
Obiekt dodatkowo wyposazony bedzie w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych
urzadzen technologicznych.

Proces technologiczny sterowany bedzie automatycznie w zakresie ilosci podawanych $ciekdw,
rozdziatu na 2 ciaggi technologiczne, podawania powietrza, recyrkulacji i odprowadzenia osadu
nadmiernege.

3) ustuge wodnag, tj.:
e wprowadzanie iciekéow oczyszczonych kanatem odptywowym poprzez projektowany wylot do rzeki
Bierawki w km 25+334,

llosci sciekéw, wprowadzanych do rzeki Bierawki w km 25+334:
e maksymalna Q=0,0129 m?/s,

e $rednia dobowa Q=420,0m’/d,

¢ dopuszczalna roczna Q=153 300,0 m*/rok.

o parametrach nie przekraczajgcych dopuszczalnych wartosci  wskainikdw  zanieczyszczen
dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 9 999, okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z2014r. poz. 1800). Wskainiki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych nie
przekrocza nastepujacych wartosci:

® BZT: <25 mg 0,5/l
e CHZT,, <125 mg Oy/|
¢ zawiesiny ogdlne <35 mg/l

Oczyszczone $cieki bedg odprowadzane grawitacyjnym kanatem $éciekdw oczyszczonych DN 200 mm
poprzez przeptywomierz elektromagnetyczny w studzience ,Spo”, projektowanym wylotem DN250,
do rzeki Bierawki w km 25+334. Sygnat z przeptywomierza podtgczony bedzie do sterownika w celu
dokonywania rejestracji danych o ilosci Sciekéw z dnia poprzedniego i dnia przed poprzedniego oraz
pracy urzadzen zaleznych od ilosci Sciekdw doptywajacych do oczyszczalni Sciekdw.

Stan i sktad sciekéw odprowadzanych bedzie mierzony online za pomocg sond, a docelowo
kontrolowany przez uprawnione laboratorium.
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Celem projektowanych do wykonania urzadzen wodnych jest wykonanie urzadzenia wodnego
majgcego wplyw na ksztattowanie zasobdéw wodnych — wylotu DN250 do rzeki Bierawki w km
25+334.

Celem zamierzonego korzystania zwod jest odbidr i oczyszczanie Sciekéw na projektowanej
Oczyszczalni Sciekéw w Trachach oraz bezpieczne wprowadzenie do $rodowiska, poprzez urzgdzenie
wodne - projektowany wylot DN250, oczyszczonych $ciekéw z projektowanej Oczyszczalni Sciekéw
w Trachach, do rzeki Bierawki w km 25+334.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na podstawie nw. dokumentacji:

.Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego: budowa wylotu kanafu Sciekow
oczyszczonych z projektowanej Oczyszczalni Sciekéw w Trachach, do rzeki Bierawki w km 25+334,
ustugi wodne: odbiér i oczyszczanie Sciekéw oraz wprowadzanie oczyszczonych sciekow
z projektowanej Oczyszczalni Sciekéw w Trachach, projektowanym wylotem do rzeki Bierawki w km
25+334” opracowanej w styczniu 2019 r. przez Panig mgr inz. Terese Sokotowska, Biuro Projektéw
Budownictwa Sanitarnego ,,PROJWIK” Sp. z 0.0., 45-819 QOpole, ul. Domariskiego 43;

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach — pismo z dnia 4 sierpnia 2017 r. znak W005.4207.59.2017.KM.18.

Ustali¢ uprawnionemu nastepujace obowigzki i warunki wynikajgce z pozwolenia:

Realizowanie projektowanej oczyszczalni $ciekdw zgodnie z dokumentacjg projektowg, w oparciu

0 uzyskane pozwolenie wodnoprawne oraz zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w punkcie Il

wraz z uzyskanymi decyzjami, zezwoleniami i zgodami);

Roboty prowadzi¢ z nalezytg starannoscig pod nadzorem oséb uprawnionych, a po ich zakoriczeniu

teren nalezy uporzadkowac oraz przywroci¢ do nalezytego stanu technicznego;

Wszelkie prace wykonywaé w sposdb zapewniajgcy, aby wody powierzchniowe ipodziemne nie

zostaly zanieczyszczone, dotyczy to szczegdlnie pracy sprzetu zmechanizowanego;

O terminie rozpoczecia i zakoniczenia robdt naleizy powiadomi¢ Nadzor Wodny w Rybniku

z 14-dniowym wyprzedzeniem;

Przeprowadzenie rozruchu oczyszczaini sciekdw wraz z okresleniem uzyskanych efektéw oczyszczania

iich zgodnosci z pozwoleniem wodnoprawnym;

Opracowanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

Wykonanie wylotu éciekdw oczyszczonych do odbiornika oraz ubezpieczenie skarpy i koryta zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi i uzgodnieniami Regionalnego Zarzgdu Gospodarki

Wodnej w Gliwicach, zawartych w pismach - nr UW-5191-Biu/4/21/16/3126 z dnia 10.02.2016r. i nr

GL.RUW.434.22.1. 2018.BEUW-5191-Biu/ 12/471/17 z dnia 19.01.2018r,,

Prace w obrebie rzeki nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wody w sposéb zapewniajgcy swobodny

przeptyw w korycie ciekuy;

W przypadku powstania jakichkolwiek szkéd w korycie rzeki Bierawki, uprawniony bedzie

zobowigzany usunga¢ je na wiasny koszt;

Konserwacja pasa przybrzeznego po stronie wylotu na dtugosci 5 m powyzej i 10 m ponizej wylotu,

i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wylotu;

Utrzymywanie w petne] sprawnosci urzadzen i obiektdw oczyszczalni oraz wylotu $ciekdw

do odbiornika;

Nie przekraczaé ilosci ijakosci odprowadzanych oczyszczonych Sciekow, okreslonych w punkcie 1.

niniejszej decyzji.

Prowadzenia systematycznych pomiaréw ilosci i jakosci Sciekéw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu

iciekdw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz.U. z2014r. poz. 1800) w zakresie wskaznikow okreSlonych w punkcie |l niniejszej
decyzji;

— ilos¢ odprowadzanych  Sciekéw  bedzie okreSlana za pomocg przeptywomierza
elektromagnetycznego umieszczonego w studzience pomiarowej Spo na kanale odptywowym
$ciekow oczyszczonych do odbiornika;

— jako punkt poboru prébek $ciekdw surowych wyznacza sie pompownie sciekéw surowych;
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— jako punkt poboru prébek sciekéw oczyszczonych wyznacza sie studnie pomiarowa Spo;

Poboru prébek sciekéw doplywajacych do oczyszczalni i odptywajacych z oczyszczalni w regularnych
odstepach czasu w ciggu roku, stale w tym samym miejscu; liczba pobieranych srednich dobowych
probek sciekéw odptywajgcych z oczyszczalni w zakresie wskaznikéw BZTs, ChZT,, zawiesin ogdlnych,
nie moze by¢ mniejsza niz 12 prébki w ciaggu roku, a jezeli zostanie wykazane, ze Scieki spetniajag
wymagane warunki — 4 prébki w nastepnym roku; w wypadku gdy jedna prébka z czterech pobranych
nie spetnia wymogdw warunkdw w nastepnym roku pobiera¢ ponownie 12 probek;

Wykonywania raz na dwa lata, poczgwszy od dwdch lat po rozruchu oczyszczalni, analiz jakosci wéd
rzeki Bierawka w przekrojach powyie] iponizej miejsca wprowadzania sciekdw, w zakresie
nastepujacych wskainikow: BZTs, ChZT.,, zawiesiny ogdlne;

Nalezy utrzymywa¢ w wylot stuzacy do wprowadzania oczyszczonych $ciekdw oraz wykonane
ubezpieczenia skarpy oraz koryta rzeki w nalezytym stanie technicznym;

Ponosi¢ odpowiedzialnod¢ za szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem robét, jak ipowstate
w zwigzku z eksploatacja urzadzenia; w przypadku zaistnienia szkéd Inwestor zobowigzany jest do
natychmiastowego podjecia dziatat naprawczych;

Prowadzi¢ ksigzke eksploatacji oczyszczalni $ciekéw;

Prowadzenia zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa gospodarki odpadami powstajgcymi
podczas eksploatacji oczyszczalni sciekow;

Ponoszenia odpowiedzialnoé¢ za szkody powstate w zwigzku z eksploatacjg urzadzen;

Zobowigzuje sig Uprawnionego do pokrycia ewentualnych nieprzewidzianych szkéd w przypadku
naruszenia interesdéw osdéb trzecich;

W przypadku awarii oczyszczalni podja¢ natychmiastowe dziafania zmierzajace do usuniecia
przyczyny awarii oraz likwidacji jej skutkow;

Przekazywanie do organu wiasciwego w sprawach pozwoleri wodnoprawnych w terminie do dnia
1marca kazdego roku za rok poprzedni, sprawozdania z okresowych pomiardw ilosci i jakosci
Sciekdw bytowych wprowadzanych do rzeki;

W czasie rozruchu oczyszczalni oraz w przypadku awarii urzadzen istotnych do realizacji niniejszego
pozwolenia, stezenia zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych do odbiornika mogg byé wyisze nie
wigcej niz o 50% od wartcsci wskainikéw okreslonych w punkcie | niniejszej decyzji, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego;

W przypadku awarii oczyszczalni podjg¢ natychmiastowe dziatania zmierzajgce do usuniecia
przyczyny awarii oraz likwidacji jej skutkéw. W przypadku wystapienia awarii zwigzanej
z koniecznoscig wylfgczenia oczyszezalni z ruchu i wprowadzenia nieoczyszczonych Sciekéw do
odbiornika, o zaistniatej awarii niezwiocznie powiadomi¢ Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Katowicach i tut. Zarzad;

Informowa¢ uprawnionego do rybactwa - Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach,
o awariach moggcych mie¢ wptyw na jakosé oraz ilos¢ sciekow odprowadzanych do rzeki.

Pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, tj. odbidr i oczyszczanie $ciekdw na projektowanej
Oczyszczalni Sciekéw oraz na wprowadzanie oczyszczonych $ciekdw projektowanym wylotem do
rzeki Bierawki, udziela sie na czas okreslony, tj.: 10 lat od dnia w ktérym niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna.

Nie ustala sie czasu cbowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego,
zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen wodnych koniecznych

do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.
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VIl. Wiasciciel urzgdzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wterminie 60dni od dnia
przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 9 stycznia 2019 r., Gmina Sosnicowice, 44-153 Soénicowice, ul. Rynek 19, dziatajgca
przez Petnomocnika w osobie Pana Mieczystawa Sokotowskiego z Biura Projektdw Budownictwa
Sanitarnego ,PROJWIK” Sp. z o.0. 45-819 Opole, ul. Domanskiego 43, wystapita w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego, tj. budowe wylotu kanatu $ciekdw oczyszczonych z projektowanej
Oczyszczalni Sciekéw w Trachach, do rzeki Bierawki w km 25+334,

2) ustugi wodne, tj.:

o odbidri oczyszczanie $ciekéw na projektowanej Oczyszczalni Sciekéw,

s wprowadzanie Sciekdw oczyszczonych kanatem odptywowym do rzeki Bierawki w km 25+334.

Pismem z dnia 15 marca 2019 r. Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wdd Polskich w Gliwicach, na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
22017 r. poz. 1257 z péin. zm.), z uwagi na fakt, iz przedfozona wraz z wnioskiem dokumentacja nie
odpowiadata wymogom art. 398, art. 407, art. 409 ustawy z dnia 20lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jedn. Dz.U. z2018r. poz. 2268 zpbéin.zm.), wezwal Petnomocnika Whnioskodawcy o uzupetinienie
przedmiotowego wniosku.

Kompletne uzupetnienie wniosku wptyneto do tutejszego organu w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gliwicach, na podstawie art.61 §4 ustawy zdnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, pismem zdnia 17 kwietnia 2019 r.
zawiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:
1) wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. budowe wylotu kanatu $ciekdw oczyszczonych z projektowanej
Oczyszczalni Sciekéw w Trachach, do rzeki Bierawki w km 25+334,
2) ustugi wedne, tj.:
e odbidr i oczyszczanie éciekdw na projektowanej Oczyszczalni Sciekdw,
» wprowadzanie sciekéw oczyszczonych kanatem odptywowym do rzeki Bierawki w km 25+334.
Jednoczeénie, zgodnie zart.400 ust.7 ustawy Prawo wodne pedano informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomosci
na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Gliwicach, Urzedu Gminy w Sosnicowicach i Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, oraz na stronie BIP. Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kedeks
postepowania administracyjnego, organ zapewnit stronom mozliwos¢ sktadania uwag i wnioskdw, a takze
wypowiedzenia sie, co do zebranych dowoddw i materiatdéw oraz zgtoszonych zgdan przed wydaniem
decyzji w przedmiotowej sprawie.
Z powyiszej mozliwosci skorzystat uzytkownik obwodu rybackiego rzeki Bierawki — Okreg Polskiego
Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach, ktéry pismem =z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak
GRW/1784/2019,wnidst o zobowigzanie Wnioskodawcy do informowania uprawnionego do rybactwa
o awariach mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ oraz ilo$¢ sciekow odprowadzanych do rzeki. Obowigzek
wpisano w punkcie 111.26 niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 389 pkt6 ustawy z dnia 20lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych, ktérymi zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f) sg urzadzenia lub
budowle stuzace do ksztattowania zasobhdéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym urzadzenia
lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe iregulacyjne, atakie kanaty i rowy oraz wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekéw do woéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty
stuzgce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych.

Zgodnie zart.389 pkt1 wzwigzku z art. 35 ustawy Prawo wodne, na ustugi wodne wymagane
jest pozwolenie wodnoprawne.
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Zgodnie z dyspozycjg art. 35 ust. 3 pkt 4 ustuge wodng obejmuje m.in. odbiér i oczyszczanie Sciekow
oraz zgodnie zdyspozycjg art. 35 ust.3 pkt5 ustuge wodna obejmuje m.in. wprowadzanie sciekdw
do wod lub do ziemi, obejmujgce takze wprowadzanie sciekéw do urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 63 przez $cieki komunalne rozumie sie Scieki bytowe lub mieszanine Sciekow
bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane
urzadzeniami do realizacji zadan wiasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania 3ciekdw
komunalnych.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek,
do ktdrego, zgodnie z ust. 2, dotgcza sie wymagane ww. przepisem materiaty.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na podstawie operatu
wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowoddéw, dokumentéw i informacji.

Zgodnie zdyspozycjg wynikajgcg zart.403 ust.1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu
wodnoprawnym ustala sie cel projektowanych do wykonania urzgdzedn wodnych iinnych robét, cel
i zakres korzystania z wéd, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na
ochrone zasobdéw s$rodowiska, intereséw ludnoséci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Celem projektowanych do wykonania urzadzern wodnych jest wykonanie urzadzenia wodnego
majacego wptyw na ksztattowanie zasobow wodnych — wylotu DN250 do rzeki Bierawki w km 25+334.

Celem zamierzonego korzystania zwdd jest odbidér i oczyszczanie $ciekéw na projektowanej
Oczyszczalni Sciekéw w Trachach oraz bezpieczne wprowadzenie do $rodowiska, poprzez urzadzenie
wodne - projektowany wylot DN250, oczyszczonych $ciekdéw z projektowanej Oczyszczalni Sciekéw
w Trachach, do rzeki Bierawki w km 25+334.

Po analizie dostepnych w sprawie materiatéw stwierdzono, iz wnioskowany sposéb korzystania z wéd
nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustalen plandéw ochrony
i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych, ustaled planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen programu ochrony wéd morskich,
ustalenn krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunralnych oraz nie narusza wymagan ochrony
zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody iddbr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
wynikajgcych z przepisdéw ustawy oraz przepiséw odrebnych (art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Obszar lokalizacji oczyszczalni sciekow jest objety zakresem obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sosnicowice, przyjetego dnia 24 lipca 2018 r. przez Rade
Miejskg w Sosnicowicach Uchwalg Nr XLII/351/2018 opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slgskiego z dnia 09 sierpnia 2018 r. poz. 5055.

Tereny objete zakresem wniosku oznaczono symbolami:

- dziatki nr 1009/227 i 1918/224: G3ITK — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja;

- dziatki nr 998/293 i 1000/298: Zt — tereny z przewagg zieleni niskiej.

Dla terendw objetych uchwatg dopuszcza sie zgodnie z §16 ust.1 pkt 3, m.in. realizacje nowych sieci,
urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej.

Zgodnie z 816 ust, 3 pkt 2 lit. d), w zakresie odprowadzania sciekéw, dla dziatki o symbolu G3ITK
w sofectwie Trachy, ustala sie lokalizacjg oczyszczalni $ciekdw.

W zwigzku z powyiszych, planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie zwigzane jest z przedsiewzieciami, o ktérych mowa w art. 378 ust. 2a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z pdzn. zm.)
i zaliczane jest do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreélonym Uchwatg Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. Nr40, poz.451), zaktualizowanym w rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
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Odry (Dz. U. 22016 r. poz. 1967), przedmiotowe zamierzenie znajduje sie w Regionie Wodnym Gornej

Odry, w zlewni:

—  jednolitej czesci wdd powierzchniowych JCWP- RW600019115899 o nazwie , Bierawka do Knuréwki
do Ujscia”, oraz RW 60001611586 ,tekawa”,

—~  jednolitej czeéci wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGWE000143.

Z uwagi na fakt, iz stan jednolitych czeéci wod powierzchniowych jest zty, a realizacja celédw planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest zagrozona, organ natozyt w punkcie 111.15) niniejszej
decyzji, majac na wzgledzie ochrone zasobéw $rodowiska, obowigzek wykonywania analiz jakosci wéd
rzeki Bierawki w przekrojach powyzej i ponizej miejsca wprowadzania $ciekdw w km 25+334, w zakresie
wskaznikow BZTs, ChZT,,, zawiesiny ogblne z czgstotliwoscia raz na dwa lata, poczawszy od dwdch lat po
rozruchu oczyszczalni sciekdw.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami wymagajgcymi
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzgt oraz ich siedlisk
i siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym poza obszarami sieci Natura 2000. Inwestor uzyskat
pozytywng opinie Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Slaskiego w Katowicach, Oddziat Biura
Parkébw w Rudach, 47-430 Rudy, ul. Raciborska 10, z dnia 2 lutego 2017 r, znak: OKiDK-
R.4021.54.2017.MN.

Projektowana oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest oraz poza obszarem szczegélnego zagrozenia
powodzig, natomiast wylot do rzeki Bierawki w km 25+334 znajduje sie na obszarze szczegdlnego
zagrozenia z prawdopodobieristwem wystgpienia powodzi raz na 100 lat (Q1%) oraz na granicy obszaru
szczegblnego zagrozenia z prawdopodobieristwem wystapienia powodzi raz na 10 lat (Q10%). Inwestor
uzyskat stosowng decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia
19 wrzednia 2018 r. znak GL.RPP.613.135.3.2018.TJU.

Organ wydajacy przedmiotowg decyzje oraz administrator rzeki Bierawki poucza Whnioskodawce,
ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i straty spowodowane przez wysokie stany
wody w rzece, przejécia fali powodziowe]j (wezbraniowej) lub zalaniu terenu przedmiotowej dziafki.
Whnioskodawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos$é za przedmiotowg inwestycje oraz za zwigzane z nig
ewentualne szkody.

W toku postepowania organ stwierdzit, iz wnioskowany projektowany sposéb korzystania z wod nie
narusza ustale dokumentow okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo wodne ani wymagan,
o ktdrych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistnialy przestanki do odmowy
wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, okredlone w art. 399 ustawy Prawo wodne, wobec
czego po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, na pedstawie  catosci przedioZonej
dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 iust. 4 ustawy Prawo wodne organ ustalit w punkcie IV. niniejsze] decyzji
czas obowigzywania pozwolenia na ustugi wodne. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie
ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomoéci iurzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen, zamieszcza
sie w pozwoleniu wodnoprawnym - informacja ta zostata zamieszczona w punkcie V.iVL niniejszej
decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza
posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim wcelu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia -
informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy — Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawne],
o ktorej mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ponosi sie opfate. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka
optaty wynosi 221,34 zt, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rédlgdowe;j
zdnia 12 paidziernika 2018 r. w sprawie wysokosci stawek optfat za udzielenie zgéd wodnoprawnych
obowigzujgcych od dnia 1 stycznia 2019 r. W zwigzku z powyiszym Whnioskodawca w dniu 27 marca oraz
16 kwietnia 2019 r. uiécit tacznie optate w wysokosci 664,02 zt (sze$éset szesédziesigt cztery ztote 02/100)
na rachunek bankowy Wad Polskich {dokurnenty potwierdzajgce dokonanie wptat w aktach).
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Wobec powyiszego na podstawie przepiséw wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Zgodnie zart.127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania
i z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Z uwagi na fakt, ze projektowane urzadzenie wodne — wylot, zlokalizowane jest na obszarze
szczegGlnego zagrozenia powodzig, pouczono Whioskodawce, ze organ wydajacy przedmiotows decyzje
nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnodci za wszelkie szkody i straty spowodowane przez zalanie terenu
przedmiotowej dziatki. Wnioskodawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé za przedmiotowa inwestycje
oraz za zwigzane z nig ewentualne szkody.

Otrzymuig: P
1. Gmina Seénicowice —dziatajgca przez Petnomocnika w osobie Pana Mieczystawa Soko{owsk-f@géﬁz srczepan
Na adres Petnomocnika:
Pan Mieczystaw Sokotowski
PROJWIK Biuro Projektow Budownictwa Sanitarnego
45-819 Opole, ul. Domariskiego 43
2. Gmina Soénicowice
44-153 Sosdnicowice, ul. Rynek 19
3. Pani Monika Bucher -
44-153 Soénicowice, Trachy, ul. Wolnosci 7
4. Skarb Panstwa - Starosta Gliwicki
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
5. Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wednej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
6. Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
dzialajgce przez Petnomocnika Pana A. KrzyZostaniaka - w miejscu
7. Qkreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach
40-214 Katowice, ul. Wréblewskiego 35
8. Dziat ZUZ aa.

Do wiadomosci:
1. Dziat ZZI w/m {skan)
2. Nadzdér Wodny w Rybniku

Decyzje ostateczng otrzymuje:
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach
40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.p! www.wody.gov.pl
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