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Temat zadania:

WIATA ZADASZONA

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Dziatki na ktérych znajduje sie Inwestycja:
Obreb : So$nicowice : dz. nr 2695/201, 2400/201, 2398/174, 1135/175, 2700/175,
2704/175, 2713/633, 2697/20, 2701/175, 2702/633;

Inwestor: Gmina Sosnicowice
44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19

Oznaczenie przedmiotu Grupa robot:
zamowienia za pomoca koddw | 45000000-7 Roboty budowlane
CPV:

nazwy i kody:
a) grup robot,
b) kias robaét,
c) kategorii robot;
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Projekt Wykonawczy

Wvykaz projektantéw i sprawdzajacych:

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant: lw pichnt Rubiviski
- g . UW — 575/02 Uprawalenja budowlane do
g inz. Michat KUBINSKI N { projektowaly
£z |
¢
< = |Opracowatk: . :
N SLK/2347/PWOK/08 DO PROJEXTOWANIA | meaowm;m ROBOTAMY BUDOWLANYM
g . BEZ OGRANICZEN, W SPECJALNOSC! KONSTRUKCYINO - BUDOWLRNE!
& inz. Roman KASZUBA ' ,
NUMER UPRAWNIEN: SLK/2347/PWOK/08
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Projekt Wykonawczy

SPIS TRESCI
A1 Opis konstrukgji.

2 Spis rysunkéw i wykazéw materiatu
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Projekt Wykonawczy

1 OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy wiaty scenicznej zostat opracowany w opariu o projekt
pt.: Wiata Zadaszona autorstwa M.Kubinski.

Wiata skfadabsie ze sceny, zadaszenia i stalowych schodéw wejsciowych.

Wiata posadowiona jest na fundamencie betonowym, na ktérym
wymurowane zostaty $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

tawe podobnie jak wszystkie pozostate elementy zelbetowe naleiy wykonac z
betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg AllIN Rb500W.

Catos¢ elementéw zagtebionych pod poziomem terenu i majacych kontakt z
gruntem, nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowao. Zaprojektowana gtebokosé
posadowienia wynosi -1m. Pod tawami przewidzie¢ warstwe chudego betonu o
grubosci 10cm,

Na wymurowanych $cianach fundamentowych przewidziano wykonanie
wienca $cian sceny. Przestrzer wewnetrzng nalezy wypetnié kruszyv‘\}/vém wedtug opisu
w projekcie. Ostatnig warstwa wypetnienia jest warstwa piasku grubego, zageszczona
do 1p>0,95. Na tak przygotowang warstwe nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu a
nastepnie, po utozeniu folii budowlanej PVC warstwe wtasciwego betonu ptyty sceny.

Scena zostata zadaszona dachem drewnianym krytym gontem bitumicznym,
na deskowaniu petnym. Konstrukcja dachu z drewna C24. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ srodkami uniepalniajacymi i zapobiegajacymi rozwojowi grzybéw.

Dach wspiera sig na 6 stupach zelbetowych o przekroju 24x24cm w
naroznikach i na dwéch stupach 24x35cm w czgsci srodkowej. Tylna éciana sceny o
wysokosci okoto 1.2m, podobnie jak sciany fundamentowe, moze by¢ wykonana z
nieotynkowanych bloczkéw betonowych z wypetnionymi spoinami dla poprawienia
estetyki. Tak przygotowang sciane nalezy pomalowaé farbg do malowania elewacji.
Istnieje mozliwo$c zastosowania innego materiatu do murowania ¢cian
konstrukcyjnych o gruboéci 24cm.

Krokwie drewniane konstrukcji dachu opierajg sie na dwdch ptatwiach
26x26cm. Wieibe taczy¢ typowymi metodami ciesielskimi. Dodatkowo sworznie fi24
spinaja potaczenie kleszczy z krokwiami, w ktérym dodatkowo stosuje sie po dwie
ptytki kolcowane dwustronne Goodwood PKD 5.

Ptatwie nalezy spig¢ ze sobg za pomocy czterech stalowych $ciggéw fi 26mm
umocowanych do ptatwii przelotowo za pomoca nakretek i ptytek oporowych.

Na poziom sceny mozna dostac sie po zaprojektowanych schodach stalowych,
pokrytych kratg WEMA. Schody i scena posiadaja stalowg balustrade. Kolorystyke
malowania elementéw stalowych nalezy uzgodni¢ z wykonawca.
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Projekt Wykonawczy

2 SPIS RYSUNKOW | WYKAZOW MATERIAL U

Rysunki ,
Rzut sceny KW-01
Widok od frontu KW-02
Uktad fundamentéw ‘ KwW-03
Zbrojenie wierica gérnego sceny _ KW-04
Widok wiezby dachowe;j ) KwW-05
Stupy $-1, S-2, Elementy stalowe KW-06
Schody Sch-1, balustrady B1+B3 KW-07
Wykazy mariatu
Wykazy stali zbrojeniowej
Fundamenty StZzbr-01
Zbrojenie wierica gérnego sceny StZbr-02
Zbrojenie stupéw S-1, 5-2  StZbr-03

Wykazy stali konstrukcyjnej
Stal konstrukcyjna wszystkie elementy StKons-01

Wykaz drewna
Zestawienie drewna wiezby dachowe;j. DrwKons-01

Inz Roman Kaszuba INZ. ROMAN KASZUBA s

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
SLK/ 2347/ PWOK/ 08 DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDCWLANYMI,

BEZ OGRANICZEN, W SPECIALNDSCI KONSTRUKCYING - BUDOWLANES

MER UPRAWNIEN: SLK/2347/PWOKD8
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