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1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowany na podstawie:

- zlecenia i ustalen z Inwestorem,

- inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej w zakresie niezbednym do opracowania projektu,
- warunkéw przytgczeniowych nr 3100/0000120821/00001/2019/00000 z 18.12.2019 r.

- obowigzujgcych aktéw prawnych, norm i wiedzy technicznej.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji gazowej
wraz z zabudowg kotta gazowego dla istniejgcego budynku Miejskiego Gminnego Os$rodka
Zdrowia SPZOZ znajdujgcego sie przy ul. Gliwickiej 28 w Sosnicowicach.

1.3. Opis stanu istniejgcego i dane ogélne
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej gdzie $ciany sg murowane z cegty petnej,

strop lany. Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, c.o., klimatyzacji i elektryczna.

Budynek przy ul. Gliwickiej 28 w Sosnicowicach jest budynkiem uzytecznosci publicznej
skladajgcym sie z dwodch czesci potagczonych fgcznikiem. Czes$¢ do ktérej doprowadzony
zostanie gaz skfada sie z trzech kondygnacji z czego w najnizszej z nich znajdujg sie m.in.
pomieszczenia gospodarcze oraz Kkottownia z istniejgcym kottem olejowym. Kottownia
znajduje sie w tzw. przyziemiu ktére stanowi kondygnacje nadziemng zagtebiong w gruncie
mniej niz na 50% wysokosci przylegajgcych do gruntu $cian.

W ramach inwestycji:

e projektuje sie demontaz istniejgcej kottowni olejowej wraz z rozdzielaczami c.0. w jej
obrebie,

o doprowadzenie instalacji gazowej do nowoprojektowanej kottowni gazowej,

e wyprowadzenie istniejgcym przewodem spalinowym nowoprojektowanego przewodu
kwasoodpornego do pracy w nadcisnieniu,

e podigczenie nowoprojektowanych rozdzielaczy wraz z obiegami pompowo-
mieszajgcymi do istniejgcych obiegdw instalacji grzejnikowych.

Paliwo gazowe bedzie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczen. Maksymalne zuzycie
gazu, zgodnie z warunkami, wynosi:

G =12,0m3/h

2. Opis projektowanej instalacji gazowej
2.1. Opis rozwiagzania projektowego

Zgodnie z warunkami przytgczenia, zrédtem gazu dla budynku jest gazocigg srednioprezny
PE o srednicy ®25 biegngcy w pasie ulicy Gliwickiej. Z gazociggu wykonane zostanie
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przytagcze ®25. Kurek gtéwny, reduktor oraz gazomierz bedg znajdowac sie w skrzynce
gazowej w ogrodzeniu posesji. Przylacze gazu nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

Bezposrednie doprowadzenie gazu - od skrzynki gazowej do budynku i odbiornika gazu -
bedzie sie odbywato poprzez projektowang instalacje gazowa. Czesc instalacji bedzie
prowadzona na zewnatrz budynku.

Projektowang cze$¢ podziemng instalacji wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 @90x8,2 do
gazu. Rury te nalezy taczy¢ przy uzyciu ksztattek elektrooporowych oraz/lub metodg
doczotowg. Rury i ksztattki PE powinny mie¢ wazny atest Instytutu Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa. Podejscie do szafki gazowej w ogrodzeniu posesji oraz do szafki na elewacji
budynku wykona¢ z rury stalowej przewodowej DN 80 zabezpieczonej antykorozyjnie
powitokg polietylenowa.

Z szafki (w ogrodzeniu posesji) na kurek gtéwny i gazomierz nalezy stalowy przewdd gazowy
DN80 wprowadzi¢ do ziemi, a nastepnie zastosowac przejscie stal/PE DN80/@90. Pozioma
dtugosé odcinka stalowego DN80 powinna wynosi¢ minimum 0,5m. Dalej prowadzi¢
instalacje gazowg zgodnie z rysunkami.

Przed wyprowadzeniem przewoddéw gazowych kottowni na powierzchnie terenu/
wprowadzeniem ich do budynku, nalezy zastosowaé przejécie PE/stal zakonczone zaworem
DN8O.

Instalacie gazowg w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez
spawanie.

Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do potgczen armatury.

Podejscie do kazdego z kottdéw zaopatrzy¢ w zawor kulowy DN 40 za ktérym nalezy
zabudowac¢ atestowany filtr do gazu.

2.2. Urzadzenia gazowe

Gazem zasilane beda:

- kaskada sktadajgca sie z dwoch kottéw gazowych po 60 kW kazdy (60 kW przy parametrze
50/30°C; 55 kW przy parametrze 80/60 °C). Kaskada wyposazona bedzie kotty gazowe
kondensacyjne z zamknietg komora spalania, ale pobierajgce powietrze do spalania z
wnetrza kottowni. Kaskada kottéw dostarczana bedzie jako kompletne rozwigzanie wraz z
konstrukcjg wsporczg, sprzegtem hydraulicznym, uktadem wodnym i Sciezkg gazowa,
uktadem do neutralizacji kondensatu.

Kotty gazowe muszg by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego E, poprzez
odpowiednie ustawienie palnikéw lub dysz. Urzgdzenia powinny pozwala¢ na prace z
minimalnym ciSnieniem gazu przed urzgdzeniem na poziomie 1,6 kPa.

2.3. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca nalezy zamontowac przed kazdym z urzadzen gazowych a takze przed
filtrem gazu. Armature odcinajgcg nalezy usytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych i tatwo
widocznych, na wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m od podtogi i w odlegtosci nie wiekszej jak 1
m od urzadzenia. Zawory odcinajgce muszg posiadac atest do stosowania w instalacjach
gazowych. Zawory odcinajgce do srednicy DN50 powinny by¢ wyposazone w gwint



wewnetrzny, natomiast w przypadku zaworéw powyzej DN50 nalezy zastosowac¢ zawory
kotnierzowe, petnoprzelotowe.

2.4. System detekcji wycieku gazu
2.4.1. Kottownia gazowa

Suma mocy projektowanych kottéw kondensacyjnych wynosi 120 kW i zgodnie z §158 ust.5
Warunkéw Technicznych instalacje tg nalezy zabezpieczyé przed niekontrolowanym
wyciekiem gazu za pomocg kompletnego systemu detekcji gazu.
W tym celu przewiduje sie wykonanie systemu detekcji gazu skfadajgcego sie z:
ecentralki  zasilajgco-sterujgcej zasilanej kablem ognioodpornym E90 z
akumulatorowym podtrzymaniem zasilania.
e czujnikbw gazu ziemnego -1 szt (co najmniej dwa progi 10% dolnej granicy
wybuchowosci i 30% dolnej granicy wybuchowosci);
¢ sygnalizatora optyczno-akustycznego umieszczonego przed wejsciem do kottowni;
e elektrozaworu odcinajgcego, klapowego DN80 zabudowanego w szafce
gazowej w kolorze brgzowym na zewnatrz budynku;
e przewdd ognioodporny E90 2x2,5 mm2 (tgczacy centralke z elektrozaworem);
¢ przewodd ognioodporny E90 4x1,0 mm2 (do sygnalizatora i czujnikow).

W chwili stwierdzenia przez czujnik wyptywu gazu na poziomie 30% DGW, system detekcji
automatycznie odetnie instalacje gazowg zamykajgc zawor elektromagnetyczny

i zasygnalizuje to sygnalizatorem optyczno-akustycznym. W celu ponownego uruchomienia
instalacji gazowej konieczne bedzie reczne otwarcie zaworu elektromagnetycznego,
zlokalizowanego w szafce gazowej na scianie zewnetrznej budynku. Przed otwarciem
odcinajgcego zaworu elektromagnetycznego nalezy ustali¢ przyczyne zadziatania systemu
detekcji gazu oraz usungé nieszczelnos¢ instalacji lub urzadzenia gazowego. Czujnik gazu
nalezy zamontowa¢ w najwyzszym punkcie ponad przewodem gazowym w kottowni, nad
kottem.

Widok elewacji przed i po zabudowie szafki gazowej z elektrozaworem odcinajgcym
Przed Po




2.5. Opis pomieszczen z zainstalowanymi urzagdzeniami gazowymi
2.5.1. Opis ogodlny

Projektowana kottownia kondensacyjna o mocy catkowitej 120 kW zabudowana zostanie w
miejsce istniejgcej kotlowni olejowej. Pomieszczenie kottowni znajduje sie w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym budynku o powierzchni ok. 16,4 m? i wysokosci 2,68 m. W
pomieszczeniu znajduje sie instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzenie do kotta
wody oraz kanalizacyjna, odprowadzajgca jg ha zewnatrz.

Zgodnie z Wymaganiami Dz. U. z 2019 roku poz 1065 kubatura pomieszczenia z kottem
pobierajgcym powietrze do spalania z wewnatrz pomieszczenia powinna wynosi¢ nie mniej
niz 8 md. Kubatura pomieszczenia z kottem wynosi 16,4 x 2,68 = 43,9 m® i spetnia wyzej
wymienione przepisy.

Wymagana kubatura kottowni powinna by¢é taka, aby obcigzenie mocg cieplng
zainstalowanych urzgdzen grzewczych na jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 4,65
kW/m3. W tym przypadku:

B 120
16,4 X 2,68
Obcigzenie cieplne kottowni wynosi 2,73 kW/m?, spetnia wiec powyzszy warunek.

Qv = 2,73 < 4,65 kW /m3

2.5.2. Wentylacja

W stanie istniejgcym w pomieszczeniu kottowni znajduje sie kanat nawiewny typu ,Z” o
wymiarze 15x20 cm. Z uwagi na zbyt matg powierzchnie naptywu powietrza do spalania,
istniejacy kanat ,Z” nalezy powiekszy¢ do wymiaru 20x30 cm i zabudowaé¢ w nim klape p.poz
El 120.

Wywiew z pomieszczenia realizowany jest istniejgcym przewodem wentylacyjnym.

2.5.3. Odprowadzanie spalin

Zgodnie z opinig kominiarska, istniejgcy kociot olejowy posiada komin kwasoodporny o
wymiarze ®180 mm. Podczas inwentaryzacji, ha odcinku poziomym nie zaobserwowano
uszczelek pozwalajgcych na prace komina w nadcisnieniu. W zwigzku z tym, w istniejgcy
wkifad kominowy (odcinek pionowy), nalezy zabudowa¢ nowy wkiad kwasoodporny
przystosowany do pracy w nadcisnieniu o srednicy ®150 mm.

W tym celu, nalezy zabudowa¢ kaskadowy system kominowy skladajacy sie z odcinka
poziomego (o $rednicy @150 mm lub ®200 w zaleznosci od producenta danego systemu)
do ktérego podtgczone sg odprowadzenia spalin z obu kottéw pracujgcych w kaskadzie oraz
odcinka pionowego ®150 mm, ktéry odprowadza spaliny na zewnagtrz kottowni.

Na odcinku poziomym zabudowany bedzie przerywacz ciggu wspotpracujacy ze
sterownikiem wylgczajgcym rownoczesnie wszystkie kotty w przypadku zaniku ciggu
kominowego lub braku mozliwosci odprowadzenia spalin z potgczonych w kaskade kottow.
Do projektu dotgczono opinie kominiarskg- zat nr 2.

2.6. Opis wykonania instalacji gazowej

Zewnetrzny fragment instalacji gazowej




Budowe zewnetrznej instalacji gazu projektuje sie na terenie zaliczonym do pierwszej klasy
lokalizacji. Szerokos$¢ strefy kontrolowanej wynosi 1m, przy czym linia srodkowa strefy
pokrywa sie z osig gazociggu.

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w
odlegtosci wiekszej niz 0,5m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania, jakie
dotyczg sieci gazowych.

Rury PE nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie suchego wykopu na 10 cm podsypce z piasku
tak, aby przykrycie instalacji gazowej wyniosto min 0,8 m. Nad rurg w odlegtosci ok. 5 cm
nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany (DY 1x2,5mm2), ktéry nalezy wprowadzi¢ do
skrzynki gazowej. Na gtebokosci ok. 30-40 cm nad rurg utozy¢ zo6ttg tasme ostrzegawcza. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci rurocigg zasypa¢ 20 cm warstwg piasku, nastepnie
gruntem rodzimym zageszczanym warstwami.

Rury stalowe przewodowe prowadzone w ziemi/na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
przeciw korozji fabrycznie powtokg izolacyjng z tworzyw sztucznych o odpowiednich
wtasciwosciach. Ztgcza spawane, czesci rur i armatury niepokryte powtokg izolacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg odpowiednim rodzajem pokry¢ izolacyjnych na budowie. W obu
wypadkach uzyé powitoki antykorozyjnej klasy C30. Przed zasypaniem gazociggu stalowego,
powtoki izolacyjne nalezy poddaé badaniom szczelnosci za pomocg poroskopu
wysokonapieciowego. Wielko$¢ napiecia badania szczelnosci powtoki nalezy odpowiednio
dostosowa¢ do rodzaju powioki izolacyjnej badanego gazociggu stalowego. Powtoki
antykorozyjne wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe oraz
normy PN-EN 12068.

Zgodnie z przekazang mapg zagospodarowania dziatki, na trasie projektowanej instalaciji
gazu wystepujq istniejgce przeszkody terenowe w postaci:

-instalacja kanalizacji sanitarnej,

-instalacja kanalizacji deszczowej,

-przewdd teletechniczny tA.

Ewentualne kolizje z istniejacym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem na trasie instalacji
gazu zglosi¢ uzytkownikom sieci a prace prowadzi¢c pod nadzorem zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w poblizu mozliwych skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, kazdorazowo nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Po zakonczeniu robdét montazowych, przed zasypaniem wykopu wykonaé pomiary
geodezyjne i zewnetrzng instalacje gazowg nanies¢ na zasoby mapy zasadnicze;.

Wewnetrzny fragment instalacji gazowej

Wewnetrzng instalacje gazu utozy¢ na $cianach i pod stropem w pomieszczeniu. Przewody
gazowe utozone na powierzchni $cian i sufitow utozy¢ w odlegtosci 2-3 cm od tynku mocujgc
je za pomocg specjalnych uchwytow.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
zachowaC wtasciwe odlegtosci od innych instalacji. Dla instalacji gazowych, w ktérych
gestosc gazu jest mniejsza od gestosci powietrza, nalezy zachowaé nastepujgce odlegto$ci:



- poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych,

- przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone, o co najmniej 0,02m,

Przy przejsciach przez Sciany nosne instalacje prowadzi¢ w typowych rurach ochronnych,
wystajgcych z kazdej strony po 2cm, uszczelniong szczeliwem plastycznym nie
powodujgcym koroziji.

Proba szczelnosci
Wykonang instalacje gazowg przedmuchac¢ w celu usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie
poddac prdbie szczelnosci.

e czes¢ podziemng instalacji na zewnatrz budynku nalezy poddac¢ prébie szczelnosci

przez 1 h na cisnienie prébne 0,75 MPa wg wytycznych PSG manometrem klasy 0,6 o
zakresie pomiarowym oraz 0-1 MPa,

e dla czesci instalacji w budynku probe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-92/M-
34503 sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,1MPa (1 bar) Cisnienie czynnika probnego w
instalacji nalezy sprawdza¢ manometrem klasy 0,6 posiadajgcym sSwiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa (0-1,6 bar). Pomiar spadku
cisnienia w instalacji rozpoczg¢ po uptywie 15-30 minut od chwili jej napetnienia powietrzem.
Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje
mozna uznac za szczelna.

W przypadku, gdy podczas préby instalacja bedzie nieszczelna nalezy usungé przyczyny
nieszczelnosci i probe wykona¢ ponownie. Trzykrotnie przeprowadzona préba szczelnosci
instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do rozebrania i powtérnego
wykonania. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacja gazowa podlega
podfgczeniu do sieci i uruchomieniu przez dostawce gazu. Instalacje mozna uzna¢ za
uruchomiong i nadajgcqg sie do eksploatacji, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej
odcinki, oraz sprawdzono czy wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadzié protokot.

3. Opis projektowanej instalacji c.o.
3.1. Zrédto ciepta

W stanie istniejgcym, zrédtem ciepta dla istniejgcych instalacji jest kottownia olejowa o mocy
118 kW. Poszczegdlne obiegi grzewcze zasilane z kotta olejowego wyposazone sg w uktady
mieszajgce. Woda dla uzupetniania ztadu czerpana jest poprzez istniejgcy ukiad
zmigkczajacy.

Projektuje sie demontaz istniejgcego kotta wraz z instalacjg do rozdzielaczy, demontaz
rozdzielaczy, uktadéw mieszajgcych oraz wymiane przewodow wody zimnej w obrebie
pomieszczenia kottowni.

Jako zrodito ciepta projektuje sie kaskade dwoch kottow kondensacyjnych pobierajgcych
powietrze do spalania z wnetrza pomieszczenia o tgcznej mocy 120 kW (50/30°C).

Kotty zlokalizowane beda w wydzielonym pomieszczeniu technicznym kottowni. Zrédio ciepta
dobrano na cele dostawy ciepta dla nastepujgcych instalaciji:



o Grzejnikowej t.z.w. nowego osrodka zdrowia o zapotrzebowaniu wg archiwalnego
schematu 20,5 kW

o Grzejnikowej t.z.w. osrodka zdrowia o zapotrzebowaniu wg archiwalnego schematu
53 kW

o Grzejnikowej t.z.w. dawnej siedziby Caritas o zapotrzebowaniu wg archiwalnego
schematu 10,8 kW

Tabela 1
Zestawienie istniejgcej mocy cieplnej
Rodzaj instalacji Moc [kKW]
Instalacja grzewcza 84,3

Temperatura wody grzewczej dla poszczegolnych obiegéw bedzie pilnowana/nastawiana za
pomocg sterownika kotta i regulowana indywidualnie w zaleznosci o temperatury
zewnetrznej. Zabudowa uktadow mieszajgcych dla poszczegdlnych obiegdw grzewczych
pozwoli na indywidualne dopasowanie krzywych grzewczych do potrzeb uzytkownikéw.
Przewiduje sie, ze instalacja ogrzewania grzejnikowego bedzie pracowata w uktadzie
zamknietym.

W miejsce istniejgcego naczynia wzbiorczego o pojemnosci 80 litrow, do kompensaciji
rozszerzalnosci wody, zastosowano baterie dwéch przeponowych naczyn wzbiorczych o
pojemnosci 50 litrow kazde.

Kaskada kottéw dostarczana bedzie jako kompletne rozwigzanie wraz z konstrukcjg
wsporczg, sprzegtem hydraulicznym, uktadem wodnym i Sciezkg gazowg oraz uktadem do
neutralizacji kondensatu.

Dane techniczne kaskady kottéw:

e znamionowa moc cieplna (c.o. i c.w.u.) Q=120 kW (108,8 kW przy 80/60 °C)
e sprawnoscé n=98% (109 %)
e parametr dla istniejgcych obiegdw grzejnikowych 75/55 °C

3.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji c.0. w obrebie kottlowni

Projektuje sie instalacie C.O. jako instalacie wodng, w uktadzie zamknietym,
niskotemperaturowym.

Parametry pracy instalacji:

e temperatura pracy 75/55 °C

« cisnienie dopuszczalne dla instalacji 3 bar

e Maksymalny przeptyw przez sprzegto 5,2 m3/h.

Stopien nachylenia krzywych grzewczych nalezy dobrac¢ indywidualnie dla kazdego z
istniejgcych obiegéw podczas préb instalacji na ciepto. W zwigzku z checig indywidualnego
rozliczania kosztow, dla poszczegdinych obiegéw grzewczych, zaprojektowano na

powrotach uktadow mieszajgcych liczniki ciepta.

Regulacje hydrauliczng poszczegélnych obiegéw grzewczych przeprowadzi¢ nalezy za
pomocg zawordw regulujgcych przeptyw zabudowanych na powrotach uktadow
mieszajgcych. Na rysunku schematu kottowni podane zostaty minimalne wartosci
przeptywéw dla zawordw regulacyjnych i licznikow ciepta.



Wszystkie zawory regulacyjne muszg by¢ wyposazone w krocce pomiarowe.

Instalacje c.0. na odcinku od sprzegta nowoprojektowanej kaskady kottéw do istniejgcych
obiegéw grzewczych nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10220:2005
taczonych poprzez spawanie. Dopuszcza sie uzycie ksztattek gwintowanych dla celéw
wykonania podtgczen armatury wyposazonej w krééce gwintowane.

Zabezpieczenie instalacji C.O. nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02414
,<Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi”.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy kierowac sie przywotanymi normami, wytycznymi
producentow i dostawcow urzadzen i materiatdw oraz publikacji ,Wymagania Techniczne
CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
2002 .

4. Opis projektowanej instalacji wod-kan
4.1. Opis rozwiazania projektowego instalacji wody w obrebie kottowni

W obrebie pomieszczenia kottowni znajdujg sie fragmenty instalacji wody zimnej wykonane z
rur PP-R. Rury te nalezy wymieni¢ na ocynkowane tgczone przez skrecanie o $rednicach
odpowiadajgcych rurze PP-R. W stanie istniejgcym, kottownia olejowa jest napetniania
poprzez uktad oparty o stacje zmiekczajgcg. Po demontazu istniejgcej kottowni i wymianie
rur nalezy wykorzystac istniejgcy uktad napetniajgcy i potaczy¢ go z nowoprojektowang
kottownig poprzez ztgcze elastyczne/szybkodemontowalne.

4.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji kanalizacyjnej w obrebie kottowni

Pomieszczenie kottowni posiada istniejgcg zgpie wraz z pompg zatapialng, ktére stuzg do
gromadzenia i wypompowania wody z spustow instalacji grzewcze;.

W kierunku zompi nalezy poprowadzi¢ po powierzchni scian odptywy z zawordéw spustowych
rozdzielaczy, zaworow bezpieczenstwa, naczyn wzbiorczych, kottdw wykorzystujgc rury
kanalizacyjne PVC tzw szare tgczone na wcisk.

5. Termoizolacja przewodéw

Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej wykonane z rur stalowych
nalezy izolowac termicznie otuling.

Grubosci izolacji przyja¢ zgodnie z tabelg 2 oraz z rozporzgdzeniem Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. wraz ze zmiang z 19.09.2020 Dz.U. 2020 poz. 1608.

Kazdorazowo, w trakcie wykonywania termoizolacji nalezy kierowaé sie wytycznymi
zawartymi w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” oraz wytycznymi producenta

przewodow.
Tabela 2
Grubosci izolacji cieplnej przewodow
Grubos¢ izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu y ] 'z i clep'nel
(materiat A=0,035 W(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

10



3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewani centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej

wody uzytkowanej wg Ip. 1-4 utozone w 50% wymagan z Ip. 1-4

komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami

7 Przewody wg Ip.6 utozone w podtodze 6mm

6. Obszar oddziatywania

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe w mys$l ustawy nowelizujgcej Prawo Budowlane
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Dla przedmiotowego rozwigzania projektowego obszar oddziatywania stanowi dziatka nr
464/156 obreb Sosnicowice.

Obszar oddziatywania obiektu stanowi dziatka nr 464/156. Projektowany zakres obejmuje
budowe instalacji gazowej dla kottowni. Obszar oddziatywania miesci sie w obszarze
powyzszej dziatki. W opracowaniu nie przyjmuje sie zadnych elementéw uzbrojenia terenu
mogacych oddzialywaé w jakis sposdb na dziatki sgsiednie. Oddziatywanie budynku na
dziatlki sagsiednie po wykonaniu projektowanego zakresu nie zmieni sie i nie bedzie
wykraczato poza granice dziatki na ktorej jest ona zlokalizowana.

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o Dz. U. z roku 2019 poz. 1065 wraz ze zmiang
z 19.09.2020 Dz.U. 2020 poz. 1608.

7. Informacja p.poz

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej zaliczany jest do budynkéw niskich do 12 m nad
poziomem terenu witgcznie o kategorii zagrozenia dla ludzi ZLIIl, projektowany zakres nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d.s. p.poz.

Na przewodzie doprowadzajgcym powietrze do spalania dla kottéw nalezy zabudowacé klape
p.poz o wymaganiu EI120 z wyzwalaczem termicznym lub kratki peczniejgce EI120.

Drzwi kottowni powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni- powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

Istniejgce przewody instalacyjne nalezy zabezpieczyé p.poz zgodnie klasg odpornosci
ogniowej przegrody min EI120.
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8. Obliczenia sprawdzajace
8.1. Wielkos$é¢ spadku cisnienia projektowanej instalacji gazowej

Najbardziej niekorzystny odcinek instalacji gazowej stanowi dziatka zawierajgca kotty.
Catkowita obliczeniowa strata ciSnienia na tym odcinku wynosi 23 Pa i spetnia warunek dla
przytgczy z reduktorami Ap < 200 Pa.

8.2. Obliczenie minimalnej pojemnosci akumulacyjnej dla palnikbw w kottach
gazowych

Minimalna pojemnos$¢ akumulacyjna V, > Q, % (0,003 =+ 0,005) gdzie Q, to suma natezenia
przeptywu gazu m3/ b

V, > Q, X 0,005 = 14 X 0,005 = 0,07 m3

Pojemno$¢ akumulacyjna zaprojektowanych rur wynosi 0,13 m3 = 0,07 m® co spetia
warunek minimalnej akumulacyjnosci.

8.3. Obliczenia sprawdzajgce wymiary otworéw wentylacyjnych kottowni
Istniejgcy kanat wentylacyjny nawiewny ma wymiar 15x20 cm.
e Obliczenia wg wytycznych firmy Viessmann
A=150cm’ + 2% . (ZQn —50kW) =150+2-(120-50) =290 cm?

e Obliczenia wg Instalacje Gazowe Na Paliwa Gazowe. Warunki techniczne z
komentarzami K. Kukulski

Minimalna ilos¢ powietrza do spalania:

m7
V=16—-"->Q, =16-120=192 m¥h

Minimalny wymiar otworu wentylacyjnego netto:

A= 5— ->"Q, =5-120=600 cm?

Przyjeto wymiary kanatu: wysoko$¢ x szerokosé — 20 x 30 cm

8.4. Dane doborowe dla pomp obiegowych

Dane doborowe do pomp obiegowych:
e Obieg t.z.w. nowego osrodka zdrowia
V= 0,91 m®h; H=6 m
e Obieg t.z.w. osrodka zdrowia
V= 2,34 m3h; H=8
e Obiegt.z.w. Caritas
V= 0,48 m3h; H=7
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Praca pomp wg charakterystyki Ap=const.

9. Uwagi koncowe

1) Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz:
* Dziennik Ustaw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
z2019r. warunkéw technicznych, jakim powinny posiadac
poz. 1065 wraz z budynki i ich usytuowanie

pozniejszymi

tekst jednolity

zmianami
* Dziennik Ustaw Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
z2013r. kwietnia 2013 r.
poz. 640 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
* Dziennik Ustaw z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
2003 . lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
Nr 47, poz. 401 pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
* Dziennik Ustaw Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
nr 169 sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa o
poz. 1650.z dnia higieny pracy — tekst jednolity
26.09.1997
* Dziennik Ustaw Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
nr 169 z Spotecznej
2003 r, p0z.1649, w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
1650 Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych warunkdéw bezpieczenhstwa
i higieny pracy
* Norma PN-92/M- Gazociagi instalacje gazownicze. Préby rurociggow.
34503
* Norma PN-EN Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy
10220:2005 na jednostke dtugosci.

2)

3)

4)

5)

6)

7

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Projektant zezwala na dokonanie niewielkich zmian w prowadzeniu instalacji gazowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbed-
ny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. Wystepowanie rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej zewnetrznej przy uzyciu technik
bezwykopowych.

Wg wydanych warunkéw Inwestor wystgpit o moc przytgczeniowg 100 kW, jednak
istniejacy kociot olejowy ma 118 kW. W przypadku nie zwiekszenia zapotrzebowania w
warunkach gazowych, nalezy palniki gazowe kottéw wyregulowa¢ na sumaryczng moc
100 kW.
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10.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zestawienie podstawowych materiatow

Instalacja gazowa
Rury przewodowe PE RC Typ 2 SDR 11
a. 990x8,2-20m
Ksztaltki elektrooporowe i doczotowe
a. Kolano 90°¢90- 3 szt
b. Mufa ¢90- 2 szt
Rury ostonowe PE RC Typ 2 SDR 11
a. ¢160x14,6-8m
Manszety i ptozy
a. Manszeta 90/160 — 6 szt
b. Ptozy BR 15 mm — 64 elementéw
Rury AROT
a. Rura dwudzielna Arot 3 m — 1 szt
Przytgcza domowe do gazu L=1,5m
a. DN 80/¢90+redukcja z gwintem GZ DN80/DN40 — 1 kmpl
b. DN 80/¢90 — 1 szt
Szafki gazowe na elewacje
a. Szafka gazowa na zawor DN 80 oraz elektrozawor DN 80 100x110x40 cm- 1 szt
Tasma oraz drut
a. Drut miedziany 2,5 mm?- 23 m
b. Tasma informacyjna do gazu — 20 m
Aktywny system detekcji wycieku gazu
a. Centralka detekcji wycieku gazu 12 V z wbudowanym zasilaczem i akumulatorem
podtrzymujgcym zasilanie, elektrozawor klapowy kotnierzowy DN 80, jeden czujnik
detekcji wycieku gazu ziemnego (10%;30% DGW), sygnalizator optyczno-
akustyczny— 1 kmpl
b. Okablowanie — 1 kmpl (domiar na budowie)
Rura stalowa przewodowa bez szwu do mediow palnych
a. DN15-1m
b. DN40-1m
c. DN80-11m
Rura stalowa ostonowa bez szwu do mediéw palnych
a. DN125-1m
Ksztattki stalowe -ilosci i srednice domierzy¢ na budowie m.in. w zaleznosci od typu i
rodzaju zastosowanych urzgdzen gazowych
a. DN 40 -1 kmpl
b. DN 80 — 1 kmpl
Kurki odcinajgce do gazu wraz z ewentualnymi przeciwkotnierzami do spawania
a. DN 40 -4 kmpl
b. DN 80 — 1 kmpl
Filtry do gazu
a. DN 40 -2 kmpl
Manometr do gazu wraz z kurkiem manometrycznym
a. 0-6 kPa—1 kmpl
Urzgdzenia gazowe
a. Wg zestawienia instalacji grzewcza, wod-kan
Instalacja grzewcza, wod-kan
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1. Kottownia kaskadowa 120 kW oparta o dwa kotty kondensacyjne o mocy 60 kW kazdy, wraz
z: konstrukcjg wsporczg, sprzegtem hydraulicznym, ukfadem wodnym i $ciezkg gazowa,
pompami obiegu pierwotnego, zaworami bezpieczehstwa 3 bar, automatykg pogodowsg,
obstugg 3x obiegébw mieszaczowych, uktadem do neutralizacji kondensatu pobierajgca
powietrze do spalania z wnetrza pomieszczenia umozliwiajgca prace z kaskadowym
systemem spalinowym oraz umozliwiajgca wyrzut spalin przewodem spalinowym o srednicy
nie wiekszej niz 150 mm.
Naczynia wzbiorcze

2.

3.

a.

Naczynie wzbiorcze przeponowe 50 litréw 6 bar + ztgcze samoodcinajgce - 2 kmpl

Pompy obiegowe z elektroniczng regulacjg obrotow

a.
b.
c.

Pkt pracy V=0,91 m3h H=6 m 1 kmpl
Pkt pracy V=2,34 m3/h H=8 m 1 kmpl
Pkt pracy V=0,48 m3/h H=7 m 1 kmpl

4. Armatura

5.

6.

2

2

TOS3ITATITSQTOO0 T

Zawor odcinajgcy gwintowany DN 15 x 1 szt

Zawor odcinajgcy spustowy DN 20 x 4 szt

Zawor odcinajgcy gwintowany DN 25 x 6 szt

Zawor odcinajgcy gwintowany DN 40 x 3 szt

Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN 65 x 6 szt

Filtr kotnierzowy z wktadem magnetycznym do c.o. DN 65 x 1 szt

Zawor regulacyjny z kré¢écami pomiarowymi DN 20 x 2 szt

Zawor regulacyjny z kroccami pomiarowymi DN 32 x 1 szt

Zawor zwrotny gwintowany DN 25 x 2 szt

Zawor zwrotny gwintowany DN 40 x 1 szt

Zawor mieszajgcey z sitownikiem DN 20 kv 6,3 m3/h — 2 kmpl

Zawor mieszajgcy z sitownikiem DN 25 kv 10 m3/h — 1 kmpl

Separator powietrza z zaworem spustowym DN 65 — 1 kmpl

Separator zanieczyszczen z zaworem spustowym DN 65 — 1 kmpl

Termomentr prosty stupkowy -100°C — 1 szt

Manometr 0-6 bar wraz z kurkiem manometrycznym i gwintem do wspawania — 5
kmpl

Termomanometr z podtgczeniem tylnym -0-100 °C; 0-6 bar — 6 szt

Licznik ciepta bateryjny 1 m®h do montazu na powrocie+ komplet tuleji
zanurzeniowych do czujnikéw -1 kmpl

Licznik ciepta bateryjny 1,5 m®h do montazu na powrocie+ komplet tuleji
zanurzeniowych do czujnikéw -1 kmpl

Licznik ciepta bateryjny 2,5 m3/h (o oporze nie wiekszym niz 15 kPa przy 2,4 m®h)
do montazu na powrocie+ komplet tuleji zanurzeniowych do czujnikow -1 kmpl
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym oraz odcinajgcym DN 15 — 3
kmpl

Zabezpieczenie przed brakiem wody z recznym odblokowaniem— 1 szt

Waz elastyczny nakretno nakretny DN 15 -1 m

Zawor bezpieczenstwa dla instalacji ¢.o. o cisnieniu otwarcia 3 bar DN 15 dla kottéw
o mocy 60 kW — 2 kmpl

Instalacja wod-kan

a.
b.
c.

Wymiana rur PP-R na stalowe ocynkowane DN 20— 1 m
Wymiana rur PP-R na stalowe ocynkowane DN 15— 18 m
Rury PVC ¢50 mm- 12m

Instalacja c.o.
a. Rura stalowa ze szwem DN 15 -3 m

15



@ reoooCT

Rura stalowa ze szwem DN 20 — 3 m

Rura stalowa ze szwem DN 25 - 10 m

Rura stalowa ze szwem DN 32 — 3 m

Rura stalowa ze szwem DN 40 —4 m

Rura stalowa ze szwem DN 65 — 8 m

Rozdzielacz kompletny DN 100 L=1m z dennicami i 3 odnogami: DN 25, DN25 oraz
DN 40, przewodem zbiorczym DN 65, spustami DN 20 i n6zkami do ustawienia na
podiodze 2 kmpl

7. System spalinowy

a.

b.

Kaskada spalinowa dla dwoch kottéw 60 kW z zamknietg komora spalania, z
poborem powietrza z wnetrza pomieszczenia wyposazona w czujnik zaniku ciggu i
urzadzenie przerywajgce prace kottow— 1 kmpl

Komin spalinowy kwasoodporny ¢150 mm do pracy w nadcisnieniu wg schematu —
1 kmpl

8. Akcesoria

a.

b.
c.

Klapa p.poz o wymiarze 20x30 cm EI 120 z recznie otwierang i samoczynnie
zamykang przegrodg odcinajgcg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym - 1
kmpl

Przejscia p.poz dla przewodow stalowych REI120 —3 kmpl

Przejscia p.poz dla przewoddw palnych REI120 —9 kmpl

9. lzolacja rur c.o. oraz wody

a.

Se@ -0 o0CT

Izolacja na rure DN 15 gr 20 mm—3 m

Izolacja na rure DN 20 gr 20 mm — 3 m

Izolacja na rure DN 25 gr 30 mm— 10 m

Izolacja na rure DN 32 gr 30 mm— 3 m

Izolacja na rure DN 40 gr 40 mm —4 m

Izolacja na rure DN 65 gr 50 mm — 8 m

Izolacja na rure DN 100 gr 50 mm —2 m

Izolacja przeciwroszeniowa na rury ocynkowane DN 15i DN 20 gr 6 mm — 19 m

10. Roboty towarzyszgce

a.
b.
c.

Zbicie luznych tynkow uzupetnienie ubytkéw i dziur, pogtadz 63 m?

Likwidacja cokotu kotta olejowego 1,25 m?

Demontaz istniejgcych ptytek podiogowych i cokotu dookota, potozenie nowych
ptytek podtogowych-ptytki gres szary 30x30 powierzchnia 19 m?

Wymiana przewodu zasilajgcego kotta z istniejgcej rozdzielki do kotta

Okablowanie systemu detekcji wycieki gazu wraz z jego zasileniem

Okablowanie pomiedzy kottem, czujnikami temperatury, zaworami i pompami.
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