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1.ZAKRES ROBOT
W ramach inwestycji realizowane bedg nastepujgce prace:

e projektuje sie demontaz istniejgcej kottowni olejowej wraz z rozdzielaczami
C.0. W jej obrebie,

o doprowadzenie instalacji gazowej do nowoprojektowanej kottowni gazowej,

e wyprowadzenie istniejgcym przewodem spalinowym nowoprojektowanego
przewodu kwasoodpornego do pracy w nadcisnieniu,

e podtgczenie nowoprojektowanych rozdzielaczy wraz z obiegami pompowo-
mieszajgcymi do istniejgcych obiegow instalacji grzejnikowych

e montaz systemu detekcji wycieku gazu wraz z elektrozaworem
odcinajgcym.

Ktore zostang wykonane w obrebie dziatki 464/156 oraz budynku uzytecznosci
publicznej przy ul.Gliwicka 28 w So$nicowicach.

2.ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgce obiekty budowlane to budynek Miejskiego Gminnego Osrodka Zdrowia
SPZ0zZ, dla ktérego prowadzone beda prace, w raz z infrastrukturg podziemna przy
ktérej prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela/uzytkownika:

-gazociag,

-kanalizacja sanitarna, deszczowa,

-kabel teletechniczny tA.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapach elementéw uzbrojenia terenu
nalezy je zabezpieczy¢ a prace przy nich prowadzi¢ pod nadzorem ich
wiascicieli/uzytkownikow.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budowa instalacji gazowej nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegoélnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w pracach. Nalezy
jednak zwrécic¢ szczegolng uwage na:

a) prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego i drogi wewnetrznej od ul.Gliwickiej-
wypadki i zdarzenia drogowe ,

b) prowadzenie robdét w obrebie linii teletechnicznych podziemnych oraz ewentualnych
niezinwentaryzowanych linii energetycznych-ewentualne porazenia, przeskoki tadunku
elektrycznego.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W zaleznoéci od etapu/kolejnosci wykonywania prac mogg wystgpi¢ réznego rodzaju
zagrozenia. W trakcie robét zwigzanych z budowg sieci wykonywane beda wykopy
waskoprzestrzenne o gtebokosciach powyzej 1 m do 2,5 ktére muszg by¢ umocnione
szalunkami z rozparciem, rozporami. Praca sprzetu musi odbywaé sie w odlegtosci
wynikajgcej co najmniej z klina odtamu powigkszonej o 0,6 m od krawedzi klina.

W ponizszej tabeli przedstawiono mozliwe do wystgpienia zagrozenia:



Lp

Rodzaj zagrozenia

Czas wystepowania

1. | Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
rurociggow

2. | Zasypanie ziemia w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie (montaz
instalacji)

3. | Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4. | PoSlizniecie si¢ na tym samym poziomie

5. | Kontakt z przedmiotem bgdacym w ruchu

6. | Rozerwanie si¢ czgéci narzedzi recznych Przez caly rok

7. | Najechanie przez srodki transportu drogowego

8. | Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie
w czasie prowadzenia rob6t w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zaggszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
1 zasypywania ich, montazu
elementoéw prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan, szalunkow,
istniejgcych obiektéw. Montazu wkladu
kominowego kwasoodpornego

13. | Spadajace przedmioty jw

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich, cigciu rur
stalowych

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17. | Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna, ciecia rur i innych
materiatow stalowych

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych




nawierzchni drogowej przy uzyciu narzedzi

pneumatycznych i zageszczania mieszanki

betonowe;j
20. | Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych
21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe

W trakcie prac spawalniczych, , uszkodzenie
22. | Wybuch gazu istniejacego gazociagu |

5.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

5.3.1 Zagospodarowanie miejsca wykonywania prac

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzgdzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

tyczenie instalacji gazowej

Teren prac nalezy wygrodzi¢, wnetrze pomieszczen w budynku powinno by¢

zamkniete dla oséb postronnych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie

technicznym, nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych

przedmiotéw.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z

urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo

pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.




Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem
do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byc¢

odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom

zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych,

gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego

pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub  wymagajacych  zapewnienia nalezytej higieny proceséw
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c’ nalezy zapewnié, co

najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza

budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Dla celéw higieniczno - sanitarnych nalezy zapewnic toy-toy na placu budowy.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza.

Nie moze ona powodowal przeciggéw, wyziebienia Ilub przegrzewa%ia



pomieszczen pracy.

5.3.2 Roboty instalacyjno-demontazowe

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, przy ktérych moze

nastgpi¢ uderzenie przez ruchome bgdz nieruchome przedmioty (np. roboty

zwigzane z przecinaniem rur, demontazu elementéw prefabrykowanych,

rusztowan), zobowigzani sg do uzywania okularéw i kaskéw ochronnych.

Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga

zastosowania przez pracownikdw odpowiednich srodkéw ochrony drog

oddechowych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej

sprawnoéci technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke

podreczng z wyposazaniem materiatbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujacy roboty sprzetem mechanicznym, koparkami i koparko-

tadowarkami musza posiada¢ uprawnienia do pracy nimi.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu w/w robét:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia, brak drabin, rusztowan,
pomostow montazowych);

- Uszkodzenia ciata (brak rekawic, okularéw ochronnych, kaskéw
ochronnych,brak obuwia z wktadkami stalowymi chronigcymi stopy)

- Poparzenia (brak rekawic spawalniczych, okularow ochronnych).

W czasie zaktadania wykonywania robdt spawalniczych nalezy stosowaé

wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢

wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w

ktéorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

5.3.3 Roboty wykohczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkien% z



wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywacé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoérg,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

5.3.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome baéji



nieruchome przedmioty (np. roboty zwigzane z montazem wktadu spalinowego,

roboty betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan),

zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji wymaga

zastosowania przez pracownikow odpowiednich $rodkéw ochrony drog

oddechowych.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej

sprawno$ci technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke

podreczng z wyposazaniem materiatbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujgcy roboty sprzetem mechanicznym, koparkami i koparko-

tadowarkami musza posiadaé uprawnienia do pracy nimi.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu w/w robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia, brak drabin, rusztowan,
pomostow montazowych);

- Uszkodzenia ciata (brak rekawic, okularéw ochronnych, kaskéw
ochronnych,brak obuwia z wktadkami stalowymi chronigcymi stopy)

- Poparzenia (brak rekawic spawalniczych, okularéw ochronnych),

- Przysypanie ziemig (brak wtasciwego zabezpieczenia wykopdw, brak
wygrodzenia terenu prac, brak wygrodzenia strefy niebespiecznej, przebywanie
w zbyt bliskiej odlegtosci od koparki, fadowarki, samochodu dostawczego).

W czasie zaktadania wykonywania robét spawalniczych nalezy stosowac

wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢

wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w

ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

5.35 Sprzet i maszyny uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),



- sprzet ciezki -fadowarki, koparko-tadowarki, koparki, samochody skrzyniowe do
wywozu urobku-potrgcenia wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem

roboczym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

6.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJlI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych

rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp

zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach

pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien

zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w

aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢

przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy

na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu

nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wyste,plija



szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie

rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- - udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Nie wystepujg-nie dotyczy.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ A
CE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) , Inspektor
Nadzoru oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



-przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

-przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewfasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub

napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,



3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwilocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki

ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm

1



przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowacC pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacja przechowywana bedzie w obrebie budynku Miejskiego Gminnego

Osrodka Zdrowia SPZOZ w miejscu uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.



