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1.ZAKRES ROBÓT 

W ramach inwestycji realizowane będą następujące prace: 

• projektuje się demontaż istniejącej kotłowni olejowej wraz z rozdzielaczami 

c.o. w jej obrębie,  

• doprowadzenie instalacji gazowej do nowoprojektowanej kotłowni gazowej, 

• wyprowadzenie istniejącym przewodem spalinowym nowoprojektowanego 

przewodu kwasoodpornego do pracy w nadciśnieniu, 

• podłączenie nowoprojektowanych rozdzielaczy wraz z obiegami pompowo-

mieszającymi do istniejących obiegów instalacji grzejnikowych 

• montaż systemu detekcji wycieku gazu wraz z elektrozaworem 

odcinającym. 

Które zostaną wykonane w obrębie działki 464/156 oraz  budynku użyteczności 
publicznej przy ul.Gliwicka 28 w Sośnicowicach. 
 
2.ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

 
Istniejące obiekty budowlane to budynek Miejskiego Gminnego Ośrodka Zdrowia 

SPZOZ, dla którego prowadzone będą prace, w raz z infrastrukturą podziemną przy 
której prace należy prowadzić pod nadzorem właściciela/użytkownika:  
-gazociąg,  
-kanalizacja sanitarna, deszczowa,  
-kabel teletechniczny tA.  
W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapach elementów uzbrojenia terenu 
należy je zabezpieczyć a prace przy nich prowadzić pod nadzorem ich 
właścicieli/użytkowników. 
 
3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROZENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Budowa instalacji gazowej nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w pracach. Należy 
jednak zwrócić szczególną uwagę na:  
a) prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego i drogi wewnętrznej od ul.Gliwickiej- 
wypadki i zdarzenia drogowe , 
b) prowadzenie robót w obrębie linii teletechnicznych podziemnych oraz ewentualnych 
niezinwentaryzowanych linii energetycznych-ewentualne porażenia, przeskoki ładunku 
elektrycznego. 

 
4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

 
W zależności od etapu/kolejności wykonywania prac mogą wystąpić różnego rodzaju 
zagrożenia. W trakcie robót związanych z budową sieci wykonywane będą wykopy 
wąskoprzestrzenne o głębokościach powyżej 1 m do 2,5 które muszą być umocnione 
szalunkami z rozparciem, rozporami. Praca sprzętu musi odbywać się w odległości 
wynikającej co najmniej z klina odłamu powiększonej o 0,6 m od krawędzi klina.  

W poniższej tabeli przedstawiono możliwe do wystąpienia zagrożenia: 
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Lp Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1. Wpadnięcie do wykopu   w okresie wykonywania wykopów dla 
 rurociągów 

2. Zasypanie ziemią w wykopie 
wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych, układanie (montaż 

instalacji) 

3. Potknięcie się na tym samym poziomie  

4. Pośliźnięcie się na tym samym poziomie  

5. Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu  

6. Rozerwanie się części narzędzi ręcznych Przez cały rok 

7.   Najechanie przez środki transportu drogowego  

8. Uderzenie przez części ruchome i wirujące  

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty  

10. Porażenie prądem 
Przez cały okres budowy oraz szczególnie 

w czasie prowadzenia robót w pobliżu i pod 

czynnymi liniami elektrycznymi. 

11. Hałas 
W okresie wykonywania wykopów, 

betonowania, zagęszczania mieszanki 

betonowej i gruntu, pracy sprężarki 

12. Upadek z wysokości 
 W okresie wykonywania wykopów 

i zasypywania ich, montażu 

elementów prefabrykowanych, 

montażu, demontażu rusztowań, szalunków, 

istniejących obiektów.  Montażu wkładu 

kominowego kwasoodpornego 

13. Spadające przedmioty jw 

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi 
W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 

betoniarskich i ciesielskich, cięciu rur 

stalowych 

15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi 
W czasie wykonywania robót ciesielskich 

16. Zachlapanie oczu 
W czasie betonowania, tynkowania, 

malowania metalowych elementów 

17. Zaprószenie oczu 

 
 
  

W czasie cięcia drewna, cięcia rur i innych 
materiałów stalowych 

18. Wdychanie substancji szkodliwych 
W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

19. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych 
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nawierzchni drogowej przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych i zagęszczania mieszanki 

betonowej 

20. Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych 

21. Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe 

W trakcie prac spawalniczych, , uszkodzenie 

istniejącego gazociągu | 22. Wybuch gazu 

 
5.KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 
5.3.1 Z a g o s p o d a r o w a n i e  m i e j s c a  w y k o n y w a n i a  p r a c  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

b) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

d) zapewnienia właściwej wentylacji, 

e) zapewnienia łączności telefonicznej, 

f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

g) tyczenie instalacji gazowej 

Teren prac należy wygrodzić, wnętrze pomieszczeń w budynku powinno być 

zamknięte dla osób postronnych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym, nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 

urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy 

w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 

b)  przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 

ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem 

do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 

odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 

zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 

gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego 

pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 

zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w 

przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach 

lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 

technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co 

najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza 

budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 

Dla celów higieniczno - sanitarnych należy zapewnić toy-toy na placu budowy. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 

wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
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pomieszczeń pracy. 

5.3.2 R o b o t y  i n s t a l a c y j n o - d e m o n t a ż o w e  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych, przy których może 

nastąpić uderzenie przez ruchome bądź nieruchome przedmioty (np. roboty 

związane z przecinaniem rur, demontażu elementów prefabrykowanych, 

rusztowań), zobowiązani są do używania okularów i kasków ochronnych. 

Każde wejście do studzienek rewizyjnych na istniejącej kanalizacji wymaga 

zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg 

oddechowych. 

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej 

sprawności technicznej. Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę 

podręczną z wyposażaniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

Pracownicy wykonujący roboty sprzętem mechanicznym, koparkami i koparko-

ładowarkami musza posiadać uprawnienia do pracy nimi. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu w/w robót: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia, brak drabin, rusztowań, 

pomostów montażowych); 

- Uszkodzenia ciała (brak rękawic, okularów ochronnych, kasków 

ochronnych,brak obuwia z wkładkami stalowymi chroniącymi stopy) 

- Poparzenia (brak rękawic spawalniczych, okularów ochronnych). 

W czasie zakładania wykonywania robót spawalniczych należy stosować 

wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 

których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości. 

 
5.3.3 R o b o t y   w y k o ń c z e n i o w e  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
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wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 

rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych 

typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych 

(roboty malarskie). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 

przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i 

demontażu. 

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 

stabilność. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 

wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie 

mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 

używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne, 

- hełmy ochronne, 

- rękawice wzmocnione skórą, 

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. 

5.3.4 R o b o t y  i n s t a l a c y j n o - m o n t a ż o w e  

Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 

zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni 

przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome bądź 
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nieruchome przedmioty (np. roboty związane z montażem wkładu spalinowego, 

roboty betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, rusztowań), 

zobowiązani są do używania kasków ochronnych. 

Każde wejście do studzienek rewizyjnych na istniejącej kanalizacji wymaga 

zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg 

oddechowych. 

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej 

sprawności technicznej. Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę 

podręczną z wyposażaniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

Pracownicy wykonujący roboty sprzętem mechanicznym, koparkami i koparko-

ładowarkami musza posiadać uprawnienia do pracy nimi. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu w/w robót: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia, brak drabin, rusztowań, 

pomostów montażowych); 

- Uszkodzenia ciała (brak rękawic, okularów ochronnych, kasków 

ochronnych,brak obuwia z wkładkami stalowymi chroniącymi stopy) 

- Poparzenia (brak rękawic spawalniczych, okularów ochronnych), 

- Przysypanie ziemią (brak właściwego zabezpieczenia wykopów, brak 

wygrodzenia terenu prac, brak wygrodzenia strefy niebespiecznej, przebywanie 

w zbyt bliskiej odległości od koparki, ładowarki, samochodu dostawczego). 

W czasie zakładania wykonywania robót spawalniczych należy stosować 

wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 

których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości. 

 
5.3.5 S p r z ę t  i  m a s z y n y  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), 
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- sprzęt ciężki -ładowarki, koparko-ładowarki, koparki, samochody skrzyniowe do 

wywozu urobku-potrącenia wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem 

roboczym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

6. I N S T R U K T A Ż  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  

D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  

N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 

rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 

pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy 

na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 

nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
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szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie 

rzadziej niż raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

- - udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej 

pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 

w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

7 .  S P O S Ó B  P R Z E C H O W Y W A N I A  I  P R Z E M I E S Z C Z A N I A  

M A T E R I A Ł Ó W ,   W Y R O B Ó W ,  S U B S T A N C J I  O R A Z  

P R E P A R A T Ó W  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  N A  T E R E N I E  B U D O W Y  

Nie występują-nie dotyczy. 

8. Ś R O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A J  Ą  

C E  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M  W Y N I K A J  Ą C Y M  Z  

W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) , Inspektor 

Nadzoru oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
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3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
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przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

9 .  M I E J S C E  P R Z E C H O W Y W A N I A  D O K U M E N T A C J I  

Dokumentacja przechowywana będzie w obrębie budynku Miejskiego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia SPZOZ w miejscu uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 


