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Daszek 2150

~9.2m
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Istniejqcy odcinek przewodu
spalinoweqo izolowanego ¢180

Istniejqcy przewéd
spalinowy ¢180

Przewéd kwasoodporny ¢150

= il

Parter
~1,15m

Kolano 8150, 93' z podporg

Konstrukcja wsporcza pod komin
z prgtdw zbrojeniowych
oraz cegly pelnej

Przew6d kwasoodporny 150
L=1m 2z uszczelkami

Przyziemie

UWAGA:

1. Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy odcinek wktadu spalinowego @180 jako przepust
dla wktadu kwasoodpornego pracujgcego w nadcisnieniu

2. Elementy systemu kominowego domierzy¢ na budowie.Na ewentualnych
zatamaniach/zmianach kierunku istniejgcego wktadu @180 nalezy zastosowac¢
systemowe ksztattki producenta

3. Komin zwienczy¢ kotnierzem przeciwdeszczowym umozliwiajgcym bezpieczne
odprowadzenie spalin

4. Przed montazem wktadu spalinowego w istnijgcym wktadzie nalezy doktadnie
go wyczyscic

INWESTOR:
GMINA SOSNICOWICE
ul.RYNEK 19
44-153 Sosnicowice
OBIEKT: FAZA: | SKALA:
MIEJSKO GMINNY OSRODEK ZDROWIA SPZOZ
Sosnicowice ul.Gliwicka 28
TENAT: P.B. 1:50
PROJEKT BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ ZABUDOWA KOTLA GAZOWEGO
NAZWA RYSUNKU: ROZWINIECIE SYSTEMU SPALIN BRANZ‘“I S
IMIE, NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SPECJALNOSE:
PROJEKTANT: mgr inz. P.MEYNARSKI SLK /3913 /PW0S /11 INSTALACJE
SPRAWDZAJACY: |mgr inZ. T.SZCZERBA SLK /3914 /PW0S /12 INSTALACJE
DATA:
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC 05-2021
REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE R RYS:

DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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