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Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robot

Klasa robot

Kategoria robot

Przygotowanie terenu pod
budowe
45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45110000-1

Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45111000-8

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow,
budowlanych Iub ich czesci oraz

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii

roboty w zakresie inzynierii lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu energetycznych
ladowej i wodnej 45230000-8 45231000-5

45200000-9

Roboty instalacyjne w Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i| Roboty instalacyjne gazowe
budynkach sanitarne 45333000-0
45300000-0 45330000-9

Roboty instalacyjne w Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i Instalowanie kottow
budynkach sanitarne 45331000-6
45300000-0 45330000-9

Roboty instalacyjne w Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i Roboty instalacyjne
budynkach sanitarne centralnego ogrzewania
45300000-0 45330000-9 45331100-7

Roboty instalacyjne w

Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i

Roboty instalacyjne

budynkach sanitarne kanalizacyjne
45300000-0 45330000-9 45332300-6
Roboty wykonczeniowe w Tynkowanie
zakresie obiektow budowlanych 45410000-4
45400000-1
Roboty wykonczeniowe w Pokrywanie podiog i $cian Ktadzenie ptytek
zakresie obiektow budowlanych 45430000-0 45431000-7

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych
45400000-1

Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3

Naktadanie powierzchni

kryjacych
45442000-7
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dla inwestyciji, ktéra zostanie wykonana w ramach projektu: ,Budowa instalaciji
gazu wraz z zabudowg kotta dla budynku Miejskiego Gminnego Osrodka Zdrowia
SPZOZ” zlokalizowanej w Sos$nicowicach, gmina Sos$nicowice (dziatka nr 464/156 obreb
Sosnicowice).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej
gazu, zabudowy kottowni kaskadowej z podigczeniem jej do istniejgcej instalacji c.o. w
kottowni.

W ramach powyzszych robot wykonane zostang ponizsze prace:

o demontaz istniejgcej instalacji c.0. pomiedzy kottem olejowym a zasilaniem ukfadéw
grzejnikowych przy Scianie wewnetrznej kottowni;

wymiang istniejgcej kottowni olejowej na gazowa;

wykonanie przewodu spalinowego dla projektowanej kaskady kottéw gazowych,
wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla kottowni;

wykonaniem nowej instalacji c.0. pomiedzy kotlownig gazowg a przewodami
zasilajgcymi obiegi grzewcze budynku (w obrebie pomieszczenia kottowni);
wymiana istniejgcej instalacji wody zimnej w obrebie pomieszczenia kottowni;
wykonanie odptywow ze spustow wody do istniejacej zompi;

¢ wykonanie nowego systemu detekcji gazu dla kottowni;

Zakresem specyfikacji objeto takze roboty wykohczeniowe zwigzane z wykonaniem i
odbiorem powierzchni Scian i sufitdw oraz prac glazurniczych posadzki w ramach budowy
instalacji gazowej wraz z kottami gazowymi w istniejgcym pomieszczeniu kottowni olejowej.

Opracowanie nie obejmuje przytgcza gazowego i punktu redukcyjno - pomiarowego.

1.4. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Nazwy i kody zostaty przedstawione na 2 stronie specyfikaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

* Kurek odcinajgcy - urzgdzenie nie bedgce kurkiem gtébwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzgdzenia gazowego.

* Urzadzenie gazowe - takie urzgdzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii
cieplnej.

* Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich
Norm,



Instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej - stanowi uktad przewoddéw za kurkiem
gtébwnym, prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg,
ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu,
urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno- spalinowymi,
jezeli sg one elementem wyposazenia urzgdzen gazowych,

Urzagdzenie gazowe — urzadzenie stuzgce do wytwarzania energii cieplnej w procesie
spalania paliwa gazowego;

Filtr gazu — armatura stuzgca do usuwania czgstek statych i/lub czgstek ciektych
z przeptywajgcego gazu. Armatura wyposazona jest w wkiad filtracyjny, na ktérym
zatrzymywane sg zanieczyszczenia.

Strata cisnienia — rdznica ci$nienia statycznego mierzona w warunkach roboczych, w
przekrojach poprzecznych przed i za elementem instalacji;

Potagczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami;

Potgczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie srubami pary
kotnierzy;

Potgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury;

Gazociag - rurocigag wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

Klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej
mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowg eksploatacje gazociggu,

Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi,

Préba cisnieniowa - zastosowanie cidnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢
gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

Préba wytrzymatosci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy
dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

Préba szczelnoéci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa
spetnia wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego,

System detekcji gazu — uktad urzadzeh i armatury pozwalajacy na wykrycie
nieszczelnosci instalacji gazowej, powiadomienie optyczno-akustyczne uzytkownika o
niebezpieczenstwie. System detekcji gazu za posrednictwem elementéw wykonawczych
pozwala na automatyczne odciecie doptywu paliwa gazowego do instalacji wewnetrznej
po wykryciu niebezpiecznego stezenia gazu przed powstaniem atmosfery wybuchowej,
Zawor odcinajagcy elektromagnetyczny — element wykonawczy systemu detekcji gazu
odpowiadajgcy za odciecie doptywu gazu do budynku w przypadku wykrycia
niebezpiecznego stezenia gazu w obszarze kontrolowanym,

Znak budowlany - nalezy przez to rozumie¢ znak wskazujgcy, ze wyréb budowlany
oznaczony tym znakiem moze by¢ udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych;

Czynnik grzewczy — woda uzdatniona przenoszgca ciepto. Parametry wody wg PN-
93/C-04607

i wytycznych producenta kottéw grzewczych;

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
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budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ instalacji od czesci
zewnetrznej lub zrédta ciepta.

* Instalacja centralnego ogrzewania - zespdt urzadzeh , elementéow i przewodow
stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania tych elementow ( zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalaciji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).

* Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczeh instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku;

* Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku;

* Odpowietrzenie miejscowe - zesp6t armatury odpowietrzajgcej bezposrednio
poszczegoblne elementy instalacji ogrzewania;
* Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Iub rejestrujgce

poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

* Nadcisnienie - cisnienie, ktérego wartosc¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci
cisnienia absolutnego i cisnienia atmosferycznego;

* Cisnienie dopuszczalne maksymalne - cisnienie maksymalne podane przez producenta,
na jakie wyposazenie jest zaprojektowane;

* Cisnienie obliczeniowe - cisnienie przyjmowane do obliczen elementdéw instalacji
ogrzewania;

* Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie, ktére jest stosowane podczas préby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

* Pofgczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami;

* Polgczenie kotnierzowe - pofgczenie wykonane przez skrecenie  srubami pary
kotnierzy;

* Potgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury;

* Proba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania;

* Cisnieniowa préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji
ogrzewania lub wody polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z roku 2019 poz. 1065 wraz ze zmiang
z 19.09.2020 Dz.U. 2020 poz. 1608. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr 97
poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK, a takze z przepisami zawartymi w Prawie
Budowlanym.

Specyfikacje Techniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 02.09.2004 r. ,W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

8



robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.6. Informacja o terenie budowy
Na terenie budowy w obrebie projektowanej instalacji gazowej znajduje sie infrastruktura
techniczna przytagcza gazowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢

teletechniczna.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela
oraz odpowiednie wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej. Wykopy powinny byc¢
chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z opaddéw
atmosferycznych ,

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
prywatnej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, o mozliwoscig powstaniu
pozaru, 0 zniszczeniem budynku, o zniszczeniem terenu wokét budynku.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa



publicznego.

Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i stanowiskowy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace planu BIOZ nalezy
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedag skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy lub
wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Dziatka na ktorej znajduje sie budynek Miejskiego Gminnego Osrodka Zdrowia SPZOZ jest
czesciowo ogrodzona. Roboty polegajgce na wykonaniu zewnetrznej instalacji gazu od kurka
gtdbwnego i punku redukcyjno — pomiarowego do kurkdéw odcinajgcych w skrzynkach na
elewacji budynku bedg wymagaty wygrodzenia terenu robot ziemnych przed dostepem oséb
postronnych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy,
oraz uzyska jego akceptacje. Wykonawca zobowigze sie do utrzymania porzgdku na placu
budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy, az do odbioru
koncowego robét. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a w porze
nocnej oswietlic.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbedne urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze itp. zapewniajagc w ten
Sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

1.11. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru (jesli zostat powotany) lub innej
osoby dziatajgcej w imieniu Inwestora zwanej dalej Przedstawicielem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedag prace
zwigzane z budowa.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami uzgadniajgcymi.

2.  Materialy

2.1. Ogolne wymagania
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg
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projektowg, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robét oraz niniejszg specyfikacja.
Dostarczane na miejsce skltadowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen. Materiaty i elementy
budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny byé¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow i ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
deklaracji zgodnosci, $wiadectw jako$ci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Zgodnie z Ustawg Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,O wyrobach budowlanych”,
przy wykonywaniu robot budowlanych nadaje sie do stosowania wyréb budowlany ktéry jest:
e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
e oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia podane w
ustawie).
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/przedstawicielem Inwestora sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

2.3. Instalacja gazowa zewne¢trzna i wewnetrzna
Materiatami niezbednymi do wykonania niniejszej inwestycji sa:

e rurociggi z PE100 RC typ 2 SDR11 o $rednicy 90 x 8,2 mm.
Zalecana rura dwuwarstwowa sktada sie z zewnetrznej warstwy ochronnej. Obie warstwy
wykonane sg z tego samego materiatu klasy PE100, charakteryzujgcego sie zwiekszong
odpornoécig na powolny wzrost peknieé¢ oraz na obcigzenia punktowe. Rura posiada
wymiary (Srednice zewnetrzng oraz grubosé sScianki) odpowiadajgce rurom standardowym
wykonanym z PE100 SDR11. Mozna jg tgczy¢ z innymi rurami. Rury dwuwarstwowe montuje
sie i ukfada identycznie jak typowe rury PE100. Zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe i
tgczenie mechaniczne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze standardami, tak jak dla rur z PE100.
Zgrzewanie doczotowe dopuszczone jest dla $rednic od 90 mm wzwyz. Rury dwuwarstwowe
nadajg sie do uktadania bezwykopowego. Przy =zastosowaniu rur PE z warstwami
ochronnymi (rury dwuwarstwowe) podsypka i obsypka nie jest wymagana chyba, ze grunt
rodzimy stanowit bedzie migkkie skaty lub gruz budowlany zmieszany z gruntem rodzimym.

e rurociagi z rur stalowych
Przewdd instalacji gazowej od miejsca wigczenia (za gazomierzem), tacznie z odcinkiem o
dtugosci min. 0,50 m za szafkg gazowg z kurkiem gtéwnym, powinien by¢ wykonany z rur
stalowych DN8O0, taczonych przez spawanie. Za ztgczkg przejsciowg PE/stal 90/80 uktadac
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rury tworzywowe PE100 RC SDR11 o $rednicy 90 x 8,2 mm.

Przewdd instalacji gazowej zewnetrznej zostanie doprowadzony do zaworu odcinajgcego
zlokalizowanego na $cianie budynku. Odcinek instalacji gazowej zewnetrznej przed
zaworem odcinajgcym nalezy wykonac z rury stalowej DN80 stosujgc przejscie PE/stal 90/80
min. 0,50 m od s$ciany budynku.

Instalacje gazowg wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych srednich czarnych bez szwu
o srednicach nominalnych DN40, DN80 zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”, o potgczeniach spawanych.

e izolacyjne materiaty powtokowe
Wymagania dotyczgce ochrony antykorozyjnej gazociggéw stalowych reguluje
,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

e oznakowanie trasy gazociggu
Wzdluz uktadanego gazociggu (obok lub 5 cm nad) utozyé nalezy miedziany przewdd
identyfikacyjny o przekroju Dy 2,5 mm?2. Niezaleznie od powyzszego na catej diugosci
gazociggu na wysokosci 40 cm nad rurg utozyé tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego
koloru zottego. Przewody lokalizacyjne i tasmy ostrzegawcze winny spetniaé wymagania
norm zaktadowych ZN-G-3001:2001 i ZN-G-3002:2001.

o szafka gazowa nascienna,
Wentylowana szafka gazowa, z materiatu co najmniej trudno zapalnego, zaprojektowano na
Scianie budynku, w miejscu oznaczonym wg czesci graficznej opracowania. Drzwi szafek
zamykane na zamek uniwersalny gazowy (trojkat réwnoboczny o boku 9 mm). Odlegtosé
szafki gazowej od poziomu terenu nalezy ustali¢ podczas prac na budowie. Kolor szafki
brgzowy. Wszystkie elementy metalowe powinny by¢é wykonane z materiatdw odpornych na
korozje lub powleczonych galwanicznie.

e armatura, ksztattki
Na projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano:

o zawor elektromagnetyczny klapowy, DN80O, ktéry bedzie petit role recznego
zaworu odcinajgcego a dodatkowo bedzie wspotpracowat z detektorem gazu,
kurek odcinajgcy kulowy DN 40, DN8O,
kolana hamburskie,
trojniki stalowe do spawania,
kotpaki zaslepiajgce,
redukcje do spawania,
mufy i kolana elektrooporowe 90,
ksztattki doczotowe 90,
tuki giete,
ztgczki przejsciowe PE/stal 90/80

0O O O 0 O 0 O O O

e kaskada kottow gazowych
Istniejgca kottownia olejowa zostanie zastgpiona przez kaskade dwdch kottdw gazowych
kondensacyjnych o mocy 60 kW kazdy, tacznej mocy 120 kW, kottownia charakteryzuje sie:

o minimalne cisnienie pracy urzadzenia 1,6 kPa przed urzgdzeniem,
o kotly gazowe muszg by¢é przystosowane
do spalania gazu ziemnego E,
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o kotlty muszg by¢ wyposazone w kompletna $ciezke gazowg m.in. z zaworem
odcinajgcym oraz filtrem,

o kotly muszg by¢ wyposazone w kompletna sciezke wodng m.in. z zaworem
odcinajgcym oraz filtrem,

o kotty muszg byé wyposazone w kompletna $ciezke grzewczg m.in. z
zaworami odcinajgcymi, filtrem, zawory bezpieczenstwa 3 bar, pompy obiegu
pierwotnego, sprzegto hydrauliczne, konstrukcje wsporczg kaskady dla wersiji
wolnostojgcej kottdw, izolacje fabryczng uktadu grzewczego,

o kottownia kaskadowa musi by¢ wyposazona konstrukcje wsporczg dla wersji
wolnostojgcej kottow,

o kotlownia kaskadowa musi by¢é wyposazona ukiad do neutralizacji
kondensatu,

o kottownia kaskadowa musi by¢ sterowana pogodowo i umozliwia¢ sterowanie
trzema obiegami mieszaczowymi,

o kottownia musi posiada¢ uktad komunikacji pomiedzy kottami pracujgcymi w
kaskadzie;

o kottownia musi posiada¢ czujniki temperatury: poszczegdinych obiegéw
grzewczych, sprzegta hydraulicznego oraz temperatury zewnetrznej,

o kottownia musi posiadaé panel operatorski z wyswietlaczem pozwalajgcy na
obstuge i ustawianie parametrow pracy dla kaskady kottdw oraz
poszczegolnych obiegow grzewczych.

e system odprowadzenia spalin

Konstrukcja, wykonanie rur i ksztattek odprowadzajgcych spaliny powinny byc¢
odporne na ich destruktywne dziatanie. Wyloty spalin powinny byé wyprowadzone ponad
dach na wysokosé zabezpieczajgca je przed zdmuchiwaniem przez wiatr. Z uwagi na
istnienie przewodu spalinowego ¢180 mozliwe jest jego wykorzystanie jako przepust dla
nowego przewodu spalinowego pracujgcego w nadcisnieniu. Kaskada kottéw wyposazona
bedzie w system spalinowy kaskadowy =z zabudowanym czujnikiem ciggu oraz
urzgdzeniem wytgczajgcym wszystkie kotty w przypadku zaniku ciggu kominowego lub
braku mozliwosci odprowadzenia spalin z potgczonych w kaskade kottéw. Jednoczesnie
wymagane jest aby kottownia kaskadowa charakteryzowata sie mozliwoscig
odprowadzenia spalin przewodem o Srednicy nie wiekszej niz 150 mm.
Kotty muszg by¢ podtgczone na state za pomoca przewodu (czopucha) z kominem.
Czopuch nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie
zataman, jednakze w taki sposdb, aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni.
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta. W przypadku pionowego wylotu
spalin z kotta dtugos¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m.
Przewdd kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo. W kottowni wyposazonej w kotty
kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany do
neutralizatora. Potgczenia elementéw uzytych do budowy komindw muszg by¢ szczelne w
zakresie maksymalnego cisnienia spalin wystepujgcego podczas eksploatacji komina.
Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen w stropach. Cato$¢ montazu przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

e armatura kontrolno-pomiarowa — manometr
Dla instalacji gazowej kottlowni, w obrebie kaskady kottéw nalezy zabudowac
manometr techniczny dedykowany do gazu ziemnego. Manometr powinien posiadaé zakres
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pomiarowy 0 + 6,0 kPa oraz klase pomiarowg nie gorszg niz 1,6. Srednica tarczy manometru
nie mniejsza niz 100 mm. Manometr nalezy potaczy¢ z instalacjg gazowa za pomocg kurka
manometrycznego dedykowanego do instalacji gazowych. Potgczenie pomiedzy
manometrem a kurkiem manometrycznym gwintowane M20x1,5. W przypadku gdy sciezka
gazowa kotta posiada fabrycznie zabudowany manometr, zwalnia sie wykonawce z
zabudowy dodatkowego manometru.

e rozdzielacz gazu dla kottowni
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ rozdzielacz gazu dla kottow gazowych.
Rozdzielacz nalezy wykona¢ z rur stalowych srednich czarnych bez szwu.
. Kolektor gazu w kottowni powinien posiadac:
¢ S$rednice rozdzielacza co najmniej DN80 mm;
o 1 wejscie DN80 mm;
e 2 wyjscia DN4O.

Kazde z wyj$¢ z rozdzielacza gazu nalezy wyposazy¢ w zawér kulowy odcinajgcy o
Srednicy zgodnej z rozmiarem danego wyjscia. Zawory kulowe zabudowane na rozdzielaczu
gazu powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi kottowni bez koniecznosci odsuwania innych
urzgdzen w ich obrebie.

o system detekcji gazu

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu z instalacji
gazowej, przewiduje sie montaz aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego opartego na
atestowanych urzgdzeniach detekcji gazu. System detekcji gazu powinien sktadac sie z
nastepujgcych elementow:

o centralka zasilajgco-sterujgca wraz z akumulatorem podtrzymujgcym zasilanie
systemu detekcji gazu pozwalajgca na podigczenie 1 detektora wycieku gazu
oraz posiadajgca dwa progi alarmowe: 10% DGW (alarm optyczno-akustyczny)
oraz 30% DGW (odciecie doptywu gazu do kottowni i alarm optyczno-
akustyczny).
detektory gazu ziemnego — 1 szt.;
zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny;
elektrozawor klapowy DN8O0 (na przewodzie w szafce gazowej);
przewdd ognioodporny 2x1,5mm?2;

o przewod 3x1,0mm2.

W momencie stwierdzenia przez czujnik stezenia w pomieszczeniu gazu na poziomie
30% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowosci) system detekcji gazu powinien automatycznie
odcig¢ instalacje gazowg zamykajgc zawor klapowy i zasygnalizowaC rozszczelnienie
instalacji za pomocg sygnalizatora optyczno-akustycznego. Dla ponownego uruchomienia
instalacji gazowej konieczne jest reczne otwarcie zaworu. Detektor gazu nalezy zamontowac
w najwyzszym punkcie ponad przewodem gazowym w obrebie kottéw.

o O O O

e Klapa p.poz, przejscia p.poz
W przegrodach zewnetrznych w ktérych zabudowane sg istniejagce kanaty typu ,Z”
nalezy zabudowac klapy p.poz o odpornosci minimum EI120. Klapy muszg by¢ wyposazone
w recznie otwierang i samoczynnie zamykang przegrode odcinajgcg oraz mechaniczny
wyzwalacz termiczny. Dopuszcza sie zastosowanie kratek peczniejacych wewnatrz
istniejgcych kanatéw o odpornosci minimum EI120.
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Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody pomieszczenia kottowni nalezy
zabezpieczy¢ do wymagan minimum REI120 stosujgc typowe przejscia ognioszczelne do
przewodéw stalowych oraz opaski peczniejgce dla przewodow palnych.

e Drzwi p.poz
Istniejgce drzwi p.poz nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny z zamknieciem
bezklamkowym pozwalajgcym na otwarcie drzwi kottowni od wewnatrz pod naciskiem.

e gasnica proszkowa
W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ podreczne gasnice proszkowe o
pojemnosci srodka gasniczego minimum 9 kg. Gasnice powinny by¢ dostosowane do
gaszenia pozarow typu ABC — gaszenie ciat statych, cieczy i ciat statych topigcych sie oraz
gazéw. Gasnica powinna byé wyposazona w:

o uchwyt lub szafke do montazu nasciennego;

o zawor odcinajgcy pozwalajgcy na czasowe przerwanie gaszenia wraz ze
wskaznikiem cisnienia pozwalajgcy na fatwg, wizualng kontrole sprawnosci
gasnicy;

o zbiornik $rodka gasniczego pozwalajgcy na wielokrotne napetnianie w
autoryzowanych punktach obstugi sprzetu przeciwpozarowego;

e zabezpieczenie antykorozyjne
Po wykonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej zakonczonej wynikiem
pozytywnym, przewody instalacji gazowej nalezy oczysci¢ do Ill stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢é na wszystkich
odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego. Barwa zewnetrznej
warstwy pokrycia zofta.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Materiatami niezbednymi do wykonania niniejszej inwestycji sa:

e rurociggi z rur stalowych
Przewdd instalacji centralnego ogrzewania od miejsca wigczenia (za sprzegtem
hydraulicznym kottowni kaskadowej), do rozdzielaczy stalowych oraz do podtgczenia
istniejgcej instalacji c.o. powinny by¢ wykonane z rur stalowych ze szwem lub bez o
srednicach nominalnych DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN65, DN100. Rury nalezy
taczy¢ przez spawanie oraz gwintowanie (w obrebie armatury instalacyjnej).
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktorego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich samoodpowietrzenie, w innych
przypadkach nalezy w najwyzszych miejscach kottowni zabudowacC odpowietrzniki
automatyczne z zaworami stopowymi i odcinajgcymi.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
e izolacyjne materiaty powlokowe
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni
zgorzeliny, rdze, oleje i smary, topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
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zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie
nieréwnosci i zadzioréw, zaokrgglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczyé powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobraé do przewidywanego zestawu
malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych
szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych. Oleje i
smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za  pomocg  rozpuszczalnika (benzyny,  trojchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg
jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z
powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2
stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow przekracza 2 doby,
nalezy natozyé powioke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna
stanowi¢ podkfad pod nastepne warstwy, ktdore muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i
ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowad, jesli instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyklego typu i tak
dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

o Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

o Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

o Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

o Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfadaé¢ po dokonaniu przeglagdu powtoki
podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowaciji.

o Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe
lezgcg bezposrednio na podifozu nalezy wykonywac wytgcznie za pomoca
pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy
wykonywaé¢ pedzlem Ilub metodg natryskowg po wyschnieciu warstw
poprzednich.

o Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

o Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczeh. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po montazu.

e |zolacje cieptochronne,
Wykonanie izolacji powinno by¢ wykonane w oparciu o grubosci i wspotczynniki przenikania
wynikajgce z opracowania projektowego ponadto:

o Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,

przeprowadzeniu  préby szczelnosci i wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

o Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢C do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
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e armatura, ksztatki
Na projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano:
gwintowane kurki odcinajgce kulowe DN 25, DN40,
kotnierzowe zawory kulowe DN 65;
zawory trojdrogowe z sitownikami 230 V;
zawory rownowazgce z kréécami pomiarowymi;
pompy obiegu wtérnego o parametrach wynikajgcych z projektu;
armatura kontrolno-pomiarowa,
kolana hamburskie,
trojniki stalowe do spawania,

o redukcje do spawania,
e armatura odcinajgca
W kottowni nalezy zastosowa¢ armature odcinajgcg w postaci: zaworéw kulowych

oraz zaworéw spustowych pozwalajgcg na prace w temperaturze do 100 °C oraz z
dopuszczalnym cisnieniem roboczym armatury co najmniej 6 bar.
Na przewodach stalowych o srednicy nominalnej do DN50 nalezy stosowaé jako armature
odcinajgca -zawory kulowe gwintowane; powyzej DN50 — nalezy zastosowac¢ zawory kulowe
z przytagczem kotnierzowym.

e zawory regulacyjne

Regulacje jakosciowg dla istniejgcych obiegow centralnego ogrzewania nalezy

zrealizowa¢ z wykorzystaniem zawordw trojdrogowych mieszajgcych o charakterystyce
statoprocentowo-liniowej z sitownikiem 3 punktowym 230V. Zawory regulacyjne powinny by¢
przystosowany do pracy w zakresie wartosci temperatury 10 + 120°C, przy dopuszczalnym
ci$nieniu PN16. Nalezy zastosowaé zawory o wspétczynnikach Kvs wskazanych w czesci
rysunkowej projektu.

o O 0 0O O O O O

Zawor trojdrogowy powinien by¢ wykonany z nastepujacych materiatow:
o Korpus: Brgz CC491K
o Grzybek: Mosigdz CW614N
o Trzpien: Stal CrMo 1.4122
o Uszczelnienie trzpienia: O-ring EPDM

e zawory rbwnowazgce
Rownowazenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania w ramach zrédta
ciepta nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o pompy z elektroniczng regulacjg obrotéw oraz
reczne zawory rownowazgce ZR. Zawory nalezy wyposazy¢ w samouszczelniajgce krééce
pomiarowe umozliwiajgce pomiar cisnienia i przeptywu czynnika grzewczego przez zawor
rownowazgcy. Zawory powinny pozwala¢ na doktadng regulacje, dzieki zastosowaniu
pokretta z cyfrowg skalg nastawy.
Korpusy zaworow wykonane sg z ametalu, ktory gwarantuje dtugg bezkorozyjng prace, bez
ryzyka powstawania przeciekdédw. Zawory rownowazgce powinny by¢ wyposazone w tupiny
izolacyjne, w celu ograniczenia strat ciepta na przesyle czynnika grzewczego do
odbiornikow. Nalezy zastosowac zawory o wspofczynnikach Kv i Srednicach wskazanych w
czesci rysunkowej projektu.
e pompy obiegowe
Na potrzeby instalacji grzewczej w obiekcie zaprojektowano pompy obiegowe
z elektroniczng regulacjg obrotéw, pracujgce wg charakterystyki Ap=const. Pompy powinny
sie charakteryzowaé¢ konstrukcjg bezdtawicowg. Posiada¢ wyswietlacz ciektokrystaliczny
umozliwiajgcy odczyt nastawionych wartosci pracy pompy.
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e armatura kontrolno-pomiarowa — manometr, termometr, termomenometr
Dla instalacji c.o. kottowni nalezy zabudowa¢ manometry techniczne dedykowane do

wody. Manometr powinien posiadac¢ zakres pomiarowy O + 6 bar oraz klase pomiarowg nie
gorszg niz 1,6. Srednica tarczy manometru nie mniejsza niz 100 mm. Manometr nalezy
potgczy¢ z instalacjg c.0. za pomocg kurka manometrycznego dedykowanego do instalacji
wodnych. Potgczenie pomiedzy manometrem a kurkiem manometrycznym gwintowane
M20x1,5.
Termometry zabudowane na instalacji c.o. powinny by¢ wykonane jako:

o proste w ostonie o skali pomiarowej 0-100°C z gwintem DN 15,

o okragte o $rednicy tarczy 63 mm i skali 0-100°C z podfgczeniem tylnym do

montazu w tuleji spawanej DN 15.

Termometry powinny umozliwia¢ pomiar temperatury wody grzewczej z doktadnoscig co
najmniej klasy 2. Obudowa termometru odporna na uderzenia mechaniczne.
Termomanometry zabudowane na instalacji c.o. powinny by¢ wykonane jako okragte o
Srednicy tarczy 63 mm i skali 0-100°C oraz 0-6 bar z podfgczeniem tylnym do montazu w
tuleji spawanej DN 15.

e rozdzielacz c.o.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ na przewodzie zasilajgcym i powrotnym
rozdzielacz DN 100 dla trzech obiegdéw grzewczych 2x25 oraz 1xDN 40. Rozdzielacz nalezy
zamocowac wykorzystujgc podpory montowane do posadzki. Z rozdzielaczy wykonaé nalezy
spusty wody podtgczone do instalacji kanalizacyjnej.

Na wyjsciach z rozdzielacza nalezy zabudowaé:

o zawdr kulowy odcinajgcy o srednicy zgodnej z rozmiarem danego wyjscia;

o zawor mieszajgcy tréjdrogowy z sitownikiem sterowany na podstawie krzywej
grzewczej danego obiegu (wielkos¢ i kv zaworu tréjdrogowego wg czesci
projektowej)

o liczniki ciepta kompaktowe lub ultradzwiekowe o oporach nie wiekszych jak 15
kPa, przeznaczonych do montazu na powrocie, zasilaniu bateryjnym i
przeptywie wynikajgcym z zestawienia materiatow w czesci projektowej,

o zawory zwrotne gwintowane o $rednicy zgodnej z rozmiarem danego wyjscia,
zawory regulacyjne z kré¢cami pomiarowymi o $rednicy o jedng mniejsza od
przewodu na ktorym sg zabudowane. Zawory regulacyjne muszg posiadac
mozliwos¢ podpiecia przyrzadu regulacyjnego umozliwiajgcego
sprawdzenie/nastawienia przeptywu wynikajgcego z mocy istniejgcej instalacji
grzewcze;.

Zawory kulowe i regulacyjne zabudowane na rozdzielaczu gazu powinny by¢ tatwo dostepne
dla obstugi kottowni bez koniecznosci odsuwania innych urzgdzen w ich obrebie.

2.5. Instalacja wody zimnej

Z uwagi na nie zaobserwowanie podczas inwentaryzacji zaworu pierwszenstwa nalezy
istniejgca instalacje wody zimnej w kottowni wymienié na instalacje z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych. Jako szczeliwo na potgczeniach nalezy
stosowac tasme teflonowg lub pakuty konopne i pokost. Przewody prowadzone pod stropem
i po scianach nalezy izolowac termicznie przeciwroszeniowo izolacjg o grubosci 6 mm.
Mocowanie przewodow prowadzonych po Scianach i pod stropem wytgcznie za pomocag
obejm stalowych z oktadzing gumowa.
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2.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC z uszczelkg gumowg
dwuwargowg. Rury nalezy montowac poprzez kielichy na wcisk. Nie dopuszcza sie montazu
rur kanalizacyjnych bez uszczelek. Podejscia pod urzadzenia nalezy wykona¢ ze spadkami
min.2% wg PN-92/B-01707. Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest wytgcznie dla
celéw wykonania odwodnien z spustow wody z urzgdzen na instalacji c.o. do istniejgcej
zompii.

2.7. Roboty ogélnobudowlane

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wyrdéwnanie powierzchni scian i sufitu
wraz z ich pomalowaniem. Na Scianach do wysokosci 1,5m od podtogi wykona¢ lamperie
farbg olejng w kolorze jasnoszarym, pozostatg czes$¢ Scian i sufit pomalowaé w kolorze
biatym. Fundament po istniejgcym kotle wyburzy¢. W zakres robot wechodzi m.in.:

o potwierdzenie odpowiedniej dla montazu temperatury i wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu,

skucie luznych fragmentéw tynku,

skucie fundamentu po istniejgcym kotle,

zagruntowanie podtoza zgodnie z instrukcjg producenta srodka,

uzupetnienie ubytkéw tynku,

szpachlowanie i wzmacnianie ewentualnych ztgczy i naroznikow,

utozenie ptytek podtogowych oraz fartucha z ptytek o wysokosci 10 cm dookota
pomieszczenia,

o malowanie powierzchni scian i sufitu.

O O O O O O

W przypadku uzupetniania ubytkow tynku:
o nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢c wymaganiom normy PN-B-

10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajgce lub widocznie nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

o tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywaé sSladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
o informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,

o sposbéb przygotowania farby do malowania,

o sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

o krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

o czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

o zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

o zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
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zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Parametry jakie powinny spetnia¢ ptytki:
Wiasciwosci

Nasigkliwos¢ wodna %

Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa

Sita tamigca N

Wspotcz. cieplnej rozszerzalnosci

Badanie wg

PN-EN ISO 10545-3
PN-EN ISO 10545-4
PN-EN ISO 10545-4

Wymagania
E<=0,5
min.35
<7,5mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N

liniowej 10-6/°C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odpornos$é na Scieranie wgtebne mm?3 PN-EN ISO 10545-6 max 175
Odpornos¢ na dziatanie srodkow

domowego uzytku wg. met. badan min. UB

Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

o PN-EN 176:1996 — Pilytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

o PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.

o PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.

o PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B lIl.

o Klasa antyposlizgowosci: R9 i R10.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania.

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998. W przypadku
stosowania zapraw cementowych nalezy stosowaé zaprawy marki min. M4 (podkfad
obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15). Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w
postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami)
do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Grubo$¢ warstwy
zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

o Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych.

o Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie fug elastycznych wodoodpornych.
Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w calej masie oraz powinna
zachowywa¢ wymagane wtasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

o Dane techniczne spoin:

o szerokosc¢ spoin na Scianach 2mm+4 mm,
o szerokos¢ spoin na podtodze 2mm-+4 mm.
Materiatami pomocniczymi dla realizacji rob6t zwigzanych z oktadzinami sa:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
o srodki ochrony ptytek i spoin,
o $rodki do usuwania zanieczyszczen,
o $rodki do konserwaciji oktadzin.

o

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie zagraza
zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
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oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
przepisami i w terminie przewidzianym umowa.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzeh na miejscu prowadzenia robét osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchomic
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametréw
technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy i srodki transportu:
e Beczkowdz ciggniony 1500-dm?,
e Betoniarka wolnospadowa
elektryczna,
e Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150-dm?,
o Ciggnik gasienicowy 55-59-kW
(75-80 KM) (1),
¢ Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1),
o Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85
KM) (1),
¢ Koparka jednonaczyniowa na
podwoziu ggsienicowym 0.25-m3
1),
o Mieszarka do zapraw,
¢ Pita do ciecia kostki,
e Przyczepa dtuzycowa do
samochodu 10-t,
e Przyczepa skrzyniowa 3-5-,
e Rowniarka samojezdna 74 kW
(100-KM) (1),
e Rusztowania ramowe
warszawskie,
e Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1),
¢ Samochdd samowytadowczy do
5t (1),
e Samochdd skrzyniowy do 5-t (1),
e Spawarka elektryczna wirujgca
300 A,
e Sprezarka powietrzna przewozna
spalinowa 4-5-m3/min (1),
e Spycharka ggsienicowa 55kW
(75KM) (1),
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e Suszarka do elektrod do 2 kW,

¢ Srodek transportowy,

e Srodek transportowy (1),

o Walec statyczny ciggniony
okotowany 3-5+,

o Walec statyczny samojezdny 10-t,

o Wociggarka reczna 3-5-,

¢ Wibrator powierzchniowy do 225
kg,

o Wyciag,

e Zageszczarka wibracyjna 50-m3/h,

o Zespot pradotworezy ,

e Zrywarka przyczepna,

e Zuraw okienny przenosny 0.15-t,

e Zuraw samochodowy,

e Zuraw samochodowy 5-6-t,

e Zuraw samochodowy 12-16-t,

e Prosciarka do rur PE,

e Obcinarki i skrobaki do rur PE,

o Frezarka wyptywki wewnetrznej rur PE,

o Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE wraz z rejestratorem,

o Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE wraz z rejestratorem,

o Wiertarka,

o Pedzle,watki,

e Szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e Narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

e Pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

e taty do sprawdzania réwnoéci powierzchni,

e Poziomnice,

e Mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

e Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

o Ggbki do mycia i czyszczenia,

o Wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych grup.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole jakosci.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod.

Materiaty nalezy przechowywac tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji skladowania opracowanej przez
producenta.
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Wszystkie materiaty nalezy przechowywaé w sposéb gwarantujacy spetnienie warunkéw
BHP i zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, wptywem czynnikdw atmosferycznych i
dziataniem promieni stonecznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1. Rury PE
Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac¢ na stabilnym, ptaskim i réwnym

podfozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady.
Przy uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac sie w pionie. Rury
powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podkiadéw powinna uwzgledniac
maksymalng Srednice rury.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury powinny by¢ magazynowane nie
dtuzej niz 1 rok liczac od daty produkcji.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi zamknigciami.

Nie dopuszczac do sktadowania rur w sposob przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia -
zagiecia, zagniecenia. Nie dopuszczac do zrzucania elementow.

Zachowa¢ szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny byc¢ czyste, gtadkie, pozbawione rys i
innych defektow.

4.2, Rury kanalizacyjne z PVC

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki
sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych $rednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie bgdZ najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z
kamionki nie wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
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Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc¢
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.3. Rury stalowe

Rury stalowe skfadowa¢ w pozycji lezagcej jedno lub wielowarstwowo na podkfadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klinéw
drewnianych przybitych do podktadow.

Rury przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim wplywem
czynnikéw atmosferycznych.

Dostarczone na budowe rury majg byé proste, czyste od wewnagtrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.4, Ksztaltki i armatura

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ skladowane w sposob uporzgdkowany.
Kazdy asortyment oddzielnie. Zaleca sie sktadowanie ksztaltek w oryginalnych
opakowaniach, az do momentu ich uzycia.
Ksztattki i armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania majg byc¢
zaslepione.
Pozostate warunki przechowywania ksztattek sg podobne jak dla rur polietylenowych.

5. Transport materialow

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w
Polsce przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikow drog oraz
pracownikéw na terenie budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spetnia¢ bedg
wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
wynikajgce z nieprzestrzegania dopuszczalnych obcigzen osi lub nieprawidiowego
transportu materiatéw.
Materiat nalezy przewozi¢ pakowany w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu, jakie nie
wpltyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang
usuniete z budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu materiatow opracowanej przez producenta.

5.1. Rury

Transport rur ze wzgledu na wiasciwosci winien byC prowadzony w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Moze byC prowadzony dowolnymi Srodkami
transportu, jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa sie transportem
samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby wolne konce rur
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m). Rury mozna przewozi¢
wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
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Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i nizsze;.
Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwagg. W zaleznosci
od obcigzenia moze to by¢ operacja prowadzona recznie lub za pomocg odpowiedniego
sprzetu. Podczas zaftadunku i roztadunku za pomocg wozka widtowego zaleca sie
stosowanie jedynie wozkéw z gtadkimi widtami. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z
samochodu. Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu.
Niedopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Rur nie wolno rzucaé¢ lub wlec. W przypadku rur z tworzywa to nie powinny mie¢ one
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

5.2. Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.3. Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna wode z z sieci wodociggowe;j.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne i oleje i mut.

5.4. Zaprawy

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przew6z zapraw winien odbywac
sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
Zaprawy workowane winny by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN -P-79005. Nalezy $cisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindw
przechowywania zapraw.

5.5. Plytki

Plytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréow technicznych. Materiat winien by¢
skltadowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Piytki ceramiczne nalezy
sktadowa¢ w opakowaniach producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazde;j
dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta z zachowaniem powyzszych wymagan.

6. Wykonanie robét
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub
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innego wskazanego Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane w okreslonej specjalnosci.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych. Materiatbw peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej =zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Sposbéb prowadzenia i fgczenia przewodow, zastosowane materiaty, pétfabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonania musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania
nieszczelnosci.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogg mie¢ wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

6.2. Instalacja zewnetrzna gazu
e Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy instalacji zewnetrznej
gazu wzdiuz rozpoznanej osi i trwale oznaczy jg w terenie.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
wyznaczy¢ w terenie miejsce sktadowania materiatéw i drogi dowozu do strefy montazowej.
Ponadto w ramach robd6t przygotowawczych nalezy wykonaé wszelkie instalacje
tymczasowe np. zasilenia placu budowy w energie elektryczng i pobor wody.
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych robot
rozbiérkowych.
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszen zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:
e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
e w razie koniecznoéci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.

Zaleca sie wykonywanie robot w porze suchej, w ktorej stan woéd gruntowych moze obnizy¢
sie nawet 0 0,5 m.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow, z uwagi na brak badan geologicznych terenu,
powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robot.

e Roboty ziemne
Statecznosé wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego
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oszalowania jego $cian. Zaleca sie wykonanie azurowego umochienia wykopow.
Dla potrzeb budowy przewodéw gazowych z PE100 RC SDR11 o srednicy $90 stosowane
bedg wykopy ciaggte, wagsko przestrzenne, o $cianach pionowymi odeskowanych i
rozpartych.
Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu odpowiednio w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia nalezy utrzymywac do czasu, gdy stan wykonania
prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze
Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu.
Wykopy prowadzi¢ nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére
mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac¢ obrazenia ciata personelu lub
opoznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drog.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.
W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonac systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy mogg byé wykonane sprzetem
mechanicznym. Metody wykonania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposbéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Urobek z wykopéw sktadowacé w odlegtosci 1,0 m od Sciany wykopu, aby blisko$¢ i wysokos¢
odktadanego gruntu nie prowadzity do zagrozenia stabilnosci wykopu. Na odcinkach
kolidujgcych z ukfadem komunikacyjnym urobek nalezy odwiez¢ na odlegtosé nie
utrudniajgca ruchu na drodze, w ktérej prowadzone sg roboty ziemne.
Tereny przez ktore przebiegaC bedzie instalacja zewnetrzna gazu, po wykonaniu robdét,
nalezy przywréci¢ do stanu z przed rozpoczecia prac ziemnych. Grunt rodzimy o ile istnieje
taka mozliwo$¢ rozplanowac na obszarze prowadzonych prac i wysiac trawe.
¢ Roboty montazowe
o Warunki ogodlne
Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu tworzywowego:
o podstawowa - dn + 0,2 m
o dot montazowy - dn + 0,4 m
o natukach-dn+ 0,6 m.
Instalacja zewnetrzna gazu powinna by¢ utozona na takiej gtebokos$ci, aby minimalne
przykrycie wynosito 0,8 m w przypadku dtugich przytgczy.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

o Ukfadanie oraz montaz rur

Projektowana instalacja zewnetrzna, powinna mie¢ wyznaczone strefy kontrolowane,
ktorych linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu i wynosi 1 m.
Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu - nie mniej niz 20
cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia
podziemnego.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
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scisle przylegac do podtoza na catej swej dlugosci.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Rury stalowe uktadaé nalezy na 10 cm grubosci podsypce piaskowej lub przesianym gruncie
rodzimym. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy zwrdcié uwage na to, aby podsypka przewodu nie
zostata naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopéw. Ten sam materiat musi
by¢ uzyty do wykonania obsypki. Najpierw trzeba podsypaé rure z bokéw, dobrze ubijajgc
grunt warstwami, do wysokosci 10 cm ponad lico rury. Pozostate wypetnienie wykopu nalezy
wykonac gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni.

Przy zastosowaniu rur PE z warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe) podsypka i
obsypka nie jest wymagana ale grunt rodzimy musi by¢ przesiany i pozbawiony kamieni.
Wzdtuz ukfadanej w wykopie rury (nad lub obok) nalezy utozy¢ miedziany drut lokalizacyjny,
a w odlegtosci 40 cm nad rurg utozy¢ zéig folie ostrzegawczg o szerokosci 20cm.
Projektowang sie¢ gazowag, polietylenowg oraz elementy sieci tj. ksztattki i armature nalezy
taczy¢ poprzez zgrzewane elektrooporowe lub doczotowe. Do potgczen PE ze stalg zaleca
sie stosowanie ksztattek typu zigczka przejsciowa PE/stal.

6.3. Instalacja wewnetrzna gazu

Instalacje gazowg wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych $rednich czarnych
bez szwu o0 $rednicy nominalnej DN40, DN80 zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A’, o potgczeniach
spawanych.
Spawanie rurociggéw wg Metody 111 - spawanie elektryczne.
Zakres badan spoin - 100% badanie wizualne. W przypadku watpliwosci jakosci spoiny,
wykonac¢ badanie radiologiczne.
Instalacja wewnetrzna gazowa zostanie rozprowadzona w przyziemiu kottowni budynku wg
rysunkéw przedstawionych w opracowaniu projektowym.
Rury w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem, po wierzchu scian, w odlegtosci 2-3 cm od
tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co
najmniej 10 cm powyzej innych przewodow.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Przy réwnolegtym prowadzeniu przewodow
gazowych w stosunku do innych instalacji nalezy zachowaé odlegtos¢ umozliwiajgca
wykonanie prac konserwacyjnych.
Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych (tacznie z
kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny by¢
mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej
materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.
Przy przej$ciach przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy prowadzi¢ przewody w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetnic
materiatem zapewniajgcy utrzymanie odpornosci ogniowej przegrody zgodnie z aprobatg
techniczng producenta przejscia p.poz. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne
potaczenie rury. Rury ochronne powinny wystawac po 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przewody gazowe poziome nalezy montowaé ze spadkiem 5%o w kierunku urzgdzen
gazowych.
Przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony (pomalowany na kolor zoity), aby byta
mozliwa szybka jego identyfikacja.
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Kurki powinny szybko i szczelnie zamykaé przeptyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z
ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrét dzwigni kurka.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do palnikéw kottdow w miejscu tatwo dostepnym, w
odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od krééca przylgczeniowego, nalezy zamontowacé zawér
kulowy odcinajgcy o srednicy DN40 mm oraz filtr siatkowy do gazu.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé detektor gazu zimnego i centralke (modut
sterujgcy), ktory bedzie wspoipracowat z zaworem odcinajgcym doptyw gazu,
zaprojektowanym w szafce na scianie zewnetrznej budynku.

Przed montazem nowej kottowni gazowej nalezy zdemontowac istniejgcy kociot olejowy.
Kociot olejowy nalezy przetransportowa¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego a
kro¢ce potgczeniowe instalacji olejowej nalezy zaSlepi¢ celem zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wyptywem oleju. Resztki oleju z instalacji nalezy przepompowaé do
wnetrza zbiornikow olejowych az do momentu jej catkowitego opréznienia.

6.4. Montaz instalacji c.0. oraz wod-kan

Rurociaggi taczone bedg zgodnie z wytycznymi ,Wymagania techniczne Cobrti Instal

zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych”; Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie ewentualnych tulei ochronnych,
e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen,

e wykonanie prob cisnieniowych,

e ewentualna zabudowa szachtu, kanatu.

Rurociggi c.0. oraz wody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,03% w kierunku zaworéw spustowych. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catej instalac;ji.

Montaz przewodéw PVC prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekéw.
Stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa. Ciecie rur nozycami zapadkowymi,
obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy wykonywacé prostopadle do osi
przecinanej rury uwzgledniajgc planowanej gtebokosci wsuniecia w zigczki. Po obcieciu
Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostato$ci materiatu
uciete koncowki nalezy fazowac¢ pod katem 15° na dtugosci min 6 mm. £gczone konce bose i
kielichy oczyscic z kurzu i brudu na gtebokos¢ wsuniecia koncowki do kielicha. Dla utatwienia
montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym kohcu fgczonych elementow.
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W miejscach przejs¢ przewodoéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulejg nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢é wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych oraz przejs¢ ognioszczelnych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania oraz wody) nalezy mocowac do scian za
pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z wymogami producenta rur,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy fgczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh przewodow.
Maksymalne, zalecane rozstawy podpér dla rurociggow stalowych zgodnie z normg PN-EN
378-2+A1:2010 wyszczegodlniono w tabeli 1.

Tabela 1. Zalecane, maksymalne rozstawy podpdr dla rurociggdéw stalowych.

Srednica nominalna
DN (zgodnie z EN Rozstaw podpoér
ISO 6708)
15 do 25 2
32 do 50 3
65 do 80 45
100 do 175 5
200 do 350 6
400 do 450 7

Przy prowadzeniu przewoddéw tworzywowych w posadzce lub bruzdach $ciennych nie
sg wymagane dodatkowe kompensacje przewodow. Przewody powinny by¢é prowadzone w
sposéb umozliwiajgcy swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen.

Ponadto w przypadku instalaciji c.o.:
o Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

o Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacji grzewczej nalezy instalacje
podlegajgcg prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg wigcznie z
odbiornikami koncowymi. Niezwilocznie po zakonhczeniu piukania nalezy instalacje
napemic wodg uzdatniong o] jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, oraz wytycznymi producenta kottéw grzewczych.

¢ Instalacje nalezy napetnia¢ powoli niewielkim strumieniem uzdatnionej wody, tak aby nie
doprowadzi¢ do powstania pecherzy powietrza w instalacji. Po napetnieniu instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyc.

o Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wymagania techniczne
Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

30



Ponadto w przypadku instalacji wody:

6.5.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw,
przed pomalowaniem przewodow i ich zaizolowaniem.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wodag, podczas odbiorow czesciowych
instalacji dopuszcza sie badanie szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ciSnienia powyzej ciSnienia
préby nawet chwilowo.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ piukania nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej
a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody nalezy odigczyé wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego.

Po napefnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen
i kompletnos¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw.

Montaz armatury i osprzetu
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cidnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem na kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach w kottowni powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podparc.

Armatura spustowa winna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach do piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Zawory regulacyjne nalezy montowac z zaleceniami producenta urzadzen.

Nastawy na zaworach réwnowazgcych i stabilizujgcych cisnienie powinny wynika¢ z
pomiarow i rownowazenia hydraulicznego instalacji; nastawy projektowane majag
wytacznie charakter orientacyjny i nie stanowig gwarancji zachowania prawidtowych
rozptywow w rzeczywistej instalacii;

Podczas montazu zaworéw réwnowazgcych cisnienie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na swobodny dostep do kréécow pomiarowych, tak aby byto mozliwe poditgczenie
przyrzgdéw pomiarowych do zaworow;
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e Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych gwarantujgcych nie
powstawanie przeciekdw.

6.6. Wykonanie izolacji termicznej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywacé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o —5 do +10 mm.

6.7. Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza, nalezy
podioze zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podtoze zaleca sie wykona¢ probe przyczepnosci, polegajgca na przyklejeniu
ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podtoze pod piytki musi byé mocne i
odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tuszczu, resztek powiok
malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute, dotyczy to
zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzic¢
wszystkie odchylenia ptaszczyzny. Odchylenia od linii faty wieksze od 5 mm musza by¢
zniwelowane. Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgcg. Mozna
stosowac zaprawy wyrownujgce z gotowych mieszanek.

6.8. Przyklejanie plytek Sciennych

Pilytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptytek nalezy dokonaé¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegdlnych
Scianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegdlnych pomieszczen wedtug
dokumentacji projektowej). Plytki nalezy rozktada¢ symetryczne na $cianach (docinanie w
obydwu naroznikach). Na $cianach uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu.
Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek nalezy przyklejac po utozeniu ptytek na posadzce.
Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m?. Przyklejanie ptytek
nalezy rozpoczg¢ od dotu. Rowne spoiny nalezy uzyskaC przez stosowanie krzyzykow
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny. Ptytki po przytozeniu do
Sciany lub podtogi dociskac reka lub lekko dobijac gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar
zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usungC przed stwardnieniem. Ptytki po
przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawag klejowg na catosci powierzchni.
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6.9. Docinanie plytek

Docinanie najlepiej wykonac¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejaé¢
osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

6.10. Spoinowanie

Do wypeiania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac do
pojemnika z wodg i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszaé. Po
ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg i ponownie
wprowadza¢ w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykonac
wstepne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnig ptytek. Czynnos¢ te nalezy wykonaé przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej
gabka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu
zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, nalezy przystgpi¢ do
koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowg Sciereczkg lub szorstkg ggbka.
Potgczenia pomiedzy $ciang a posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagajg
zastosowania materiatéw zapewniajgcych szczelno$é¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

6.11. Prace porzadkowe

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usuna¢ specjalnymi
ptynami, aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin
kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu
czystych, miekkich, flanelowych Sciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg
wodg. Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez pomalowanie jej
ptynem w tym celu uzywaé najezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na
powierzchnie spoiny.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
aktualnymi norm.

Kontrola jakosci wszystkich robét zwigzanych z budowg instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
gwarantujgcg, wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

7.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty i
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
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Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow przedktadajgc do oceny Inspektora nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar
stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.

7.2. Instalacja zewnetrzna gazu

¢ Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

O

O

O

o O O O

sprawdzenie rzednych utozenia zewnetrznej instalacji gazowej,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

badanie jakosci wykonanych zgrzewoéw,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

e Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje i wymagania:

O

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla
pozostatych przewoddéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczyc¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla
pozostatych przewoddw + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

e Proba szczelnosci przewoddw zewnetrznych
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Wykonang zewnetrzng instalacje gazowg przedmuchaé w celu usuniecia zanieczyszczen, a
nastepnie poddac prébie szczelnosci:

o czes¢ podziemng instalacji na zewnatrz budynku nalezy poddaé prébie
szczelnosci przez 1 h na cisnienie prébne 0,75 MPa wg wytycznych PSG.
Cisnienie czynnika prébnego w instalacji nalezy sprawdza¢ manometrem
klasy 0,6 posiadajgcym sSwiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0-1 MPa (0-10 bar). Pomiar spadku
cisnienia w instalacji rozpoczg¢ po uptywie 15-30 minut od chwili jej
napetnienia powietrzem. Jezeli w ciggu 60 minut nie zaobserwuje sie
spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadzié¢ protokot.

7.3. Instalacja wewnetrzna gazu

¢ Kontrola jakosci robét
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z
projektem nalezy sprawdzic:

o wbudowanie wiasciwych materiatow i urzadzen, przewidzianych projektem
i posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach
gazowych,

o prawidtowos¢ wykonania wszystkich potgczeh gwintowanych,
kotnierzowych i spawanych pomiedzy elementami instalacji gazowej,

o poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych na elementach
stalowych,

o zachowanie odpowiednich odlegtos¢ przewoddéw gazowych od innych
instalacji,

o poprawnos¢ wykonania przejs$¢ przewoddw przez sciany i stropy budynku,
ze zwréceniem szczegolnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w
przewodach naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukcji,

o sposob prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim:
trwatos¢ zamocowan rurociggéw, rozstaw podpor itp.

o prawidtowos¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w
stosunku do Scian, urzgdzen, otworéw okiennych i drzwiowych oraz i kratki
wentylacji nawiewne;.

o wtasciwych materiatéw i urzgdzen, przewidzianych projektem i
posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach
gazowych,

o poprawno$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych,

e Proba szczelnosci instalacji wewnetrznej

Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokona¢ proby szczelnosci zgodnie
z normg PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw” i
Rozporzgdzeniem Ministra. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Gtdwng prébe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca instalacji w
obecno$ci dostawcy gazu. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢c na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, przed pomalowaniem przewoddw, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncéwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.
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Préba szczelnosci polega na napetnieniu  przewodéw powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju przy pomocy sprezarki w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana. Cisnienie czynnika prébnego
w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,10 MPa (pomieszczenia
mieszkalne oraz zagrozone wybuchem). Pomiar nalezy wykona¢ manometrem rteciowym lub
sprezynowym, ktory powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo
legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa w przypadku
cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1MPa.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewoddéw powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku
cidnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Pozytywny wynik proby nie
zwalnia wykonawcy za odpowiedzialnos¢ za wady ukryte.

Probe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykonac¢ tylko w obecnosci dostawcy
gazu. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokot.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody i
ztgcza wykonac na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie
itp. jest zabronione.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych — urzadzen kuchni oraz palnikbw gazowych, zaleca
sie przeprowadzenie dodatkowej proby powietrzem o cisnieniu dwukrotnie wiekszym niz
cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz ci$nienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego
urzgdzenia gazowego.

Po zmontowaniu i dokonaniu préby cisnieniowej instalacji nalezy jg zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi gazowni. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajgcg sie do
uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i urzgdzenia gazowe.
Instalacje gazowg, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg koloru zéttego.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby
szczelnosci.

7.4. Instalacja c.o.

e Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

o Cisnienie proby dla instalacji c.0. nalezy przyja¢ wg ponizszej tabeli:
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Rovba sstabics Spc_asob . Rodesiszpizeh C 1snienie probne W
Lp. A zabezpieczen: a SRR : najnizszym punkcie
lub grzejnika = 2 odbierajacych cieplo & 2
mstalacyt instalacyi
- - - - bar
instalacja zgodnie a) dowolne. z ograniczeniami P: )+ 2 lecz nie mniej
ogrzewcza z wymagamiami:  |wynikajacymi z wlasciwe;j niz 4 bary
o obliczeniowej |PN-B-02413 polskiej normy lub aprobaty (wezownice grzejnika
1 |temperaturze lub technicznej plaszczyznowego nalezy
q - - o T . g przed zalaniem jastrychem.
zasilenia PN-B-02414 b) grze_]qﬂn plaszczy_znou{ e poddac bedanin tazeinodc
t. < 100°C (z wlasctwym ograniczeniem na cisnienie p,” + 2 lecz nie
temperatury) mniej niz 9 bar)
instalacja zgodnie dowolne. z ograniczenianu
ogrzewcza z odpowiednimi  [wynikajacymi z wlasciwe) polskie;
, |o obliczeniowej |wymaganiani : normy lub aprobaty techniczne; 9
~ |temperaturze normatywnynu
zasilenia
100 < t, < 120°C
instalacja zgodnie dowolne, w zakresie wynikajagcym
ogrzewcza z odpowiednimi |z wlasciwej polskie; normy
o obliczeniowe; [wymaganiami lub aprobaty technicznej. w tym
temperaturze normatywnymi w szczegdlnosc: grzeyniki:
3 |zasilenia a) z rur gladkich 1 ozebrowanych, 1.5p;
t. > 120°C stalowych.
b) tasmy promieniujace
c) z rur zebrowych zelhwnych
*) ci$niente robocze w najnizszym punkcie instalacji

e Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji. Z kazdej proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét zgodnie z normg PN-
EN 14336.

7.5.

Instalacja wody

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

Do

instalacji

W najnizszym jej

punkcie nalezy podtgczy¢ pompe

reczng

wyposazong Ww zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawér zwrotny

i spustowy.

Manometr powinien mie¢ s$rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

o 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar
e 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym

Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od
napetnienia instalacji wodg ijej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku
roszenia.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysokosci cisnienia proby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy
przyjmowa¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar.
Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.
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e Co najmniej 3 godziny przed ipodczas badania temperatura iotoczenia nie
powinna sie zmieni¢ o wiecej niz 3 °C a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc cisnienie préby,

fragment badanej instalacji i jej wynik.

Tabela 2 Badanie szczelnoSci instalacji wodg zimng przewodoéw wykonanych z rur
metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)

Typ potgczen
przewodow

Przebieg badania

Nazwa czynnosci

czas trwania

Warunki uznania
wynikéw
Za pozytywne

Podniesienie
cisnienia w instalaciji

brak przeciekéw

spawane, lutowane, | do wartosci ciSnienia i roszenia
zaciskane, probnego
kotnierzowe j.w. ponadto
obserwacja instalacji 30 minut manometr nie wykaze
spadku cisnienia
Podniesienie
cisnienia w instalaciji brak przeciekéw
do warto$ci cisnienia i roszenia
prébnego
gwintowane
j-w. ponadto
- - . manometr nie wykaze
obserwacja instalacji 30 minut L y,
spadku cisnienia
wiekszego niz 2%
7.6. Prace posadzkowe

Plytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze
niz 1mm/ 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno
by¢ wieksze niz 1mm/1m. Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z

podtozem za posrednictwem warstwy wigzace;.

8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowymi robét sa:
e km (kilometr) lub m (metr) - okresla dtugos¢ przewodu,

e szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) - elementy i urzadzenia instalacji,

e m? - okresla powierzchnie uzytych badz rozebranych materiatdbw oraz powierzchnie
wykonania podsypki, obsypki, trawnikdw, plantowania powierzchni, powierzchnie

blach itp.

e m3 - okresla objeto$¢ wykonanych prac ziemnych (wykopy, wywodz ziemi, przywoz
piasku, zasypanie wykopu itp.)

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
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Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 7 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji gazu oraz zabudowg kotta gazowego.
Odbidr robot zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszig eksploatacje, trwatosc i
niezawodnos¢ wykonanych robaot:
e zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
¢ technologie wykonania robét,
Wykonawca, na zgdanie inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora,
ma obowigzek odkry¢ miejsca, w ktdérych wykonano roboty zanikowe lub ulegajgce zakryciu
bez dokonania stosownego odbioru.
Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu inspektor nadzoru potwierdza wpisem do
dziennika budowy.
Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Odbior robét polega na
koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Warunkiem przystgpienia do przejecia robét jest zatwierdzenie nastepujacych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce:
e dziennika budowy,
o dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentaciji
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
o dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow,
o dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
o certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
e deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
¢ Swiadectwa jakosci,
e protokotdéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,
e protokotéw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
e dokumentacji techniczno - ruchowych dostarczonych urzadzen,
e powykonawczej dokumentacji budowy,
e protokotu z przeszkolenia obstugi kottowni,
e szkicow geodezyjnych wraz z deklaracjg geodety,
e pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentow niezbednych do
uzytkowania instalacji.
9. Podstawa platnosci
Rozliczenia obejmg roboty zawarte umowag. Ptatno$¢ za roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot wg postanowien umowy (kontraktu) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Platnos¢ moze nastgpi¢ po spetnieniu przez Wykonawce
wszystkich wymogéw okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
przepisach i normach zwigzanych z robotami w czasie okreslonym umowa.
10. Przepisy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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10.1. Normy

1. ZN-G-3001:2001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogoine.
Gazociagi.
2. ZN-G-3002:2001 Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

3. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobdér DN (wymiaru
nominalnego).

4. PN-EN 1555-(1-5):2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych Polietylen (PE)

5. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

6. PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze -- Obliczenia wytrzymatosciowe

7. PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze -- Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi -- Wymagania

8. PN-C-96004-01: 1990 Gazownictwo -- Terminologia -- Postanowienia ogodlne i zakres
normy

9. PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i przekazanie do eksploataciji
wodnego systemu grzewczego.”

10.PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

11.PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

12.PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

13.PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

14.PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne wymagania
i badania”.

15.PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

16.PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania
i badania”.

17.PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

18.PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
19.PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

20.PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce

jakosci wody”.
21.PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

40



22.PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
23.PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

24.PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
podfogowe”

25.PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
26.PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

27. PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

28.PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
29.PN-B-10110:2005. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania
i wymagania techniczne.

30.PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa

31.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

32.PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

33.PN-EN ISO 10 545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

34.PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ” (Dz.U. nr 97 poz. 1055).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. \W sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U., poz. 1065, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz.U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. \W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 14.03.2000 r. ,W sprawie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych”
(Dz.U. nr 26 poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. ,W sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby” (Dz. U.
nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. ,W sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych”(Dz.U. Nr
74 z 1999r poz. 836).

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,O dozorze technicznym” (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr
243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,O systemie oceny zgodnosci” (Dz.U. nr 166 poz. 1360
wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,O wyrobach budowlanych" (Dz.U.Nr 92 poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, Praca
zbiorowa, PKTSGGIK

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Tom 1 i Il
Instalacje sanitarne i przemystowe
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