
Kurek kulowy gwintowany

Przewód gazowy PE  umieszczony w

gruncie o średnicy zewnętrznej x

grubość ścianki, mm

90x8,2

Rura stalowa czarna ze szwem

o średnicy nominalnej

DN 65

Kotłownia kaskadowa

kondensacyjna 2x 60 kW

Kurek kulowy kołnierzowy

Elektrozawór kołnierzowy klapowy

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary domierzyć na budowie

2. Kaskada kotłów jako kompletne rozwiązanie na konstrukcji

    wolnostojącej wraz z ścieżką grzewczą, wodną i gazową,

    pompami obiegu pierwotnego, zaworami bezpieczeństwa

    i sprzęgłem hydraulicznym

Wywiew z pomieszczenia

Napływ powietrza do

pomieszczenia
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Centralka z zasilaczem i akumulatorem,

detektor gazu oraz sygnalizator

optyczno-akustyczny  wycieku gazu

Kurek kulowy kołnierzowy

LEGENDA:

Rura stalowa czarna bez szwu

o średnicy nominalnej

DN 80

Rura stalowa ocynkowana

o średnicy nominalnej

DN 15 oc

Przewód instalacji c.o. zasilający

Przewód instalacji c.o. powrotny

Przewód instalacji wody zimnej do wymiany

Przewód instalacji kanalizacji

M

Kołnierzowy filtr siatkowy z wkładem  magnetycznym

Manometr

Separator kołnierzowy

Zawór zwrotny gwintowany

NW

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Projektowana klapa

p.poż miń.EI 120
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Istniejący

Kanały typu "Z"

c.d. wg rys
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Projektowany zewnętrzny

odcinek instalacji gazowej

90x8,2
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S.U.

Nowy ośrodek zdrowia 20,5 kW

Ośrodek zdrowia 53 kW

Dawny Caritas 10,8 kW

Nowy ośrodek zdrowia 20,5 kW

Ośrodek zdrowia 53 kW

Dawny Caritas 10,8 kW

DN 80
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DN 15 oc
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              RYSUNEK  ANI  ŻADEN  JEGO  FRAGMENT  NIE  MOGĄ  BYĆ

             REPRODUKOWANE , POWIELANE  LUB  WYKORZYSTYWANE

               DO  INNYCH  CELÓW  BEZ  PISEMNEJ  ZGODY  AUTORA.

IS

    NINIEJSZY  PROJEKT  CHRONIONY  JEST  PRAWEM  AUTORSKIM.

1:50P.B.

RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

WRAZ ZABUDOWĄ KOTŁA GAZOWEGO
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