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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest termomodernizacja budynku Gminnego
Przedszkola , znajdujgcego sie w Bargtowce przy ul. Przedszkolnej 5.

W projekcie uwzgledniono nastepujgce prace budowlane :

. Zmiana sposobu ogrzewania obiektu z kottowni weglowej na kottownie zasilang

paliwem gazowym

o Montaz zewnetrznego zbiornika gazowego o pojemnosci 2700 |
° Docieplenie $cian zewnetrznych

. Izolacja i docieplenie $cian fundamentowych

. Docieplenie potaci dachu

. Remont studzienek piwnicy

° Remont schodow i pochylni zewnetrznej

o Wymiana daszka

. Remont istniejgcego komina

. Przediuzenie okapéw dachowych

° Wymiana rynien i rur spustowych

. Likwidacja pieca na wegiel w pomieszczeniu kottowni
° Wymiana 4 okien na elewacji oraz drzwi wejsciowych

2.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Inwestycja , znajduje sie na dziatce Nr 792/123 w Bargtdéwce przy ul. Przedszkolnej 5.
Dojazd do dziatki ulica Raciborskg i dalej ulica Przedszkolng.

Teren przedszkola , znajduje sie wsrod zabudowy budynkéw jednorodzinnych . Dziatka jest
zagospodarowana , ogrodzona. Budynek przedszkola , znajduje sie w srodkowej czesci
dziafki i jest oddalony od ulicy Przedszkolnej 4,0 m oraz ponad 17,0 m od pozostatych
granic terenu.

Przy ulicy Przedszkolnej , znajduje sie niewielki parking dla samochodéw osobowych . Na
terenie przedszkolna od strony potudniowej, znajduje sie plac zabaw dla dzieci .

Na dziatce , rosng drzewa i krzewy . Na terenie inwestycji , znajduje sie przytgcze

energetyczne , wodne , telekomunikacyjne , szambo szczelne .
3.Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaz zbiornika gazowego na ptycie

zelbetowej wraz z ogrodzeniem przy istniejgcym parkingu na potnocnej czesci dziatki



oraz doprowadzenie z projektowanego zbiornika gazowego przytgcza gazowego do
piwnicy .
3.1.Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej.

Dojazd do dzialki istniejgcy , ulica Raciborskg i dalej ulica Przedszkolng. Projekt nie zmienia

uktadu komunikacyjnego.
3.2. Uksztattowanie terenu i uktiad zieleni.

Teren ptaski . Na obszarze terenu , znajduje sie zielen urzadzona , trawniki, krzewy i

drzewa ozdobne.

4.Bilans terenu objetego inwestycja.

Powierzchnia DZ NR 792/123 2363,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola 194,00 m2
Powierzchnia istniejagcych $ciezek i placow 130,00 m2

utwardzonych , schodéw, pochylni

Powierzchnia projektowanego zbiornika 7,00 m2
gazowego
Powierzchnia zieleni 2032,00 m2

Powierzchni biologicznie czynna stanowi 86%

powierzchni dziatki

5.Informacje i dane.

5.1. Zgodnos¢ inwestycji z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sosnicowice
(uchwata nr XLI11/351/2018)

14U — tereny zabudowy ustugowej

ISKDD - droga dojazdowa

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania i przeznaczenia terenu.

A) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej — 10%, - zapewnione powierzchni biologicznie czynna stanowi

86% powierzchni dziatki



B) dopuszcza sie nastepujgce szerokosci terendéw w liniach rozgraniczajgcych drég i
ciggow pieszo-jezdnych zgodnie z rysunkiem planu w granicach obszaru objetego
planem:

e) drogi o symbolach KDD od 5,0 m do 30,0 m, - zapewnione zbiornik na gaz bedzie

oddalony 8,2m od linii rozgraniczajacej droge dojazdowa.
5.2.0chrona zabytkow .

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony zabytkéw .
5.3.Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
5.4.0chrona srodowiska .

Budynek jest zaopatrzony w wode z wodociggu wewnetrznego , scieki sanitarne sg
odprowadzane do istniejgcego szamba . Ww. zamierzenie nie nalezy do przedsiewziec,
o ktérych mowa w rozporzgdzenia RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 1839)"

6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie stwarza
zagrozenh dla srodowiska.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i przetwarzania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisdéw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Inwestycja ulepsza wptyw uzytkowania obiektu na srodowisko , w budynku przewidziano
wymiane kotta na paliwo state — wegiel , na piec gazowy oraz termomodernizacjg
obiektu co znacznie ograniczy emisje gazow cieplarnianych .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy. Miejsce urabiania
zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykonac wylewke, a w bezposrednim
sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatow budowlanych. Na placu budowy urzadzi¢ wezet
sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymaé¢ w nalezytym porzadku, a
materiaty i surowce sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy swobodny dostep do nich. Nad
materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac prowizorycznie zadaszenia.
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Inwestycja , zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow .

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu

w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

7.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja termomodernizacja budynku wraz ze zmiang zrodta ciepta nie zmienia
warunkow pozarowych budynku .Nie zmienia uktadu pomieszczen , $cian , nie ingeruje
w sposob uzytkowania obiektu.

7.2. Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujgcych

Zachowano wymagania wynikajace z §271 i 272 ,warunkéw technicznych” w zakresie
odlegtoéci od obiektow sgsiednich i granic dziatek oraz odlegtosci projektowanego
zbiornika na gaz od budynku i ulicy. .

7.3.Drogi pozarowe.

Istniejgca droga ulica Przedszkolna .
8.0bszar oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie Ministra transportu budownictwa i gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz .U.201. poz.462 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2015.1554 zmieniajgcy Nin.
Rozporzadzenie z dniem 15 pazdziernika 2015r.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu

8.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013
r. poz.1409 z pézniejszymi zmianami .

. Zamierzenie budowlane spetnia wymagania , zgodnie z art.5,po0z.1

a) bezpieczenstwa konstrukcji,- Wykonano ekspertyze techniczng dotyczaca

mozliwosci przedtuzenia istniejgcego dachu konstrukcji drewnianej. Termomodernizacja

nie wptywa na zmiane statyki budowli.
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b) bezpieczenstwa pozarowego — Termomodernizacja budynku nie zmienia

bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

c) bezpieczenstwa uzytkowania,- Termomodernizacja budynku zakres projektu nie

zmienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,- Zastosowane materiaty ,posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa i aprobaty

techniczne ;

e) ochrony przed hatasem i drganiami,- Tereny zabudowy ustugowej

Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej 50 dB , w porze nocnej 40

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji

uzytkowania energii;- budynek zostanie poddany termomodernizacji , co zapewni

izolacyjnos$é budynku zgodng z zapisami WT 2021 :

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Wspotczynnik przenikania ciepta UC(max)[W/(m2xK)]

od 1 stycznia 2021

Sciany zewnetrzne:

a) przy ti = 16°C 0,20
b) przy 8°C <ti < 16°C 0,45
c) przy ti< 8°C 0,90
Sciany wewnetrzne:

a) przy Ati = 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od

klatek schodowych i korytarzy 1,00
b) przy Ati < 8°C bez wymagan
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30
Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:

a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg cieplng na
gtebokosci co najmniej 20 cm

b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia i 1,00
zaizolowania szczeliny 0,70

Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagan

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub

nad przejazdami:

a) przy ti = 16°C 0,15
b) przy 8°C <ti < 16°C 0,30
c) przy ti< 8°C 0,70
Podtogi na gruncie: 0,30
a) przy ti = 16°C 1,20
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b) przy 8°C < ti < 16°C 1,50
c) przy ti< 8°C

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi

przestrzeniami podpodtogowymi:

a) przy ti =2 16°C 0,25
b) przy 8°C < ti < 16°C 0,30
c) przy ti< 8°C 1,00

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i

stropy miedzykondygnacyjne:

a) przy Ati 2 8°C 1,00

b) przy Ati < 8°C bez wymagan

c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25

° Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji .

Inwestycja , jej funkcja miesci sie dyspozycji Planu Miejscowego- tereny zabudowy
ustugowej

° Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ( formy ).

Nie wystepuje zjawisko przestaniania lub zacienia w rozumieniu paragrafu 13.1 , 60 , 40
, Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Pomieszczenia w ktorych przebywajg ludzie posiadajg okna- dostep

do swiatta dziennego

8.2.Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.
Nr 43, poz.430).

Zamierzenie budowlane nie ingeruje w droge publiczng . Dojazd do terenu poprzez

istniejaca ulice Przedszkolng.
8.3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(dz.U. z 2015r. p0z.460)

Inwestor nie planuje przebudowy drogi publicznej .

8.4.Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14

czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
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srodowisku ( Dz.U.z 2007 r Nr 120 , poz. 826 z pézniejszymi

zmianami )

Tereny zabudowy ustugowej .
Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 45
dB

8.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy , podczas

wykonywania robé6t budowlanych ( Dz.U.2003r.Nr47, poz.401)

Wykonawca , bedzie sie kierowat zasadami bezpieczenstwa zgodnie z ustawg . Przy
wykonywaniu prac budowlanych na wysokosci zostanie wykonana strefa

bezpieczenstwa , odgrodzona balustradami do 6m od budynku.
8.6.Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w formie opisowe;.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dzialce 792/123 w Bargtowce przy ul. Przedszkolnej 5
Inwestycja , nie ogranicza zabudowy sgsiednich dziatek w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych paragrafu 271,272,273 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

zacienianie — budynek rzuca cien na wkasny teren

emisja spalin i dymu — urzgdzenia nie wytwarzajg spalin i dymu

emisja hatasu — w ramach funkcji — brak emisji z dziatalno$ci gospodarczej

emisja ucigzliwych zapachow — nie wystepuje

8.7.Forma graficzna zasiegu obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki DZ. NR: 792/123

Czes¢ graficzna

1/1 . Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
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TOM 2 . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI

44-153 Bargtowka , ul. Przedszkolna 5

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU IX

NR DZIALEK DZ. NR: 792/123 1 ,
obreb 0001 Bargtéwka
Jednostka ewidencyjna : 240506_5 Sosnicowice
INWESTOR Gmina Sosnicowice
44-153 Sosnicowice , ul. Rynek 19
ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/0Op
Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081
SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001
Nr na licie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektow : SL-0199
KONSTRUKCJA : mgr inz . Henryk Borecki
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
> Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92
% Na ligcie cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/2950/01
% SPRAWDZAJACY : mgr inz. Matgorzata Kuwaczka- Hajok
é Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjn0-budowlanej
5 Nr ewidencyjny uprawnien: SLK/1193/POOK/06. Nr na liscie czlonkéw Slgskiej Okregowej
g Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/B0/4651/07
wl
N

INSTALACJE ELEKTRYCZNE : mgr inz. Btazej Pokomeda

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/0998/POOE/05
Nr na licie cztonkéw |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/3866/06

SPRAWDZAJACY : Krystian Gateczka

Upr budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
elektrycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : 629/92

Nr na licie cztonkéw |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/7412/02

DATA OPRACOWANIA

Lipiec 2021
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1.Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego.

Termomodernizacja budynku Przedszkola .

Kategoria IX.
2.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projekt przewiduje termomodernizacje $cian budynku i dachu oraz montaz pieca na

paliwo gazowe w kuchni.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

3.1.Stan istniejacy .
Budynek Przedszkola powstat prawdopodobnie w latach 30-tych XX w. Jest to obiekt

jednokondygnacyjny z czesciowo uzytkowanym poddaszem oraz czesciowo
podpiwniczony.

Budynek jednokondygnacyjny pokryty dachem dwuspadowym , konstrukcji drewnianej ,
dach pokryty dachowkg karpidwka.

Sciany nosne grubosci 46 , 30 cm wykonane z cegly petnej , obustronnie tynkowane.
Sciany dziatowe grubosci 12cm obustronnie tynkowane. Strop nad piwnicg betonowy ,
strop nad parterem konstrukcji drewnianej . Schody prowadzace do piwnicy betonowe |,
schody prowadzgce na poddasze drewniane. Sciany budynku oraz dach nie sg
ocieplone . Zostaty wymienione okna na okna w ramie PCV oraz drzwi . Budynek jest
wyposazony w instalacje elektryczng , wod-kan , co . Budynek jest ogrzewany —zrédto
ciepta piec weglowy , znajdujgcy sie w piwnicy wraz z pomieszczeniem sktadu wegla.
Spaliny sg odprowadzane przewodem dymowym. Kottownia i kuchnia sg wentylowane
przewodami wentylacji grawitacyjnej . Przewody kominowe tgczg sie w jeden komin
wychodzgcy ponad dach.

Wody opadowe sg odprowadzane na teren wtasny. Od strony frontowej do wejscia
prowadzgc schody , rowniez od strony tylnej do wejscia prowadzg schody oraz
pochylnia.

Budynek jest uzytkowany , zgodnie z przeznaczeniem i jest w bardzo dobrym stanie

technicznym.

3.2. Projekt termomodernizaciji .

3.2.1 Izolacja scian piwnicy, cokot .
Wykonac¢ wykop dla odstoniecia $cian piwnicy odcinkami co 2-3 m do gtebokosci
fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej i podpiwniczonej. Odstoniete Sciany oczyscic

mechaniczne szczotkami z nieczystosci biologicznych . W razie ubytkéw w spoinach ,
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spoiny uzupetnié¢ . Sciany zaimpregnowaé preparatem gruntujgcym oraz wykonaé
hydroizolacje masg bitumiczno-polimerowg , potozy¢ 2 razy . Potozy¢ styropian twardy
mijankowo , grubo$¢ 15,0 cm do wysokosci cokotu . Pod gruntem potozy¢ folie

kubetkowg , Nad gruntem cokdt wykohczy¢ ptytkami klinkierowymi .

A. Grunt Jednosktadnikowa, bitumiczna emulsja gruntujaca

Materiat gruntujgcy pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne i membrany. Poprawia przyczepnos¢ i

konsolidacje podtozy:

o betonowych,
. ceglanych,
o Z zapraw.

Charakterystyka / zalety

o Niepalna

. Szybkoschnaca

. Dostarczana w postaci gotowej do uzycia

. Dobra zdolnos$¢ penetracji w porowate podtoza

. Mozliwos¢ nanoszenia pgdzlem, watkiem lub natryskiem bezpowietrznym
. Moze by¢ nanoszona na suche i lekko wilgotne podtoza

JAKOSC PODLOZA

Podtoze musi by¢ jednolite, suche lub lekko wilgotne, bez pytu, oleju i ttuszczéw, luznych, niezwigzanych z
podtozem czastek, starych powtok i innych zanieczyszczen, ktére moga mieé¢ wptywa na przyczepno$c.
Ubytki i nieréwnosci podtoza (>5 mm) nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg przed naniesieniem powtoki.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnie muszg zosta¢ oczyszczone i przygotowane przy uzyciu odpowiednich technik przygotowania,
aby zapewni¢ czysta, lekko teksturowang powierzchnie. Uszkodzenia nalezy naprawi¢ za pomocg
odpowiedniej zaprawy naprawcze; .

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy czysci¢ bezposrednio po . Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usung¢ tylko

mechanicznie.

B lzolacja przeciwwodna Dwusktadnikowa, grubowarstwowa,
wzmochiona wiéknami modyfikowana polimerami powtoka

bitumiczna

Dwusktadnikowg, elastyczng, grubowarstwowg powtokg na bazie bitumu modyfikowanego polimerem,

wzmachniang witdknami.

. Niepalna
. Elastyczna, przenosi zarysowania podtoza
. Szybkowigzgca

Zastosowanie

Do wykonywania izolacji przeciwwodne;j i przeciwwilgociowej w postaci powtoki grubowarstwowej wszystkich
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typow konstrukcji nadziemnych i podziemnych, przeciwko przesigkajgcej wodzie, wilgoci oraz przeciwko
whnikaniu wody, w tym wody pod cisnieniem.

Do wykonania izolacji wodoszczelnej pod warstwg jastrychow cementowych na tarasach, balkonach i w
pomieszczeniach mokrych

Do przyklejania lekkich ptyt izolacji termicznej

Moze by¢ nanoszona na suche lub lekko wilgotne podtoze

tatwa aplikacja pacg zebatg

Nie sptywa z powierzchni pionowych

JAKOSC PODLOZA

Podtoze musi by¢ jednolite, suche lub lekko wilgotne, bez pytu, oleju i thuszczéw, luznych, niezwigzanych z
podiozem czgstek, starych powtok i innych zanieczyszczen, ktére mogg mie¢ wptywa na przyczepnosc.
Ubytki i nierébwnosci podtoza (>5 mm) nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg Sika® przed naniesieniem
powtoki.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnie muszg zosta¢ oczyszczone i przygotowane przy uzyciu odpowiednich technik przygotowania,
aby zapewni¢ czystg, lekko teksturowang powierzchnie. Uszkodzenia nalezy naprawi¢ za pomocag
odpowiedniej zaprawy naprawczej.Porowate podtoza nalezy zagruntowaé za pomocg gruntu

MIESZANIE

Przed wymieszaniem sktadnikow wymieszac¢ sktadnik A (zywice) za pomoca elektrycznej mieszarki z
pojedynczym mieszadtem topatkowym (300—400 obr./min) lub innym podobnym sprzetem az do uzyskania
jednolitego koloru. Dodac sktadnik B (utwardzacz) do czgsci A i miesza¢ cato$¢ w sposob ciggty przez co
najmniej 3 minuty, az do uzyskania jednolitej barwy. Nalezy unika¢ nadmiernego mieszania, aby ograniczyé
napowietrzenie mieszanki. Podczas koncowego etapu mieszania przynajmniej raz zeskroba¢ boki i dno
pojemnika do mieszania za pomocg pacy lub szpachelki o prostej krawedzi, aby zapewni¢ doktadne
wymieszanie. Mieszaj tylko cate zestawy.

C. Styropian EPS 150 , grubosé 15 cm

Styropian to ptyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologii indywidualnego wtrysku do
formy (agregatowe;j). Dzieki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w
konsekwencji zmniejsza chtonno$¢ wody. Dodatkowo swoje wyjgtkowe parametry zawdziecza
stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartoscia grafitu, ktéry nadaje ptytom ciemniejszy kolor, lepszg
izolacyjno$¢ oraz obnizong nasigkliwo$c.

Dopuszczalne rGwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 zat. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m2

Zastosowanie:

. izolacja cieplna fundamentéw do 3,5 m gtebokosci,
. izolacja cieplna $cian piwnic,
. izolacja cieplna cokotéw w systemie BSO,
. izolacja cieplna $cian, stropéw, podtég w pomieszczeniach wilgotnych,
. izolacja cieplna podtég na gruncie,
. izolacja cieplna dachow ptaskich.
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia 0,031
ciepta AD [W/mK]
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Naprezenia Sciskajgce przy 10%

=100 kPa
odksztatceniu wzglednym
Poziom nasigkliwosci wodg prz
a Lwodapray <35%
dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu
Klasa reakcji na ogien E

D. Folia kubetkowa

Folia kubetkowa 1.5 m x 20 mb

Folia kubetkowa jest wyttaczang folig fundamentowg zbudowang ze specjalnego polietylenu o duzej
gestosci. Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkéw. Dostepna w wymiarach: 1.0m, 1.5m i
dtugosci 20mb.

Wytrzymatos¢ na
Grubos¢ folii Ciezar/m? Sciskanie

0,6 mm ok.580¢g 250 kN/m?

E. Plytki klinkierowe, kolor rubinowy

Plytki 65x250x10 — RF

Ptytki katowe 35x120x65x10 RF

Gatunek 1

Nasigkliwos¢ : ponizej 6%

Mrozoodporno$é

Odpornos¢ na sciskanie powyzej 30 MPa
Grubos¢ 11 mm

Klejenie do styropianu

- kotkujemy kotkami wkrecanymi przez siatke
- min. 6-8 kotkodw/m2

- max pole nie dylatowane spoing elastyczng
- wymiar/powierzchnia ptytek max. 0,1 m2

- cigzar ptytek <40kg/m2

- zbrojenie grubowarstwowe 5-7 mm na klejach do tego przeznaczonych , siatka min. 165 g/m2
- klejenie plytki na petny klej elastyczny

- fuga elastyczna

F. Klej do ptytek klinkierowych

Uniwersalna, wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejgca do wszystkich rodzajow podtoza i wszystkich

oktadzin ceramicznych.

. Odpowiada klasie C2TE S1 wg normy PN-EN 12004.
. Doskonata urabialno$¢ i konsystencja.
. Bardzo wysoka wydajnos$¢ dzieki zastosowaniu unikalnej kombinaciji lekkich napetniaczy, np. tylko

ok. 1,8 kg/m2 przy uzyciu packi zebatej 8 mm.
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. Brak sptywu na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia nawet ptytek o znacznym

ciezarze powierzchniowym.

. Mrozo- i wodoodporna.
. Bezskurczowe wigzanie w zakresie grubosci warstw od 1 do 10 mm.
. Wykazuje wysoka (nawet do 2 N/mm2) przyczepnosé po réznych rodzajach starzenia, nadaje sie

na najtrudniejsze podfoza (np. metalowe) oraz do najtrudniejszych oktadzin (np. szklanych).

. Wysoko-elastyczna (S1) — kompensuje znaczne odksztatcenia podtoza wynikajgce np. z duzych
zZmian temperatury.

. Plastyczna - tatwa w obrdbce.

. Idealna w robotach remontowych: dtugi czas uzycia i korekty, szybkie wigzanie.

Ekologiczna — niskopylaca i niskoemisyjna w odniesieniu do substancji szkodliwych — oznaczona
znakiem EMICODE EC1 PLUS R.

3.2.2. Wymiana studzienek piwnicznych — 2 szt .

Istniejgce studzienki piwniczne wyburzy¢ . W ich miejsce po zaizolowaniu Sciany piwnicy
zamocowac gotowe doswietlacze okien piwnicznych o wymiarach szer/wys/odstep
126/131/60 cm .

A. Doswietlacz montaz do izolacji gr 15 cm

Standardowy doswietlacz o wymiarach: 126 x 131 x 60 (cm).

Doswietlacz zawiera

. korpus doswietlacza
. ruszt siatka kratowa
. syfon z sitkiem

. szyba

Poliester wzmocniony wiéknem szklanym (GFK).

Niepodatny na odksztatcenia pod wptywem dziatania wysokich temperatur i mrozu
Wyjatkowa zywotnosc, nie wystepuje zjawisko zmeczenia materiatu

Trwate rozwigzanie nie wymagajgce konserwacji

Ruszt standardowo ostania krawedzie korpusu dos$wietlacza od gory .




3.2.3. Opaska wokét budynku

Po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych , wykona¢ opaske wokot budynku
ograniczong obrzezem betonowym 6/20 cm na poduszce betonowej . Opaske wypetnic¢
zwirem i piaskiem filtracyjnym do gtebokosci fundamentéw tj. 90 cm przy scianach bez
podpiwniczenia i 170cm przy scianach z podpiwniczeniem , warstwa wierzchnia bedzie
stanowi¢ 15,0 cm otoczakow frakcji 1-4 cm Szerokos¢ opaski 40cm do kraweznika .Pod

warstwe otoczakdw potozy¢ geowtdknine aby zapobiec wyrastaniu chwastow.

A. Obrzeze betonowe 6/20 cm

Kolor szary .Beton wibroprasowany .

B. Otoczaki

Otoczak biaty przebarwiony janowicki 5-20 mm, 8-30 mm, 20-40 mm, 40-60 mm, 60-80 mm

£ v YAS )\"*;, TR
LD WR

3.2.4. Pochylnia dla niepetnosprawnych , schody .

Zlikwidowag istniejgce schody i pochylnie na elewaciji tylnej. . Po wykonaniu izolacji
$cian fundamentowych , wykonaé nowo pochylnie i schody zejsciowe . Pochylnie wraz z
murkami oraz schodami wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi jak cokét budynku.
Spocznik oraz schody wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi ,
antyposlizgowymi . Stopnice wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi ,
antyposlizgowymi — ryflowanymi z kapinosem . Nawierzchnie wjazdowg pochylni
réwniez wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi , antyposlizgowymi —
ryflowanymi

Na pochylni oraz schodach i spoczniku zamontowa¢ balustrade stalowg powlekang
kolor ciemny grafit .

Po wykonaniu pochylni oraz schodéw w miejscu wykopéw nawiez¢é ziemie urodzajng ,

posiac trawe oraz uzupetni¢ ubytki w istniejgcym chodniku .

A.Plytki na schody

Stopnica z kapinosem 30 x 32 cm
Grubosé 11mm
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Kolor: Czerwony

Klasa scieralnosci 3

Powierzchnia matowa @
Gatunek 1 :

Ptytka rektyfikowana : tak
Wymiary: 33 x 33
Ryflowana powierzchnia, antyposlizgowe R9

Mrozoodporne

3.2.5 Termomodernizacja scian zewnetrznych

Skué¢ istniejgcy tynk zewnetrzny na $cianach. Wykonac¢ montaz ptyt styropianowych
mijankowo , grubos¢ docieplenia .20cm do cokotu , zastosowac system jednego
producenta , zastosowac profile startowe oraz kotki mocujgce mechanicznie Klejenie
siatki oraz montaz profili naroznikowych. Wykona¢ aplikacje tynku zewnetrznego- tynk
akrylowy barwiony w masie.

Podstawowymi skfadnikami systemu ociepleh sg:

o masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

° ptyty termoizolacyjne - najczesciej stosowane: ptyty styropianowe EPS pod

bezposrednie wyprawy tynkarskie,

° tgczniki mechaniczne do mocowania materiatow termoizolacyjnych,

. masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

. siatka zbrojaca,

. srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od
systemu,

. masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

. elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy

kapinosowe, dylatacyjne, przyokienne itp.

A. Zaprawa klejgca, warstwa zbrojaca

Zaprawa klejgca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej oraz przyklejania styropianu w systemach
ocieplen s$cian zewnetrznych budynkéw oraz przyklejania ptyt styropianowych do typowych podtozy
mineralnych (takich jak: beton, $ciany murowane, tynki cementowe i cementowo wapienne , a takze
do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach juz ocieplonych.

Zbrojona mikrowtéknami — podwyzszona odpornos$¢ na powstawanie spekan i zarysowan

bardzo wysoka przyczepnos$¢ do podioza mineralnego i styropianu paro przepuszczalny,

mozliwo$¢ prowadzenie prac przy temperaturze otoczenia i podioza = +3 C

Element systemu napraw ocieplen $cian zewnetrznych w tym wykonania ,,ocieplenia na ocieplenia”,
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objetego Rekomendacjg Techniczng ITB do ptyt styropianowych EPS

B. Tynk mineralny

Cechy

) biaty

. wysoka paroprzepuszczalnosé — oddychajacy

. doskonata przyczepnos¢ do podtozy mineralnych

) podwyzszona odpornosé na: porastanie przez glony i grzyby, na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych

. element systemow ocieplen na ptytach styropianowych EPS oraz z wetny mineralnej

Opis produktu

Tynk mineralny biaty , stanowi doskonate potgczenie nowoczesno$ci z tradycyjnymi, sprawdzonymi
rozwigzaniami. Dzieki optymalnej recepturze ten szlachetny tynk mineralny o fakturze kaszy tworzy 1,5 mm
wierzchnig warstwe Sciany. Powstata skorupa posiada duzg przepuszczalno$é pary wodnej, jest tez
odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Tynk mineralny biaty jest w postaci wysokowarto$ciowej

suchej mieszanki. Dostepny jest w kolorze biatym.

C. Preparat gruntujacy

Zasadniczym zadaniem gruntowania jest poprawienie przyczepnosci warstwy wierzchniej, co uzyskuje sie
poprzez wzmochienie podtoza tynku, ograniczenie jego chtonnosci oraz chemiczne dostosowanie
podktadu pod dany rodzaj farby. W zaleznosci od zadania jakie ma spetnic¢ preparat gruntujgcy mozna
uzy¢ produkt w wersji drobnoczasteczkowej, ktéra maksymalnie gteboko bedzie penetrowata podtoze
wigzgc po wyschnieciu jego ostabiong strukture.

° wzmacnia podtoze

. redukuje pylistos¢ i ujednolica chtonnosé¢ podtoza

. zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci

. zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych i minimalizuje mozliwosé
wystgpienia plam

) stanowi element systemow ocieplen na ptytach styropianowych EPS oraz ptytach z wetny
mineralnej

Opis produktu

Stuzy do powierzchniowego wzmacniania i gruntowania podtozy mineralnych (beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, mineralne i silikatowe) oraz tynkéw akrylowych i tynkéw silikonowych. Preparat
zwieksza przyczepnos$¢ tynkow i farb silikonowych do podioza. Zmniejsza i wyréwnuje chtonnos¢
gruntowanej powierzchni oraz ogranicza w znacznym stopniu jej pylisto$é. Zapobiega przenoszeniu
zanieczyszczen z warstw podktadowych. Grunt pod farby silikonowe moze by¢ stosowany do gruntowania
starych, wczeéniej juz malowanych podtozy mineralnych pokrytych dobrze przylegajgcg powtokg malarska.
Ceniony grunt pod farbe silikonowsg i elewacyjng

Jedng z wazniejszych zalet gruntu jest fakt, ze mozna stosowac go na rozmaitych rodzajach podtoza.
Doskonale sprawdzi sie zaréwno na betonie, tynkach cementowych czy gipsowych jak rowniez na ptycie

wiérowej. Uniwersalno$¢ gruntu pod farbe elewacyjng i silikonowg

D. Powloka malarska

Farba silikonowa przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
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powlok malarskich na zewnetrznych $cianach budynku.
Podtoza, na ktérych mozna stosowac silikonowag powtoke malarska:
-silikonowa wyprawa tynkarska w systemie ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
- podtoza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowowapienne, itp.,
- mocne powloki malarskie o dobrej przyczepnosci do w/w podtozy

Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne moga by¢ malowane po odpowiednim okresie
karenciji:
- silikonowy tynk cienkowarstwowy— po wyschnieciu powtoki tynku,
- tynki cementowo-wapienne i cementowe — min. 28 dni.
Przed natozeniem farby, podtoze zagruntowac¢ preparatem .
Nie stosowac na powierzchniach narazonych na dtugotrwate oddziatywanie wody, zalegajgcego sniegu
oraz podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.
Podczas naktadania i wysychania farby, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac¢ siatki ostonowe na rusztowaniach.
Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do malowania uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i
mozliwosci wykonawcze.
Malowanie sgsiadujgcych powierzchni o roznej fakturze zewnetrznej moze powodowac¢ efekt optyczny
réznych odcieni farby.
Malowaé poszczegdlne powierzchnie stanowigce odrebng catos¢ w sposdb ciggty nie dopuszczajgc do
wyschniecia farby. Stosowa¢ farbe pochodzacg z jednej partii produkcyjne;.
Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania farby.
Naktadanie farby poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezaca woda, pamietajgc ze po wyschnieciu farby
czyszczenie jest utrudnione.
Napoczete opakowanie farby nalezy doktadnie zamkng¢, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie
najkrétszym czasie.
Kolor wyschnietej powtoki moze rézni¢ sie od koloru wzornika, co moze wynika¢ z: faktury malowane;j
powierzchni, grubo$ci i ilosci natozonych warstw oraz warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych w trakcie
nakfadania i wysychania. Przed przystgpieniem do prac zaleca sie¢ wykona¢ malowanie prébne pod katem
zgodnosci koloru powtoki malarskiej z oczekiwaniami
Farbe naktada¢ rownomiernie w 2 warstwach za pomocg pedzla, watka lub poprzez natrysk. Drugg
warstwe naktadaé po wyschnieciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie aplikaciji i dojrzewania: od +5°C

do+25°C

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania: od 30 do 80%

pH: ok. 8,5

Gestos¢ objetosciowa farb bazowych:

baza 30: ok.1,50 kg/dm3

baza 00: ok. 1,45 kg/dm3

Kolorystyka:

paleta barw BOLIX SPEKTRUM 300+

inne kolory na zamoéwienie wg wzorca zamawiajgcego

Potysk wg PN-EN 1062-1:
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mat - G3

Grubos¢ powtoki wg PN-EN 1062-1:

100 < E3 =200 ym

Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1:

<100 pym - S1 (drobne)

Wspotczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1:
= 350 g/(m2d)

duzy - V1 > 150 g/(m2d)

Réwnowazy opér dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1:
<0,06 m

Przepuszczalno$¢ wody wg PN-EN 1062-1:

< 0,09 kg/(m2h0,5)

mata — W3 < 0,1 kg/(m2h0,5)

Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby:
min. 2h

Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913:
min. 28 dni

Zawartos¢ LZO:

Limit zawartosci LZO (kat.:) A/c/FW — 40 g/l (2010r.)
Produkt zawiera max. 40 g/l LZO (VOC).
Opakowania:

wiadra: 51, 10l, 18I

llo$¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
wiadra 5I: 80 / ok. 600 kg (baza 30);

wiadra 10I: 44 / ok. 660 kg (baza 30);

Okres przydatnosci do stosowania:

24 miesigce - data waznosci podana na opakowaniu

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywaé w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C.
Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

SKLAD:

Wodne dyspersje silikonowe, wypetniacze, srodki modyfikujgce, dodatki biocydowe oraz pigmenty.

E. Siatka zbrojaca

Cechy

. alkalioodporna

. sztywny splot

. wysoka gramatura 367 g/m2

. ekstremalna o odporno$¢ na uderzenia — nawet powyzej 130J

Siatka pancerna z wtékna szklanego 335 g/m2 przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej w

systemach ocieplen .
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA:
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplen
Po min. 48h od przyklejenia (dotyczy masy / zapraw klejgcych) ptyty styropianowe nalezy przeszlifowac
gruboziarnistym papierem sciernym lub tarkg do styropianu, a nastepnie doktadnie odpyli¢. Talerzyki
tacznikow zaszpachlowa¢. Zamocowaé w zaprawie / masie klejgcej do zatapiania siatki ,listwy narozne,
przyokienne, profile dylatacyjne, siatki ,diagonalne” w otworach okiennych i drzwiowych, itp., i pozostawi¢
do wyschnigcia. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Szczeliny miedzy
ptytami na catej grubo$ci ocieplenia nalezy wypenic¢ styropianem lub niskorosprezng pianka poliuretanowg
UWAGA!
Nie zostawia¢ odstonietych ptyt styropianowych przez dtuzszy okres czasu, co moze doprowadzi¢ do
zniszczenia jego powierzchni przez promieniowanie UV, a w konsekwencji do ostabienia przyczepnosci
zaprawy / masy klejacej. Jezeli na powierzchni styropianu pojawi sie pylaca, pozétkta warstwa badz gdy
ptyty styropianowe narazone sg na dziatanie stonca diuzej niz 7 dni wowczas nalezy je doktadnie
przeszlifowac i odpylic.
ZASTOSOWANIE:
Gotowg zaprawe / mase klejgca naniesc¢ ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm lub za pomoca pacy
zebatej (zeby 8-10 mm) po czym wtopic siatke tak, aby zostata ona rbwnomiernie napigta i catkowicie
zatopiona w zaprawie / masie.
Sasiednie pasy siatki uktada¢ w poziomie bez zaktadu. Siatki nie zaklada¢ poza naroza lub oscieza
okienne.
Siatka z widkna szklanego nie moze by¢ stosowana jako jedyna siatka w warstwie zbrojgcej, zawsze
nalezy wykonac jako drugie dodatkowe zbrojenie siatkg .

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj splotu: gazejski

Dtugosé: =225 m

Szerokosc¢: 1,0 m (+10%)

Barwa: Pomaranczowa

Wymiary oczek w swietle: 4,7 x 5,6 mm (£10%)

Masa powierzchniowa: 367 (+18) g/m2

Zawartos¢ popiotu: 80,6 (+4) %

Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, badana na prébkach przechowywanych 28 dni w:

. Warunkach laboratoryjnych: = 100 N / mm

. [ Roztworze alkalicznym: 2 60 N/ mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy zerwaniu, badane na prébkach przechowywanych 28

dni w:
. Warunkach laboratoryjnych: 5,1 (+0,51)%
. [1 Roztworze alkalicznym: 2,9 (+0,29)%

Wartos¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku:
= 50% warto$ci w warunkach laboratoryjnych
Opakowania: rolka: 25 m
llos¢ opakowan na palecie: 30 rolek

ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

1,0 m2 siatki / 1 m2 powierzchni elewacji
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PRZECHOWYWANIE:
Przechowywa¢ w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +50°C w pozycji stojgcej. Chroni¢
przed zgnieceniem. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

SKLAD: Witokno szklane powlekane alkaliodporng dyspersja.

3.2.6 Parapety zewnetrzne

Wymienic¢ parapety zewnetrzne na parapety z blachy powlekanej z zaslepkami .
Parapet powinien wystawac 5,00 cm poza lico sciany. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie. Kolor antracyt jak balustrady schodéw.

3.2.7 Daszek nad wejsciem

Wymieni¢ daszek nad wejsciem na nowy w takiej samej formie — typowy daszek

proponowany przez producentoéw.- 1 sztuka.
3.2.8 Termomodernizacja scian szczytowych drewnianych

Sciany szczytowe wykonczone deskami drewnianymi . Wymieni¢ deski drewniane na
nowe bukowe w kolorze naturalnym , impregnowane , lakierowane lakierem
przezroczystym.

Za deskami potozy¢ wiatroizolacje, wetne mineralng 30,0cm , paroizolacje ora $ciane
wykonczy¢ 2xptyta GK wodoodporna , $ciane , wygtadzi¢ , pomalowac 2 farba akrylowa
biata. W grubosci sciany powinny byé zamontowane krawedziaki drewniane 12x12cm w

rozstawie co 60cm ( impregnowane ) . Jezeli ich nie ma nalezy krawedziaki dotozy¢.

A.Deski na elewacji

Deski debowe , szeroko$¢ 15 cm , grubos$¢ 2,2 cm .Deski modyfikowane termicznie , olejowane . , poziom
wilgotnosci 12%.. Deski musza by¢ sfazowane z zaokraglonymi kantami.
Potaczenie w naktadke z felcem .

B.Wiatroizolacja

Chroni izolacje termiczng scian od zewnatrz przed opadami atmosferycznymi oraz niekontrolowanymi przeptywami
powietrza, zmniejszajgc wydatnie straty energii cieplnej budynku,

Wysoka paroprzepuszczalnos¢ gwarantuje dobrg wentylacje $cian budynku, chronigc przed zawilgoceniem i
powstawaniem grzybéw i pleéni,

Ostania izolacje termiczng przed wyrywaniem wiokien i zakurzeniem,

Zapobiega wychtadzaniu budynku, utrzymujgc jego wysokie parametry cieplne,jest stabilizowana na UV, dzieki
czemu moze by¢ wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych do jednego miesigca

Dane techniczne

Materiat widknina polipropylenowa
Kolor szary
Ciezar powierzchniowy [g/m2] 100
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Wytrzymato$¢é na rozdzieranie wzdtuz/w poprzek [N] 130

Wspotczynnik Sd [m] 0,02

Klasa odpornos$ci ogniowej F

Odpornos¢ na przesigkanie przed/po sztucznym starzeniu W3

Zakres temperatury uzytkowej -40°C do -120°C
Odpornos¢ na UV 30 dni

Ciezar [kq] 7,5

Dtugosé x szerokos¢ rolki [m] 50x1,5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych 016-CPR/2013

C.Wetna mineralna

Wetna mineralna skalna

Grubos¢ (w mm): 2 X 150

Wspétczynnik izolacji cieplnej Lambda (w W/mK): 0.036

llos¢ paneli w paczce: 1

Dtugos¢ (w m): 3.5

Wetna mineralna 150 mm to izolacja wykonana z wielkoformatowych mat , zapewnia komfort termiczny na
poddaszach. Moze by¢ stosowany jako niepalne ocieplenie: stropodachéw wentylowanych i poddaszy, w
rozwigzaniach nakrokwiowych, stropéw drewnianych i podtdg na legarach, sufitéw podwieszanych, np. nad
nieogrzewanymi pomieszczeniami, $cian o konstrukcji szkieletowe;j.

Istotne cechy:

Maty to produkt niepalny o najwyzszej klasie reakcji na ogien A1.

Zabezpieczone przed dziataniem wilgoci, zadeklarowana kroétkotrwata i dtugotrwata nasigkliwos¢. Deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,036 [W/mK].

Materiat wykonania Wetna mineralna
Grubos¢ (w mm) 150
Wspétczynnik izolacji cieplnej Lambda (w W/mK) 0.036

llo$¢ paneli w paczce 1

Dtugosc¢ (w m) 3.5

Powierzchnia pokryta przez produkt (w m?) 3.5
Przeznaczenie Dach/$ciana
Szerokos$¢ (w m) 1

Typ produktu Izolacja termiczna
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Wskaznik absorpcji dzwieku a (w %) 0

Kolor Zielony

Podatnos¢ izolacji na ogien wg Euroclass Al

D.Paroizolacja

Folia paroizolacyjna z barierg energetyczng posiada podwyzszony wspotczynnik paroizolacyjnosci SD>100 m.
Poprawia funkcjonowanie wetny mineralnej. Stanowi bariere dla promieniowania UV. Dodatkowo odbija
promieniowanie cieplne pochodzgce z wnetrza budynku, dzieki czemu ogrzewanie jest bardziej efektywne, co
pozwala zmniejszyC zuzycie energii. Ponadto folia ma podwyzszong wytrzymato$¢ na rozcigganie, rozrywanie i
uszkodzenia mechaniczne.

Dostepne wymiary plyt (dtugos¢ x szerokos$¢ x grubosé)

Szerokos$¢: 2 lub 4 m

Dtugos¢: 25 lub 50 m

Grubos¢: 0,2 mm +/- 10%

Kolor: niebieski

Materiat: polietylen niskiej gestosci

Opor pary wodnej: 5,04 *10"" (m**s*Pa)/kg +/- 30 %

SD>100 m

Wodoszczelnos¢: Wodoszczelna przy 2 kPa

Klasa reakcji na ogien: Klasa F

Zastosowanie

Paroizolacja przeznaczona jest do pomieszczen mieszkalnych na poddaszach we wszystkich obiektach
budownictwa ogdlnego. Stanowi niezbedng ochrone dachu przed wilgocig napierajacg z wnetrza budynku.
Cechy szczegolne

Odznacza sie 3-krotnie lepszym odbiciem promieniowania cieplnego do wnetrza budynku, w poréwnaniu z
tradycyjng folig paroizolacyjng PE.

Certyfikaty i atesty: EN 13984:2013

Montaz: Folie uktada sie jednowarstwowo od wewnetrznej strony konstrukcji dachu pionowo lub poziomo
wzgledem krokwi. Istotny jest montaz folii strong zadrukowang do wnetrza budynku. Folie nalezy rozktadac z
lekkim naprezeniem. Folie trzeba tgczy¢ na zaktad przy pomocy tasmy klejgcej, zas potgczenie z krokwig najlepiej
wykonac przy uzyciu tasmy dwustronnie klejonej. Wszelkie fgczenia pasow folii nalezy wykonac¢ z najwiekszg
starannoscig stosujac min. 10-centymetrowy zaktad, aby nie dopusci¢ do jej rozszczelnienia.

E. Plyty GK x 2

Ptyta gipsowo-kartonowa Wodoodporna zielona 12.5mm. 120cmx260cm.Ptyta gipsowo-kartonowa woda zielona
zapewnia zmniejszone wchtanianie wody - nasigkliwo$é mniejsza niz 10%. Ptyta gk moze funkcjonowaé przy
okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza do 85% przez 10 godzin w ciggu doby.

Przeznaczona do tazienek, kabin prysznicowych w mieszkaniach i budynkach uzytecznosci publicznej

Rdzen gipsowy zaimpregnowany srodkami redukujgcymi wchianianie wilgoci

Karton zabezpieczony substancjami grzybobdéjczymi

Wiasciwosci Piyty gk :

Mniejsza nasigkliwosc¢
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tatwa obrébka

Niepalna

Mozliwe wykonanie elementéw tamanych po nafrezowaniu

Niewielka odksztatcalno$¢ przy zmiennych warunkach wilgotnosciowo - cieplnych

Zastosowanie Piyty gk :

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen jako oktadzina w

systemach suchej zabudowy.

F.Farba akrylowa

Farba jest wodorozcienczalng farbg akrylowg w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyzszej jakos$ci
zywic, pigmentéw, wypeiniaczy oraz dodatkéw uszlachetniajgcych i zabezpieczajgcych. Farba tworzy
matowg powtoke, zapewniajgc dobre krycie juz przy jednokrotnym malowaniu.

Podtoze powinno by¢ czyste i suche. Luzne, od-spojone i zmniejszajgce przyczepnosc czesci pod-toza,
stare powloki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy przed zastosowaniem farby
usungé. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak réwniez z
wszelkich srodkow zapobiegajgcych przyleganiu (oleje, tluszcze, woski). Ewentualne ubytki podioza
nalezy uzupetni¢ odpowiednimi materiatami w zaleznosci od jego rodzaju. Nowe tynki malowa¢ po
wyschnieciu, jednak nie wczesniej niz 28 dni od ich natozenia. Podtoza nasigkliwe (np. gazobeton)
nalezy zagruntowac¢ gruntem uniwersalnym lub rozcienczong farbg Podtoza silnie zabrudzone nalezy
uprzednio zagruntowac¢ farbg PODKLADOWA,

Temperatura stosowania i podfoza: od +5°C do +30°C Optymalna temperatura pracy: od
+10°C do +25°C Orientacyjne zuzycie: 0,10+0,13 I/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza
przy jednokrotnym malowaniu

Orientacyjna wydajnos¢: 8,0+12,0 m?/| w zaleznosci od chtonnosci pod-toza przy
jednokrotnym malowaniu

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: - rodzaj | wg PN-C-81914:2002 - klasa 3 wg PN-EN
13300:2002

Odpornos¢ chemiczna: na benzyne i rozcienczone detergenty

Czas wysychania: 1+2 godziny przy temperaturze podtoza i otoczenia ok. 20°C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza ok. 50%

Naktadanie kolejnych warstw: po min. 2 godz.

Zalecana ilos¢ warstw: 1+2 w zaleznosci od chtonnosci i stanu pod-toza

Faktyczne zuzycie moze sie nieznacznie rézni¢ od podanego powyzej w zaleznosci od
réwnosci i chtonnosci pod-toza, sposobu naktadania, temperatury w pomieszczeniu, itp.
Zawartos¢ LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE: ponizej 20 g/l

Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE, Kat. A/a/WB wynosi 30 g/l (2010)

Posiada atest PZH

Przechowywanie: Farba nadaje sie do stosowania w okresie 24 miesiecy od daty produkciji
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pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamknietym opakowaniu, w suchych
warunkach.

Przechowywac i przewozi¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5°C
do +30°C.

Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem i bezpo$rednim

nastonecznieniem.

3.2.9 Termomodernizacja poddasza.
Pomieszczenie 1.1,1.3,1.4 ,1.5

Zerwac¢ istniejgcg zabudowe poddasza w pomieszczeniach, jest to tynk na macie z
trzciny . Wykonac izolacje stropu oraz potaci dachu jak w zatgczonym projekcie . Strop i
pofacie dachu wykonczy¢ 2 x ptyta GK wodoodporna , wygtadzi¢ , pomalowa¢ 2 x farba
akrylowa kolor biaty. Odtworzy¢ Scianki zabudowy.

Pomieszczenie 1.2,1.6 ( powierzchnia po podiodze 92+ 10,50 = 102,50 m2)

Izolacja stropu drewnianego . Na istniejgce deski potozy¢ paroizolacje , 18cm weiny
mineralnej , wiatroizolacje , catos¢ zakonczy¢ deskg OSB wodoodporng . Dla osadzenia
desek wykonaé rusztowanie z krawedziakow drewnianych 8/20cm w rozstawie co 60cm.
Konstrukcje drewniang dachu , krawedziaki pomalowaé farbami ogniochronnymi .

Na poddaszu , znajduje sie stalowy zbiornik — zdemontowac .
3.2.10 Przedtuzenie dachu , montaz rynien.

Ze wzgledu na docieplenie $cian zewnetrznych 20cm styropianu , nalezy przedtuzy¢
konstrukcje drewniang dachu oraz doda¢ pas dachéwki karpiéwki utozonej jak
istniejaca.

Wykonac¢ rowniez nowa deske czotowg i osadzi¢ nowe rynny i rury spustowe
systemowe PCV.

Wydtuzenie dachu , nalezy dobi¢ do istniejgcych krokwi o wymiarach 9x14cm ,
Dodatkowe krokwie o wymiarach 9x14cm i dtugosci 150 cm . Dobijane krokwie
wypuscic za lico docieplanej sciany ( 20cm styropianu ) . Przedtuzy¢é murtate oraz
doda¢ krokwie i jetke.

Przy wykonywaniu prac , sprawdzi¢ drewniang konstrukcje dachu , jezeli zajdzie
koniecznos¢ nalezy wymieni¢ zniszczone krokwie ( przyja¢ 10% do wymiany ) .

Dodac pas dachowki karpiowki uktadanej jak istniejgca w koronke.
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3.2.11 Remont komina.

Przewody komina , nalezy oczysci¢ z sadzy mechanicznie i chemicznie . W istniejgcy
przewdd zostanie wstawiona rura ze stali nierdzewnej i wyprowadzona ponad dach

( Patrz projekt instalacji hazu ) . Ponad dachem , skuc istniejgcy tynk , w razie
koniecznosci przemurowac cegty. Komin wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi jak cokét
budynku .Wykonaé nowe obroébki blacharskie na styku komina z dachem. Wykonaé
nowa czapke kominiarskg . Jezeli przy renowacji komina zostang uszkodzone dachowki
, halezy je wymienic .

W pomieszczeniu kuchni wykonaé otwory nawiewny i wywiewny jak w projekcie.
Otwory wykonczy¢ kratkami wentylacyjnymi na zewnatrz i wewnatrz

pomieszczenia . W otwory osadzi¢ kanat Z wykonane ze stali nierdzewnej
3.2.12 Czyszczenie pokrycia dachowego( dachdéwka karpiéwka).

Czyszczenie dachowki wykona¢ myjka cisnieniowg zimna woda pod cisnieniem od 150
do 200 bar. Dodatkowo wykonaé¢ impregnacje — hydrofobizacje pokrycia dachowego .

Prace wykonywac¢ przy temperaturze wyzej niz 5 stp na zewnatrz.

A. Hyrofobizacja dachéwki

Produkt jest gotowym do uzycia, wysokiej, jakosci srodkiem hydrofobizujgcym,
przeznaczonym do impregnacji wodoodpornej cegiet, ptytek klinkierowych oraz
materiatéw ceramicznych takich jak cegty elewacyjne, cegty recznie formowana,
dachéwki, ptytki podtogowe itp.

Produkt posiada zdolnos¢ samoistnego reagowania z mineralnymi materiatami
budowlanymi. Tworzaca sie substancja aktywna dzieki trwatemu wigzaniu
chemicznemu z zabezpieczong powierzchnig tworzy niewidoczng impregnacije
ochronng o bardzo dtugotrwatym i skutecznym dziataniu. Impregnowane powierzchnie
wykazujg doskonatg odporno$¢ na powstawianie zabrudzen, zwigkszong
mrozoodpornosc¢, poprawiong izolacyjnos¢ termiczng i zredukowane ryzyko
powstawiania wykwitow. Impregnacja korzystnie poprawia wyglad cegty, przez co
doskonale nadaje sie do zabezpieczenia zaréwno nowych powierzchni jak i do
renowacji starych muréw ceglanych i klinkierowych.

Impregnat nie zmienia wyglagdu powierzchni — nie tworzy powtoki. Przy niektorych
rodzajach materiatu impregnat moze powodowa¢ delikatne wzmocnienie koloru.
Wiasciwosci:

[ doskonata zdolnos$¢ do penetracji podioza

] schniecie do nielepigcej sie postaci
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[ szybkie powstawanie efektu hydrofobowego

[ skuteczno$¢ w przypadku matych peknie¢ i szczelin (dezaktywacja rys)
[ redukuje sktonno$¢ do zabrudzen, zapobiega powstawaniu grzybdw i
porostow

[ otwarty na dyfuzje pary wodnej

] skuteczny takze na wilgotne podtoza

3.2.13 Wymiana okien , drzwi , zaluzje.

Wymieni¢ 4 okna wskazane w projekcie oraz drzwi zewnetrzne . Na oknach zatozy¢

zaluzje reczne .
3.2.14. Kottownia w piwnicy.

W piwnicy zdemontowaé kociot weglowy wraz z instalacjg . W kottowni po demontazu

pieca ,zatozyC stalowa kratke wentylacyjng na przewod wentylacyjny i dymowy .
3.2.15.Balustrady.

Balustrady wykona¢ jako systemowe , stal czarna malowana proszkowo na kolor
grafitowy . Rozstaw pionowych poprzeczek co 12cm . Wysoko$¢ pochwytéw dla pochyini

75cm i 90 cm . Wysokos¢ pochwytow dla schodéw 110 cm .
3.3. Projekt termomodernizacji- czesé elektryczna .

Budynek jest wyposazony w instalacje energetyczng .

ZASILANIE KOTLA GAZOWEGO.

W poblizu kotta gazowego nalezy zainstalowa¢ gniazdko elektryczne, pojedyncze z
uziemieniem 16A.

Gniazdko nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?’ z najblizszej puszki rozdzielczej
instalacji gniazd.

Kabel prowadzi¢ podtynkowo. Po utozeniu kabla miejsce wkucia nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

GNIAZDO OGRODOWE.

Na elewacji zewnetrznej, w miejscu wskazanym na rysunku nalezy zainstalowac
ogrodowe gniazdko elektryczne jednofazowe, 16A, min IP66.

Gniazdko nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych przewodem
YDY 3x2,5mm?®.

W poblizu wejscia do piwnicy w miejscu wskazanym na rysunku nalezy zainstalowac

rozdzielnie typu RNT-2 N+PE wyposazong w roztgcznik izolacyjny typu FR 16A 1P.
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Roztgcznik FR ma za zadanie roztgczenie zasilania gniazda ogrodowego w celu

unikniecia nieautoryzowanego uzycia.

1szt - gniazdko elektryczne pojedyncze, podtynkowe, 16A

1szt - gniazdko elektryczne natynkowe 16A, IP66

1szt - rozdzielnia elektryczna RNT-2 N+PE (2 moduty)
1 szt - roztgcznik izolacyjny FRP301 16A 1P
30m - przewod elektryczny YDY 3x2,5mm2

4. Charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego po termomodernizacji

PIWNICA
-1.1 Holl 15,00
-1.2 Piwnica 11,00
-1.3 Piwnica 14,00
RAZEM PIWNICA 40,00 M2
PARTER
0.1 Holl / szatnie 23,30
0.2 Sala zabaw 59,00
0.3 Kuchnia 13,20
0.4 Biuro 15,70
0.5 Sanitariaty 19,15
RAZEM PARTER 130,35 M2
PODDASZE
1.1 Holl / komunikacja 17,20
1.2 Strych 42,00
1.3 Pokoj 11,25
1.4 Pokdj 11,25
1.5 Pokoj 7,10
1.6 Strych 10,00
RAZEM PODDASZE 98,80 M2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 269,15 M2
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KUBATURA 1150,00 M3

WYSOKOSC / DLUGOSC / SZEROKOSC (m) 9,90 /19,87 / 12,04

LICZBA KONDYGNACJI 2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o

sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Planowana Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste .
Prace budowlane , nalezy prowadzi¢ w porach suchych.

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce fundamenty i posadowienie budynku.

6. Niepetnosprawni

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze;

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie zewnetrzng
Dostep do budynku i pomieszczen wewnatrz bez progéw, szerokosé drzwi dostosowana

do szerokosci wozka inwalidzkiego..

7.Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie.
7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob

odprowadzania sciekéw.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:
. Woda do celéw bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu

. Kanalizacja sanitarna — do istniejgcego szamba
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe prowadzone na teren wiasny.
7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych .

Obiekty nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko Smieci.

Przedmiotowa inwestycja , nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadéw
zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy
odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne

sktadowisko odpaddw.

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol

elektromagnetycznych.

Tereny zabudowy ustugowej .

Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 45
dB

Przy zastosowaniu stropéw i scian akustycznych wewnatrz obiektu.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan ,

glebe, wody.
Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewdw.

w przyszitosci.
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TOM 3 ZALACZNIKI
1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z péz. zm) , niniejszym oswiadczam , ze projekt zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI

44-153 Bargtoéwka , ul. Przedszkolna 5

INWESTOR

Gmina Sosnicowice , 44-153 Sosnicowice , ul. Rynek 19

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéow : OP - 0081

SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199

KONSTRUKCJA : mgr inz . Henryk Borecki
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92

Na licie czlonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/2950/01

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Matgorzata Kuwaczka- Hajok

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjn0-budowlanej
Nr ewidencyjny uprawnien: SLK/1193/POOK/06. Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/B0/4651/07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE : mgr inz. Btazej Pokomeda

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalaciji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/0998/POOE/05
Nr na liscie cztonkéw |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/3866/06

SPRAWDZAJACY : Krystian Gateczka

Upr budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
elektrycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : 629/92

Nr na liscie cztonkéw |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/7412/02

DATA OPRACOWANIA

Lipiec 2021
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5.Ekspertyza stanu technicznego drewnianej

konstrukcji dachu budynku

Budynek objety niniejszym projektem to obiekt dwukondygnacyjny , czesciowo
podpiwniczony , kryty dachem dwuspadowym .

Budynek przedszkola to obiekt prosty w formie . Wejscie do budynku w formie podcienia
Uktad okien symetryczny w jednym rytmie .

Sciany zewnetrzne oraz nosne zbudowane z cegly petnej o grubosci 46,0 cm , $ciany
no$ne wewnatrz grubosci 30,0 cm .

Podtoga nad piwnicg betonowa , podtoga nad parterem konstrukcji drewnianej . Schody
zejsciowe do piwnicy betonowe , schody prowadzgce na poddasze drewniane.

Dach konstrukcji drewnianej , kryty dachowka karpiowka utozong w koronke .
Konstrukcja dachu nad czesci budynku wyzszego ptatwiowo-kleszczowa . Konstrukcja
dachu na czesci nizszej budynku nad salg zabawa jetkowo- wieszarowa . Krowie o
wymiarach 9/14 cm w rozstawie co 95 cm .

Pokrycie dachu wraz z drewniang konstrukcjg dachu w czes$ci strychowej gdzie
konstrukcja jest widoczna sg w stanie zadowalajgcym.

W trakcie wykonywania prac budowlanych , po odstonieciu konstrukcji dachu ( zerwanie
istniejgcego tynku ) nalezy zweryfikowa¢ stan techniczny elementéw konstrukcyjnych w
razie watpliwosci zawezwa¢é projektanta.

Zalecenia ogélne

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

. Prace prowadzi¢ przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie doswiadczenie,

. Podczas prowadzenia prac nie mozna zapomniec¢ o zastosowaniu elementow
zabezpieczajgcych na czas realizacji prac, ich niezastosowanie moze prowadzi¢ do

katastrofy budowlanej,

o Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad wiedzy i sztuki budowlanej,
. Podczas prowadzenia prac stosowac przepisy BHP, Sanepid, itp.,
. Pracownikéw oraz wszystkie osoby uczestniczgce w procesie budowlanym

nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.
Whnioski
Budynek moze zosta¢ poddany termomodernizacji , zgodnie z projektem oraz zasadami

wiedzy technicznej
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mgr inz . Henryk Borecki
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92

Na liscie cztonkow Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/2950/01
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