
(12,96+10,30+10,51+1,67+1,72+0,28+1,59)*1,0*2,0(9,17+7,98+10,36)*1,0*1,20(12,04+10,3+9,11+1,0+1,72+0,28+1,59)*2,0(9,17+7,24+10,36)*1,20(12,04+10,30+9,51+1,0+1,72+0,28+1,59)*0,45(9,17+7,24+10,36)*0,70104,20-35,14masy wykopu111,07minus masy pozostające w ziemi-69,06*0,15-23,15*0,15-25,99111,07-71,25(1,26+0,60+0,60)*0,25*1,31*21,26*0,60*0,25*21,61+0,38(12,04+10,57+9,51)*3,24(1,20+1,72+0,28)*3,24(1,59+9,17+7,24+10,56+1,62+2,58)*3,249,51*2,64*27,24*(6,96-3,22)*0,5284,33minus otwory okienne i drzwiowe o -2,0*1,0*2powierzchni ponad 1,0 m2-1,23*1,44*4-1,45*1,45*2-1,52*1,42-1,20*1,47*2-1,20*1,17*2-1,17*1,08(2,0*2+1,0)*0,30*2(1,23+1,44)*2*0,30*4(1,45+1,45)*2*0,30*2(1,52+1,42)*2*0,30(1,20+1,47)*2*0,30(1,20+1,17)*2*0,30*2(1,17+1,08)*2*0,305,0*3,03,0*1,202,96*1,2022,15*22,58*1,772,58*2,769,50*6,40*27,24*7,80KNR 202/ założenia szczegółowe do 1196,02/(6*0,84)rozdziału 16 , pkt 5.15(1,71+5,36+2,45+3,37+3,20)*0,40*1,70(1,15+4,0+1,60+9,17+7,24+10,82+1,67+6,14)*0,40*0,90(1,71+5,36+2,45+3,37+3,20)*0,40(1,15+4,0+1,60+9,17+7,24+10,82+1,67+6,14)*0,40(12,96+4,35+4,0+1,60+9,17+7,98+10,82+1,67+10,43)*0,10*0,0512,96+4,35+4,0+1,60+9,17+7,98+10,82+1,67+10,435,0*1,50*0,201,60*0,35*0,15*31,72*0,35*0,15*37,50*0,80*1,0*21,0*0,80*1,01,70*0,80*1,0*25,15*1,50*0,102,20*1,60*0,105,15*1,502,20*1,605,15*1,502,20*1,60(6,85*2+1,0+1,70*2)*0,30*0,301,60*0,20*0,846,45*0,20*(0,84+0,54)*0,5*2(2,30+1,70)*0,20*0,545,15*1,50*0,151,60*1,50*0,155,15*0,12*0,0851,60*1,051,72*1,05266,70/1000(6,85*2+1,60+2,30+1,70*2+1,70*2+1,10*2+4,85*2+1,0*2)*0,301,60*0,846,45*2*(0,84+0,54)*0,51,60*0,54(1,50+6,75*2+2,20)*0,155,15*1,50(5,15*4+1,28)*0,0851,50*1,60(0,15+0,30)*1,60*3(0,15+0,35)*1,72*31,05*0,705,15*2+1,50+0,70+0,851,50*0,08*0,14*417,55*0,08*0,14*45,30*0,08*0,14*24,51*0,07*0,16*23,10*0,07*0,162,0*0,14*0,14*62,0*0,20*0,20*61,50*(0,08+0,14)*2*417,55*(0,08+0,14)*2*45,30*(0,08+0,14)*2*23,10*(0,07+0,16)*22,0*0,14*4*62,0*0,20*4*6F4,51*6,20F2,90*1,40F4,60*2,60E4,0*1,90*2F4,51*6,202,90*1,404,60*2,60E4,0*1,90*24,0*2,30*2F4,51*6,202,90*1,404,60*2,60pom.1.2. 1.692,0+10,5043,98+102,504,0*1,60*212,80*259,18*0,03(10,94+9,05)*2*1,011,64*2*1,011,80+1,70+3,20+10,22+10,43+3,04,0*61,15*0,65(0,60+1,10)*2,0*21,15*0,65(1,10+0,60)*2*0,200,756,80*0,015(10,40+14,0)*0,5*5,06*212,0*7,60*21,60*1,80-7,20*4,0*0,5-3,60*3,20O1 okna PCV rama biała1,45*1,45*2O1 okna w ramie drewnianej bukowej0,57*0,71*2D12,0*1,0*21,45*1,45*21,44*1,23*40,70*6+1,10*6+1,35*2+1,45+1,08+1,10*20,70*6+1,10*6+1,35*2+1,45+1,08+1,10*26+6+2+1+1+2=18,23 m2,60*1,25(4,26+5,20+4,26)*1,25

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-09-23 Iwona Kozubska ......................

Przedmiar robót

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Budowa: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: 44-153 Bargłówka , ul. Przedszkolna 5 , działka nr 792/123

STWiOR: ST- 01

Kod CPV: 45214100-1  Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45443000-4  Roboty elewacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE  44-153 SOŚNICOWICE ,UL.RYNEK 19

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3 , AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYŃSKA 
44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4/4
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Jm
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Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
1 Element IZOLACJA ZEWNĘTRZNA ŚCIAN.

1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w 
gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(12,96+10,30+10,51+1,67+1,72+0,28+1,59)*1,0*2,0 78,060000

(9,17+7,98+10,36)*1,0*1,20 33,012000

RAZEM: 111,072000 m3 111,07

2 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

(12,04+10,3+9,11+1,0+1,72+0,28+1,59)*2,0 72,080000

(9,17+7,24+10,36)*1,20 32,124000

RAZEM: 104,204000 m2 104,20

3 KNR 401/603/2 
(1)

Izolacje pionowe murów preparatem gruntującym ,wykonanie izolacji : jednoskładnikowa, bitumiczna emulsja
gruntująca , izolacja przeciwwodna dwuskładnikowa, grubowarstwowa, wzmocniona włóknami 
modyfikowana polimerami powłoka bitumiczna m2 104,20

4 KNR 202/609/8 
(2)

Izolacje cieplne  z płyt styroduru grub.15 cm .
m2 104,20

5 KNR 202/829/5 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi na klej

Wyliczenie ilości robót:

(12,04+10,30+9,51+1,0+1,72+0,28+1,59)*0,45 16,398000

(9,17+7,24+10,36)*0,70 18,739000

RAZEM: 35,137000 m2 35,14

6 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

104,20-35,14 69,060000

RAZEM: 69,060000 m2 69,06

7 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:

masy wykopu 111,07 111,070000

minus masy pozostające w ziemi -69,06*0,15 -10,359000

-23,15*0,15 -3,472500

-25,99 -25,990000

RAZEM: 71,248500 m3 71,25

8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

111,07-71,25 39,820000

RAZEM: 39,820000 m3 39,82

9 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km do 10 km
Krotność=9 m3 39,82

10 Opłata za przyjęcie ziemi na składowisku m3 39,82

2 Element WYMIANA STUDZIENEK PIWNICZNYCH.

11 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(1,26+0,60+0,60)*0,25*1,31*2 1,611300

RAZEM: 1,611300 m3 1,61

12 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

1,26*0,60*0,25*2 0,378000

RAZEM: 0,378000 m3 0,38

13 KNR 202/1219/1 Analogia.Dostawa i montaż doświetlaczy okien piwnicznych wykonanych z poliestru wzmocnionego włóknem
szklanym o wymiarach 126x131x60 cm szt 2,0

14 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany m3 1,61

15 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych m3 0,38

16 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km do 10 km  , gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

1,61+0,38 1,990000

RAZEM: 1,990000 m3 1,99

17 Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku m3 1,99
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3 Element TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.

18 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych  na ścianach,  ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(12,04+10,57+9,51)*3,24 104,068800

(1,20+1,72+0,28)*3,24 10,368000

(1,59+9,17+7,24+10,56+1,62+2,58)*3,24 106,142400

9,51*2,64*2 50,212800

7,24*(6,96-3,22)*0,5 13,538800

RAZEM: 284,330800 m2 284,33

19 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt,
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

284,33 284,330000

minus otwory okienne i drzwiowe o -2,0*1,0*2

powierzchni ponad 1,0 m2 -4,000000

-1,23*1,44*4 -7,084800

-1,45*1,45*2 -4,205000

-1,52*1,42 -2,158400

-1,20*1,47*2 -3,528000

-1,20*1,17*2 -2,808000

-1,17*1,08 -1,263600

RAZEM: 259,282200 m2 259,28

20 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.20 cm , dodatkowe gruntowanie podłoża, 
wykonanie tynku   cienkowarstwowego na siatce , ściany z cegły. m2 259,28

21 KNR 23/2614/8 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.5 cm, dodatkowe przygotowaniem podłoża , 
wykonanie tynku cienkowarstwowego , ościeża szerokości do 30˙cm, z cegły.

Wyliczenie ilości robót:

(2,0*2+1,0)*0,30*2 3,000000

(1,23+1,44)*2*0,30*4 6,408000

(1,45+1,45)*2*0,30*2 3,480000

(1,52+1,42)*2*0,30 1,764000

(1,20+1,47)*2*0,30 1,602000

(1,20+1,17)*2*0,30*2 2,844000

(1,17+1,08)*2*0,30 1,350000

RAZEM: 20,448000 m2 20,45

22 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych ścian , krawędziaki 12x12 cm.

Wyliczenie ilości robót:

5,0*3,0 15,000000

3,0*1,20 3,600000

2,96*1,20 3,552000

RAZEM: 22,152000 m2 22,15

23 KNR 202/616/1 Wykonanie paroizolacji folią m2 22,15

24 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho , wełna 
grubości  2x 15 cm m2 22,15

25 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 
12,5˙mm m2 22,15

26 KNR 202/2006/7
(2)

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm m2 22,15

27 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa m2 22,15

28 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami akrylowymi płyt gipsowych , z gruntowaniem, 2-krotnie- analogia. m2 22,15

29 KNR 202/9910/3 Lakierowanie desek dębowych przed zabudową na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

22,15*2 44,300000

RAZEM: 44,300000 m2 44,30

30 KNR 202/9910/1 Zabudowa desek dębowych elewacyjnych szerokości 15 cm ,grubości 2,2 cm modyfikowane termicznie , 
olejowane m2 22,15

31 KNR 23/2615/2 
(1)

Ocieplenie podcienia  budynku  płytami z wełny mineralnej grub.30 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,

Wyliczenie ilości robót:

2,58*1,77 4,566600

RAZEM: 4,566600 m2 4,57

32 KNR 23/2615/2 
(1)

Ocieplenie ścian podcienia budynku płytami z wełny mineralnej grub.15 cm , wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,58*2,76 7,120800

RAZEM: 7,120800 m2 7,12
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33 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

9,50*6,40*2 121,600000

7,24*7,80 56,472000

RAZEM: 178,072000 m2 178,07

34 Czas pracy rusztowania.

Wyliczenie ilości robót:

KNR 202/ założenia szczegółowe do 1196,02/(6*0,84)

rozdziału 16 , pkt 5.15 237,305556

RAZEM: 237,305556 mg 237,31

4 Element OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU.

35 KNR 202/1101/7
(1)

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir z piaskiem filtracyjnym

Wyliczenie ilości robót:

(1,71+5,36+2,45+3,37+3,20)*0,40*1,70 10,941200

(1,15+4,0+1,60+9,17+7,24+10,82+1,67+6,14)*0,40*0,90 15,044400

RAZEM: 25,985600 m3 25,99

36 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego  geowłókninami

Wyliczenie ilości robót:

(1,71+5,36+2,45+3,37+3,20)*0,40 6,436000

(1,15+4,0+1,60+9,17+7,24+10,82+1,67+6,14)*0,40 16,716000

RAZEM: 23,152000 m2 23,15

37 KNR 231/202/5 Wykonanie nawierzchni opaski wokół budynku z otoczaków frakcji 1-4 cm , rozścielanie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 23,15

38 KNR 231/202/6 Dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy otoczaków do 15 cm
R = 10,000   M = 1,000   S = 10,000 m2 23,15

39 KNR 231/402/3 Wykonanie poduszki betonowej pod obrzeże

Wyliczenie ilości robót:

(12,96+4,35+4,0+1,60+9,17+7,98+10,82+1,67+10,43)*0,10*0,05 0,314900

RAZEM: 0,314900 m3 0,31

40 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

12,96+4,35+4,0+1,60+9,17+7,98+10,82+1,67+10,43 62,980000

RAZEM: 62,980000 m 62,98

5 Element POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA I SCHODY.

41 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-pochylnia i schody istniejące

Wyliczenie ilości robót:

5,0*1,50*0,20 1,500000

1,60*0,35*0,15*3 0,252000

1,72*0,35*0,15*3 0,270900

RAZEM: 2,022900 m3 2,02

42 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7,50*0,80*1,0*2 12,000000

1,0*0,80*1,0 0,800000

1,70*0,80*1,0*2 2,720000

RAZEM: 15,520000 m3 15,52

43 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady  betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,50*0,10 0,772500

2,20*1,60*0,10 0,352000

RAZEM: 1,124500 m3 1,12

44 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,50 7,725000

2,20*1,60 3,520000

RAZEM: 11,245000 m2 11,25

45 KNR 202/602/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek 
za  następną warstwę m2 11,25

46 KNR 202/602/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, dwuskładnikowa, elastyczna, 
grubowarstwowa powłoka na bazie bitumu modyfikowanego polimerem, wzmacniana włóknami

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,50 7,725000

2,20*1,60 3,520000

RAZEM: 11,245000 m2 11,25
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47 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

(6,85*2+1,0+1,70*2)*0,30*0,30 1,629000

RAZEM: 1,629000 m3 1,63

48 KNR 202/101/6 Wykonanie murów fundamentowych pochylni z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1,60*0,20*0,84 0,268800

6,45*0,20*(0,84+0,54)*0,5*2 1,780200

(2,30+1,70)*0,20*0,54 0,432000

RAZEM: 2,481000 m3 2,48

49 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,50*0,15 1,158750

1,60*1,50*0,15 0,360000

5,15*0,12*0,085 0,052530

RAZEM: 1,571280 m3 1,57

50 KNR 202/218/2 
(1)

Schody żelbetowe  proste na płycie grubości 8˙cm, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,60*1,05 1,680000

1,72*1,05 1,806000

RAZEM: 3,486000 m2 3,49

51 KNR 202/218/6 
(1)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty do 15 cm z betonu C20/25
Krotność=7 m2 3,49

52 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

266,70/1000 0,266700

RAZEM: 0,266700 t 0,27

53 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii 
III m3 7,52

54 KNR 202/829/1 Licowanie murków pochylni i schodów płytkami klinkierowymi na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(6,85*2+1,60+2,30+1,70*2+1,70*2+1,10*2+4,85*2+1,0*2)*0,30 11,490000

1,60*0,84 1,344000

6,45*2*(0,84+0,54)*0,5 8,901000

1,60*0,54 0,864000

(1,50+6,75*2+2,20)*0,15 2,580000

RAZEM: 25,179000 m2 25,18

55 KNR 202/829/5 Licowanie murków pochylni i schodów płytkami klinkierowymi na klej, m2 25,18

56 KNR 202/1121/3 Okładziny schodów i płyty pochylni z płytek na klej, płytki klinkierowe mrozoodporne, antypoślizgowe 
,stopnice ryflowane z kapinosem

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,50 7,725000

(5,15*4+1,28)*0,085 1,859800

1,50*1,60 2,400000

(0,15+0,30)*1,60*3 2,160000

(0,15+0,35)*1,72*3 2,580000

1,05*0,70 0,735000

RAZEM: 17,459800 m2 17,46

57 KNR 202/1209/1 Osadzenie balustrady z pochwytem stalowym pochylni dla niepełnosprawnych , balustrada stalowa 
powlekana ,kolor grafit

Wyliczenie ilości robót:

5,15*2+1,50+0,70+0,85 13,350000

RAZEM: 13,350000 m 13,35

58 KNR 231/511/2 
(1)

Uzupełnienie nawierzchni chodnika  z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 10,0

59 KNR 221/401/4 Uporządkowanie trawnika , nasianie nowej trawy  z nawożeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,0

60 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 8,0

61 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km do 10 km
Krotność=9 m3 8,0

62 Opłata za przyjęcie ziemi na składowisko m3 8,0

63 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych m3 2,02

64 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km do 10 km , gruz (kol.17-19)
Krotność=9 m3 2,02

65 Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku m3 2,02
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6 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU

66 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,08*0,14*41 0,688800

RAZEM: 0,688800 m3 0,69

67 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

7,55*0,08*0,14*4 0,338240

5,30*0,08*0,14*2 0,118720

RAZEM: 0,456960 m3 0,46

68 KNR 202/408/2 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

4,51*0,07*0,16*2 0,101024

3,10*0,07*0,16 0,034720

RAZEM: 0,135744 m3 0,14

69 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,14*0,14*6 0,235200

RAZEM: 0,235200 m3 0,24

70 KNR 202/406/4 Płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,20*0,20*6 0,480000

RAZEM: 0,480000 m3 0,48

71 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(0,08+0,14)*2*41 27,060000

7,55*(0,08+0,14)*2*4 13,288000

5,30*(0,08+0,14)*2*2 4,664000

3,10*(0,07+0,16)*2 1,426000

2,0*0,14*4*6 6,720000

2,0*0,20*4*6 9,600000

RAZEM: 62,758000 m2 62,76

7 Element TERMOMODERNIZACJA PODDASZA.

72 KNR 401/429/4 Analogia.Rozbiórka tynku na macie z trzciny.

Wyliczenie ilości robót:

F 4,51*6,20 27,962000

F 2,90*1,40 4,060000

F 4,60*2,60 11,960000

E 4,0*1,90*2 15,200000

RAZEM: 59,182000 m2 59,18

73 KNR 202/616/1 Założenie wiatroizolacji

Wyliczenie ilości robót:

F 4,51*6,20 27,962000

2,90*1,40 4,060000

4,60*2,60 11,960000

E 4,0*1,90*2 15,200000

4,0*2,30*2 18,400000

RAZEM: 77,582000 m2 77,58

74 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, grub.30 cm m2 77,58

75 KNR 202/616/1 Założenie paroizolacji

Wyliczenie ilości robót:

F 4,51*6,20 27,962000

2,90*1,40 4,060000

4,60*2,60 11,960000

pom.1.2. 1.6 92,0+10,50 102,500000

RAZEM: 146,482000 m2 146,48

76 KNR 202/612/4 Osadzenie płyt OSB grub.25 mm

Wyliczenie ilości robót:

43,98+102,50 146,480000

RAZEM: 146,480000 m2 146,48

77 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa 
grub.18 cm m2 102,50

78 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych podwójnych m2 77,58

79 KNR 202/2006/4
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stropach, na rusztach, płyty grubości 
12,5˙mm m2 77,58

80 KNR 202/2006/8
(2)

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stropach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm m2 77,58
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81 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 
2-stronne

Wyliczenie ilości robót:

4,0*1,60*2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,80

82 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

12,80*2 25,600000

RAZEM: 25,600000 m2 25,60

83 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

59,18*0,03 1,775400

RAZEM: 1,775400 m3 1,78

84 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km do 10 km
Krotność=9 m3 1,78

85 Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku m3 1,78

8 Element POKRYCIE DACHU I ODWODNIENIE DACHU.

86 KNR 202/504/4 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna - przedłużenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

(10,94+9,05)*2*1,0 39,980000

11,64*2*1,0 23,280000

RAZEM: 63,260000 m2 63,26

87 KNRW 
202/525/1

Rynny dachowe z PVC łączone na klej, półokrągłe, Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11,80+1,70+3,20+10,22+10,43+3,0 40,350000

RAZEM: 40,350000 m 40,35

88 KNRW 
202/531/3

Rury spustowe z PVC, Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

9 Element REMONT KOMINA.

89 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

1,15*0,65 0,747500

RAZEM: 0,747500 m2 0,75

90 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych,  ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+1,10)*2,0*2 6,800000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

91 KNR 202/829/1 Licowanie komina płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 6,80

92 KNR 202/829/5 Licowanie ścian komina płytkami klinkierowymi na klej, m2 6,80

93 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,15*0,65 0,747500

RAZEM: 0,747500 m2 0,75

94 KNR 202/506/1 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,10+0,60)*2*0,20 0,680000

RAZEM: 0,680000 m2 0,68

95 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,75 0,750000

6,80*0,015 0,102000

RAZEM: 0,852000 m3 0,85

96 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km do 10 km m3 0,85

97 Opłata za przyjęcie gruzu na składowisku m3 0,85

10 Element CZYSZCZENIE POKRYCIA DACHOWEGO DACHÓWKĄ.

98 KNR 913/101/1 Oczyszczenie i zmycie dachówek myjką ciśnieniową

Wyliczenie ilości robót:

(10,40+14,0)*0,5*5,06*2 123,464000

12,0*7,60*2 182,400000

1,60*1,80 2,880000

-7,20*4,0*0,5 -14,400000

-3,60*3,20 -11,520000

RAZEM: 282,824000 m2 282,82
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99 KNR 23/2611/2 Impregnacja pokrycia dachu preparatem hydrofobizującym m2 282,82

11 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

100 KNNR 3/701/4 Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV ,i drewnianych, wkład szyby ciepły,z 
nawiewnikami higrosterowalnymi ,klamka aluminiowa

Wyliczenie ilości robót:

O1 okna PCV rama biała 1,45*1,45*2 4,205000

O1 okna w ramie drewnianej bukowej 0,57*0,71*2 0,809400

RAZEM: 5,014400 m2 5,01

101 KNNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi , rama
aluminiowa ,ocieplone ,antywłamaniowe,zamek patentowy ,klamka stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

D1 2,0*1,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

102 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych wzmocnionych,antywłamaniowych,aluminiowych kolor naturalny buk 
,kaseta chowana w grubości docieplenia

Wyliczenie ilości robót:

1,45*1,45*2 4,205000

1,44*1,23*4 7,084800

RAZEM: 11,289800 m2 11,29

103 KNR 401/354/11 Wykucie z muru  podokienników stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

0,70*6+1,10*6+1,35*2+1,45+1,08+1,10*2 18,230000

RAZEM: 18,230000 m 18,23

104 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z blachy powlekanej dł. do 1,50 m

Wyliczenie ilości robót:

0,70*6+1,10*6+1,35*2+1,45+1,08+1,10*2 6+6+2+1+1+2

=18,23 m 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

105 Kalkulacja 
własna

Demontaż zadaszenia nad wejściem , osadzenie nowego systemowego , konstrukcja mocowania 
nierdzewna , szklenie poliwęglanem szt 1,0

12 Element OGRODZENIE ZBIORNIKA Z GAZEM.

106 KNR 225/307/3 Rozbiórka panela ogrodzenia z siatki pomiędzy słupkami .

Wyliczenie ilości robót:

2,60*1,25 3,250000

RAZEM: 3,250000 m2 3,25

107 KNR 225/307/1 
(1)

Analogia.Osadzenie siatki ogrodzenia , 2 słupki dla osadzenia bramy , brama z zamkiem i kluczem
m2 3,25

108 KNR 225/307/1 
(1)

Analogia. Dostawa i montaż ogrodzenia zbiornika gazu , panel wypełniony siatką ,podmurówka wys.26 cm , 
szer.28 cm , z furtą wejściową 1,0 x 1,25 m,zamek patentowy z kompletem kluczy, klamka obustronna.

Wyliczenie ilości robót:

(4,26+5,20+4,26)*1,25 17,150000

RAZEM: 17,150000 m2 17,15


