Obliczenie efektu ekologicznego dla Przedszkola w Bargtéwce powiat gliwicki

Zat. Nr 6

Spalane paliwo przed modernizacjg systemu grzewczego: wegiel kamienny spalany w kotle

weglowym c.o.

Warto$¢ opatowa wegla WO= 25,8 [GJ/Mg] = 25,8 [MJ/kg]

Spalane paliwo po modernizacji systemu grzewczego: gaz Propan spalany w kotle gazowym c.o.

Warto$¢ opatowa gazu propan WO= 47,3 [Gl/Mg] =47,3 [MJ/kg]

B=Q/WO Q=B*WO E=Q*EF
Wegiel kamienny Gaz Propan
Zapotrzebowanie [GJ/a] 523 [GJ/a] 162
na energie
koncowg Q
Warto$¢ opatowa | [GJ/Mg] 25,80 [G)/Mg] 47,30
WO
Zuzycie paliwa B | [Mg/a] 20,27 [Mg/a] 3,42
Wskazniki Emisja E Wskazniki Emisja E po Rdznica Rdéznica
Zanieczyszczenie | Emisji EF wg | przed emisji modernizacji emisji emisji
KOBIZE modernizacjg | wg KOBIZE AE
(8/GJ] [kel (8/GJ] [ke] [ke] [ %]
Pyt catkowity 350 183,05 0,50 0,081 182,96 99,95
Pyt PM10 312 163,17 0,50 0,081 163,09 99,95
Pyt PM2,5 242 126,5 0,50 0,081 126,42 99,93
Dwutlenek wegla | 96370 50401 57650 9339 41062 81,47
(CO,)
Tlenek wegla 2500 1307,5 30 4,86 1302,6 99,62
(CO)
Tlenki azotu 160 83,68 50 8,1 75,58 90,32
(NOX/NOZ)
Tlenki siarki 410 214,43 0,4 0,064 214,36 99,96
(Sox/SOZ)
Benzo(a)piren 0,35 0,183 8*10” 0,00000013 0,182999 | 99,99




