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Barglowka Przedszkole_sanit DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Zewnętrzna instalacja gazu 1 47
1.1 Roboty ziemne 1 9
1.2 Roboty montażowe 10 24
1.3 Osadzenie zbiornika gazu 25 36
1.4 Koszty inne 37 38
1.5 Demontaż nawierzchni z elementów rozbieralnych 39 42
1.6 Odtworzenie nawierzchni z elementów rozbieralnych 43 47

2 Instalacja wewnętrzna gazu 48 73
3 Instalacja wody 74 122

3.1 Orurowanie 74 78
3.2 Izolacja 79 82
3.3 Zawory i armatura 83 94
3.4 Układ uzdatniania wody 95 111
3.5 Roboty towarzyszące 112 122

4 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna. 123 128
5 Instalacja c.o. 129 149

5.1 Demontaże 129 131
5.2 Orurowanie 132 132
5.3 Izolacja 133 133
5.4 Zawory i armatura 134 141
5.5 Roboty towarzyszące 142 149
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Barglowka Przedszkole_sanit PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zewnętrzna instalacja gazu
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0113-03

ST/IS-
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek-
tów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.057 km 0.057

RAZEM 0.057
2

d.1.
1

KNR 2-01
0217-06

ST/IS-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.I-IV

m3

<G1 - G7 >(1.02+0.1)*56.50*0.9 m3 56.952
wykopy
ręczne 10%
kubatury

-5.695 m3 -5.695

RAZEM 51.257
3

d.1.
1

KNR 2-01
0310-03

ST/IS-
04

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

56.952*0.1 m3 5.695

RAZEM 5.695
4

d.1.
1

KNNR 4
1411-01

ST/IS-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<Dz40>56.5*0.9*0.1 m3 5.085

RAZEM 5.085
5

d.1.
1

KNR 2-28
0501-09

ST/IS-
04

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

<Dz40>(56.5*0.9*0.24-56.5*3.14*0.02*0.02) m3 12.133

RAZEM 12.133
6

d.1.
1

KNNR 1
0321-01

ST/IS-
04

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy
wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

<G1 - G2 >(1.12-0.1-0.24)*56.50*0.9 m3 39.663
zasypanie
ręczne 10%
kubatury

-2.836 m3 -2.836

RAZEM 36.827
7

d.1.
1

KNNR 1
0320-03

ST/IS-
04

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne,
grunt kat.I-IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

39.663*0.1 m3 3.966

RAZEM 3.966
8

d.1.
1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 
analogia

ST/IS-
04

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
grunt kat. IV wraz z kosztem utylizacji

m3

poz.2+poz.3 m3 56.952
-poz.6 m3 -36.827
-poz.7 m3 -3.966

RAZEM 16.159
9

d.1.
1

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

ST/IS-
04

Przekopy kontrolne m3

(1.5*1.0*1.5)*2 m3 4.500

RAZEM 4.500

1.2 45231220-3 Roboty montażowe
10

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0301-04

ST/IS-
04

Rury przewodowe do gazu PE100 RC SDR11
-Dz40x3,7mm + Drut sygnalizacyjny Cu 2,5mm2

m

57 m 57.000

RAZEM 57.000
11

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0303-04

ST/IS-
04

Kolano elektrooporowe PE SDR11 Dz40 90° szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
12

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0303-04

ST/IS-
04

Mufa elektrooporowa PE SDR11 Dz40 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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Barglowka Przedszkole_sanit PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0102-01

ST/IS-
04

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą znacznikową ko-
loru żołtego

m

57 m 57.000

RAZEM 57.000
14

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0201-03

ST/IS-
04

Rura stalowa Dn32bez szwu izolowana taśmą PE wg PN-EN 102082+AC m

7 m 7.000

RAZEM 7.000
15

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0134-01

ST/IS-
04

Tabliczki ostrzegawcze na ogrodzenie :
"INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO OGIEŃ I PALENIE ZABRONIONE"

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
16

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0142-01
analogia

ST/IS-
04

Skrzynka natynkowa na zawór odcinający , reduktor II st., filtr gazu , kla-
powy zawór odcinający elektromagnetyczny

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
17

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0312-04

ST/IS-
04

Zawór kulowy do gazu Dn32 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0312-04

ST/IS-
04

Filtr gazu Dn32 (przystosowany do pracy w warunkach atmosferycznych
- dopuszczenie producenta do montażu na zewnątrz budynku)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.1.
2

KNR-W 2-
15 0312-04

ST/IS-
04

Reduktor II stopnia szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
20

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0209-03

ST/IS-
04

Kolumna z przejściem PEDz40/Stal Dn32 bez korka kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0209-03

ST/IS-
04

Kolumna z przejściem PEDz40/Stal Dn32 z korkiem kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
22

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0306-04

ST/IS-
04

Rura ochronna PE 100 SDR11 Dz90 wraz z dwoma manszetami Dn80/
32, oraz z 11 obwodami płóz h=14mm

m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
23

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0306-04

ST/IS-
04

Rura ochronna PE 100 SDR11 Dz90 wraz z dwoma manszetami Dn80/
32, oraz z 3 obwodami płóz h=14mm

m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
24

d.1.
2

KNNR-W 9
0814-02
analogia

ST/IS-
04

Zabezpieczenie skrzyżowania z kanalizacją techniczną m

3 m 3.000

RAZEM 3.000

1.3 45111200-0 Osadzenie zbiornika gazu
25

d.1.
3

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

ST/IS-
04

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za po-
mocą spycharek

m2

3.0*2.3 m2 6.900

RAZEM 6.900
26

d.1.
3

KNR 2-31
0103-01

ST/IS-
04

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.25 m2 6.900

RAZEM 6.900
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

27
d.1.

3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

ST/IS-
04

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

3.0*2.3 m2 6.900

RAZEM 6.900
28

d.1.
3

KNNR 4
1411-04

ST/IS-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - podsyp-
ka piaskowo żwirowa

m3

2.75*1.55*0.3 m3 1.279

RAZEM 1.279
29

d.1.
3

KNR BC-02
0129-01

ST/IS-
04

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa - powierzch-
nie betonowe, malowanie ręczne

m2

2.5*1.3 m2 3.250

RAZEM 3.250
30

d.1.
3

KNR-W 2-
02 0203-04

ST/IS-
04

Płyta betonowa wylewana na miejscu budowy z betonu C12/15 (B-15)
grubości 20cm

m3

2.5*1.3*0.2 m3 0.650

RAZEM 0.650
31

d.1.
3

ZKNR C-2
0703-05

ST/IS-
04

Mocowanie zbiornika naziemnego do płyty betonowej - Montaż kotew
chemicznych

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
32

d.1.
3

KNR 5-08
0608-07

ST/IS-
04

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

4.5*2+3.3*2 m 15.600

RAZEM 15.600
33

d.1.
3

KNR 5-08
0619-06

ST/IS-
04

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
34

d.1.
3

KNNR 5
1304-01

ST/IS-
04

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
35

d.1.
3

KNNR 5
1304-02

ST/IS-
04

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
36

d.1.
3

analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Zakup dostawa i mntaż: Zbiornik nadziemny gazu propan o pojemności
V=2700l wraz z armaturą mu towarzyszącą tj  (zgodnie z rysunkiem S/5):
-Zaworem napełnienia,
-Zaworem poboru fazy gazowej,
-Zaworem poboru fazy ciekłej,
-Zaworem bezpieczeństwa,
-Poziomowskazem,
-Wskaźnikiem max napełnienia,
-Manometrem,
-Przewód uziemienia,
-Złączką śrubunkową W20x1/14"LH/1/4",
-Redukcją 3/4" NPT / 1/2",
-Wspornikiem reduktora ze śrubami i osłonami śrub,
-Wspornikiem komensacji,
-Śrubą montażowa wspornika,
-Obejmą wspornika,
-Rurą stalową z komensacją,
-Reduktorem I st.,
-Wspornikiem kolumny na zbiorniku,
-Kolumna z przejściem PE/Stal z korkiem,
-Mufa elektroporowa PE SDR11 fi40.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.4 45231220-3 Koszty inne 
37

d.1.
4

analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Nadzory użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych, wodnoka-
nalizacyjnych oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

38
d.1.

4

KNR-W 2-
19 0211-01

ST/IS-
04

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa m

57 m 57.000

RAZEM 57.000

1.5 45233200-1 Demontaż nawierzchni z elementów rozbieralnych
39

d.1.
5

KNR 2-31
0805-05

ST/IS-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

 
<G5-G6>2.5*(0.5+0.9+0.5) m2 4.750

RAZEM 4.750
40

d.1.
5

KNR 2-31
0802-07
0802-08

ST/IS-
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm

m2

<G5-G6>2.5*(0.25+0.9+0.25) m2 3.500

RAZEM 3.500
41

d.1.
5

KNR 2-31
0814-02

ST/IS-
04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2*2 m 4.000

RAZEM 4.000
42

d.1.
5

analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Wywóz gruzu (elementów z rozbiórki) wraz z kosztami utylizacji (z przy-
gotowaniem i załadunkiem) do punktu skupu gruzu wg procedury i wy-
tycznych zamawjającego ( odległość transportu ustala wykonawca)

m3

poz.40*0.20 m3 0.700
kostka 30% poz.39*0.08*0.3 m3 0.114
krawężnik
30%

poz.41*0.08*0.3*0.3 m3 0.029

RAZEM 0.843

1.6 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni z elementów rozbieralnych
43

d.1.
6

KNR 2-31
0103-02

ST/IS-
04

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

poz.40 m2 3.500

RAZEM 3.500
44

d.1.
6

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

ST/IS-
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

poz.43 m2 3.500

RAZEM 3.500
45

d.1.
6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

ST/IS-
04

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.44 m2 3.500

RAZEM 3.500
46

d.1.
6

KNR 2-31
0511-03

ST/IS-
04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

poz.39 m2 4.750

RAZEM 4.750
47

d.1.
6

KNR 2-31
0407-05

ST/IS-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przyjęto 30% nowych
elementów

m

poz.41 m 4.000

RAZEM 4.000

2 Instalacja wewnętrzna gazu
48

d.2
KNR-W 2-
15 0303-04

ST/IS-
04

Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN32 wg
PN-80/H-74219
Redukcja spawalna Dn32/Dn25 szt.1
Kolano spawalne Dn32 szt.3

m

2.5 m 2.500

RAZEM 2.500
49

d.2
KNR-W 2-
15 0303-03

ST/IS-
04

Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg
PN-80/H-74219
Redukcja spawalna Dn25/Dn20 szt.1
Kolano spawalne Dn25 szt.5

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
50

d.2
KNR-W 2-
15 0303-02

ST/IS-
04

Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN20 wg
PN-80/H-74219
Kolano spawalne Dn20 szt.1

m

1 m 1.000
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.000
51

d.2
KNR-W 2-
02 1517-01

ST/IS-
04

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o
śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem

m

2.5 m 2.500

RAZEM 2.500
52

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Tuleja stalowa ochronna DN50 m

13.5 m 13.500

RAZEM 13.500
53

d.2
KNR-W 2-
15 0312-02

ST/IS-
04

Zawór kulowy DN20 gwintowany szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
54

d.2
KNR-W 2-
15 0312-02

ST/IS-
04

Filtr gazu Dn20 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
55

d.2
KNR-W 2-
15 0315-01

ST/IS-
04

Jednofunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spa-
lania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:
- praca na propan
- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od
91%,
- klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",
- klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",
- nominalna moc kotła 28kW,
- klasa ochrony IP4D,
- emisja NOx - klasa NOX - 5.

Kocioł powinien umożliwiać pracę z internetowym regulatorem pogodo-
wym, dzięki któremu można sterować pracą kotła z dowolnego miejsca
za pomocą smartphona bądź tableta.

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
56

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
57

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Internetowy regulator pogodowy umożliwiający sterowanie kotłem  zdal-
nie.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
58

d.2
KNNR 5
1207-01

ST/IS-
04

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
59

d.2
KNNR 5
1208-01

ST/IS-
04

Zaprawianie bruzd m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
60

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
61

d.2
KNR-W 2-
17 0102-02
analogia

ST/IS-
04

Kanał nawiewny zetowy powietrza o powierzchni netto 200cm2 L=2,50. 
Kanał zetowy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

m2

2 m2 2.000

RAZEM 2.000
62

d.2
KNR-W 2-
17 0146-01

ST/IS-
04

Czerpnie ścienne o powierzchni netto 200cm2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
63

d.2
KNR 7-28
0203-14
analogia

ST/IS-
04

Wykonanie otworu nawiewnego o powierzchni minimalnej netto 200cm2
w ścianie zewnętrznej na poziomie posadzki pomieszczenia kotłowni

otw.

1 otw. 1.000

RAZEM 1.000
64

d.2
KNR-W 2-
17 0138-01

ST/IS-
04

Kratki wentylacyjne o powierzchni netto 200cm2 szt.

2 szt. 2.000
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2.000
65

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła 80/
125, h=10,0m, l=1,0m

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
66

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Odbiór kominiarski przewodu powietrzno-spalinowego kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
67

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Odbiór kominiarski przewodu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kot-
ła

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
68

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Próg drzwiowy o wysokości 10cm wraz z jego widocznym oznakowaniem
poprzez malowanie w pasy żółto czarne

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
69

d.2
KNR 7-28
0203-06
analogia

ST/IS-
04

Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów
instalacyjnych, wentylacyjnych i spalinowych w ścianach murowanych

otw.

4 otw. 4.000

RAZEM 4.000
70

d.2
KNR-W 2-
15 0307-01

ST/IS-
04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za
gazomierzem

lokal.

1 lokal. 1.000

RAZEM 1.000
71

d.2
KNR-W 2-
15 0518-01
analogia

ST/IS-
04

Zawór klapowy DN 32 PN 6 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
72

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Układ do pomiaru parametrów  gazu, w tym:
Centrala z akumulatorem 7 Ah/12V szt.1
Detektor gazu LPG z wymienną głowicą detekcyjną szt.2
Sterownik zaworu  szt.1
Sygnalizator optyczno-akustyczny  szt.1
Uchwyt z osłoną do mocowania detektora szt.2
okablowanie 1kpl

ukl.

1 ukl. 1.000

RAZEM 1.000
73

d.2 analiza in-
dywidualna

ST/IS-
04

Próba/test systemu detekcji gazu - odbiór systemu detekcji gazu szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

3 45332200-5 Instalacja wody

3.1 Orurowanie
74

d.3.
1

KNR-W 2-
15 0112-01

ST/IS-
02

Rura PP-R PN16 20 x 2,8 - woda zimna wraz z kształtkami m

7 m 7.000

RAZEM 7.000
75

d.3.
1

KNR-W 2-
15 0112-01

ST/IS-
02

Rura PP-R PN16 20 x 2,8 - woda cyrkulacyjna wraz z kształtkami m

16 m 16.000

RAZEM 16.000
76

d.3.
1

KNR-W 2-
15 0112-02

ST/IS-
02

Rura PP-R PN16 25 x 3,5 - woda cyrkulacyjna wraz z kształtkami m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
77

d.3.
1

KNR-W 2-
15 0112-03

ST/IS-
02

Rura PP-R PN16 32 x 4,4 - woda ciepła wraz z kształtkami m

19 m 19.000

RAZEM 19.000
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78
d.3.

1

KNR-W 2-
15 0112-04

ST/IS-
02

Rura PP-R PN16 40 x 5,5 - woda ciepła wraz z kształtkami m

18 m 18.000

RAZEM 18.000

3.2 Izolacja
79

d.3.
2

KNR 0-34
0101-01

ST/IS-
02

Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm m

7 m 7.000

RAZEM 7.000
80

d.3.
2

KNR 0-34
0101-15

ST/IS-
02

Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm
gr.25mm

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
81

d.3.
2

KNR 0-34
0101-15

ST/IS-
02

Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm
gr.25mm

m

19 m 19.000

RAZEM 19.000
82

d.3.
2

KNR 0-34
0101-04

ST/IS-
02

Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr.9mm m

18 m 18.000

RAZEM 18.000

3.3 Zawory i armatura
83

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0130-01

ST/IS-
02

Zawór kulowy DN15 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
84

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0130-03

ST/IS-
02

Zawór kulowy DN25 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
85

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Zawór kulowy DN32 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
86

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0136-01

ST/IS-
02

Zawór ze zwężką do węża do podlewania zieleni montowany na elewacji
budynku

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
87

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Zawór odcinający prosty - przy kotle i zasobniku DN32 szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
88

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0130-03

ST/IS-
02

Zawór odcinający prosty - przy kotle DN25 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
89

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0130-01

ST/IS-
02

Zawór odcinający prosty - przy kotle i zasobniku DN15 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
90

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0130-01

ST/IS-
02

Termostatyczny zawór cyrkul. z możliwością 
przegrzewu instalacji DN15

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
91

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0145-01

ST/IS-
02

Elektroniczna obiegowa  (na cyrkulacji)
H=3,0 Kpa
Q=0,02 dm3/s

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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92
d.3.

3
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
02

Zestaw ładowania podgrzewacza c.w.u. do kotła gazowego szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
93

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0509-01

ST/IS-
02

Naczynie wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej  o poj. nominalnej 8l wraz
z armaturą przyłączeniową

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
94

d.3.
3

KNR-W 2-
15 0526-01

ST/IS-
02

Zawór bezpieczeństwa  G1/2" 6 bar szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

3.4 Układ uzdatniania wody 
95

d.3.
4

analiza in-
dywidualna

ST/IS-
02

Uzdatniacz wody z butlą z granulatem zmiękczającym oraz z zaworem
antyskażeniowym CA

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
96

d.3.
4

KNR-W 2-
15 0312-02

ST/IS-
02

Zawór napełniania instalacji szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
97

d.3.
4

KNR-W 2-
15 0140-01

ST/IS-
02

Wodomierz skrzydełkowy JS-2,5 do wody zimnej +2xzawór odcinający
DN32

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
98

d.3.
4

KNR-W 2-
15 0140-01

ST/IS-
02

Wodomierz skrzydełkowy JS-0,6 do wody zimnej +2xzawór odcinający
DN15

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
99

d.3.
4

KNR-W 2-
15 0130-01

ST/IS-
02

Zawór odcinający DN15 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
100
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Zawór odcinający DN32 szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
101
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Zawór odcinający Dn32  ze złączką do węża szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
102
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0130-01

ST/IS-
02

Zawór odcinający Dn15  ze złączką do węża szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
103
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Zawór zwrotny Dn32 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
104
d.3.

4
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
02

Zmiękczacz wody dla przepływu 2,5m3/h szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
105
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnym  Q=2,5m3/h Dn32 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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106
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Zawór antyskażeniowy BA Dn32 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
107
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0130-04

ST/IS-
02

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym Dn32 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
108
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0530-01

ST/IS-
02

Termometr tarczowy bimetaliczny szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
109
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0530-02

ST/IS-
02

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
110
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0112-01

ST/IS-
02

Rura PPR Pn16  Dz20 wraz z kształtkami m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
111
d.3.

4

KNR-W 2-
15 0112-04

ST/IS-
02

Rura PPR Pn16  Dz40 wraz z kształtkami m

5 m 5.000

RAZEM 5.000

3.5 Roboty towarzyszące
112
d.3.

5

KNR-W 4-
02 0152-01

ST/IS-
02

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojem-
ności 100-300 dm3

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
113
d.3.

5
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
02

Przepięcie instalacji ciepłej wody i zaślepienie instalacji zimnej wody kpl

2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
114
d.3.

5
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
02

Przejścia ogniochronne kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
115
d.3.

5

KNR 7-28
0203-06
analogia

ST/IS-
02

Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów
instalacyjnych  w ścianach murowanych

otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000
116
d.3.

5

KNR 7-28
0207-02
analogia

ST/IS-
02

Przebicie wraz z obróbką otworów w stropach otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000
117
d.3.

5

KNR-W 4-
02 0118-06

ST/IS-
02

Włączenie się do istniejącego rurociągu  wody bytowej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
118
d.3.

5

KNR-W 2-
15 0128-02

ST/IS-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
119
d.3.

5

KNR-W 2-
15 0127-03

ST/IS-
02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
80 m 80.000

RAZEM 80.000
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120
d.3.

5

KNR-W 2-
15 0436-01

ST/IS-
02

Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.w.u. urz.

1 urz. 1.000

RAZEM 1.000
121
d.3.

5

KNR-W 4-
01 0109-09
0109-10 

ST/IS-
02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 5 km

m3

0.1 m3 0.100

RAZEM 0.100
122
d.3.

5
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
02

Koszt utylizacji odpadów budowlanych m3

0.1 m3 0.100

RAZEM 0.100

4 45332300-6 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.
123
d.4

KNR-W 2-
15 0112-02

ST/IS-
02

Rura PP-R Dz25   wraz z kształtkami m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
124
d.4

KNR-W 4-
02 0211-04

ST/IS-
02

Włączenie się za pomocą lewara do istniejącego poziomu kanalizacji sa-
nitarnej

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
125
d.4

KNR-W 2-
15 0145-01

ST/IS-
02

Pompka do oprowadzania skroplin +
Zasilenie elektryczne pompki skroplin

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
126
d.4

KNR-W 2-
15 0128-02

ST/IS-
02

Płukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach niemieszkalnych m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
127
d.4

KNR-W 2-
15 0127-03

ST/IS-
02

Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
8 m 8.000

RAZEM 8.000
128
d.4 analiza in-

dywidualna

ST/IS-
02

Przejścia ogniochronne kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

5 45331100-7 Instalacja c.o.

5.1 Demontaże
129
d.5.

1
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
03

Zdemontowanie  na czas prowadzenia robót istniejących osłon grzejniko-
wych wraz z ponownym montażem

szt.

17 szt. 17.000

RAZEM 17.000
130
d.5.

1

KNR-W 4-
02 0410-01

ST/IS-
03

Demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe o mocy 30kW wraz z arma-
turą i urządzeniami towarzyszącymi

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
131
d.5.

1

KNR-W 4-
02 0419-01

ST/IS-
03

Demontaż naczynia wzbiorczego instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

5.2 Orurowanie
132
d.5.

2

KNR-W 2-
15 0112-04

ST/IS-
03

Rura PP-R PN20 stabi  40 x 6,7 wraz z kształtkami m

20 m 20.000

RAZEM 20.000

5.3 Izolacja
133
d.5.

3

KNR 0-34
0110-06

ST/IS-
03

Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm
gr.35mm

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
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5.4 Zawory i armatura
134
d.5.

4

KNR-W 2-
15 0411-04

ST/IS-
03

Zawór kulowy DN32 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
135
d.5.

4

KNR-W 2-
15 0411-04

ST/IS-
03

Filtr siatkowy DN32 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
136
d.5.

4

KNR-W 2-
15 0530-02

ST/IS-
03

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
137
d.5.

4

KNR-W 2-
15 0412-07

ST/IS-
03

Odpowietrznik prosty wraz zaworem odcinającym szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
138
d.5.

4

KNR-W 2-
15 0509-01

ST/IS-
03

Przeponowe naczynie wzbiorcze 
o pojemności nominalnej 35l wraz z armaturą przyłączeniową

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
139
d.5.

4

KNR-W 4-
02 0509-01

ST/IS-
03

Wymiana istniejących zaworów termostatycznych DN15 na nowe szt.

17 szt. 17.000

RAZEM 17.000
140
d.5.

4

KNR-W 4-
02 0509-01

ST/IS-
03

Wymiana istniejących zaworów odcinających grzejnikowych DN15 na no-
we

szt.

17 szt. 17.000

RAZEM 17.000
141
d.5.

4

KNR 0-35
0215-04

ST/IS-
03

Głowica biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
wraz z osłoną antykradzieżową

szt.

17 szt. 17.00

RAZEM 17.00

5.5 Roboty towarzyszące
142
d.5.

5

KNR 4-07
0310-01

ST/IS-
03

Płukanie instalacji c.o. - rurociąg m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
143
d.5.

5

KNR-W 2-
15 0436-01

ST/IS-
03

Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych urz.

17 urz. 17.000

RAZEM 17.000
144
d.5.

5

KNR-W 2-
15 0436-01

ST/IS-
03

Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych urz.

17 urz. 17.000

RAZEM 17.000
145
d.5.

5

KNR 4-07
0310-03

ST/IS-
03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - rurociąg m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
146
d.5.

5

KNR-W 2-
15 0406-03

ST/IS-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba za-
sadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000

RAZEM 1.000
147
d.5.

5

KNR-W 2-
15 0406-05

ST/IS-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za
próbę w budynkach niemieszkalnych

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176



Barglowka Przedszkole_sanit PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

148
d.5.

5
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
03

Przepięcie istniejącej instalacji c.o. do projektowanego źródła ciepła szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
149
d.5.

5
analiza in-
dywidualna

ST/IS-
03

Przejścia ogniochronne kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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