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1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest termomodernizacja budynku Gminnego 

Przedszkola , znajdującego się w Bargłówce przy ul. Przedszkolnej 5.    

W projekcie uwzględniono następujące prace budowlane :  

 Zmiana sposobu ogrzewania obiektu z kotłowni węglowej na kotłownie zasilaną 

paliwem gazowym  

 Montaż zewnętrznego zbiornika gazowego o pojemności 2700 l 

 Docieplenie ścian zewnętrznych  

 Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych  

 Docieplenie połaci dachu  

 Remont studzienek piwnicy  

 Remont schodów i pochylni zewnętrznej  

 Wymiana daszka  

 Remont istniejącego komina  

 Przedłużenie okapów dachowych 

 Wymiana rynien  i rur spustowych  

 Likwidacja pieca na węgiel w pomieszczeniu kotłowni 

 Wymiana 4 okien na elewacji oraz drzwi wejściowych 

2.Stan istniejący zagospodarowania działki. 

Inwestycja  , znajduje się na działce  Nr 792/123   w Bargłówce przy ul. Przedszkolnej 5. 

Dojazd do działki ulica Raciborską i dalej ulica Przedszkolną.  

Teren przedszkola , znajduje się wśród zabudowy budynków jednorodzinnych . Działka jest 

zagospodarowana , ogrodzona. Budynek przedszkola , znajduje się w środkowej części 

działki i jest oddalony od ulicy Przedszkolnej 4,0 m  oraz ponad 17,0 m od pozostałych 

granic terenu. 

Przy ulicy Przedszkolnej , znajduje się niewielki parking dla samochodów osobowych . Na 

terenie  przedszkolna od strony południowej ,  znajduje się plac zabaw dla dzieci .  

Na działce , rosną drzewa i krzewy . Na terenie inwestycji , znajduje się przyłącze 

energetyczne , wodne , telekomunikacyjne , szambo szczelne .    

3.Projektowane zagospodarowanie działki 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaż zbiornika gazowego na płycie 

żelbetowej  wraz z ogrodzeniem przy istniejącym parkingu na północnej części działki 
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oraz doprowadzenie z projektowanego zbiornika gazowego  przyłącza gazowego do 

piwnicy .   

3.1.Układ komunikacyjny, dostęp do drogi publicznej. 

Dojazd do działki istniejący , ulica Raciborską i dalej ulica Przedszkolną. Projekt nie zmienia 

układu komunikacyjnego. 

3.2. Ukształtowanie terenu i układ zieleni.  

Teren płaski . Na obszarze terenu , znajduje się  zieleń urządzona , trawniki, krzewy i 

drzewa ozdobne.  

4.Bilans terenu objętego inwestycją. 

 

Powierzchnia DZ NR 792/123   2363,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola 194,00 m2 

Powierzchnia istniejących ścieżek i placów  

utwardzonych , schodów, pochylni  

130,00 m2 

Powierzchnia projektowanego zbiornika 

gazowego  

7,00 m2 

Powierzchnia zieleni  

Powierzchni biologicznie czynna stanowi 86% 

powierzchni działki  

2032,00 m2 

 

5.Informacje i dane . 

5.1. Zgodność inwestycji z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego  gminy Sośnicowice 

(uchwała nr XLII/351/2018) 

I4U  – tereny zabudowy usługowej  

I3KDD – droga dojazdowa 

Inwestycja nie zmienia sposobu użytkowania i przeznaczenia terenu. 

A) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 

działki budowlanej – 10%, - zapewnione powierzchni biologicznie czynna stanowi 

86% powierzchni działki 
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B) dopuszcza się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg i 

ciągów pieszo-jezdnych zgodnie z rysunkiem planu w granicach obszaru objętego 

planem:  

e) drogi o symbolach KDD od 5,0 m do 30,0 m, - zapewnione zbiornik na gaz będzie 

oddalony 8,2m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową. 

5.2.Ochrona zabytków . 

Działka  nie znajduje się w strefie ochrony zabytków  . 

5.3.Wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

5.4.Ochrona środowiska . 

Budynek jest  zaopatrzony w wodę z wodociągu wewnętrznego , ścieki sanitarne są 

odprowadzane do istniejącego szamba .  Ww. zamierzenie nie należy do przedsięwzięć, 

o których mowa w  rozporządzenia RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (j.t. Dz.U.  2019 r., poz. 1839) . 

6. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników. 

Inwestycja  nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników oraz nie stwarza 

zagrożeń dla środowiska.  

W budynku nie przewiduje się składowania i przetwarzania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. 

Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami). 

Inwestycja ulepsza wpływ użytkowania obiektu na środowisko , w budynku przewidziano 

wymianę kotła na paliwo stałe – węgiel , na piec gazowy oraz termomodernizacją 

obiektu co znacznie ograniczy emisję gazów cieplarnianych  . 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może powodować jedynie złe 

zagospodarowanie i nieodpowiednie użytkowanie placu budowy. Miejsce urabiania 

zapraw należy powierzchniowo utwardzić i wykonać wylewkę, a w bezpośrednim 

sąsiedztwie urządzić skład materiałów budowlanych. Na placu budowy urządzić węzeł 

sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze należy utrzymać w należytym porządku, a 

materiały i surowce składować w sposób zapewniający swobodny dostęp do nich. Nad 

materiałami wiążącymi i ściennymi wykonać prowizorycznie zadaszenia. 
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Inwestycja , zamierzenie budowlane nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników .  

7. Dane dotyczące warunków ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu 

w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi. 

7.1. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Inwestycja termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła nie zmienia 

warunków pożarowych budynku .Nie zmienia układu pomieszczeń , ścian , nie ingeruje 

w sposób użytkowania obiektu.  

7.2.  Odległość od obiektów sąsiadujących 

Zachowano wymagania wynikające z §271 i 272 „warunków technicznych”  w zakresie 

odległości od obiektów sąsiednich i granic działek oraz odległości projektowanego 

zbiornika na gaz od budynku i ulicy. . 

7.3.Drogi pożarowe. 

Istniejąca droga ulica Przedszkolna .  

8.Obszar oddziaływania obiektu. 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra transportu budownictwa i gospodarki 

morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz .U.201. poz.462 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2015.1554 zmieniający Nin. 

Rozporządzenie z dniem 15 października 2015r.  

Wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu 

8.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 

r. poz.1409 z późniejszymi zmianami . 

 Zamierzenie budowlane  spełnia wymagania , zgodnie z art.5,poz.1 

a) bezpieczeństwa konstrukcji,- Wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą 

możliwości przedłużenia istniejącego dachu konstrukcji drewnianej. Termomodernizacja 

nie wpływa na zmianę statyki budowli.  
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b) bezpieczeństwa pożarowego – Termomodernizacja budynku nie zmienia 

bezpieczeństwa pożarowego obiektu.   

c) bezpieczeństwa użytkowania,- Termomodernizacja budynku zakres projektu nie 

zmienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu.  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,- Zastosowane materiały ,posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i aprobaty 

techniczne ; 

e) ochrony przed hałasem i drganiami,- Tereny zabudowy usługowej  

Zapewniono dopuszczalny poziom hałasu z porze dziennej 50 dB , w porze nocnej 40  

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 

użytkowania energii;- budynek zostanie  poddany termomodernizacji , co zapewni 

izolacyjność budynku zgodną z zapisami WT 2021 :  

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max)[W/(m2∗K)] 

 

od 1 stycznia 2021  

Ściany zewnętrzne: 

a) przy ti ≥ 16°C 

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 

c) przy ti < 8°C 

0,20 

0,45 

0,90 

Ściany wewnętrzne: 

a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od 

klatek schodowych i korytarzy 

b) przy Δti < 8°C 

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 

1,00 

bez wymagań 

0,30 

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na 

głębokości co najmniej 20 cm 

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 

zaizolowania szczeliny 

1,00 

0,70 

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań 

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub 

nad przejazdami: 

a) przy ti ≥ 16°C 

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 

c) przy ti < 8°C 

0,15 

0,30 

0,70 

Podłogi na gruncie: 

a) przy ti ≥ 16°C 

0,30 

1,20 



12 

 

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 

c) przy ti < 8°C 

1,50 

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi 

przestrzeniami podpodłogowymi: 

a) przy ti ≥ 16°C 

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 

c) przy ti < 8°C 

0,25 

0,30 

1,00 

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i 

stropy międzykondygnacyjne: 

a) przy Δti ≥ 8°C 

b) przy Δti < 8°C 

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 

1,00 

bez wymagań 

0,25 

 

 Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji . 

Inwestycja , jej funkcja mieści się dyspozycji Planu Miejscowego- tereny zabudowy 

usługowej   

 Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły ( formy ).  

Nie występuje zjawisko przesłaniania lub zacienia w rozumieniu paragrafu 13.1 , 60 , 40  

, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie. Pomieszczenia w których  przebywają  ludzie posiadają okna- dostęp 

do światła dziennego 

8.2.Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 

Nr 43 , poz.430). 

Zamierzenie budowlane nie ingeruje w drogę publiczną . Dojazd do terenu poprzez 

istniejącą ulicę Przedszkolną.   

8.3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

( dz.U. z 2015r. poz.460)  

Inwestor nie planuje przebudowy drogi publicznej . 

8.4.Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
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środowisku ( Dz.U.z 2007 r Nr 120 , poz. 826 z późniejszymi 

zmianami ) 

Tereny zabudowy usługowej . 

Zapewniono dopuszczalny poziom hałasu z porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 45 

dB 

8.5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy , podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003r.Nr47, poz.401) 

Wykonawca , będzie się kierował zasadami bezpieczeństwa zgodnie z ustawą . Przy 

wykonywaniu prac budowlanych na wysokości zostanie wykonana strefa 

bezpieczeństwa , odgrodzona balustradami do 6m od budynku. 

8.6.Zasięg  obszaru oddziaływania obiektu w formie opisowej. 

Obszar inwestycji , znajduje się na działce 792/123  w Bargłówce  przy ul. Przedszkolnej 5   

Inwestycja ,  nie ogranicza zabudowy sąsiednich działek w rozumieniu przepisów 

przeciwpożarowych paragrafu 271,272,273 Rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

zacienianie – budynek rzuca  cień na własny teren  

emisja spalin i dymu – urządzenia nie wytwarzają spalin i dymu 

emisja hałasu – w ramach funkcji – brak emisji z działalności gospodarczej  

emisja uciążliwych zapachów – nie występuje 

8.7.Forma graficzna zasięgu obszaru oddziaływania 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działki  DZ. NR: 792/123   ,  

 

 

Część graficzna  

1/1 . Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500 
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1.Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego. 

Termomodernizacja budynku Przedszkola . 

Kategoria IX. 

2.Przeznaczenie i program użytkowy. 

Projekt przewiduje termomodernizację ścian budynku i dachu  oraz montaż pieca na 

paliwo gazowe w kuchni.   

3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna. 

3.1.Stan istniejący . 

Budynek  Przedszkola powstał prawdopodobnie w latach 30-tych XX w. Jest to obiekt 

jednokondygnacyjny z częściowo użytkowanym poddaszem oraz częściowo 

podpiwniczony.  

Budynek jednokondygnacyjny pokryty dachem dwuspadowym , konstrukcji drewnianej , 

dach pokryty dachówką karpiówką.  

Ściany nośne grubości 46 , 30 cm wykonane z cegły pełnej , obustronnie tynkowane. 

Ściany działowe grubości 12cm obustronnie tynkowane. Strop nad piwnicą  betonowy , 

strop nad parterem konstrukcji drewnianej . Schody prowadzące do piwnicy betonowe ,  

schody prowadzące na poddasze drewniane. Ściany budynku oraz dach nie są 

ocieplone . Zostały wymienione okna na okna w ramie PCV oraz drzwi . Budynek jest 

wyposażony w instalacje elektryczną , wod-kan , co . Budynek jest ogrzewany –źródło 

ciepła  piec węglowy , znajdujący się w piwnicy wraz z pomieszczeniem składu węgla. 

Spaliny są odprowadzane przewodem dymowym. Kotłownia i kuchnia są wentylowane 

przewodami wentylacji grawitacyjnej . Przewody kominowe  łączą się w jeden komin 

wychodzący ponad dach.  

Wody opadowe są odprowadzane na teren własny. Od strony frontowej do wejścia 

prowadząc schody , również od strony tylnej do wejścia prowadzą schody oraz 

pochylnia.  

Budynek jest użytkowany , zgodnie z przeznaczeniem i jest w bardzo dobrym stanie 

technicznym.  

3.2. Projekt  termomodernizacji . 

3.2.1 Izolacja ścian piwnicy, cokół . 

Wykonać wykop dla odsłonięcia ścian piwnicy odcinkami co 2-3 m  do głębokości 

fundamentów  w części niepodpiwniczonej i podpiwniczonej. Odsłonięte ściany oczyścić 

mechaniczne szczotkami z nieczystości biologicznych . W razie ubytków w spoinach , 
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spoiny uzupełnić . Ściany zaimpregnować preparatem gruntującym oraz wykonać 

hydroizolację  masą bitumiczno-polimerową  , położyć 2 razy   . Położyć styropian twardy 

mijankowo , grubość 15,0 cm  do wysokości cokołu . Pod gruntem położyć folię 

kubełkową , Nad gruntem cokół wykończyć płytkami klinkierowymi .  

 

A. Grunt Jednoskładnikowa, bitumiczna emulsja gruntująca 

Materiał gruntujący pod grubowarstwowe powłoki bitumiczne i membrany. Poprawia przyczepność i 

konsolidację podłoży: 

 betonowych, 

 ceglanych, 

 z zapraw. 

Charakterystyka / zalety 

 Niepalna 

 Szybkoschnąca 

 Dostarczana w postaci gotowej do użycia 

 Dobra zdolność penetracji w porowate podłoża 

 Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym 

 Może być nanoszona na suche i lekko wilgotne podłoża 

JAKOŚĆ PODŁOŻA 

Podłoże musi być jednolite, suche lub lekko wilgotne, bez pyłu, oleju i tłuszczów, luźnych, niezwiązanych z 

podłożem cząstek, starych powłok i innych zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływa na przyczepność. 

Ubytki i nierówności podłoża (>5 mm) należy naprawić odpowiednią zaprawą  przed naniesieniem powłoki. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Powierzchnie muszą zostać oczyszczone i przygotowane przy użyciu odpowiednich technik przygotowania, 

aby zapewnić czystą, lekko teksturowaną powierzchnię. Uszkodzenia należy naprawić za pomocą 

odpowiedniej zaprawy naprawczej . 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po . Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko 

mechanicznie. 

B Izolacja przeciwwodna Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, 

wzmocniona włóknami modyfikowana polimerami powłoka 

bitumiczna 

Dwuskładnikową, elastyczną, grubowarstwową powłoką na bazie bitumu modyfikowanego polimerem, 

wzmacnianą włóknami. 

 Niepalna 

 Elastyczna, przenosi zarysowania podłoża 

 Szybkowiążąca 

Zastosowanie 

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w postaci powłoki grubowarstwowej wszystkich 
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typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych, przeciwko przesiąkającej wodzie, wilgoci oraz przeciwko 

wnikaniu wody, w tym wody pod ciśnieniem. 

Do wykonania izolacji wodoszczelnej pod warstwą jastrychów cementowych na tarasach, balkonach i w 

pomieszczeniach mokrych 

Do przyklejania lekkich płyt izolacji termicznej 

Może być nanoszona na suche lub lekko wilgotne podłoże 

Łatwa aplikacja pacą zębatą 

Nie spływa z powierzchni pionowych 

JAKOŚĆ PODŁOŻA 

Podłoże musi być jednolite, suche lub lekko wilgotne, bez pyłu, oleju i tłuszczów, luźnych, niezwiązanych z 

podłożem cząstek, starych powłok i innych zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływa na  przyczepność. 

Ubytki i nierówności podłoża (>5 mm) należy naprawić odpowiednią zaprawą Sika® przed naniesieniem 

powłoki. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Powierzchnie muszą zostać oczyszczone i przygotowane przy użyciu odpowiednich technik przygotowania, 

aby zapewnić czystą, lekko teksturowaną powierzchnię. Uszkodzenia należy naprawić za pomocą 

odpowiedniej zaprawy naprawczej.Porowate podłoża należy zagruntować za pomocą gruntu   

MIESZANIE 

Przed wymieszaniem składników wymieszać składnik A (żywicę) za pomocą elektrycznej mieszarki z 

pojedynczym mieszadłem łopatkowym (300–400 obr./min) lub innym podobnym sprzętem aż do uzyskania 

jednolitego koloru. Dodać składnik B (utwardzacz) do części A i mieszać całość w sposób ciągły przez co 

najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednolitej barwy. Należy unikać nadmiernego mieszania, aby ograniczyć 

napowietrzenie mieszanki. Podczas końcowego etapu mieszania przynajmniej raz zeskrobać boki i dno 

pojemnika do mieszania za pomocą pacy lub szpachelki o prostej krawędzi, aby zapewnić dokładne 

wymieszanie. Mieszaj tylko całe zestawy. 

C. Styropian EPS 150 , grubość 15 cm 

Styropian to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologii indywidualnego wtrysku do 

formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w 

konsekwencji zmniejsza chłonność wody. Dodatkowo swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza 

stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor, lepszą 

izolacyjność oraz obniżoną nasiąkliwość. 

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m2 

Zastosowanie: 

 izolacja cieplna fundamentów do 3,5 m głębokości, 

 izolacja cieplna ścian piwnic, 

 izolacja cieplna cokołów w systemie BSO, 

 izolacja cieplna ścian, stropów, podłóg w pomieszczeniach wilgotnych, 

 izolacja cieplna podłóg na gruncie, 

 izolacja cieplna dachów płaskich. 

Deklarowany współczynnik przewodzenia 

ciepła λD 

0,031 

[W/mK] 
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Naprężenia ściskające przy 10% 

odkształceniu względnym 
≥ 100 kPa 

Poziom nasiąkliwości wodą przy 

długotrwałym całkowitym zanurzeniu 
≤ 3,5 % 

Klasa reakcji na ogień E 

 

D. Folia kubełkowa  

Folia kubełkowa 1.5 m x 20 mb 

Folia kubełkowa jest wytłaczaną folią fundamentową zbudowaną ze specjalnego polietylenu o dużej 

gęstości. Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynków. Dostępna w wymiarach: 1.0m, 1.5m i 

długości 20mb. 

Grubość folii Ciężar/m² 

Wytrzymałość na 

ściskanie 

0,6 mm ok. 580 g 250 kN/m² 

 

E. Płytki klinkierowe, kolor rubinowy  

Płytki 65x250x10 – RF 

Płytki kątowe 35x120x65x10 RF 

Gatunek 1 

Nasiąkliwość : poniżej 6% 

Mrozoodporność 

Odporność  na ściskanie powyżej 30 MPa 

Grubość 11 mm 

Klejenie do styropianu 

- kołkujemy kołkami wkręcanymi przez siatkę  

- min. 6-8 kołkoów/m2 

- max pole nie dylatowane spoiną elastyczną  

- wymiar/powierzchnia płytek max. 0,1 m2  

- ciężar płytek <40kg/m2 

- zbrojenie grubowarstwowe 5-7 mm na klejach do tego przeznaczonych , siatka min. 165 g/m2  

- klejenie płytki na pełny klej elastyczny   

- fuga elastyczna 

F. Klej do płytek klinkierowych 

Uniwersalna, wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca do wszystkich rodzajów podłoża i wszystkich 

okładzin ceramicznych. 

 Odpowiada klasie C2TE S1 wg normy PN-EN 12004. 

 Doskonała urabialność i konsystencja. 

 Bardzo wysoka wydajność dzięki zastosowaniu unikalnej kombinacji lekkich napełniaczy, np. tylko 

ok. 1,8 kg/m2 przy użyciu packi zębatej 8 mm. 
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 Brak spływu na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia nawet płytek o znacznym 

ciężarze powierzchniowym. 

 Mrozo- i wodoodporna. 

 Bezskurczowe wiązanie w zakresie grubości warstw od 1 do 10 mm. 

 Wykazuje wysoką (nawet do 2 N/mm2) przyczepność po różnych rodzajach starzenia, nadaje się 

na najtrudniejsze podłoża (np. metalowe) oraz do najtrudniejszych okładzin (np. szklanych). 

 Wysoko-elastyczna (S1) – kompensuje znaczne odkształcenia podłoża wynikające np. z dużych 

zmian temperatury. 

 Plastyczna - łatwa w obróbce. 

 Idealna w robotach remontowych: długi czas użycia i korekty, szybkie wiązanie. 

Ekologiczna – niskopyląca i niskoemisyjna w odniesieniu do substancji szkodliwych – oznaczona 

znakiem EMICODE EC1 PLUS R. 

 

3.2.2. Wymiana studzienek piwnicznych – 2 szt . 

Istniejące studzienki piwniczne wyburzyć . W ich miejsce po zaizolowaniu ściany piwnicy 

zamocować gotowe doświetlacze okien piwnicznych  o wymiarach szer/wys/odstep 

126/131/60 cm .  

A. Doświetlacz montaż do izolacji gr 15 cm 

Standardowy doświetlacz o wymiarach: 126 x 131 x 60 (cm). 

Doświetlacz zawiera 

 korpus doświetlacza 

 ruszt siatka kratowa  

 syfon z sitkiem  

 szyba 

Poliester wzmocniony włóknem szklanym (GFK). 

Niepodatny na odkształcenia pod wpływem działania wysokich temperatur i mrozu 

Wyjątkowa żywotność, nie występuje zjawisko zmęczenia materiału 

Trwałe rozwiązanie nie wymagające konserwacji 

Ruszt standardowo osłania krawędzie korpusu doświetlacza od góry . 
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3.2.3. Opaska wokół budynku 

Po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych , wykonać opaskę wokół budynku 

ograniczoną obrzeżem betonowym  6/20 cm na poduszce betonowej  . Opaskę wypełnić 

żwirem i piaskiem filtracyjnym do głębokości fundamentów tj. 90 cm przy ścianach bez 

podpiwniczenia i 170cm przy ścianach z podpiwniczeniem  , warstwa wierzchnia będzie 

stanowić 15,0 cm otoczaków  frakcji 1-4 cm Szerokość opaski 40cm do krawężnika .Pod 

warstwę otoczaków położyć geowłókninę aby zapobiec wyrastaniu chwastów.  

A. Obrzeże betonowe 6/20 cm 

Kolor szary .Beton wibroprasowany . 

B. Otoczaki  

Otoczak biały przebarwiony janowicki 5-20 mm, 8-30 mm, 20-40 mm, 40-60 mm, 60-80 mm 

 

3.2.4. Pochylnia dla niepełnosprawnych , schody .  

Zlikwidować istniejące schody i pochylnię  na elewacji tylnej. . Po wykonaniu izolacji 

ścian fundamentowych , wykonać nowo pochylnię i schody zejściowe . Pochylnie wraz z 

murkami oraz schodami wykończyć płytkami klinkierowymi jak cokół budynku.  

Spocznik oraz schody wykończyć płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi , 

antypoślizgowymi . Stopnice wykończyć płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi , 

antypoślizgowymi – ryflowanymi  z kapinosem . Nawierzchnię wjazdową pochylni 

również wykończyć płytkami  klinkierowymi mrozoodpornymi , antypoślizgowymi – 

ryflowanymi   

Na pochylni oraz schodach i spoczniku zamontować  balustradę stalową powlekaną 

kolor ciemny grafit .  

Po wykonaniu pochylni oraz schodów w miejscu wykopów nawieźć  ziemię urodzajną , 

posiać trawę oraz uzupełnić ubytki w istniejącym chodniku .  

A.Płytki na schody  

Stopnica z kapinosem 30 x 32 cm  

Grubość 11mm 
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Kolor: Czerwony 

Klasa ścieralności 3 

Powierzchnia matowa  

Gatunek 1 

Płytka rektyfikowana : tak 

Wymiary: 33 x 33 

Ryflowana powierzchnia, antypoślizgowe R9 

Mrozoodporne  

 

 

3.2.5 Termomodernizacja ścian zewnętrznych  

Skuć istniejący tynk zewnętrzny na ścianach. Wykonać montaż płyt styropianowych 

mijankowo , grubość docieplenia .20cm do cokołu , zastosować system jednego 

producenta , zastosować profile startowe oraz kołki mocujące mechanicznie Klejenie 

siatki oraz montaż profili narożnikowych. Wykonać aplikację  tynku zewnętrznego- tynk 

akrylowy barwiony w masie.  

Podstawowymi składnikami systemu ociepleń są: 

 masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

 płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: płyty styropianowe EPS pod 

bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 

 łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 

 masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 

 siatka zbrojąca, 

 środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią - opcjonalnie, zależnie od 

systemu, 

 masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 

 elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy 

kapinosowe, dylatacyjne, przyokienne itp. 

 

A. Zaprawa klejąca, warstwa zbrojąca 

Zaprawa klejąca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej oraz przyklejania styropianu w  systemach  

ociepleń  ścian  zewnętrznych  budynków  oraz przyklejania  płyt  styropianowych  do  typowych  podłoży  

mineralnych (takich  jak:  beton,  ściany  murowane,  tynki  cementowe  i  cementowo wapienne ,  a  także  

do  mocowania  drugiej  warstwy  ocieplenia  na ścianach już ocieplonych. 

Zbrojona mikrowłóknami – podwyższona odporność na powstawanie spękań i zarysowań 

bardzo wysoka przyczepność do podłoża mineralnego i styropianu paro przepuszczalny, 

możliwość prowadzenie prac przy temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +3 C 

Element systemu napraw ociepleń ścian zewnętrznych w tym wykonania „ocieplenia na ocieplenia”, 

javascript:void(0)
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objętego Rekomendacją Techniczną ITB  do płyt styropianowych EPS 

B. Tynk mineralny  

Cechy 

 biały 

 wysoka paroprzepuszczalność – oddychający 

 doskonała przyczepność do podłoży mineralnych 

 podwyższona odporność na: porastanie przez glony i grzyby, na oddziaływanie czynników 

atmosferycznych 

 element systemów ociepleń na płytach styropianowych EPS oraz z wełny mineralnej 

Opis produktu 

Tynk mineralny biały , stanowi doskonałe połączenie nowoczesności z tradycyjnymi, sprawdzonymi 

rozwiązaniami. Dzięki optymalnej recepturze ten szlachetny tynk mineralny o fakturze kaszy tworzy 1,5 mm 

wierzchnią warstwę ściany. Powstała skorupa posiada dużą przepuszczalność pary wodnej, jest też 

odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Tynk mineralny biały jest w postaci wysokowartościowej 

suchej mieszanki. Dostępny jest w kolorze białym. 

C. Preparat gruntujący  

Zasadniczym zadaniem gruntowania jest poprawienie przyczepności warstwy wierzchniej, co uzyskuje się 

poprzez wzmocnienie podłoża tynku, ograniczenie jego chłonności oraz chemiczne dostosowanie 

podkładu pod dany rodzaj farby. W zależności od zadania jakie ma spełnić preparat gruntujący można 

użyć produkt w wersji drobnocząsteczkowej, która maksymalnie głęboko będzie penetrowała podłoże 

wiążąc po wyschnięciu jego osłabioną strukturę. 

 wzmacnia podłoże 

 redukuje pylistość i ujednolica chłonność podłoża 

 zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci 

 zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych i minimalizuje możliwość 

wystąpienia plam 

 stanowi element systemów ociepleń na płytach styropianowych EPS oraz płytach z wełny 

mineralnej 

Opis produktu 

Służy do powierzchniowego wzmacniania i gruntowania podłoży mineralnych (beton, tynki cementowe, 

cementowo-wapienne, mineralne i silikatowe) oraz tynków akrylowych i tynków silikonowych. Preparat 

zwiększa przyczepność tynków i farb silikonowych do podłoża. Zmniejsza i wyrównuje chłonność 

gruntowanej powierzchni oraz ogranicza w znacznym stopniu jej pylistość. Zapobiega przenoszeniu 

zanieczyszczeń z warstw podkładowych. Grunt pod farby silikonowe może być stosowany do gruntowania 

starych, wcześniej już malowanych podłoży mineralnych pokrytych dobrze przylegającą powłoką malarską. 

Ceniony grunt pod farbę silikonową i elewacyjną 

Jedną z ważniejszych zalet gruntu jest fakt, że można stosować go na rozmaitych rodzajach podłoża. 

Doskonale sprawdzi się zarówno na betonie, tynkach cementowych czy gipsowych jak również na płycie 

wiórowej. Uniwersalność gruntu pod farbę elewacyjną i silikonową  

D. Powłoka malarska  

Farba silikonowa przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych 
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powłok malarskich na zewnętrznych ścianach budynku. 

Podłoża, na których można stosować silikonową powłokę malarską: 

-silikonowa wyprawa tynkarska w systemie ociepleń ścian zewnętrznych budynków  

- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowowapienne, itp., 

- mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do w/w podłoży 

 Nowo wykonane tynki cienkowarstwowe i tradycyjne mogą być malowane po odpowiednim okresie 

karencji:  

- silikonowy tynk cienkowarstwowy– po wyschnięciu powłoki tynku,  

- tynki cementowo-wapienne i cementowe – min. 28 dni.  

Przed nałożeniem farby, podłoże zagruntować preparatem . 

Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu 

oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.  

Podczas nakładania i wysychania farby, powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.  

Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do malowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i 

możliwości wykonawcze.  

Malowanie sąsiadujących powierzchni o różnej fakturze zewnętrznej może powodować efekt optyczny 

różnych odcieni farby.  

Malować poszczególne powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły nie dopuszczając do 

wyschnięcia farby. Stosować farbę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej.  

Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas 

wysychania farby.  

Nakładanie farby poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie.  

Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu farby 

czyszczenie jest utrudnione.  

Napoczęte opakowanie farby należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie 

najkrótszym czasie.  

Kolor wyschniętej powłoki może różnić się od koloru wzornika, co może wynikać z: faktury malowanej 

powierzchni, grubości i ilości nałożonych warstw oraz warunków cieplno-wilgotnościowych w trakcie 

nakładania i wysychania. Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonać malowanie próbne pod kątem 

zgodności koloru powłoki malarskiej z oczekiwaniami  

Farbę nakładać równomiernie w 2 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Drugą 

warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie aplikacji i dojrzewania: od +5°C 

do+25°C  

Wilgotność względna powietrza w trakcie aplikacji i dojrzewania: od 30 do 80%  

pH: ok. 8,5  

Gęstość objętościowa farb bazowych:  

baza 30: ok.1,50 kg/dm3  

baza 00: ok. 1,45 kg/dm3  

Kolorystyka:  

paleta barw BOLIX SPEKTRUM 300+  

inne kolory na zamówienie wg wzorca zamawiającego  

Połysk wg PN-EN 1062-1:  
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mat - G3  

Grubość powłoki wg PN-EN 1062-1:  

100 < E3 ≤ 200 μm  

Wielkość ziarna wg PN-EN 1062-1:  

<100 μm - S1 (drobne)  

Współczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1:  

≥ 350 g/(m2d)  

duży - V1 > 150 g/(m2d)  

Równoważy opór dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1:  

≤ 0,06 m  

Przepuszczalność wody wg PN-EN 1062-1:  

≤ 0,09 kg/(m2h0,5)  

mała – W3 ≤ 0,1 kg/(m2h0,5)  

Czas schnięcia powierzchniowego powłoki farby:  

min. 2h  

Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie wg PN-C-81913:  

min. 28 dni  

Zawartość LZO:  

Limit zawartości LZO (kat.:) A/c/FW – 40 g/l (2010r.)  

Produkt zawiera max. 40 g/l LZO (VOC).  

Opakowania:  

wiadra: 5l, 10l, 18l  

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:  

wiadra 5l: 80 / ok. 600 kg (baza 30);  

wiadra 10l: 44 / ok. 660 kg (baza 30);  

Okres przydatności do stosowania:  

24 miesiące - data ważności podana na opakowaniu  

 

PRZECHOWYWANIE:  

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. 

Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci.  

SKŁAD:  

Wodne dyspersje silikonowe, wypełniacze, środki modyfikujące, dodatki biocydowe oraz pigmenty. 

 

E. Siatka zbrojąca 

Cechy 

 alkalioodporna 

 sztywny splot 

 wysoka gramatura 367 g/m2 

 ekstremalna o odporność na uderzenia – nawet powyżej 130J 

Siatka pancerna z włókna szklanego 335 g/m2 przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej w 

systemach ociepleń . 
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń  

Po min. 48h od przyklejenia (dotyczy masy / zapraw klejących) płyty styropianowe należy przeszlifować 

gruboziarnistym papierem ściernym lub tarką do styropianu, a następnie dokładnie odpylić. Talerzyki 

łączników zaszpachlować. Zamocować w zaprawie / masie klejącej do zatapiania siatki ,listwy narożne, 

przyokienne, profile dylatacyjne, siatki „diagonalne” w otworach okiennych i drzwiowych, itp., i pozostawić 

do wyschnięcia. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Szczeliny między 

płytami na całej grubości ocieplenia należy wypełnić styropianem lub niskorosprężną pianką poliuretanową  

UWAGA!  

Nie zostawiać odsłoniętych płyt styropianowych przez dłuższy okres czasu, co może doprowadzić do 

zniszczenia jego powierzchni przez promieniowanie UV, a w konsekwencji do osłabienia przyczepności 

zaprawy / masy klejącej. Jeżeli na powierzchni styropianu pojawi się pyląca, pożółkła warstwa bądź gdy 

płyty styropianowe narażone są na działanie słońca dłużej niż 7 dni wówczas należy je dokładnie 

przeszlifować i odpylić.  

ZASTOSOWANIE:  

Gotową zaprawę / masę klejącą nanieść ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm lub za pomocą pacy 

zębatej (zęby 8-10 mm) po czym wtopić siatkę tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 

zatopiona w zaprawie / masie.  

Sąsiednie pasy siatki układać w poziomie bez zakładu. Siatki nie zakładać poza naroża lub ościeża 

okienne.  

Siatka z włókna szklanego nie może być stosowana jako jedyna siatka w warstwie zbrojącej, zawsze 

należy wykonać jako drugie dodatkowe zbrojenie siatką . 

 DANE TECHNICZNE:  

Rodzaj splotu: gazejski  

Długość: ≥ 25 m  

Szerokość: 1,0 m (±10%)  

Barwa: Pomarańczowa  

Wymiary oczek w świetle: 4,7 x 5,6 mm (±10%)  

Masa powierzchniowa: 367 (±18) g/m2  

Zawartość popiołu: 80,6 (±4) %  

Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w:  

 Warunkach laboratoryjnych: ≥ 100 N / mm  

  

Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy zerwaniu, badane na próbkach przechowywanych 28 

dni w:  

 Warunkach laboratoryjnych: 5,1 (±0,51)%  

  

Wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku:  

≥ 50% wartości w warunkach laboratoryjnych  

Opakowania: rolka: 25 m  

Ilość opakowań na palecie: 30 rolek  

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:  

1,0 m2 siatki / 1 m2 powierzchni elewacji  
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PRZECHOWYWANIE:  

Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +50°C w pozycji stojącej. Chronić 

przed zgnieceniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

SKŁAD: Włókno szklane powlekane alkaliodporną dyspersją. 

 

3.2.6 Parapety zewnętrzne   

Wymienić parapety zewnętrzne na parapety z blachy powlekanej z zaślepkami  . 

Parapet powinien wystawać 5,00 cm poza lico ściany. Wszystkie wymiary sprawdzić na 

budowie. Kolor  antracyt jak balustrady schodów. 

3.2.7 Daszek nad wejściem   

Wymienić daszek nad wejściem na nowy w takiej samej formie – typowy daszek 

proponowany przez producentów.- 1 sztuka. 

3.2.8 Termomodernizacja ścian szczytowych drewnianych  

Ściany szczytowe wykończone deskami drewnianymi . Wymienić deski drewniane na 

nowe bukowe w kolorze naturalnym , impregnowane , lakierowane lakierem 

przeźroczystym.  

Za deskami położyć wiatroizolację, wełnę mineralną 30,0cm , paroizolację ora ścianę 

wykończyć 2xpłyta GK wodoodporna , ścianę , wygładzić , pomalować 2 farba akrylowa 

biała. W grubości ściany powinny być zamontowane krawędziaki drewniane 12x12cm w 

rozstawie co 60cm ( impregnowane ) .  Jeżeli ich nie ma należy krawędziaki dołożyć. 

A.Deski na elewacji  

Deski dębowe , szerokość  15 cm , grubość  2,2 cm .Deski modyfikowane termicznie , olejowane . , poziom 

wilgotności 12%.. Deski musza być sfazowane z zaokrąglonymi kantami. 

Połączenie w nakładkę z felcem . 

B.Wiatroizolacja  

Chroni izolację termiczną ścian od zewnątrz przed opadami atmosferycznymi oraz niekontrolowanymi przepływami 

powietrza, zmniejszając wydatnie straty energii cieplnej budynku, 

Wysoka paroprzepuszczalność gwarantuje dobrą wentylację ścian budynku, chroniąc przed zawilgoceniem i 

powstawaniem grzybów i pleśni, 

Osłania izolację termiczną przed wyrywaniem włókien i zakurzeniem, 

Zapobiega wychładzaniu budynku, utrzymując jego wysokie parametry cieplne,jest stabilizowana na UV, dzięki 

czemu może być wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych do jednego miesiąca 

Dane techniczne 

Materiał włóknina polipropylenowa 

Kolor szary 

Ciężar powierzchniowy [g/m2] 100 
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Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż/w poprzek [N] 130 

Współczynnik Sd [m] 0,02 

Klasa odporności ogniowej F 

Odporność na przesiąkanie przed/po sztucznym starzeniu W3 

Zakres temperatury użytkowej -40°C do -120°C 

Odporność na UV 30 dni 

Ciężar [kg] 7,5 

Długość x szerokość rolki [m] 50 x 1,5 

Deklaracja właściwości użytkowych 016-CPR/2013 
 

C.Wełna mineralna  

Wełna mineralna skalna  

Grubość (w mm): 2 X 150 

Współczynnik izolacji cieplnej Lambda (w W/mK): 0.036 

Ilość paneli w paczce: 1 

Długość (w m): 3.5 

Wełna mineralna 150 mm to izolacja wykonana z wielkoformatowych mat , zapewnia komfort termiczny na 

poddaszach. Może być stosowany jako niepalne ocieplenie: stropodachów wentylowanych i poddaszy, w 

rozwiązaniach nakrokwiowych, stropów drewnianych i podłóg na legarach, sufitów podwieszanych, np. nad 

nieogrzewanymi pomieszczeniami, ścian o konstrukcji szkieletowej.  

Istotne cechy:  

Maty to produkt niepalny o najwyższej klasie reakcji na ogień A1.  

Zabezpieczone przed działaniem wilgoci, zadeklarowana krótkotrwała i długotrwała nasiąkliwość. Deklarowany 

współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,036 [W/mK]. 

Materiał wykonania Wełna mineralna 

Grubość (w mm) 150 

Współczynnik izolacji cieplnej Lambda (w W/mK) 0.036 

Ilość paneli w paczce 1 

Długość (w m) 3.5 

Powierzchnia pokryta przez produkt (w m²) 3.5 

Przeznaczenie Dach/ściana 

Szerokość (w m) 1 

Typ produktu Izolacja termiczna 
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Wskaźnik absorpcji dźwięku α (w %) 0 

Kolor Zielony 

Podatność izolacji na ogień wg Euroclass A1 

 

D.Paroizolacja  
  
Folia paroizolacyjna z barierą energetyczną posiada podwyższony współczynnik paroizolacyjności SD>100 m. 

Poprawia funkcjonowanie wełny mineralnej. Stanowi barierę dla promieniowania UV. Dodatkowo odbija 

promieniowanie cieplne pochodzące z wnętrza budynku, dzięki czemu ogrzewanie jest bardziej efektywne, co 

pozwala zmniejszyć zużycie energii. Ponadto folia ma podwyższoną wytrzymałość na rozciąganie, rozrywanie i 

uszkodzenia mechaniczne.  

Dostępne wymiary płyt (długość x szerokość x grubość) 

Szerokość: 2 lub 4 m 

Długość: 25 lub 50 m 

Grubość: 0,2 mm +/- 10% 

Kolor: niebieski 

Materiał: polietylen niskiej gęstości  

Opór pary wodnej: 5,04 *10¹¹ (m²*s*Pa)/kg +/- 30 % 

SD>100 m  

Wodoszczelność:  Wodoszczelna przy 2 kPa  

Klasa reakcji na ogień: Klasa F  

Zastosowanie 

Paroizolacja przeznaczona jest do pomieszczeń mieszkalnych na poddaszach we wszystkich obiektach 

budownictwa ogólnego. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią napierającą z wnętrza budynku.  

Cechy szczególne 

Odznacza się 3-krotnie lepszym odbiciem promieniowania cieplnego do wnętrza budynku, w porównaniu z 

tradycyjną folią paroizolacyjną PE.  

Certyfikaty i atesty: EN 13984:2013  

Montaż: Folię układa się jednowarstwowo od wewnętrznej strony konstrukcji dachu pionowo lub poziomo 

względem krokwi. Istotny jest montaż folii stroną zadrukowaną do wnętrza budynku. Folię należy rozkładać z 

lekkim naprężeniem. Folię trzeba łączyć na zakład przy pomocy taśmy klejącej, zaś połączenie z krokwią najlep iej 

wykonać przy użyciu taśmy dwustronnie klejonej. Wszelkie łączenia pasów folii należy wykonać z największą 

starannością stosując min. 10-centymetrowy zakład, aby nie dopuścić do jej rozszczelnienia.  

E. Płyty GK  x 2  

Płyta gipsowo-kartonowa Wodoodporna zielona 12.5mm. 120cmx260cm.Płyta gipsowo-kartonowa woda zielona 

zapewnia zmniejszone wchłanianie wody - nasiąkliwość mniejsza niż 10%. Płyta gk może funkcjonować przy 

okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85% przez 10 godzin w ciągu doby. 

Przeznaczona do łazienek, kabin prysznicowych w mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej 

Rdzeń gipsowy zaimpregnowany środkami redukującymi wchłanianie wilgoci 

Karton zabezpieczony substancjami grzybobójczymi 

Właściwości Płyty gk : 

Mniejsza nasiąkliwość 



29 

 

Łatwa obróbka 

Niepalna 

Możliwe wykonanie elementów łamanych po nafrezowaniu 

Niewielka odkształcalność przy zmiennych warunkach wilgotnościowo - cieplnych 

Zastosowanie Płyty gk : 

Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako okładzina w 

systemach suchej zabudowy. 

F.Farba akrylowa  

Farba jest wodorozcieńczalną farbą akrylową w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyższej jakości 

żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Farba tworzy 

matową powłokę, zapewniając dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu. 

Podłoże powinno być czyste i suche. Luźne, od-spojone i zmniejszające przyczepność części pod-łoża, 

stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy przed zastosowaniem farby 

usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z 

wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Ewentualne ubytki podłoża 

należy uzupełnić odpowiednimi materiałami w zależności od jego rodzaju. Nowe tynki malować po 

wyschnięciu, jednak nie wcześniej niż 28 dni od ich nałożenia. Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) 

należy zagruntować gruntem uniwersalnym lub rozcieńczoną farbą Podłoża silnie zabrudzone należy 

uprzednio zagruntować farbą PODKŁADOWĄ.  

Temperatura stosowania i podłoża: od +5ºC do +30ºC Optymalna temperatura pracy: od 

+10°C do +25°C Orientacyjne zużycie: 0,10÷0,13 l/m² w zależności od chłonności podłoża 

przy jednokrotnym malowaniu  

Orientacyjna wydajność: 8,0÷12,0 m²/l w zależności od chłonności pod-łoża przy 

jednokrotnym malowaniu  

Odporność na szorowanie na mokro: - rodzaj I wg PN-C-81914:2002 - klasa 3 wg PN-EN 

13300:2002  

Odporność chemiczna: na benzynę i rozcieńczone detergenty  

Czas wysychania: 1÷2 godziny przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz 

wilgotności względnej powietrza ok. 50%  

Nakładanie kolejnych warstw: po min. 2 godz.  

Zalecana ilość warstw: 1÷2 w zależności od chłonności i stanu pod-łoża  

Faktyczne zużycie może się nieznacznie różnić od podanego powyżej w zależności od 

równości i chłonności pod-łoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.  

Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE: poniżej 20 g/l  

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE, Kat. A/a/WB wynosi 30 g/l (2010)  

Posiada atest PZH  

Przechowywanie: Farba nadaje się do stosowania w okresie 24 miesięcy od daty produkcji 
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pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych 

warunkach.  

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC 

do +30ºC.  

Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim 

nasłonecznieniem. 

 

3.2.9 Termomodernizacja poddasza.  

Pomieszczenie 1.1,1.3,1.4 ,1.5 

Zerwać istniejącą zabudowę poddasza w pomieszczeniach, jest to tynk na macie z 

trzciny . Wykonać izolację stropu oraz połaci dachu jak w załączonym projekcie . Strop i 

połacie dachu wykończyć 2 x płyta GK wodoodporna , wygładzić , pomalować 2 x farba 

akrylowa kolor biały. Odtworzyć ścianki zabudowy. 

Pomieszczenie 1.2,1.6 ( powierzchnia po podłodze 92+ 10,50 = 102,50 m2 ) 

Izolacja stropu drewnianego . Na istniejące deski położyć paroizolację , 18cm wełny 

mineralnej , wiatroizolację , całość zakończyć deską OSB wodoodporną . Dla osadzenia 

desek wykonać rusztowanie z krawędziaków drewnianych 8/20cm w rozstawie co 60cm.  

Konstrukcję drewnianą dachu , krawędziaki pomalować farbami ogniochronnymi . 

Na poddaszu , znajduje się stalowy zbiornik – zdemontować . 

3.2.10 Przedłużenie dachu , montaż rynien.   

Ze względu na docieplenie ścian zewnętrznych 20cm styropianu , należy przedłużyć 

konstrukcję drewnianą dachu oraz dodać  pas dachówki karpiówki ułożonej jak 

istniejąca. 

Wykonać również nowa deskę czołową  i osadzić nowe rynny i rury spustowe 

systemowe PCV.  

Wydłużenie dachu , nalezy dobić do istniejących krokwi o wymiarach 9x14cm , 

Dodatkowe krokwie o wymiarach 9x14cm  i długości  150 cm . Dobijane krokwie 

wypuścić za lico  docieplanej ściany ( 20cm styropianu ) . Przedłużyć  murłatę oraz 

dodać krokwie i jętkę.  

Przy wykonywaniu prac , sprawdzić drewnianą konstrukcję dachu , jeżeli zajdzie 

konieczność należy wymienić zniszczone krokwie ( przyjąć 10% do wymiany ) .  

Dodać pas dachówki karpiówki układanej jak istniejąca w koronkę.  



31 

 

3.2.11 Remont komina. 

Przewody komina , należy oczyścić z sadzy mechanicznie i chemicznie . W istniejący 

przewód zostanie wstawiona rura ze stali nierdzewnej i wyprowadzona ponad dach  

( Patrz projekt instalacji hazu ) . Ponad dachem , skuć istniejący tynk , w razie 

konieczności przemurować cegły. Komin wykończyć płytkami klinkierowymi jak cokół 

budynku .Wykonać nowe obróbki blacharskie na styku komina z dachem. Wykonać 

nowa czapkę kominiarską . Jeżeli przy renowacji komina zostaną uszkodzone dachówki 

, należy je wymienić . 

W pomieszczeniu kuchni wykonać otwory nawiewny i wywiewny jak w projekcie. 

Otwory wykończyć kratkami wentylacyjnymi na zewnątrz i wewnątrz 

pomieszczenia . W otwory osadzić kanał Z wykonane ze stali nierdzewnej  

3.2.12 Czyszczenie pokrycia dachowego( dachówka karpiówka).   

Czyszczenie dachówki wykonać myjką ciśnieniową  zimna woda pod ciśnieniem od 150 

do 200 bar. Dodatkowo wykonać  impregnację – hydrofobizację  pokrycia dachowego  . 

Prace wykonywać przy temperaturze wyżej niż 5 stp na zewnątrz.  

A. Hyrofobizacja dachówki 

Produkt  jest gotowym do użycia, wysokiej, jakości środkiem hydrofobizującym, 

przeznaczonym do impregnacji wodoodpornej cegieł, płytek klinkierowych oraz 

materiałów ceramicznych takich jak cegły elewacyjne, cegły ręcznie formowana, 

dachówki, płytki podłogowe itp. 

Produkt  posiada zdolność samoistnego reagowania z mineralnymi materiałami 

budowlanymi. Tworząca się substancja aktywna dzięki trwałemu wiązaniu 

chemicznemu z zabezpieczoną powierzchnią tworzy niewidoczną impregnacje 

ochronną o bardzo długotrwałym i skutecznym działaniu. Impregnowane powierzchnie 

wykazują doskonałą odporność na powstawianie zabrudzeń, zwiększoną 

mrozoodporność, poprawioną izolacyjność termiczną i zredukowane ryzyko 

powstawiania wykwitów. Impregnacja korzystnie poprawia wygląd cegły, przez co 

doskonale nadaje się do zabezpieczenia zarówno nowych powierzchni jak i do 

renowacji starych murów ceglanych i klinkierowych. 

Impregnat nie zmienia wyglądu powierzchni – nie tworzy powłoki. Przy niektórych 

rodzajach materiału impregnat może powodować delikatne wzmocnienie koloru. 

Właściwości: 

■             doskonała zdolność do penetracji podłoża 

■             schnięcie do nielepiącej się postaci 
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■             szybkie powstawanie efektu hydrofobowego 

■             skuteczność w przypadku małych pęknięć i szczelin (dezaktywacja rys) 

■             redukuje skłonność do zabrudzeń, zapobiega powstawaniu grzybów i 

porostów 

■             otwarty na dyfuzję pary wodnej 

■             skuteczny także na wilgotne podłoża 

 

3.2.13 Wymiana okien , drzwi , żaluzje.   

Wymienić 4 okna wskazane w projekcie  oraz drzwi zewnętrzne . Na oknach założyć 

żaluzje ręczne .  

3.2.14.Kotłownia w piwnicy. 

W piwnicy zdemontować kocioł węglowy wraz z instalacją .  W kotłowni po demontażu 

pieca  ,założyć stalowa kratkę wentylacyjną na przewód wentylacyjny i dymowy .   

3.2.15.Balustrady. 

Balustrady wykonać jako systemowe , stal czarna malowana proszkowo na kolor 

grafitowy . Rozstaw pionowych poprzeczek co 12cm . Wysokość pochwytów dla pochylni 

75cm i 90 cm . Wysokość pochwytów dla schodów 110 cm .  

3.3. Projekt  termomodernizacji- część elektryczna  . 

Budynek jest wyposażony w instalację energetyczną .  

ZASILANIE KOTŁA GAZOWEGO. 

W pobliżu kotła gazowego należy zainstalować gniazdko elektryczne, pojedyncze z 

uziemieniem 16A. 

Gniazdko należy zasilić przewodem YDY 3x2,5mm
2
 z najbliższej puszki rozdzielczej 

instalacji gniazd. 

Kabel prowadzić podtynkowo. Po ułożeniu kabla miejsce wkucia należy doprowadzić do 

stanu pierwotnego. 

GNIAZDO OGRODOWE. 

Na elewacji zewnętrznej, w miejscu wskazanym na rysunku należy zainstalować 

ogrodowe gniazdko elektryczne jednofazowe, 16A, min IP66. 

Gniazdko należy zasilić z istniejącej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych przewodem 

YDY 3x2,5mm
2
. 

W pobliżu wejścia do piwnicy w miejscu wskazanym na rysunku należy zainstalować 

rozdzielnię typu RNT-2 N+PE wyposażoną w rozłącznik izolacyjny typu FR 16A 1P. 
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Rozłącznik FR ma za zadanie rozłączenie zasilania gniazda ogrodowego w celu 

uniknięcia nieautoryzowanego użycia. 

1szt - gniazdko elektryczne pojedyncze, podtynkowe, 16A 

1szt - gniazdko elektryczne natynkowe 16A, IP66 

1szt - rozdzielnia elektryczna RNT-2 N+PE (2 moduły) 

1 szt - rozłącznik izolacyjny FRP301 16A 1P 

30m - przewód elektryczny YDY 3x2,5mm2 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu 

budowlanego po termomodernizacji 

PIWNICA  

-1.1 Holl 15,00 

-1.2 Piwnica  11,00 

-1.3 Piwnica 14,00 

RAZEM  PIWNICA 40,00 M2 

PARTER  

0.1 Holl / szatnie   23,30 

0.2 Sala zabaw  59,00 

0.3 Kuchnia  13,20 

0.4 Biuro  15,70 

0.5 Sanitariaty    19,15 

RAZEM  PARTER 130,35 M2 

PODDASZE  

1.1 Holl / komunikacja  17,20 

1.2 Strych   42,00 

1.3 Pokój  11,25 

1.4 Pokój 11,25 

1.5 Pokój   7,10 

1.6 Strych 10,00 

RAZEM  PODDASZE 98,80 M2 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  269,15 M2 
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KUBATURA 1150,00 M3 

WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ / SZEROKOSC (m) 9,90 / 19,87 / 12,04 

LICZBA KONDYGNACJI 2 

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o 

sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Planowana Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza się do I 

kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne uznaje się jako proste .  

Prace budowlane , należy prowadzić w porach suchych.  

Inwestycja nie ingeruje w istniejące fundamenty i posadowienie budynku. 

 

6. Niepełnosprawni  

Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby 

starsze; 

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię zewnętrzną 

Dostęp do budynku i pomieszczeń wewnątrz bez progów, szerokość drzwi dostosowana 

do szerokości wózka inwalidzkiego.. 

7.Dane techniczne obiektu budowlanego 

charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

7.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób 

odprowadzania ścieków. 

Charakterystyka ekologiczna w trakcie użytkowania obiektu: 

 Woda do celów bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociągu 

 Kanalizacja sanitarna – do istniejącego szamba    

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1
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 Kanalizacja deszczowa – wody opadowe prowadzone na teren własny. 

7.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych . 

Obiekty  nie będą emitowały zanieczyszczeń gazowych. 

7.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Odpady komunalne – magazynowane w kontenerach, wywożone przez służby 

komunalne na najbliższe wysypisko śmieci. 

Przedmiotowa inwestycja , nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska. Nie przewiduje się wytwarzania w trakcie budowy odpadów 

zanieczyszczających środowisko i wymagających utylizacji. Powstałe podczas budowy 

odpady będą magazynowane na placu budowy i wywożone czasowo na komunalne 

składowisko odpadów. 

7.4 Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania , pól 

elektromagnetycznych. 

Tereny zabudowy usługowej . 

Zapewniono dopuszczalny poziom hałasu z porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 45 

dB 

Przy zastosowaniu stropów i ścian akustycznych wewnątrz obiektu. 

Obiekty nie będą wytwarzały wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do użytku.  

7.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan , 

glebę, wody. 

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewów.  

w przyszłości. 
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TOM 3  ZAŁĄCZNIKI 

1.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

( tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z póź. zm) , niniejszym oświadczam , że projekt został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

ZAMIERZENIE 

BUDOWLANE  

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA  

ADRES INWESTYCJI 44-153 Bargłówka , ul. Przedszkolna 5 

INWESTOR Gmina Sośnicowice , 44-153 Sośnicowice , ul. Rynek 19 

 

Z
E

S
P

Ó
Ł
 P

R
O

J
E

K
T

O
W

Y

 

ARCHITEKTURA :  mgr  inż. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 

Upr budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej , 

Nr ewidencyjny uprawnień : 1/2000/Op 

Nr na liście członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów : OP - 0081 

SPRAWDZAJĄCY :   mgr inż. arch. Joanna Korczyńska 

Upr budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej , 

Nr ewidencyjny uprawnień: 70/2001 

Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów : SL-0199 

KONSTRUKCJA :    mgr  inż . Henryk Borecki 

Upr budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej , 

Nr ewidencyjny uprawnień : 82/92 

Na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  SLK/BO/2950/01 

 

SPRAWDZAJACY : mgr inż. Małgorzata Kuwaczka- Hajok 

Upr budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjn0-budowlanej 

,Nr ewidencyjny uprawnień: SLK/1193/POOK/06. Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa  : SLK/B0/4651/07 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE : mgr  inż. Błażej Pokomeda 

Upr budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci , instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych ,Nr ewidencyjny uprawnień : SLK/0998/POOE/05 

Nr na liście członków |Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa : SLK/IE/3866/06 

 

SPRAWDZAJĄCY :  Krystian Gałeczka 

Upr budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci 

elektrycznych  ,Nr ewidencyjny uprawnień : 629/92 

Nr na liście członków |Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa : SLK/IE/7412/02   

DATA OPRACOWANIA Lipiec 2021 
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2.KOPIA UPRAWNIEŃ I PRZYNALEŻNOSC DO IZBY  

ZAWODOWEJ 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 



38 

 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 
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Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem Agnieszka Romanowska-Tarczyńska 
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5.Ekspertyza stanu technicznego drewnianej 

konstrukcji dachu budynku 

Budynek objęty niniejszym projektem to obiekt dwukondygnacyjny , częściowo 

podpiwniczony , kryty dachem dwuspadowym .  

Budynek przedszkola to obiekt prosty w formie . Wejście do budynku w formie podcienia 

Układ okien symetryczny w jednym rytmie .  

Ściany zewnętrzne oraz nośne zbudowane z cegły pełnej o grubości  46,0 cm , ściany 

nośne wewnątrz grubości 30,0 cm . 

Podłoga nad piwnicą  betonowa , podłoga nad parterem konstrukcji drewnianej . Schody 

zejściowe do piwnicy betonowe , schody prowadzące na poddasze drewniane.  

Dach konstrukcji drewnianej , kryty dachówką karpiówką ułożoną w koronkę . 

Konstrukcja dachu nad części budynku wyższego   płatwiowo-kleszczowa   . Konstrukcja 

dachu na części niższej  budynku nad salą zabawa jętkowo- wieszarowa . Krowie o 

wymiarach   9 / 14 cm  w rozstawie co 95 cm .  

Pokrycie dachu wraz z drewnianą konstrukcją dachu w części strychowej gdzie 

konstrukcja jest widoczna są w stanie  zadowalającym.   

W trakcie wykonywania prac budowlanych , po odsłonięciu konstrukcji  dachu ( zerwanie 

istniejącego tynku )  należy zweryfikować stan techniczny elementów konstrukcyjnych w 

razie wątpliwości zawezwać projektanta.  

Zalecenia ogólne 

 Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia,  

 Prace prowadzić przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 

odpowiednie doświadczenie,  

 Podczas prowadzenia prac nie można zapomnieć o zastosowaniu elementów 

zabezpieczających na czas realizacji prac, ich niezastosowanie może prowadzić do 

katastrofy budowlanej,  

 Prace prowadzić z zachowaniem zasad wiedzy i sztuki budowlanej,  

 Podczas prowadzenia prac stosować przepisy BHP, Sanepid, itp., 

 Pracowników oraz wszystkie osoby uczestniczące w procesie budowlanym 

należy wyposażyć w środki ochrony osobistej.  

Wnioski  

Budynek może zostać poddany termomodernizacji , zgodnie z projektem oraz  zasadami 

wiedzy technicznej 
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