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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1 Element IZOLACJA ZEWNETRZNA SCIAN.
1 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5’ m w
gruncie kategorii Ill
................................................................................................................................................................................... 33,012000
RAZEM:: 111,07200C|m3 111,07
2 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
32,124000
RAZEM:: 104,204000/m2 104,20
3 KNR 401/603/2 |lzolacje pionowe murdéw preparatem gruntujgcym ,wykonanie izolacji : jednosktadnikowa, bitumiczna emulsja
(1) gruntujaca , izolacja przeciwwodna dwusktadnikowa, grubowarstwowa, wzmocniona wtdknami
modyfikowana polimerami powtoka bitumiczna m2 104,20
4 KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne z ptyt styroduru grub.15 cm .
(2) m2 104,20
5 KNR 202/829/5 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi na klej
18,739000
35,137000|m2 35,14
6  |KNNRW 3/207/2|Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej
0203514 e 69,060000
69,060000|m2 69,06
7 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
I
,990000
71,248500|m3 71,25
8  |KNR401/108/6_|Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie lloscirobOt:
N £ 1 -, 39,820000
RAZEM:: 39,820000/m3 39,82
9 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km do 10 km
Krotno$¢=9 m3 39,82
10 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3 39,82
2 Element WYMIANA STUDZIENEK PIWNICZNYCH.
11 |KNR 401/349/2 |Rozebranie Scian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
VYlCZenie 08 TG e
RAZEM 1,611300/m3 1,61
12 |KNR 401/212/3 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie lo8ci r0b 0t
e 1,26°0,80°0,25% 0,378000
RAZEM 0,378000|m3 0,38
13 |KNR 202/1219/1 |Analogia.Dostawa i montaz doswietlaczy okien piwnicznych wykonanych z poliestru wzmocnionego wtéknem
szklanym o wymiarach 126x131x60 cm szt 2,0
14 |KNR 401/108/17 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany m3 1,61
15 |KNR 401/108/19 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgji zelbetowych i zwirobetonowych |m3 0,38
16 |KNR 401/108/20 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km do 10 km , gruz (kol.17-19)
1,990000
1,990000|m3 1,99
17 \Op’fata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3 1,99
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3 Element TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH.
18 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkow zewnetrznych na scianach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie floscirobot ]
7(12 04+10,57+9,51)*3,24 : 104,068800
B 106,142400
........................................................................................................................................................................................ 13,538800
RAZEM:: 284,330800|m2 284,33
19 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
1-krotne
Wyliczenie flosci robSt:
284,33 T 984,330000
minus otwory okienne i drzwiowe o -2,01,02
powierzchni ponad 1,0 m2 §
: -1,263600
RAZEM:: 259,282200|m2 259,28
20 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grub.20 cm , dodatkowe gruntowanie podtoza,
(1) wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce , $ciany z cegly. m2 259,28
21 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub.5 cm, dodatkowe przygotowaniem podtoza ,
(1) wykonanie tynku cienkowarstwowego , o$cieza szerokosci do 30°'cm, z cegly.
2,844000
: 1,350000
20,448000|m2 20,45
22
: 3,552000
22,152000|m2 22,15
23 |KNR 202/616/1 |Wykonanie paroizolaciji folig m2 22,15
24 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho , wetna
grubosci 2x 15 cm m2 22,15
25 |KNR 202/2006/3 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci
(2) 12,5’ mm m2 22,15
26 |KNR 202/2006/7 |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na scianach, na rusztach, piyty
(2) grubosci 12,5’ mm m2 22,15
27 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 22,15
28 |KNR 202/1505/5 Malowanie farbami akrylowymi ptyt gipsowych , z gruntowaniem, 2-krotnie- analogia. m2 22,15
29 [KNR 20219910/3 Lakierowanie desek debowych przed zabudowa naelewacji
Wyliczenie lloscirobOt:
i22,15*2 44,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 44,300000|m2 44,30
30 |KNR 202/9910/1|Zabudowa desek debowych elewacyjnych szerokosci 15 cm ,grubosci 2,2 cm modyfikowane termicznie ,
olejowane m2 22,15
31 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie podcienia budynku ptytami z wetny mineralnej grub.30 cm , wraz z przygotowaniem podtoza i
(1), Irecznewykonanie wyprawy elewacyjnejcienkowarstwowej,
Y CZenie 08 OO e
e RSETT L 4566600
RAZEM:: 4,566600|m2 4,57
32 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie scian podcienia budynku ptytami z wetny mineralnej grub.15 cm , wraz z przygotowaniem podtoza
(1), ... lireczne wykonanie wyprawy elewacyjne;j cienkowarstwowej, sciany zcegly
Yl CZenie IO TOD Ot e
i2,568*2,76 7,120800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,120800|m2 7,12
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33 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, nakfady podstawowe
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
: ©121,600000
....................................................................................................................................................................................... 56,472000
RAZEM:: 178,072000|m2 178,07
N Czas pracy ruSZOWaNIa. e
Wyliczenie iloscirobot:
KNR 202/ zatozenia szczegdtowe do 11 9.6.,.(5?](6;6;84.) ..................................................................................................................
rozdziatu 16 , pkt 5.15 5 237,305556
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  237,305556|mg 237,31
4 |Element OPASKA WOKOL BUDYNKU.
35 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym, zwir z piaskiem filtracyjnym
15,044400
RAZEM:: 25,985600|m3 25,99
36 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowidkninami
16,716000
23,152000|m2 23,15
37 |KNR 231/202/5 |Wykonanie nawierzchni opaski wokét budynku z otoczakéw frakcji 1-4 cm , rozscielanie reczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 23,15
38 |KNR 231/202/6 |Dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy otoczakéw do 15 cm
R=10,000 M=1,000 S= 10,000 m2 23,15
39 [KNR231/402/3 [Wykonanie poduszki betonowejpodobrzeze
Wyliczenie floscirobot:
(12,96+4,35+4,0+1,60+9,17+7,98+10,82+1,67+10,43)*0,10*0,05 0,314900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,314900|m3 0,31
40 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
yliCzenie 08 FOD Ot e
e 112,9644,3544,0+1,6040,17+7,98+10,82+1,67+1043 62,980000
62,980000|m 62,98
5 Element POCHYLNIA ZEWNETRZNA | SCHODY.
41 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbirkowe, elementy betonowe zbrojone-pochylnia i schody istniejgce
1,500000
.......... 1252000
0,270900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,022900|m3 2,02
42 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii Il
2,720000
15,520000|m3 15,52
43 |KNR 202/1101/1|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
0,352000
RAZEM: 1,124500|m3 1,12
44 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa
: 3,520000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  11,245000|m2 11,25
45 |KNR 202/602/8 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek
za nastepng warstwe m2 11,25
46 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, dwuskfadnikowa, elastyczna,
grubowarstwowa powtfoka na bazie bitumu modyfikowanego polimerem, wzmacniana wtéknami
: 3,520000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  11,245000/m2 11,25
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47 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6'm, z betonu C20/25
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
1(6,85%2+1,0+1,70*2)*0,30*0,30 o 1,629000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,629000|m3 1,63
48 |KNR 202/101/6 | Wykonanie muréw fundamentowych pochylni z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0,268800
1,780200
0,432000
2,481000|m3 2,48
49 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25
0,052530
1,571280|m3 1,57
50
.....1,680000
1,806000
RAZEM:: 3,486000|m2 3,49
51 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty do 15 cm z betonu C20/25
(1) Krotno$¢=7 m2 3,49
52 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
"""" 0,266700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,266700]t 0,27
53 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
] m3 7,52
54 |KNR 202/829/1 |Licowanie murkéw pochylni i schodéw ptytkami klinkierowymi na klej, przygotowanie podtoza
2,580000
RAZEM:: 25,179000|m2 25,18
55 |KNR 202/829/5 |Licowanie murkéw pochylni i schodéw ptytkami klinkierowymi na klej, m2 25,18
56 |KNR 202/1121/3 |Oktadziny schoddw i ptyty pochylini z ptytek na klej, ptytki klinkierowe mrozoodporne, antyposlizgowe
_|,stopnice ryflowane z kapinosem
... 1,725000
........ 1,859800
........ 2,400000
........ 2,160000
........ 2,580000
0,735000
RAZEM:: 17,459800|m2 17,46
57 |KNR 202/1209/1 |Osadzenie balustrady z pochwytem stalowym pochyini dla niepetnosprawnych , balustrada stalowa
powlekana kolorgrafit
........................................................................................................................................................................................................................... T 3380000
RAZEM:: 13,350000|m 13,35
58 |KNR 231/511/2 |Uzupetnienie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 10,0
59 |KNR 221/401/4 |Uporzadkowanie trawnika , nasianie nowej trawy z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 20,0
60 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 8,0
61 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km do 10 km
Krotno$¢=9 m3 8,0
62 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko m3 8,0
63 |KNR 401/108/19 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgji zelbetowych i zwirobetonowych |m3 2,02
64 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km do 10 km , gruz (kol.17-19)
Krotnos$¢=9 m3 2,02
65 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3 2,02
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6 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
66 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykle o diugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
Yl CZenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 0,688800|m3 0,69
67 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
: 0,118720
0,456960|m3 0,46
68 [KNR 2021408/2 [Jetki, przekroj poprzeczny drewnado 180°cm2
...0,101024
0,034720
0,135744|m3 0,14
69 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180'cm2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,235200
0,235200|m3 0,24
70 |KNR 202/406/4 |Ptatwie o diugosci do 3'm, przekrgj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
e 0M,2000,2000 0,480000
0,480000|m3 0,48
71 |KNR401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw
: 9,600000
62,758000|m2 62,76
7 Element TERMOMODERNIZACJA PODDASZA.
72 |KNR401/429/4 |Analogia.Rozbidrka tynku namacie ztrzeiny. .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,962000
59,182000|m2 59,18
73
18,400000
77,582000|m2 77,58
74 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, grub.30 cm m2 77,58
75 |KNR 202/616/1 |Zatozenie paroizolacji
pom.1.2.1.6 102,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  146,482000/m2 146,48
76 [KNR202/612/4 [Osadzenie plyt OSBgrub.25mm
Wyliczenie iloscirobOt:
:43,98+102,50 : 146,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  146,480000/m2 146,48
77 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1'warstwa
grub.18 cm m2 102,50
78 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikow metalowych podwéjnych |m2 77,58
79 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci
(2) 12,5’ mm m2 77,58
80 |KNR 202/2006/8 |Dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stropach, na rusztach, ptyty
(2) grubosci 12,5'mm m2 77,58

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA



Termomodernizacja przedszkola .bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0004DF44)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
81 |KNR 202/2003/1 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
............................. B O e
Yl CZenie O TOD Ot e
:4,0*1,60*2 12,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,800000|m2 12,80
82 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
QruUNtOWANIEM, 21Ot e
1202 25,600000
RAZEM:: 25,600000|m2 25,60
83 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymidotkm
................................................................................................................................................................................... L 1,775400
RAZEM:: 1,775400|m3 1,78
84 |KNR 401/108/12 \Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°’km do 10 km
Krotno$¢=9 m3 1,78
85 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3 1,78
8 Element POKRYCIE DACHU | ODWODNIENIE DACHU.
86 |KNR 202/504/4 |Pokrycie dachow: dachowka karpidwka ceramiczna - przedtuzenie dachu
: 23,280000
63,260000|m2 63,26
87 |KNRW Rynny dachowe z PVC faczone na klej, potokragte, Fi'125'mm
202l e
Y liCZenie O FOD Ot e
e 111,8041,70+3,20410,22410,43+30 . 40,350000,
RAZEM:: 40,350000|m 40,35
88 |KNRW Rury spustowe z PVC, Fi'90'mm
202l S
VY CZenie O8O G e
24,000000|m 24,00
9 Element REMONT KOMINA.
89 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
VY CZenie 08 C rODO: e
N £ X 0,747500
0,747500|m2 0,75
90 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow zewnetrznych, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
................................................................................................................................................................................... 6800000
RAZEM:: 6,800000|m2 6,80
91 |KNR 202/829/1 |Licowanie komina ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 6,80
92 |KNR 202/829/5 |Licowanie $cian komina ptytkami klinkierowymi na klej, m2 6,80
93 |KNR202/219/5 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o sredniej grubosciptyty 7’em
"""""" 0,747500
: 0,747500|m2 0,75
94 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
1(1,10+0,60)*2*0,20 o 0,680000
0,680000|m2 0,68
95 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido1km
0,102000
0,852000|m3 0,85
96 |KNR401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km do 10 km m3 0,85
97 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku m3 0,85
10 |Element CZYSZCZENIE POKRYCIA DACHOWEGO DACHOWKA.
98 |KNR913/101/1 |Oczyszczenie i zmycie dachéwek myjka ci$nieniowg
-11,520000
RAZEM:: 282,824000|m2 282,82
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
99 |KNR 23/2611/2 |Impregnacja pokrycia dachu preparatem hydrofobizujgcym m2 282,82
11 |Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
100 |KNNR 3/701/4 |Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV ,i drewnianych, wkiad szyby ciepty,z
...\ NAWIEWNIKAMI higrosterowalnymi Klamka aluminiowa
Wyliczenie iloscirobot:
01 okna PCV rama biata 14544572 4,205000
0,809400
RAZEM:: 5,014400]m2 5,01
101 |KNNR 3/702/6 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi , rama
............................. aluminiowa ,ocieplone ,antywtamaniowe,zamek patentowy ,klamka stal nierdzewna
Y CZenie 08 OO e
Df oMoz . 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m2 4,00
102 |Kalkulacja Dostawa i montaz Zaluzji zewnetrznych wzmocnionych,antywtamaniowych,aluminiowych kolor naturalny buk
indywiduaina | kaseta chowana w grubosci docieplenia
Wyliczenie l0SCi rODOt:
.................................................................................................................................................................................... 7,084800
RAZEM 11,289800/m2 11,29
103 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru_podokiennikow stalowych.
Wyliczenie ilosci robot:
. O70%41,10%6+1,36°241,45+1,08+1,10°2 | 18,230000
RAZEM:: 18,230000/m 18,23
104 |KNR 401/321/1_[Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow z blachy powlekanejdt. do 1.50m
Wyliczenie ilosci robot:
0,70*6+1,10*6+1,35*2+1,45+1,08+1,10* 2 6+6+2+1+1+2
T3 ___18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,00
105 |Kalkulacja Demontaz zadaszenia nad wejsciem , osadzenie nowego systemowego , konstrukcja mocowania
wiasna nierdzewna , szklenie poliweglanem szt 1,0
12 |Element OGRODZENIE ZBIORNIKA Z GAZEM.
106 |KNR 225/307/3 |Rozbiodrka panela ogrodzenia z siatki pomiedzy stupkami .
w 0Dt
: 3,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  3,250000m2 3,25
107 |KNR 225/307/1 |Analogia.Osadzenie siatki ogrodzenia , 2 stupki dla osadzenia bramy , brama z zamkiem i kluczem
(1) m2 3,25
108 |KNR 225/307/1 |Analogia. Dostawa i montaz ogrodzenia zbiornika gazu , panel wypetniony siatkg ,podmuréwka wys.26 cm ,
(1) szer.28 cm , z furtg wejsciow 1,0 x 1,25 m,zamek patentowy z kompletem kluczy, klamka obustronna.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 17,150000
RAZEM:: 17,150000/m2 17,15
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