
A Dane ogólne

1 Wnioskodawca

2 Nazwa zadania

3 Adres obiektu

4 Rok oddania obiektu do użytkowania

5 Konstrukcja / technologia budynku

6 Liczba kondygnacji

7 Kubatura części ogrzewanej                                     [m
3
]

8 Powierzchnia części ogrzewanej                               [m
2
]

B System grzewczy

1

Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła-

kotłownia/wymiennikownia wbudowana, źródło zdalaczynne, 

liczba sztuk, producent, typ, moc, rok produkcji, wysokość 

komina) Stosowane paliwo

2
Charakterystyka instalacji c.o. (grzejniki, zawory 

termostatyczne, przewody)

3 Zapotrzebowanie mocy                                          [kW]

4 Zapotrzebowanie energii  netto                             [GJ/a]

5 Sprawność wytwarzania

6 Sprawność przesyłu

7 Sprawność regulacji

8 Sprawność wykorzystania

9
Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w 

okresie doby

10
Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w 

okresie tygodnia

11 Zapotrzebowanie energii brutto                              [GJ/a]

C
Przegrody budowlane oddzielające cześć ogrzewaną od 

powietrza zewnętrznego i części nieogrzewanej

Powierzchnia            

przegrody                          

[m
2
]

Wsp. przen. 

ciepła 

przegrody                       

[W/m
2
K]

Grubość 

izolacji                         

[m]

Wsp. przew. 

ciepła 

izolacji                  

[W/mK]

Wsp. przen. 

ciepła 

pregrody                  

[W/m
2
K]

1 Ściany zewnętrzne 243,8 1,677 0,15 0,032 0,19

2 Ściany przy gruncie x x x x x

3 Stropodach 165,7 1,12 0,21 0,035 0,145

4 Dach x x x x x

5 Strop nad najwyższą kondygnacją x x x x x

6 Strop piwnicy 243,8 1,16 x x 1,16

7 Podłoga na gruncie I strefa x x x x x

8 Podłoga na gruncie II strefa x x x x x

9 Okna 26,8 1,4 x x 1,4

10 Drzwi/bramy 2 2,5 x x 1,3

11 Inne

12
Kryterium wyboru zaproponowanej grubości izolacji                            

(np. NPV, SPBT, Rmin)

D Wentylacja grawitacyjna

1 Liczba wymian                                                       [l/h]

2 Strumień powietrza                                              [m
3
/h]

E Ciepła woda użytkowa

1 Sposób przygotowania c.w.u.

2 Liczba osób korzystających z c.w.u.                           

3 Średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.            [m
3
/d] 

4 Roczne zapotrzebowanie na c.w.u.                        [m
3
/a] 

5 Zapotrzebowanie mocy                                           [kW]

6 Zapotrzebowanie energii  netto                               [GJ/a]

7 Sprawność wytwarzania

8 Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji,  cyrkulacji)

9 Zapotrzebowanie energii brutto                              [GJ/a]
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30

Rmin, SPBT, NPV

Stan po termomodernizacji

Stan po termomodernizacji

0,6

650 650

Z elektrycznych pojemnościowych 

podgrzewaczy wody

0,24

64,8

0,87

Kotłownia z kotłem węglowym c.o. o 

mocy 30 kW, usytuowanym w piwnicy 

budynku

grzejniki płytowe, zawory zwykłe, 

instalacja miedziana

31,8

107,05

Kocioł gazowy c.o. na gaz propan, 

usytuowany w pomieszczeniu kuchni na 

parterze budynku. Moc kotła 28 kW

grzejniki płytowe , zawory 

termostatyczne instalacja miedziana

17,3

Stan przed termomodernizacją

308

0,82

0,8

0,77

1

1

0,6

0,96

0,93

1

1

Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

Stan przed termomodernizacją

0,7

139,1

0,95

170

Stan przed termomodernizacją

0,95

550,3

30

2,5

0,96

0,85

2,5

Stan po termomodernizacji

Z zasobnika cwu współpracującym z 

kotłem c.o. na gaz propan

0,24

64,8

0,7

2,9

0,87

0,816

2,9

tradycyjna murowana,dach drewniany kryty dachówką ceramiczną

1 i poddasze

511

Termomodernizacja Budynku Gminnego Przedszkola

ok. 1935

11-153 Bargłówka



F Wentylacja mechaniczna

1 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza

2 Sposób wytwarzania i dostarczania ciepła

3 Liczba wymian                                                       [l/h]

4 Strumień powietrza                                              [m
3
/h]

5 Stopień odzysku ciepła

6 Zapotrzebowanie mocy                                          [kW]

7 Zapotrzebowanie energii netto                               [GJ/a]

8 Sprawność wytwarzania

9 Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji,  wykorzystania)

10 Zapotrzebowanie energii brutto                             [GJ/a]

G Instalacja ciepła technologicznego

1 Charakterystyka odbiorników ciepła

2 Sposób wytwarzania i dostarczania ciepła

3 x

4 Zapotrzebowanie energii  netto                             [GJ/a]

5 Sprawność wytwarzania

6 Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji,  wykorzystania)

7 Zapotrzebowanie energii brutto                            [GJ/a]

H Instalacja solarna

1 Powierzchnia kolektorów słonecznych                     [m
2
]

2 Produkcja energii brutto                                       [GJ/a]

I Zestawienie zbiorcze

1 Zapotrzebowanie mocy                                           [kW]

2 Zapotrzebowanie energii  netto                               [GJ/a]

3 Zapotrzebowanie energii brutto                               [GJ/a]

4 Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)
1)

5 Wartość opałowa paliwa                        [MJ/Mg, MJ/m
3
]
1)

6 Ilość paliwa                                               [Mg/a, m
3
/a

 
]
1)

7 Zawartość siarki w paliwie                                         [%]

8 Zawartość popiołu w paliwie                                       [%]

9 Moc zamówiona                                                      [kW]

10
Rzeczywiste roczne zużycie paliwa/energii uśrednione ze 

okres trzech ostatnich lat                   [Mg/a, m
3
/a, GJ/a]

1)

11 Cena jednostkowa paliwa / energii     [zł/Mg, zł/m
3
, zł/GJ]

1)

12 Roczny koszt całkowity paliwa / energii                   [zł/a]

13 Opłata stała za ogrzewanie                          [zł/MW/m-c]

14 Roczny koszt opłaty stałej                                     [zł/a]

15 Roczny koszt obsługi                                            [zł/a]

16 Roczny całkowity koszt eksploatacji                       [zła]

17 Roczna oszczędność kosztów eksploatacji             [zł/a]

18 Całkowite nakłady inwestycyjne                                [zł]

19 Prosty czas zwrotu (SPBT)                                    [lata]

20

Wartość bieżąca netto (NPV) określona przy nst 

założeniach:                                                                                              

- finansowanie wyłacznie ze środków własnych                                                                  

- stopa dyskonta =..0,0123.....                                                                                     

- okres  analizy =...20 lat.....                                                                               

21

Wartość bieżąca netto (NPV) określona przy następujących 

założeniach:                                                                               

- finansowanie ze środków własnych oraz ze źródeł 

zewnętrznych, w tym                                                                                   

- dotacja/umorzenie pożyczki - .......................zł                                                                                                                                 

- pożyczka- ......................zł, oprocentowana ...%                                                                                

w stosunku rocznym                                                                                                                                 

- stopa dyskonta =.......                                                                                            

- okres  analizy =........                                                                               

podpis osoby sporządzającej kartę audytu pieczęć i podpis kierownika jednostki

Oświadczam, że dane przedstawione w karcie audytu są zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym 
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310,04

552,8

65,10 zł/GJ

36333

Stan przed termomodernizacją

32,5

9

20,27 Mg/a

węgiel kamienny

25800 MJ/Mg

36333

Stan po termomodernizacji
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Stan przed termomodernizacją
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20575

x

Stan po termomodernizacji

3,42 Mg/a

x

x

x

Stan po termomodernizacji

20575

15758

47300 MJ/Mg

124,46 zł/GJ

17,8 Mg/a
x

1) - należy wybrać właściwą jednostkę

NPV=21754,71 zł

225145

14,28

18

141,14

173,03

gaz propan

x


