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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 

1.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 
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1.2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego 
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1.3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzającego 
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1.4. Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego 
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II. WSTĘP 

2.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny termomodernizacji budynku 

gminnego przedszkola przy ul. Przedszkolnej 5 w Bargłówce w zakresie instalacji sanitarnych. 

Część budowlana związana z termomodernizacją budynku jest odrębną częścią projektu z którą 

należy się zapoznać i rozpatrywać łącznie z niniejszym opracowaniem. 

 

W ramach termomodernizacji budynku niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje: 

 zmiane sposobu ogrzewania obiektu z kotłowni węglowej na kotłownie zasilaną paliwem 

gazowym, 

 budowę zbiornika napowietrznego o poj. V=2700l na gaz propan, wraz z jego 

wygrodzeniem ogrodzeniem systemowym, 

 budowę zewnętrznej instalacji gazu, 

 budowę wewnętrznej instalacji gazu, 

 demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe, 

 montaż kotła gazowego jednofunkcyjnego wraz z przewodem spalinowo-powietrznym 

oraz zasobnikiem c.w.u., 

 montaż systemu detekcji gazu wraz z automatycznym zaworem odcinającym, 

 połączenie istniejącej instalacji c.o. z projektowanym kotłem na paliwo stałe, 

 montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach instalacji c.o., 

 wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wody cyrkulacyjnej zasilanej z pieca 

gazowego jednofunkcyjnego, z wykorzystaniem istniejącej instalacji c.w.u. zasilanej 

obecnie z istniejących bojlerów pojemnościowych, 

 

2.2 Charakterystyka obiektu. 

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 792/123 w Bargłówce, przy ul. Przedszkolnej5. 

Dojazd do działki odbywa się ulicą Raciborską i dalej ulica Przedszkolną.  

Teren przedszkola, znajduje się wśród zabudowy budynków jednorodzinnych. Działka jest 

zagospodarowana, ogrodzona. Budynek przedszkola, znajduje się w środkowej części działki  

i jest oddalony od ulicy Przedszkolnej 4,0 m oraz ponad 17,0 m od pozostałych granic terenu. 

Przy ulicy Przedszkolnej, znajduje się niewielki parking dla samochodów osobowych. Na terenie 

przedszkolna od strony południowej, znajduje się plac zabaw dla dzieci.  

Na działce, rosną drzewa i krzewy. Na terenie inwestycji, znajduje się przyłącze energetyczne, 

wodne, telekomunikacyjne oraz szambo.    
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2.3.Układ komunikacyjny, dostęp do drogi publicznej. 

Dojazd do działki istniejący, ulica Raciborską i dalej ulica Przedszkolną. Projekt nie zmienia 

układu komunikacyjnego. 

 

2.4. Ukształtowanie terenu i układ zieleni.  

Teren płaski. Na obszarze terenu gminnego przedszkola, znajduje zieleń urządzona, 

trawniki, krzewy i drzewa ozdobne. Nie planuje się wycinki zieleni. Należy chronić zieleń 

niską i wysoką w rejonie prowadzenie prac budowlanych. 

 

2.5. Projekt zagospodarowania działki  

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaż zbiornika na gaz płynny wraz  

z ogrodzeniem przy istniejącym parkingu na północnej części działki oraz doprowadzenie  

z projektowanego zbiornika gazowego instalacji zewnętrznej gazu do budynku przedszkola.   

 

2.6. Zgodność inwestycji z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sośnicowice 

(uchwała nr XLII/351/2018) 

Inwestycja nie zmienia sposobu użytkowania i przeznaczenia terenu. Planowana inwestycja 

jest zgodna z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sośnicowice. 

 

2.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie 

posadowienia obiektu budowlanego 

Planowana Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza się do I kategorii 

geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne uznaje się jako proste.  

Prace budowlane, należy prowadzić w porach suchych.  

 

2.8. Ochrona zabytków. 

Działka nie znajduje się w strefie ochrony zabytków. 

 

2.9.Wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

Działka nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
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2.10. Bezpieczeństwo pożarowe 

Inwestycja termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła nie zmienia warunków 

pożarowych budynku. Nie zmienia układu pomieszczeń, ścian, nie ingeruje w sposób 

użytkowania obiektu.  

Lokalizacja naziemnego zbiornika na gaz płynny oraz instalacja gazu została zaopiniowana 

pozytywnie przez rzeczoznawcę ds. p.poż. 

Zachowano wymagania wynikające z §179 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie” w zakresie odległości od obiektów sąsiednich i granic działek oraz 

odległości projektowanego zbiornika na gaz od budynku i ulicy. 

 

2.11. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

PIWNICA  

-1.1 Holl 15,00 

-1.2 Piwnica  11,00 

-1.3 Piwnica 14,00 

RAZEM  PIWNICA 40,00 M2 

PARTER  

0.1 Holl / szatnie   23,30 

0.2 Sala zabaw  59,00 

0.3 Kuchnia  13,20 

0.4 Biuro  15,70 

0.5 Sanitariaty    19,15 

RAZEM  PARTER 130,35 M2 

PODDASZE  

1.1 Holl / komunikacja  17,20 

1.2 Strych   42,00 

1.3 Pokój  11,25 

1.4 Pokój 11,25 

1.5 Pokój   7,10 

1.6 Strych 10,00 

RAZEM  PODDASZE 98,80 M2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  269,15 M2 

KUBATURA 1150,00 M3 

WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ / SZEROKOSC (m) 9,90 / 19,87 / 12,04 

LICZBA KONDYGNACJI 2 
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III. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ZE 

ZBIORNIKIEM LPG 

3.1. Instalacja jednozbiornikowa na gaz płynny propan 

Planuje się budowę nadziemnego zbiornika gazu oraz budowę zewnętrznej instalacji 

gazowej od zbiornika na gaz płynny do budynku. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji jednozbiornikowej ze zbiornikiem 

nadziemnym na gaz płynny propan, o pojemności 2700l. Zakresem swym opracowania 

obejmuje szczegółowe rozwiązania techniczno–technologiczne umożliwiające montaż 

urządzeń i rurociągów. 

 

3.2. Dobór i usytuowanie zbiornika 

Projektowana instalacja będzie dostarczać paliwo na cele grzewcze budynku oraz na cele 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przewidywane roczne zużycie gazu szacuje się na 

4000 m
3
/rok. Planuje się dwa tankowania zbiornika w ciągu roku. 

Według obowiązujących przepisów zbiornik nadziemny o pojemności 2700l należy 

usytuować tak aby: 

 nie był usytuowany w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości 

mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.  

 odległość od budynku nie była mniejsza niż 3,0m, 

 odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej powinna być nie mniejsza niż 1,5m 

 odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu  

elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej 

lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej:  

 3m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV,  

 15m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym 

od 1kV. 

 zachować odległość bezpieczną w stosunku do budynków, dróg publicznych i źródeł 

ognia. 

 lokalizacja powinna zapewnić utwardzony dojazd do działki dla autocysterny  

i pojazdów Straży Pożarnej. 

 
Zbiornik wolno stojący powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych 

ogrodzeniem zapewniającym naturalną przewiewność. Zbiornik posadowić na wygrodzonym 

terenie. Na ogrodzeniu zamontować w widocznym miejscu tabliczką z napisem: 

"INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO OGIEŃ I PALENIE ZABRONIONE". 
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Lokalizację zbiornika należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń 

Przeciwpożarowych. 

Przy ustalaniu miejsca posadowienia zbiornika należy przewidzieć miejsce postoju 

autocysterny podczas czynności napełniania/opróżniania zbiornika oraz dźwigu 

dostarczającego / odbierającego zbiornik. 

Instalacja zbiornikowa musi być tak usytuowana, aby możliwe było zatankowanie jej  

z autocysterny stojącej na terenie posesji należącej do właściciela instalacji. 

Podczas lokalizacji zbiornika oraz przewidzenia miejsca postoju autocysterny podczas 

rozładunku gazu należy dodatkowo wziąć pod uwagę: 

 warunki podłoża – drogi i podjazdów – możliwość bezpiecznego wjazdu i ustawienia 

autocysterny, 

 możliwość bezpiecznego opuszczenia terenu po zakończeniu czynności,  

 najkrótszą możliwą drogę prowadzenia węży rozładunkowych do zbiornika.  

 nieutrudniony dostęp do armatury rozładunkowej autocysterny 

 możliwość obserwacji autocysterny z miejsca posadowienia zbiornika 

 możliwość obserwacji zbiornika od strony armatury zbiornika obsługiwanej przez 

kierowcę. 

 możliwość szybkiego opuszczenia terenu przez autocysternę w przypadku wystąpienia 

sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. 

Teren posesji powinien być wolny od przeszkód, aby autocysterna mogła swobodnie 

zawrócić lub sprawnie wycofać się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 

Odległość od króćca napełnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie powinien 

wynosić więcej niż 40-45 metrów. 

Usytuowanie instalacji zbiornikowej i planowanego miejsca postoju autocysterny podczas 

rozładunku musi zapewniać kierowcy możliwość jednoczesnej obserwacji instalacji gazowej 

autocysterny oraz napełnianego zbiornika. 

Zarówno bezpośrednia droga dojazdowa do posesji, jak i teren posesji, na którym będzie 

manewrować autocysterna muszą być odpowiednio utwardzone – dostosowane do ruchu 

pojazdów ciężarowych i nacisków na oś. 

 

3.3. Strefa zagrożenia wybuchem i odległości bezpieczne 

Dla nadziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o pojemności do 10 m
3
 

wyznacza się strefę zagrożenia wybuchem Z2 wynoszącą r=1,5 m od wszystkich krućców 

zbiornika. Odległość bezpieczna dla zbiornika podziemnego o pojemności 2700l wynosi 3 m. 

Odległość ta dotyczy budynków, dróg publicznych i źródeł ognia. 
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3.4. Ochrona środowiska 

a. Zagrożenie dla atmosfery 

Projektowana instalacja jest ciśnieniowym układem wyposażonym w odpowiednią armaturę 

uniemożliwiającą w przypadku awarii gwałtowny wypływ gazu do atmosfery. Warunkiem 

uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik próby szczelności. Źródłem zanieczyszczenia 

atmosfery mogą być jedynie chwilowe krótkotrwałe nieszczelności instalacji, które ze 

względu na ruch powietrza są szybko usuwane i nie stanowią zagrożenia dla atmosfery. 

 

b.  Zagrożenie dla wód gruntowych i gleby 

W warunkach otoczenia gaz płynny natychmiast odparowuje nie powodując skażenia gleby  

i wód gruntowych. 

 

3.5. Charakterystyka zbiornika 

a. Zbiornik 

Zbiornik na płynny gaz będzie systemowym zbiornikiem ciśnieniowym wykonanym według 

projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa. 

Zbiornik pokryty jest powłoką antykorozyjną i jest przeznaczony do montażu nadziemnego.  

Armatura zamontowana jest na szczycie.  
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Wyposażenie zbiornika: 

 Zawory bezpieczeństwa policzone na warunki pożarowe, 

 poziomowskaz pływakowy, 

 zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym 

o zakresie 0-2,5 MPa, 

 zawór wlewowy, 

 zawór poboru fazy ciekłej. 

 

Armatura zamontowana musi posiadać aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie  

w instalacjach gazu płynnego. Armatura powinna wchodzić w skład dostawy systemowego 

zbiornika napowietrznego na gaz propan jednego z dostępnych producentów. 

Zbiornik przed oddaniem do eksploatacji podlega odbiorowi przez Inspektora Dozoru 

Technicznego.  

W czasie eksploatacji zbiornik musi być poddawany okresowej rewizji wewnętrznej, 

oględzinom zewnętrznym, a także badaniu zaworu bezpieczeństwa. 

Zbiornik na gaz płynny jest stalowym walczakiem ciśnieniowym podlegającym 

stałemu dozorowi technicznemu. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa.  

Wymiary zbiornika standardowego: 

Pojemność 
zbiornika  
w litrach 

Długość 
całkowita w mm 

Średnica zewnętrzna 
w mm 

Rozstaw stóp  
w mm 

Ciężar  
w kg 

2700 2545  1250 1600 588 

 

b. Warunki posadowienia zbiorników nadziemnych 

Zbiornik nadziemny na gaz płynny, musi być ustawiany na ustabilizowanej powierzchni – na 

płycie betonowej. Dla instalacji jednozbiornikowej możliwe jest zastosowanie płyty 

prefabrykowanej dostarczanej wraz ze zbiornikiem. 

Teren pod płytę prefabrykowaną musi być starannie przygotowany. Należy zdjąć warstwę 

humusu ok. 40 cm i zastąpić ją warstwą piaskowo żwirową oraz suchym betonem.  

Płytę układamy na dokładnie wypoziomowanej podsypce piaskowo cementowej o gr. 10 cm  

i zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej gr. 30 cm. 

Płytę betonową wylewaną na miejscu budowy, należy wykonać z betonu C-12/16 (B-15).  

Przewiduje się mocowanie zbiornika naziemnego do płyty betonowej, na której 

zbiornik jest posadowiony.  
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c. Ochrona odgromowa i odprowadzenie ładunków 

elektrostatycznych.   

Zbiornik naziemny musi być uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i uziomu 

otokowego. Jako materiał na uziomy zaleca się stosowanie stalowych taśm ocynkowanych  

o wymiarach 30x3. 

Uziomy otokowe należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,60 m i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od zewnętrznej krawędzi płyty fundamentowej. 

Połączenia uziomów otokowych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych 

części układu uziomowego należy wykonywać przez spawanie lub połączenie zaciskami 

śrubowymi. Wszelkie połączenia powinny być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją.    

W razie niemożności stworzenia ciągłego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania 

należy uziom otokowy połączyć z uziomem pionowym o długości nie mniejszej niż 2,5m. 

Do połączeń przewodów odprowadzających z uziomem otokowym należy stosować 

przewody z taśmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm. 

Liczba przewodów odprowadzających powinna odpowiadać wartości wynikającej  

z podzielenia długości otoku (wyrażonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych 

przewodów nie może być mniejsza niż 2. 

Przewody uziemiające należy tak rozmieścić, aby odległości między nimi mierzone wzdłuż 

obwodu płyty fundamentowej nie przekraczały 10 m.   

Złącza kontrolne instalacji odgromowej należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 

bezkwasową. Śruby w złączach kontrolnych należy zabezpieczyć przed samoodkręcaniem.  

Wymagane wartości rezystancji dla uziomu otokowego nie może być większa niż 10. Jeśli 

wymagana rezystancja nie zostanie uzyskana należy uziemienie uzupełnić dwoma uziomami 

pionowymi wykonanymi z pręta stalowego ocynkowanego Ø 16mm, wyposażonymi w zaciski 

śrubowe umożliwiające podłączenie do płaskownika łączącego zbiornik z uziemieniem 

otokowym. Minimalna długość pojedynczego uziomu pionowego powinna  

wynosić 3 m.  

Instalację zbiornikową należy wyposażyć w zacisk do uziemiania autocysterny zgodnie  

z załączonym rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spełnia 

określonych wymogów, uziom otokowy należy uzupełnić dodatkowymi uziomami poziomymi 

lub pionowymi. Liczba dodatkowych uziomów poziomych lub pionowych powinna być równa 

liczbie przewodów odprowadzających w zewnętrznym urządzeniu piorunochronnym.  
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d. Rurociągi i armatura 

Dla instalacji jednozbiornikowej należy wykonać typowy zestaw montażowy systemowy 

producenta zbiornika. Zestaw ten przeznaczony jest dla gazu o ciśnieniu nie wyższym niż 

1,5 bara i zawiera następujące elementy umożliwiający kompletne wykonanie instalacji: 

 reduktor I stopnia, 

 rurę stalową z kompensacją – wąż stalowy (ze stali 321) w stalowym oplocie (stal 304)  

o ciśnieniu roboczym 40 bar,  

 kolumnę stalową z połączeniem PE/stal w osłonie aluminiowej do montażu przy zbiorniku, 

 podejście stalowe izolowane taśmą polyken z połączeniem PE/stal w osłonie aluminiowej  

do montażu przy ścianie budynku, 

 reduktor II stopnia, 

 wsporniki, 

 mocowania, 

 mufy elektrooporowe. 

Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia należy wykonać z rur stalowych bez szwu  

(wg PN-80/H-74219) klasy R lub R35, łączonych przez spawanie i zabezpieczone przed 

korozją. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie przy połączeniach  

z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy teflonowej do gazu. 

Redukcja ciśnienia gazu odbywa się na zamontowanym bezpośrednio za zaworem poboru 

fazy gazowej reduktorze dwustopniowym.  

Na elewacji w miejscu wejścia przyłącza do budynku przewiduje się zamontowanie szafki  

z kurkiem głównym, reduktorem II st., filtrem oraz zaworem elektromagnetycznym. 

Zachować odległość min. 0,5m szafki gazowej od wszelkich otworów (np. kanał nawiewny, 

kanał wylewowy), w tym otworów drzwiowych i okiennych. 

 

e. Przyłącze gazowe 

Wykop pod zewnętrzną instalację gazu powinien mieć głębokość 1,2 m i szerokość min. 

0,25 m. Na dnie wyrównanego wykopu należy wykonać podsypkę piaskową o gr. 10 cm  

i ułożyć gazociąg. Po przeprowadzeniu próby szczelności należy przystąpić do wykonania 20 

cm obsypki piaskowej zaczynając od obsypywania boków rury. Resztę wykopu zasypać 

gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i korzeni zagęszczając warstwami  

o grubości maks. 15 cm. 

Przykrycie gazociągu powinno wynosić min 1,0 m. Nad rurą w odległości ok. 5 cm należy 

ułożyć drut sygnalizacyjny (Cu 2,5mm2), który należy wprowadzić do skrzynki gazowej. Na 

głębokości ok. 30-40 cm nad rurą ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą. 

Instalację zewnętrzną gazu należy wykonać z rur PE RC SDR11 ø40x3,7 łączonych za 

pomocą kształtek elektrooporowych. Dopuszcza się wykonanie zmian kierunku trasy 
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poprzez gięcie na zimno przy zachowaniu kąta gięcia dla temperatury 10°C równego 35xD. 

Rury i kształtki PE winny mieć ważny atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

Podejścia przyłącza do budynku i instalacji zbiornikowej należy zrealizować za pomocą 

kolumny z półśrubunkiem. Kolumna składa się z połączenia PE/stal i aluminiowej rury 

osłonowej. 

Kolumnę należy umocować w sposób trwały do ściany budynku. 

Część instalacji prowadzonej w gruncie oraz podejścia do projektowanej szafki gazowej oraz 

zbiornika wykonać z rury stalowej przewodowej dla mediów palnych bez szwu zgodnych  

z normą PN-EN 10208-2+AC, łączonej przez spawanie i zabezpieczonej przed korozją 

taśmą z PE. Izolację stalowych elementów wykonać zgodnie z PN-EN-12068. 

Przejście przez ścianę zewnętrzną wykonać w stalowej rurze ochronnej. Przestrzeń między 

rurą stalową a rurą ochronną należy wypełnić materiałem elastycznym. Przejście wykonać 

jako gazo i wodoszczelne. 

Przy zbiorniku należy wykonać mocowanie przyłącza do uchwytu na zbiorniku.  

Na etapie projektowania przewidziano wykorzystanie projektowanej instalacji również do 

gazu GZ-50. Instalacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający wykorzystanie tych 

samych rurociągów po odłączeniu gazu płynnego i podłączeniu gazu ziemnego. 

Jeśli chodzi o skrzyżowania gazociągu z istniejącym uzbrojeniem to dla gazociągu  

w pierwszej klasie lokalizacji odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu  

i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, jeżeli układany jest 

równolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach nie mniej niż 

20cm. W przypadku nie spełnienia ww. wymogów należy na gazociągu zastosować rurę 

ochronną.  

Istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z gazociągiem 

zabezpieczyć dwudzielna rurą AROT na odległość min.: 

 1,5m  dla kabli elektroenergetycznych, 

 0,5m  dla kabli telekomunikacyjnych, 

 poza krawędź rury gazowej. 

Roboty ziemne należy przeprowadzić zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 

Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami 

wykonać zgodnie z normami pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 

Przy zaistniałym skrzyżowaniu z istniejąca instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej 

odprowadzająca ścieki do szamba, na projektowany przewód instalacji zewnętrznej gazu PE 

SDR11 ø40 założyć rurę ochronną PE SDR11 ø90 o długości L=4,0m. Rurę przewodową 

prowadzić centrycznie z wykorzystaniem płóz. Końce rury ochronnej zakończyć szczelnie 

manszetami. 
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Zbiornik na gaz płynny nie może być zlokalizowany bliżej niż 5 m od ściany zewnętrznej 

istniejącego szamba. 

 

f. Próba ciśnienia przyłącza 

Rurociągi po wykonaniu instalacji należy poddać próbie szczelności. Rurociągi  

wysokociśnieniowe poddaje się próbie na 1,95 MPa, a rurociągi średniociśnieniowe 

0,75MPa, klasa manometru 0,6. Czas próby 1 godzina. 

Próbę należy przeprowadzić wg PN-92/M-34503.  

Ciśnienie próbne dla przyłącza - 0,75 MPa. 

Medium próbne – gaz obojętny. 

Czas trwania próby dla pojedynczych przyłączy – 1 godz. 

Nie dopuszcza się spadku ciśnienia w czasie trwania próby.  

Zabrania się przeprowadzania wodnych prób szczelności rurociągów fazy gazowej. 

Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część dokumentacji 

powykonawczej. 

Próbę szczelności instalacji przeprowadzić przy użyciu powietrza na ciśnienie 0,75 MPa 

manometrem tarczowym precyzyjnym i manometrem samorejestrującym z zapisem 

taśmowym o zakresie pomiaru 0÷1,0 MPa i klasie dokładności odpowiednio 0.6 i 1.0  

w czasie 1,0 godz. Kolejno przewody gazowe przedmuchać gazem obojętnym i osuszyć. 

Całość przeprowadzić zgodnie z PN-92/M-34503 i ST-IGG-0301:2012. 

Uwaga: Spadek ciśnienia podczas prób jest niedopuszczalny. Z przeprowadzonej próby 

szczelności należy sporządzić protokół w obecności przedstawiciela dostawcy gazu  

i inwestora. 

 

3.6  Odbudowa nawierzchni terenów 

Po ułożeniu przewodów wykopem otwartym, teren po pracach budowlanych należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego bądź projektowanego w uzgodnieniu  

z właścicielem/zarządcą terenu.  

Po wykonanych pracach przywrócić teren do stanu istniejącego tak aby konstrukcja oraz 

parametry wytrzymałościowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadały parametrom z przed 

naruszenia. Wszelkie zniszczone lub uszkodzone w trakcie prac elementy, należy wymienić 

na nowe (kostka chodnikowa, krawężniki, obrzeża). 

Tereny pobocza gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczność, naruszone pasy 

trawiaste uzupełnić po wykopach humusem, zasiać trawą.  

Odtworzone tereny nie mogą osiadać ani się zapadać wraz z upływem czasu. 
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3.7. Wymagania BHP i P.Poż. 

 Dostawca gazu winien przeszkolić użytkownika w zakresie bezpiecznego użytkowania 

instalacji. 

 Na terenie wokół zbiornika nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych oraz 

przedmiotów utrudniających naturalny przepływ powietrza. 

 Trawę i roślinność w obrębie strefy ochronnej należy usuwać ręcznie bez stosowania 

kosiarek iskrzących. 

 Na ogrodzeniu w pobliżu instalacji zbiornikowej należy wywiesić tabliczki ostrzegawcze  

o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym. 

 Na ogrodzeniu zamontować w widocznym miejscu tabliczką z napisem: "INSTALACJA 

GAZU PŁYNNEGO OGIEŃ I PALENIE ZABRONIONE". 

 Zbiornik powinien być zaopatrzony w napisy z informacją o rodzaju magazynowanego 

gazu i numery telefonów serwisu awaryjnego. 

 Instalacja winna być wyposażona w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego  

min. 6 kg. 

 Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.  

 Instalacja zbiornikowa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

 

3.8. Uwagi końcowe 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 13 poz. 93). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i nadzorem osoby uprawnionej.  

Zbiornik należy montować i uruchamiać ściśle według wytycznych firmy dostarczającej 

zbiornik i pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczne eksploatacyjne dostarczy producent 

zbiornika. 

 

3.9. Przepusty instalacyjne 

Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej 

przegrody. W celu wyznaczenia odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych 

zapoznać się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Zastosować systemowe, 

atestowane uszczelnienie ogniochronne zależne od materiału i średnicy przewodu 

przechodzącego przez przegrodę. Zabezpieczenie ogniochronne w postaci masy 

uszczelniającej bądź kołnierza ogniochronnego montować zgodnie instrukcją producenta. 

Przejście przez przegrodę ściany zewnętrznej wykonać jako gazo i wodoszczelne.  
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3.10. Wytyczne branżowe 

a. Branża budowlana 

 Należy wykonać płytę betonową, na której będzie posadowiony zbiornik o wymaganych 

przez producenta zbiornika wymiarach. Płytę betonową wylewaną na miejscu budowy, 

należy wykonać z betonu C-12/16 (B-15).  

 Rozmiary płyt betonowych: 

Park zbiornikowy Płyta prefabrykowana Płyta wylewana na placu budowy 

1 x 2700/2700 l 1,3 x 2,0 x 0,1 1,3 x 2,5 x 0,2 

Należy sprawdzić stany graniczne obciążenia dla gruntu w miejscu posadowienia zbiornika. 

Roboty ziemne wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego, a w rejonach kolizji  

z istniejącym uzbrojenie podziemnym wykonywać ręcznie. 

Należy zapewnić odpowiedni dojazd autocysterny do miejsca lokalizacji zbiornika 

 

IV. INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU 

4.1. Rozwiązania projektowe 

Źródłem gazu dla budynku będzie zbiornik podziemny na gaz płynny propan o pojemności 

2700l. Paliwo gazowe będzie wykorzystywane do przygotowywania ciepłej wody użytkowej 

oraz do ogrzewania pomieszczeń.  

Źródłem ciepła dla budynku będzie wiszący kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny  

o mocy do 28kW. Kocioł należy dostosować do podawanego paliwa gazowego w postaci 

gazu płynnego - propanu.  

 

4.2 Wewnętrzna instalacja gazu płynnego 

Część wewnętrzną instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg  

PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie gazowe. Zmiany kierunku rury instalacyjnej 

uzyskać przez odpowiednie gięcie wykonując łuki i kolana, bądź stosować kształtki 

spawalne.  

Dopuszcza się również wykonanie instalacji w budynku z rur miedzianych. Stosować rury 

miedziane gat. SF-Cu w stanie twardym wykonane zgodnie z normą PN-EN 1057. Grubość 

ścianek nie może być mniejsza niż 1 mm. Rury miedziane należy łączyć wyłącznie 

lutowaniem kapilarnym, lutem twardym lub z zastosowaniem łączników zaprasowanych. 

Przed zmianą materiału na stal oraz przed urządzeniami montować przejście Cu-stal. 
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Połączenia gwintowane dopuszcza się do przyłączenia armatury i urządzeń gazowych. 

Gwinty uszczelnić za pomocą wyczesanych włókien konopnych nasyconych pastą 

niewysychającą.  

Przewody gazowe prowadzić z zachowaniem odpowiedniej odległości w stosunku do innych 

instalacji. Poziome odcinki montować co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych  

i urządzeń iskrzących. 

 

Rury gazowe należy uziemić. Przejście rur przez ściany wykonać w rurach ochronnych. 

Przestrzeń między rurą stalową a rurą ochronną należy wypełnić materiałem elastycznym. 

Rury ochronne powinny wystawać po kilka centymetrów z obu stron ściany. Mocowanie 

rurociągów projektuje się do sufitu oraz do ścian.  

Przed kotłem na przewodzie doprowadzającym gaz zainstalować filtr siatkowy oraz zawór 

kulowy odcinający Dn20 z trwale zaznaczonym położeniem – otwarty, zamknięty. Połączenie 

kotła wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kotła.  

Zawór odcinający należy umieścić w odległości nie większej niż 1 m od króćca łączącego 

urządzenie z instalacją. Do zaworu należy zapewnić swobodny dostęp. 

 

4.3 Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej 

Przewody należy prowadzić pod stropem/po wierzchu ścian (zgodnie z rysunkami),  

w odległości 2 - 3 cm od tynku mocując je za pomocą specjalnych uchwytów. Przejście rur 

przez ściany wykonać w rurach ochronnych. Przestrzeń między rurą stalową a rurą ochronną 

należy wypełnić materiałem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawać po kilka 

centymetrów z obu stron ściany.  

W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego, należy zapewnić 

możliwość kontroli wszystkich połączeń rurociągów/kształtek pod względem szczelności.  

W tym celu w suficie podwieszanym należy w w/w miejscach zlokalizować rewizje 

umożliwiające wprowadzenie urządzenia do detekcji wycieku gazu. 

Przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej rury gazowe należy prowadzić tak, aby 

zachować właściwe odległości od innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny być 
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usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych,  

a  przy skrzyżowaniach powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić odbiór techniczny według punktu 4.8. 

 

4.4 Opis pomieszczenia z zainstalowanym kotłem gazowym 

a. Opis ogólny 

Kubatura kotłowni kotła z zamkniętą komorą spalania spełnia warunki eksploatacyjne 

projektowanego kotła wraz z armaturą regulacyjną. Kubatura pomieszczenia winna być nie 

mniejsza niż 6,5m3. 

Moc grzewcza zainstalowanego kotła będzie wynosić maksymalnie Q=28kW. Kocioł 

wyposażony będzie w układ zabezpieczeń przewidziany przez obowiązujące przepisy.  

Kubatura przedmiotowej kotłowni wynosi V=39,07m3, H=2,96m.  

Podłogi i ściany pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów niepalnych.  

W pomieszczeniu powinna się znajdować instalacja wodociągowa, umożliwiająca 

doprowadzająca do kotła wody odpowiedniej jakości oraz kanalizacyjna, odprowadzająca 

kondensat. 

Przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotła na gaz propan zamontować próg 

drzwiowy o wysokości 10cm. Próg oznakować skośnymi pasami, na przemian żółtymi  

i czarnymi. Przed wejściem i wyjściem z pomieszczenia kotła zlokalizować tablice „UWAGA 

PRÓG”. 

Posadzka w pomieszczeniu powinna mieć spadek w kierunku otworu nawiewnemu 

usytuowanemu w ścianie zewnętrznej na poziomie posadzki pomieszczenia z kotłem. 

Podłoga i ściany otaczające pomieszczenie do wysokości 0,1m powinny być gazoszczelne. 

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek kanałów lub wpustów w posadce kotłowni. 

Pomieszczenie kotła wyposażyć w detektor awaryjnego wypływu gazu powodujący 

samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. 

Zawór elektromagnetyczny powinien być umieszczony na zewnątrz w skrzynce kurka 

głównego. 

 

b. Odprowadzenie spalin i wentylacja 

Wyrzut spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania realizowany będą przy 

zastosowaniu przewodu salinowo-powietrznego ø80/125. Odprowadzenie spalin z kotła 

zaprojektowano poprzez indywidualny koncentryczny (spalinowo-powietrzny) komin ze stali 

kwasoodpornej ø80/125. Przewód spalinowo-powietrzny należy prowadzić wewnątrz 

murowanego kanału wyprowadzając go ponad dach budynku.  
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Długość pionowego odcinka przewodu łączącego piec z kanałem spalinowym powinna mieć 

długość min. 0,22m, a odcinek poziomy prowadzić ze spadkiem 5%. Zastosować przewody 

spalinowo-powietrzne dedykowane przez producenta kotła.  

Z projektowanego kotła gazowego odprowadzić kondensat przewodem PP-Rø20. Skropliny  

odprowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej budynku. Skropliny podłączyć do 

najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem syfonu. W razie potrzeby 

zastosować pompkę do odprowadzenia skroplin. 

Pomieszczenie kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami musi posiadać wentylacje 

nawiewną i wywiewną.  

Wywiew wentylacji grawitacyjnej o powierzchni minimalnej netto 160cm2, należy umieścić 

pod stropem pomieszczenia kotłowni. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego 

kratką lub siatką należy pamiętać o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto. 

Otworu wywiewnego nie mogą przysłaniać żadne elementy oraz wyposażenia 

pomieszczenia. 

Wywiew z pomieszczenia kotłowni będzie realizowany projektowanym-odtworzonym 

przewodem wentylacji grawitacyjnej o powierzchni minimalnej netto 160cm2. Przewód 

wykonać wg projektu architektoniczno-budowlanego.  

Dla pomieszczenia kotłowni należy wykonać przewód nawiewny o powierzchni minimalnej 

netto 200cm2, usytuowany w ścianie zewnętrznej na poziomie posadzki pomieszczenia 

kotłowni – dla gazu cięższego od powietrza. Dolna powierzchnia otworu nawiewnego 

powinna mieć na całej długości spadek minimum 1% w kierunku otworu zewnętrznego. 

Do pomieszczenia kotłowni wykonać także kanał nawiewny zetowy powietrza o powierzchni 

netto 200cm2. Kanał zetowy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Otwór w ścianie 

uzbroić w czerpnię ścienną, otwór w pomieszczeniu usytuować 0,3 m nad posadzką. 

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków urządzenie gazowe w postaci kotła 

będzie zamontowane w pomieszczeniu, które spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury. 

 

4.5 System detekcji gazu płynnego 

Ze względu na charakter budynku oraz zastosowanie, jako paliwa gazowego propanu zaleca 

się zastosować urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu. 

Dla wewnętrznej instalacji gazowej zaprojektowano zaleca się zastosować zintegrowany 

system zabezpieczeń gazowych, przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji 

urządzeń gazowniczych w instalacjach zasilanych propan-butanem. 
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System detekcji gazu składa się z zaworu klapowego szybkozamykającego DN32 

umieszczonego skrzynce gazowej na elewacji budynku, z detektorami gazu płynnego LPG, 

modułu sterującego oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.  

Projektuje się umieszczenie detektora w pomieszczeniu kotłowni gazowej na wysokości 

10cm nad posadzką. Każde wykrycie gazu przez detektor spowoduje zamkniecie dopływu 

gazu przez zawór klapowy. System detekcji gazu LPG należy wyposażyć ponadto w centrale 

z akumulatorem 7 Ah/12V. 

Poszczególne elementy centralki należy zamontować zgodnie z rysunkiem rzutu parteru 

ukazującego przebieg instalacji gazu. W skrzynce na kurek główny zamontować 

elektromagnetyczny klapowy zawór odcinający Dn32. Sygnał z czujników gazu 

zamontowanych nad posadzką pomieszczenia powoduje zamknięcie odcinającego zaworu 

elektromagnetycznego w skrzynce oraz uruchomienie alarmu świetlno-dźwiękowego 

znajdującego się pod stropem nad drzwiami do pomieszczenia z kotłem gazowym. 

 

Części składowe systemu detekcji gazu: 

a. Zawór odcinający klapowy 

Zawór klapowy, kołnierzowy, równoprzelotowy, stalowy (nie aluminiowy) na ciśnienie PN 6. 

Przyłącze kołnierzowe PN 16. Wyposażony do montażu w przeciwkołnierze, uszczelki, 

śruby, podkładki oraz klucz do otwierania/zamykania. Zawór sterowany jest impulsem 

elektrycznym 12V (10–12A) poprzez sterownik zaworu. Możliwość zamknięcia ręcznego 

poprzez klucz. 

 

b. Centralę sterującą 

Umożliwia podłączenie do ośmiu detektorów, która automatycznie poprzez sterownik  

steruje elektromagnetycznym zaworem szybkozamykającym. Posiada dwa stany alarmowe 

(informacyjny i odcinający) i jest wyposażona w akumulator 7 Ah/12V zapewniający zasilanie 

buforowe na czas zaniku napięcia. Centrala zasilana jest napięciem 230 VAC. 
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c. Detektor gazu LPG 

Do gazu propan–butan LPG w obudowie IP33.                     

Skalibrowany jest dwuprogowo:  

 I próg kalibracji (informacyjny)   –  10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) 

 II próg kalibracji (odcinający)     –  20% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) 

Istnieje możliwość innej kalibracji: 5-10% DGW lub 15-30% DGW. 

Detektor posiada również próg alarmu temperaturowego: + 65C. 

Detektor powinien być zamocowany nie wyżej niż 30 cm od poziomu podłoża, możliwie 

blisko źródeł emisji gazu. 

Zastosować detektory LPG z wymienną głowicą detekcyjną, ułatwiającą w przyszłości (max 

po 3 latach) ponowną kalibrację detektora (wymiana samej głowicy bez demontażu i po 

kalibracji ponownego montażu całego detektora).  

 

d. Sterownik zaworu  

Umożliwia zamykanie zaworu odcinającego klapowego, który jest wyposażony w cewkę 

elektromagnetyczną o napięciu 12V (10÷12A). Do jednego sterownika zawsze przypisany 

jest jeden zawór. Sterownik powinien być zamontowany możliwie blisko zaworu (do 10m). 

 

e. Sterownik uniwersalny  

Sterownik służy do wysyłania sygnałów na zewnątrz, czyli załączania lub wyłączania 

urządzeń  zewnętrznych  takich  jak:  wentylatory  nadmuchowe  lub  wydmuchowe,  pulpity 

sterownicze,  dodatkowe  sygnalizatory  optyczne  i  dźwiękowe.  Może także  służyć  jako 

odłącznik i zasilania sieciowego a także przekazywać informacje o przekroczonych progach 

alarmowych,  awariach  urządzeń  podłączonych  do  systemu,  sabotażu,  uszkodzeniu  lub 

zwarciu na linii wewnętrznej systemu oraz braku napięcia ~230V zasilającego system. 

 

f.  Sygnalizator optyczno-akustyczny 

Informuje optycznie i akustycznie o nieszczelności instalacji gazowej.  

 

g. Uchwyt z osłoną  

Służy do zabezpieczenia detektora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Osłona nie 

zakłóca przepływu powietrza w otoczeniu czujnika. 
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h. Okablowanie systemu  

Przykładowy system łączy się przewodami: 

 2 x 0,75 mm2 – zasilanie centrali. 

 2 x 1,5 mm2 – od zaworu do sterownika, max do 10 metrów. 

 3 x 0,5 mm2 – od sterownika ST lub centrali CS do poszczególnych urządzeń oraz 

pomiędzy urządzeniami: szeregowo, do 1 kilometra. 

 Zalecany typ przewodu – OMY. 

 UWAGA: nie wolno montować elementów systemu oraz przewodów je łączących  

w bezpośredniej bliskości przewodów energetyczny lub zasilających urządzenia o dużych 

prądach rozruchowych a także urządzeń emitujących duże pole elektromagnetyczne oraz 

nadajników radiowych. 

 

UWAGA: Sposób zamontowania detektorów oraz połączenia elektryczne systemu 

należy wykonać według zaleceń i instrukcji producenta systemu detekcji. 

 

4.6 Przepusty instalacyjne 

Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej 

przegrody. W celu wyznaczenia odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych 

zapoznać się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Zastosować systemowe, 

atestowane uszczelnienie ogniochronne zależne od materiału i średnicy przewodu 

przechodzącego przez przegrodę. Zabezpieczenie ogniochronne w postaci masy 

uszczelniającej bądź uniwersalnego kołnierza ogniochronnego montować zgodnie instrukcją 

producenta zabezpieczenia. 

Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej 

przegrody. Przejścia przewodów gazowych przez przegrody budowlane będące elementami 

wydzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić masą ogniochronną do klasy odporności 

ogniowej EI tych wydzieleń. 

Przed dokonaniem doboru systemu zabezpieczeń każdego z przepustów instalacyjnych, 

Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację zabezpieczanych przepustów, tak aby 

zastosowany produkt do zabezpieczeń p.poż. był dedykowany do zastanych warunków. 

 

4.7 Odbiór techniczny i próby szczelności 

Przed zgłoszeniem instalacji do odbioru należy: 

 Sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych oraz 

usytuowania poszczególnych elementów instalacji zgodnie z zatwierdzonym 

projektem. 
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 Sprawdzić jakość użytych materiałów i prawidłowość wykonania robót montażowych. 

 Przeprowadzić próbę szczelności: 

- Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji 

gazowej powinien wykonać, w obecności inwestora, główną próbę szczelności.  

Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed 

gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem 

gazomierzy. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie 

posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu 

końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do 

przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6  

i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 

a. 0-0,06MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa, 

b. 0-0,16MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. 

- Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności 

powinno wynosić 0,1 MPa. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za 

pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika 

próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności 

sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela/zarządcę  

budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 

- Kolejno instalację przedmuchać gazem obojętnym i osuszyć. Całość przeprowadzić 

zgodnie z PN-92/M-34503. 

- Po pozytywnej próbie szczelności i odbiorze instalacji przez dostawcę gazu, 

przewody stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. 

- Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby szczelności, rury stalowe czarne 

oczyścić do drugiego stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować 

farbą podkładową i 2 razy farbą chlorokauczukową koloru żółtego. 

- Przeprowadzić próbę systemu detekcji gazu. 

 

Uwaga: Spadek ciśnienia podczas prób jest niedopuszczalny. Po pozytywnej próbie 

szczelności i odbiorze instalacji przez dostawcę gazu, przewody stalowe należy 

zabezpieczyć przed korozją. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się 

protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji 

gazowej. 
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4.8 Wytyczne branżowe 

a. Branża budowlana 

 Dla pomieszczenia kotłowni należy wykonać otwór nawiewny o powierzchni 

minimalnej netto 200cm2, usytuowany na poziomie posadzki pomieszczenia kotłowni 

– dla gazu cięższego od powietrza. Dolna powierzchnia kanału powinna mieć na całej 

długości spadek minimum 1% w kierunku otworu zewnętrznego, to jest wlotu kanału 

nawiewnego, 

 Do pomieszczenia kotłowni wykonać także kanał nawiewny zetowy powietrza  

o powierzchni netto 200cm2. Kanał zetowy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 

Otwór w ścianie uzbroić w czerpnię ścienną, otwór w pomieszczeniu usytuować 0,3m 

nad posadzką. 

 W pomieszczeniu kotła gazowego wykonać kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej  

o powierzchni przekroju min. 160cm2, 

 W pomieszczeniu kotłowni wykonać kanał spalinowy do umieszczenia w nim 

przewodu koncentrycznego spalinowo powietrznego ø80/125, 

 Przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotła na gaz propan zamontować próg 

drzwiowy o wysokości 10cm. Próg oznakować skośnymi pasami, na przemian żółtymi 

i czarnymi. Przed wejściem i wyjściem z pomieszczenia kotła zlokalizować tablice 

„UWAGA PRÓG”. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek kanałów lub wpustów w posadzce 

kotłowni, 

 Spadek posadzki powinien być skierowany ku otworowi nawiewnemu usytuowanemu 

na poziomie posadzki pomieszczenia z kotłem. 

 

b. Branża elektryczna 

 Wykonać uziemieni instalacji wewnętrznej gazu, 

 Zapewnić zasilanie elektryczne dla kotła gazowego U=230V, P=0,3kW 

 Zapewnić zasilenie elektryczne dla pompy cyrkulacyjnej c.w.u U=230V P=0,2W, 

 Wykonanie okablowania systemu detekcji gazu LPG. 

 Zasilić system detekcji gazu (centrala alarmowa) 230V, P=15 W. 
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V. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

5.1. Instalacja wodociągowa – stan istniejący. 

Budynek przedszkola posiada istniejące przyłącze wodociągowe z PE50. Przyłącze 

wodociągowe wchodzi do pomieszczenia piwnicznego. Przyłącze zakończone jest dwoma 

zestawami licznikowymi opomiarowującymi instalację wody zimnej budynku. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest lokalnie w pomieszczeniu kuchni oraz 

pomieszczeniu łazienki poprzez istniejące elektryczne pojemnościowe podgrzewacze ciepłej 

wody użytkowej. 

 

5.2. Instalacja wodociągowa – stan projektowany. 

Przewiduje się doprowadzenie wody zimnej do projektowanego kotła gazowego. Należy 

włączyć się do istniejącej instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, biegnącej pod 

stropem kondygnacji piwnicy.  

Po montażu kotła ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pomocą 

projektowanego, wiszącego kotła kondensacyjnego 1-funkcyjnego z zamkniętą komorą 

spalania o mocy do 28kW, współpracującego z zasobnikiem o pojemności V=150l, które 

zostaną zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni na parterze budynku. 

Cyrkulację ciepłej wody w instalacji zapewnić pompą cyrkulacyjną w klasie energetycznej A, 

sprzężoną z zegarem (ograniczenie czasu pracy pompy) i wyposażoną w termostat. 

Kocioł będzie przygotowywał ciepłą wodę użytkową na potrzeby budynku. Należy 

zdemontować istniejące elektryczne pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej 

zlokalizowane na parterze budynku, w pomieszczeniu kuchni oraz łazienki. Istniejący 

przewód wody zimnej zasilający demontowany bojler szczelnie zaślepić.  

Do istniejącego króćca przyłączeniowego wody ciepłej zdemontowanego elektrycznego 

pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej doprowadzić instalację wody ciepłej 

z kotła gazowego.  

Projektowane główne poziomy wody bytowo-gospodarczej zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

będą przebiegać pod stropem kondygnacji parteru.  

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pomocą projektowanego 

pojemnościowego zasobnika ciepłej wody użytkowej zlokalizowanego w pomieszczeniu kotła 

gazowego. 

Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do urządzeń prowadzić pod stropem piwnicy 

oraz w bruzdach ściennych na kondygnacji parteru. Po wykonaniu instalacji ściany 

odtworzyć do stanu pierwotnego. 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania  

w instalacjach wody pitnej. 
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Projektowaną instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku należy wykonać z rur 

z polipropylenowych PP-R typu 3. Instalację zaprojektowano z rur polipropylenowych 

jednorodnych typoszeregu ciśnieniowego rur PN 16 – instalacje wody zimnej i ciepłej o 

temperaturze do 60°C i ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa. 

Podczas montażu należy odpowiednio przymocować rurociągi do konstrukcji budowlanych. 

Idealnymi elementami są obejmy metalowe z wkładką gumową wykonaną ze specjalnej dla 

rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe bez wkładki są niedopuszczalne. 

Ze względu na wydłużalność termiczną należy wykonać kompensacje oraz odpowiednio 

rozmieścić mocowania stałe (PS) i przesuwne (PP). Szczególną uwagę  należy zwrócić na to 

podczas montażu odkrytych odcinków rurociągów. Rozstaw uchwytów przesuwnych i stałych 

powinien być zgodny z wytycznymi producenta. 

Rury należy mocować uchwytami do ścian z zachowaniem normatywnych odstępów. Rury 

prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacje 

wydłużeń termicznych. 

Montaż przewodów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur z którą Wykonawca 

powinien się zapoznać. 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych 

wypełnionych elastyczną masą uszczelniającą. 

Zachować bezpieczną odległość przewodów wodnych od instalacji elektrycznej. 

Wszystkie przewody (wody zimnej,  ciepłej i cyrkulacyjnej) należy zaizolować otulinami 

termoizolacyjnymi nierozprzestrzeniającymi ognia, np. otuliny PE. Izolacja cieplna 

przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej wody użytkowej winna 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Przewody wody zimnej należy zaizolować 

otulinami termoizolacyjnymi PE o grubości minimum 6mm. Zaleca się zaizolowanie 

przewodów wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem. 
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Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody 

ciepłej PN10, 120°C). 

Rury i złączki systemu PP-R typu 3 są łączone ze sobą poprzez zgrzewanie polifuzyjne, 

polegające na wzajemnym przetopieniu cząsteczek materiału zewnętrznej powierzchni rury i 

wewnętrznej powierzchni złączki, po wcześniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C  

– 280°C. Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu 

połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i głębokości tego połączenia. 

Zgrzewarka i końcówki grzewcze - końcówki grzewcze należy okresowo przecierać 

tkaninami z włókien naturalnych (niewolno używa materiałów ściernych). W celu ich 

odtłuszczenia można stosować alkohol. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej +5°C 

czas nagrzewania powinien być zwiększony do 50%. Przed przystąpieniem do procesu 

zgrzewania rur i kształtek należy oczyścić z tłuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzeń. Rury 

winny być docinane na odpowiednich długości, prostopadle do osi, za pomocą specjalnych 

narzędzi (nożyce, obcinaki). 

W miejscu zmiany materiału z rur PP na stalowe, np. podejścia pod armaturę stosować 

łączniki przejściowe PP/stal, posiadające z jednej strony gwint do połączenia  

z armaturą lub baterią.  

Przed zakryciem przewodów oraz założeniem izolacji wykonać próbę szczelności wg 

”Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przy 

ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Jeśli zalecenia producenta rur odnośnie 

prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne, próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z 

nimi. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  

Instalacji z Tworzyw Sztucznych”, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL  Zeszyt 7. 

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz katalogami  

i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. 

 

5.3. Przepusty instalacyjne 

Przepusty instalacyjne instalacji wodociągowej należy wykonać o klasie odporności ogniowej 

wymaganej dla danej przegrody.  

W celu wyznaczenia odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych zapoznać się  

z dokumentacją architektoniczno-budowlaną przedmiotowego budynku.  

Zastosować systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zależne od materiału  

i średnicy przewodu przechodzącego przez przegrodę. Zabezpieczenie ogniochronne  

w postaci masy uszczelniającej bądź kołnierza ogniochronnego montować zgodnie instrukcją 

producenta. 
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Przed dokonaniem doboru systemu zabezpieczeń każdego z przepustów instalacyjnych, 

Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację zabezpieczanych przepustów, tak aby 

zastosowany produkt do zabezpieczeń p.poż. był dedykowany do zastanych warunków. 

  

5.4. Próba szczelności instalacji wodnej. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. 

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz katalogami  

i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. 

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem przewodów wykonać próbę szczelności przy 

ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Jeśli zalecenia producenta rur odnośnie 

prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne, próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie  

z nimi. Po wykonaniu instalacji wodnej i pomyślnej próbie ciśnieniowej całą instalację należy 

przepłukać i z najdalszych odcinków pobrać wodę do badań bakteriologicznych  

i epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje 

należy zdezynfekować i badanie oraz płukanie powtórzyć. 

 

VI. INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

6.1. Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej  

- stan istniejący.  

Budynek posiada istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki sanitarne 

do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na terenie 

przedmiotowej nieruchomości. 

 

6.2 Wewnętrzna inst. kan. – stan projektowany. 

Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian. 

Należy odprowadzić skropliny z projektowanego kotła gazowego do najbliższego 

poziomu/pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. W razie potrzeby odprowadzenie skroplin 

wykonać ciśnieniowo z wykorzystaniem pompki skroplin. 

6.3. Próba szczelności kanalizacji sanitarnej. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami  

i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów.  
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Próbę szczelności wykonać przed robotami zanikającymi. Przewody kanalizacyjne należy 

sprawdzić na szczelność poprzez czasową obserwację swobodnego przepływu wody. 

Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem. 

 

VII. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

7.1. Instalacja c.o. - stan istniejący. 

Budynek posiada obecnie instalację centralnego ogrzewania, dla której źródłem ciepła jest 

piec na paliwo stałe o mocy 30kW, zlokalizowany w pomieszczeniu piwniczny.  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur miedzianych twardych łączonych 

przez lutowanie kapilarne. Główne przewody rozprowadzające prowadzone są w warstwach 

posadzki. Piony instalacji c.o. prowadzone są w bruzdach ściennych przegród. 

Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki płytowe boczno zasilane oraz grzejniki 

członowe aluminiowe. 

Przy grzejnikach na przewodzie zasilającym zamontowane są zawory odcinające. 

W pomieszczeniach przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego 

ogrzewania umieszczono osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem 

grzejnym. 

 

7.2. Zapotrzebowanie na ciepło budynku. 

Budynek zostanie poddany termomodernizacji. Nie przewidziano przebudowy instalacji 

centralnego ogrzewania. Zmianie ulega źródło ciepła z kotła na paliwo stałe na kocioł 

gazowy. 

 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku:      Qco =  28,0 kW 

Strefa klimatyczna w której znajduje się obiekt             I,   –20°C 

Parametry instalacji c.o.       tz/tp=70/50°C  
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7.3 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują 

temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 
Przedmiotową analizę wykonuje się w nawiązaniu do zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 

5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). 

Projektowany budynek nie będzie wyposażony w instalacje klimatyzacji - analiza  

w nawiązaniu do § 147 rozporządzenia jest bezcelowa.  

Projektowany budynek wyposażony będzie w niezależne systemy ogrzewania centralnego, 

analiza względem § 135 rozporządzenia wymagana. 

Przedmiotowy budynek wyposażony będzie w system ogrzewania centralnego, w skład 

którego wchodzi źródło ciepła, instalacja dystrybucji przekazująca ciepło do elementów 

grzejnych znajdujących się w pomieszczeniach i układu regulacji. System grzewczy będzie 

zapewniał równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach i będzie umożliwiał jej 

regulację. Instalacja ogrzewcza będzie zaopatrzona w urządzenia, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Grzejniki odbierające 

ciepło z instalacji ogrzewczej będą zaopatrzone w automatyczne regulatory dopływu ciepła - 

tj. zawory grzejnikowe wraz z głowicami termostatycznymi, które to automatycznie regulują 

dopływ ciepła w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach,  

w których są zainstalowane. 

Układ sterowania centralnego ogrzewania powinien zostać wyposażony w regulator 

pogodowy wraz z programowaniem tygodniowym. 

 

7.4. Źródło ciepła. 

Źródłem ciepła dla istniejącej instalacji centralnego ogrzewania będzie 

wysokosprawny kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy do 28kW, zgodny z dyrektywą ErP o 

 klasie efektywności energetycznej „A”. Kocioł zlokalizowany będzie w pomieszczeniu kuchni 

budynku na kondygnacji parteru. Układ sterowania kotła będzie wyposażony w regulator 

pogodowy wraz z programowaniem tygodniowym. 

Sterowanie pracą kotła gazowego dla celów c.o. będzie odbywać się za pomocą kablowych 

programatora pokojowego. Dopuszcza się zastosowanie programatora bezprzewodowego. 

Kocioł powinien umożliwiać pracę z internetowym regulatorem pogodowym, dzięki któremu 

można sterować pracą kotła z dowolnego miejsca za pomocą smartphona bądź tableta. 

Istniejący kocioł węglowy wraz z wkładem dymowym oraz naczyniem wzbiorczym  

i towarzyszącą mu armaturą i urządzeniami pozostanie zdemontowany. 
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7.5. Przewody. 

Należy przepiąć istniejąca instalację centralnego ogrzewania do nowego źródła ciepła. 

Przepięcia wykonać w rejonie demontowanego kotła na paliwo stałe bądź w innym 

technicznie możliwym miejscu.  

Projektowane przepięcie instalacji centralnego ogrzewania prowadzić pod stropem 

kondygnacji piwnicy. 

Projektowaną instalacje c.o. w budynku należy wykonać z rur z polipropylenowych PP-R typu 

3. Instalację zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych typoszeregu 

ciśnieniowego rur PN 20 stabilizowanych – instalacje wody zimnej i ciepłej o temperaturze 

do 80°C i ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa. 

Podczas montażu należy odpowiednio przymocować rurociągi do konstrukcji budowlanych. 

Idealnymi elementami są obejmy metalowe z wkładką gumową wykonaną ze specjalnej dla 

rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe bez wkładki są niedopuszczalne. 

Ze względu na wydłużalność termiczną należy wykonać kompensacje oraz odpowiednio 

rozmieścić mocowania stałe (PS) i przesuwne (PP). Szczególną uwagę należy zwrócić na to 

podczas montażu odkrytych odcinków rurociągów. Rozstaw uchwytów przesuwnych i stałych 

powinien być zgodny z wytycznymi producenta. 

Rury należy mocować uchwytami do ścian z zachowaniem normatywnych odstępów. Rury 

prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacje 

wydłużeń termicznych. 

Montaż przewodów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur z którą Wykonawca 

powinien się zapoznać. 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych 

wypełnionych elastyczną masą uszczelniającą. 

Zachować bezpieczną odległość przewodów wodnych od instalacji elektrycznej. 

Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody 

ciepłej PN10, 120°C). 

Rury i złączki systemu PP-R typu 3 są łączone ze sobą poprzez zgrzewanie polifuzyjne, 

polegające na wzajemnym przetopieniu cząsteczek materiału zewnętrznej powierzchni rury  

i wewnętrznej powierzchni złączki, po wcześniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C  

– 280°C. Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu 

połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i głębokości tego połączenia. 

Zgrzewarka i końcówki grzewcze - końcówki grzewcze należy okresowo przecierać 

tkaninami z włókien naturalnych (niewolno używa materiałów ściernych). W celu ich 

odtłuszczenia można stosować alkohol. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej +5°C 

czas nagrzewania powinien być zwiększony do 50%. Przed przystąpieniem do procesu 

zgrzewania rur i kształtek należy oczyścić z tłuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzeń. Rury 
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winny być docinane na odpowiednich długości, prostopadle do osi, za pomocą specjalnych 

narzędzi (nożyce, obcinaki). 

W miejscu zmiany materiału z rur PP na stalowe, np. podejścia pod armaturę stosować 

łączniki przejściowe PP/stal, posiadające z jednej strony gwint do połączenia  

z armaturą lub baterią.  

Przed zakryciem przewodów oraz założeniem izolacji wykonać próbę szczelności wg 

”Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przy 

ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Jeśli zalecenia producenta rur odnośnie 

prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne, próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie  

z nimi. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  

Instalacji z Tworzyw Sztucznych”, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL  Zeszyt 7. 

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz katalogami  

i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. 

 

7.6. Grzejniki. 

W budynku zamontowane są grzejniki płytowe oraz grzejniki członowe aluminiowe zasilane  

z boku. Grzejniki posiadają na zasilaniu zawory odcinające. Grzejniki nie posiadają zaworów 

termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi oraz zaworów powrotnych. 

Część grzejników zamontowana jest we wnękach podokiennych. 

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego 

ogrzewania umieszczono osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem 

grzejnym. 

Wszystkie grzejniki wyposażyć w kątowy zawór termostatyczny montowany na zasilaniu oraz 

kątowy zawór powrotny montowany na powrocie.  

W celu montażu zaworów termostatycznych, w pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci 

konieczne będzie zdemontowanie osłon grzejnikowych.   

 

7.7. Armatura. 

Do regulacji instalacji przyjęto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory 

powrotne montowane na powrocie. 

Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. 

Po zamontowaniu zaworów przygrzejnikowych w pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci 

na grzejniki zamontować wcześniej zdemontowane osłony grzejnikowe. 
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7.8. Regulacja. 

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywać się będzie za pomocą nastaw wstępnych zaworów  

termostycznych grzejnikowych. Po przeprowadzonej modernizacji instalacji c.o. wykonać jej 

regulację. 

 

7.9. Odpowietrzenie. 

Automatyczne zawory odpowietrzające zamontowane w najwyższych punktach instalacji.  

 

7.10. Izolacja termiczna. 

Rurociągi zaizolować otulina izolacyjna PE. Otuliny maja spełnić warunki przeciw pożarowe - 

nie rozprzestrzeniać ognia. 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego 

ogrzewania, powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej 

tabeli: 

7.11. Przepusty instalacyjne. 

Przepusty instalacyjne instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać o klasie odporności 

ogniowej wymaganej dla danej przegrody.  

W celu wyznaczenia odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych zapoznać się  

z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz Warunkami ochrony przeciwpożarowej 

ekspertyzy p.poż. sporządzonej dla przedmiotowego budynku.  

Zastosować systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zależne od materiału  

i średnicy przewodu przechodzącego przez przegrodę. Zabezpieczenie ogniochronne w 

postaci masy uszczelniającej bądź kołnierza ogniochronnego montować zgodnie instrukcją 

producenta. 
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Przed dokonaniem doboru systemu zabezpieczeń każdego z przepustów instalacyjnych, 

Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację zabezpieczanych przepustów, tak aby 

zastosowany produkt do zabezpieczeń p.poż. był dedykowany do zastanych warunków. 

 

7.12. Próba szczelności. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. 

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami  

i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. Po wykonaniu instalacji 

centralnego ogrzewania należy dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę 

szczelności. Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym 

przykryciem rurociągów w bruzdach, czy też ich obudowaniu. Po pomyślnym zakończeniu 

próby na zimno instalację poddać próbie na gorąco połączonej z regulacją urządzeń. Próby 

ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczególnych etapów 

wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy 

ciśnienia roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max.  

parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona  

z regulacją parametrów pracy. Próbę szczelności wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta rur. 

 

VIII. WARUNKI STOSOWALNOŚCI MATERIAŁÓW   

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne  

z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane należy uwzględnić:  

o europejskie aprobaty techniczne, 

o wspólne specyfikacje techniczne, 

o Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

o normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy  

zharmonizowane, 

o Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

o Polskie Normy, 

o polskie aprobaty techniczne. 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

o Niniejsza dokumentacja jest założeniem technicznym i nie może być jedyną 

podstawą do wyceny robót budowlanych oraz do zakupu materiałów przez 

Wykonawcę. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do 
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przeprowadzenie wizji lokalnej, skalkulowania robót i materiałów we własnym 

zakresie oraz na tej podstawie oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń bądź pytań, 

o Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora oraz 

projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, 

o Opis stanowi integralną cześć opracowania i należy go rozpatrywać razem  

z rysunkami i zestawieniem materiałów, 

o Niniejszą dokumentację rozpatrywać razem z pozostałymi projektami branżowymi 

oraz ekspertyzą p.poż. 

o Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na 

budowie. 

o Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizującego budowę 

według niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów wykonania  

i odbioru w odniesieniu do wszystkich szczegółów i przepisów, które nie mogły być 

omówione. 

o Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych – 

przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem organizacji budowy, 

uwzględniającego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak również 

odpowiednie posadowienie obiektów, 

o Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod 

kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowane uprawnienia budowlane 

do kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych branżach – z zachowaniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

o Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać aktualnych przepisów 

BHP, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. 

nr47, poz.401). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i nadzorem osoby uprawnionej. 

o Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż 

zastosowane w projekcie. Na zmianę materiałów musi wyrazić zgodę Projektant oraz 

Zamawiający. 

o Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 

urządzeń. 
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X. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 

Zewnętrzna instalacja gazu 

1.  

Zbiornik nadziemny gazu propan o pojemności V=2700l wraz z armaturą mu towarzyszącą tj  
(zgodnie z rysunkiem S-3, S-4): 

 Zaworem napełnienia, 

 Zaworem poboru fazy gazowej, 

 Zaworem poboru fazy ciekłej, 

 Zaworem bezpieczeństwa, 

 Poziomowskazem, 

 Wskaźnikiem max napełnienia, 

 Manometrem, 

 Przewód uziemienia, 

 Złączką śrubunkową W20x1/14"LH/1/4", 

 Redukcją 3/4" NPT / 1/2", 

 Wspornikiem reduktora ze śrubami i osłonami śrub, 

 Wspornikiem komensacji, 

 Śrubą montażowa wspornika, 

 Obejmą wspornika, 

 Rurą stalową z komensacją, 

 Reduktorem I st., 

 Wspornikiem kolumny na zbiorniku, 

 Kolumna z przejściem PE/Stal z korkiem, 

 Mufa elektroporowa PE SDR11 ∅40. 
 
Ogrodzenie zbiornika wg projektu archiektoniczno-budowlanego 
 

1 kpl 

2.  
Wykonanie uziomu naturalnego i uziomu otokowego zbiornika 1 kpl 

3.  
Płyta pod zbiornik wylewana na placu budowy 1,3 x 2,5 x 0,2  1 kpl 

4.  
Mocowanie zbiornika naziemnego do płyty betonowej 1 kpl 

5.  
Tabliczki ostrzegawcze na ogrodzenie: 
"INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO OGIEŃ I PALENIE ZABRONIONE" 

2 kpl 

6.  
Rura PE do gazu 40x3,7 (PE100 RC, SDR11) 57 m 

7.  
Kolano elektrooporowe PE SDR11 Dz40 90° 5 kpl 

8.  
Mufa elektrooporowa PE SDR11 Dz40  2 kpl 

9.  
Drut sygnalizacyjny Cu 2,5mm2  57 m 

10.  
Taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym 57 m 

11.  
Rura stalowa Dn32bez szwu izolowana taśmą PE wg PN-EN 102082+AC 7 m 

12.  
Skrzynka natynkowa na zawór odcinający Dn32, reduktor II st., filtr gazu Dn32, klapowy zawór 
odcinający elektromagnetyczny 

1 kpl. 

13.  
Zawór kulowy Dn32 1 kpl. 

14.  
Filtr gazu Dn32 (przystosowany do pracy w warunkach atmosferycznych – dopuszczenie 

producenta do montażu na zewnątrz budynku) 

1 kpl. 

15.  
Reduktor II stopnia 1 kpl 

16.  
Kolumna z przejściem PEø40/Stal Dn32 bez korka 1 kpl 

17.  
Kolumna z przejściem PEø40/Stal Dn32 z korkiem 1 kpl 

18.  
Rura ochronna PE 100 SDR11 90 L=4,0m, wraz z dwoma manszetami Dn80/32, oraz z 11 
obwodami płóz h=14mm 

1 kpl 

19.  
Rura ochronna PE 100 SDR11 L=3,0m, wraz z dwoma manszetami Dn80/32, oraz z 8 obwodami płóz 
h=8mm 

1 kpl 
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20.  
Przekopy kontrolne 3 kpl. 

21.  
Zabezpieczenie skrzyżowania z kanalizacją sanitarną 1 kpl. 

22.  
Próby szczelności 1 kpl. 

23.  
Nadzór branżowy przedsiębiorstwa wodociągowego 1 kpl. 

24.  
Odtworzenie terenu zielonego 46 m2 

25.  
Odtworzenie chodnika 3 m2 

 

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU 

lp. Demontaże i inne roboty Ilość 
Jednostk

a 

Montaż inst. gazowej 

1.  
Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN32  
wg PN-80/H-74219 

2,5 m 

2.  
Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 
wg PN-80/H-74219 

10,0 m 

3.  
Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN20  
wg PN-80/H-74219 

1,0 m 

4.  
Redukcja spawalna Dn25/Dn20 1 kpl 

5.  
Redukcja spawalna Dn32/Dn25 1 kpl 

6.  
Kolano spawalne Dn20 1 kpl 

7.  
Kolano spawalne Dn25 5 kpl 

8.  
Kolano spawalne Dn32 3 kpl 

9.  
Tuleja stalowa ochronna Dn50 L=0,70m 1 szt. 

10.  
Zawór kulowy DN20 gwintowany (przy kotle gazowym) 1 szt. 

11.  
Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1  szt. 

12.  

Jednofunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem 
spełniający następujące wymagania: 
- praca na propan 
- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – od 91%, 
- klasa efektywności energetycznej dla c.o. – „A”, 
- klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. – „A”, 
- nominalna moc kotła 28kW, 
- klasa ochrony IP4D, 
- emisja NOx – klasa NOX – 5. 
 

Kocioł powinien umożliwiać pracę z internetowym regulatorem pogodowym, dzięki któremu 

można sterować pracą kotła z dowolnego miejsca za pomocą smartphona bądź tableta. 

1  kpl. 

13.  
Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła.  
Dopuszcza się zastosowanie programatora bezprzewodowego dedykowanego przez producenta kotła 

1  kpl. 

14.  
Internetowym regulator pogodowy umożliwiający sterowanie kotłem zdalnie.  1  kpl. 

15.  
Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy 1  kpl. 

16.  

System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła Ø80/125, h=10,0m, l=1,0m 
– domierzyć na budowie 

UWAGA: 

Przed montażem i zamówieniem przewodu domierzyć na budowie 

1  kpl. 

17.  
Przewód nawiewny o powierzchni minimalnej netto 200cm2, usytuowany w ścianie zewnętrznej na 
poziomie posadzki pomieszczenia kotłowni 

1  kpl. 

18.  
Kanał nawiewny zetowy powietrza o powierzchni netto 200cm2 L=2,50.  
Kanał zetowy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Otwór w ścianie uzbroić w czerpnię ścienną, 

1  kpl. 
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otwór w pomieszczeniu usytuować 0,3 m nad posadzką. 

19.  
Próg drzwiowy o wysokości 10cm wraz z jego widocznym oznakowaniem poprzez malowanie w pasy 
żółto czarne 

1  kpl. 

20.  
Próba szczelności instalacji wewnętrznej gazu 1  kpl. 

21.  
Odbiór kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego 1  kpl. 

22.  
Odbiór kominiarski przewodu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kotła 1  kpl. 

System detekcji gazu lpg 

23.  Zawór klapowy DN 32 PN 6 
1  kpl. 

24.  Centrala z akumulatorem 7 Ah/12V 
1  kpl. 

25.  Detektor gazu LPG z wymienną głowicą detekcyjną 
2  kpl. 

26.  Sterownik zaworu  
1  kpl. 

27.  Sygnalizator optyczno-akustyczny  
1  kpl. 

28.  Uchwyt z osłoną do mocowania detektora 
2  kpl. 

29.  

Okablowanie systemy detekcji gazu 
Przykładowy system łączy się przewodami: 
2 x 0,75 mm2 – zasilanie centrali. 
2 x 1,5 mm2 – od zaworu do sterownika, max do 10 metrów. 
3 x 0,5 mm2 – od sterownika ST lub centrali CS do poszczególnych urządzeń oraz pomiędzy 
urządzeniami: szeregowo, do 1 kilometra. 
Zalecany typ przewodu – OMY. 
 
UWAGA: nie wolno montować elementów systemu oraz przewodów je łączących  
w bezpośredniej bliskości przewodów energetyczny lub zasilających urządzenia o dużych prądach 
rozruchowych a także urządzeń emitujących duże pole elektromagnetyczne oraz nadajników 
radiowych. 
 
UWAGA: Sposób zamontowania detektorów oraz połączenia elektryczne systemu należy wykonać 
według zaleceń i instrukcji producenta systemu detekcji. 

1  kpl. 

30.  Próba/test systemu detekcji gazu – odbiór systemu detekcji gazu 
1  kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

10.2. Instalacja wody. 

 Zestawienie PP-R PN16 łączonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne. Przewody prowadzone  
w otulinie po ścianach 

lp. 

Zestawienie rur 

Rury PPR PN16 – izolowane cieplnie otuliną 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Rura PP-R PN16 – woda zimna 20 x 2,8  7 m 

2.  
Rura PP-R PN16 – woda cyrkulacyjna 20 x 2,8  16 m 

3.  
Rura PP-R PN16 – woda ciepła 25 x 3,5  10 m 

4.  
Rura PP-R PN16 – woda ciepła 32 x 4,4  19 m 

5.  
Rura PP-R PN16 – woda zimna 40 x 5,5  18 m 

Kształtki instalacji PP-R dobrać na budowie uwzględniając ominięcie kolizji. 

 

 Zestawienie izolacji na instalacji wody bytowo-gospodarczej 

lp. 

Zestawienie izolacji 

Otuliny - nie rozprzestrzeniające ognia 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 

22 mm 

6 mm   

7 

m 

2.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 

22 mm 

20 mm   

16 

m 

3.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 

25 mm 

25 mm   

10 

m 

4.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 

35 mm 

25 mm  

19 

m 

5.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 

42 mm 

6 mm  

18 

m 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji c.w.u. ułożone w komponentach  

budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników – 50% wymagań zgodnie z „Wymagania 

izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

 

 Zestawienie zaworów i armatury 

Lp. 
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Zawór kulowy wg DIN 1988  15 Zaw. kulowy DN15 2 szt. 

2.  
Zawór kulowy wg DIN 1988  25 Zaw. kulowy DN25 1 szt. 

3.  
Zawór kulowy wg DIN 1988  32 Zaw. kulowy DN32 2 szt. 

4.  
Zawór ze zwężką do węża do podlewania zieleni 

montowany na elewacji budynku 

  1 szt. 
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5.  
Zawór odcinający prosty – przy kotle i zasobniku 32 Zaw. kulowy DN32 4 szt. 

6.  
Zawór odcinający prosty – przy kotle 25 Zaw. kulowy DN25 1 szt. 

7.  
Zawór odcinający prosty – przy kotle i zasobniku 15 Zaw. kulowy DN15 1 szt. 

8.  
Termostatyczny zawór cyrkul. z możliwością  

przegrzewu instalacji 

15  1 szt. 

9.  

Elektroniczna obiegowa  (na cyrkulacji) 

H=3,0 Kpa 

Q=0,02 dm3/s 

  1 szt. 

10.  
Zestaw ładowania podgrzewacza c.w.u. do kotła 

gazowego 

  1 szt. 

11.  

Naczynie wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej DD8 

o poj. nominalnej 8l wraz z armaturą 

przyłączeniową 

  1 kpl. 

12.  
Zawór bezpieczeństwa 2115 G1/2” 6 bar   1 szt. 

13.  

Układ uzdatniania wody (wg rys. S-11): 

 Uzdatniacz wody z butlą z granulatem 

zmiękczającym oraz z zaworem  

antyskażeniowym CA - 1 szt. 

 Zawór napełniania instalacji – 1 szt. 

 Wodomierz skrzydełkowy JS-2,5 do wody 

zimnej – 1 szt. 

 Wodomierz skrzydełkowy JS-0,6 do wody 

zimnej 

 Zawór odcinający DN15 – 3 szt. 

 Zawór odcinający DN32 – 8 szt. 

 Zawór odcinający Dn32  ze złączką do węża 

 – 2 szt., 

 Zawór odcinający Dn15  ze złączką do węża 

 – 2 szt., 

 Zawór zwrotny Dn32 – 1 szt. 

 Zmiękczacz wody dla przepływu 2,5m3/h, 

 Filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnym 

Q=2,5m3/h Dn32 – 1 szt, 

 Zawór antyskażeniowy BA Dn32 - 1 szt., 

 Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym 

Dn32 – 1 szt. 

 Manometr tarczowy z kurkiem 

manometrycznym – 5 szt., 

 Termometr tarczowy bimetaliczny – 3 szt., 

 Rura PPR Pn16 40 – 5m, 

 Rura PPR Pn16 20 – 5m, 

  1 Kpl. 
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 Demontaże i inne roboty 

Lp. 
Demontaże 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Demontaż bojlera elektrycznego    2 kpl 

2.  

Przejścia ogniochronne. Przepusty instalacyjne 

należy wykonać o klasie odporności ogniowej 

wymaganej dla danej przegrody. W celu 

wyznaczenia odporności ogniowej przegród 

poziomych i pionowych zapoznać się z 

dokumentacją architektoniczno-budowlaną. 

Zastosować systemowe, atestowane uszczelnienie 

ogniochronne zależne od materiału i średnicy 

przewodu przechodzącego przez przegrodę. 

Zabezpieczenie ogniochronne w postaci masy 

uszczelniającej bądź kołnierza ogniochronnego 

montować zgodnie instrukcją producenta. 

  Dobrać na budowie 

 

10.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna. 

 Zestawienie rur instalacji kanalizacji sanitarnej 

Lp. 

Rury PP-R PN16 zgrzewane polidyfuzyjnie 

Prowadzone po ścianach  

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość 
Jednostk

a 

1.  

Odprowadzenie skroplin z kotła kondensacyjnego 

do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji 

sanitarnej rurami PPR 25, L= 8m. Włączyć się do 

kanalizacji sanitarnej przebiegającej na kondygnacji 

piwnicy za pomocą lewara 

  1 kpl 

2.  

Przejścia ogniochronne. Przepusty instalacyjne 

należy wykonać o klasie odporności ogniowej 

wymaganej dla danej przegrody. W celu 

wyznaczenia odporności ogniowej przegród 

poziomych i pionowych zapoznać się z 

dokumentacją architektoniczno-budowlaną. 

Zastosować systemowe, atestowane uszczelnienie 

ogniochronne zależne od materiału i średnicy 

przewodu przechodzącego przez przegrodę. 

Zabezpieczenie ogniochronne w postaci masy 

uszczelniającej bądź kołnierza ogniochronnego 

montować zgodnie instrukcją producenta. 

  Dobrać na budowie 

3.  
Pompka do oprowadzania skroplin  1 kpl 

4.  
Zasilenie elektryczne pompki skroplin  1 kpl 

 

 



46 

 

10.4. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 Zestawienie rur PP-R PN20 stabi łączonych poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne 

 

Rura PP-R zgrzewana polidyfuzyjnie, prowadzona po ścianach, pod stropem 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość 
Jednostk

a 

1.  
Rura PP-R PN20 stabi  40x6,7  

20 m 

Kształtki instalacji PP-R dobrać na budowie uwzględniając ominięcie kolizji. 

 

    Zestawienie izolacji na rurach PP-R PN20 

Lp. 

Otuliny - nie rozprzestrzeniające ognia 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość 
Jednostk

a 

1.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 

42 mm 

35 mm   
20 m 

Przewody ogrzewań centralnych, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi  
pomieszczeniami różnych użytkowników – 50% wymagań zgodnie z „Wymagania izolacyjności cieplnej  
i inne wymagania związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

 

 Zestawienie zaworów i armatury 

lp. 
Zestawienie zaworów i armatury 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Zawór kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 3 szt. 

2.  
Filtr siatkowy Dn32   1 szt. 

3.  
Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym    2 szt. 

4.  Odpowietrznik prosty wraz zaworem odcinającym   
2 szt. 

5.  

Przeponowe naczynie wzbiorcze N35  

o pojemności nominalnej 35l wraz z armaturą 

przyłączeniową 

  1 kpl. 

Zawory termostatyczne oraz zawory powrotne przygrzejnikowe 

6.  
Zawór kątowy termostatyczny montowany przy 

istniejących grzejnikach boczno zasilanych 

15  17 szt. 

7.  
Zawór powrotny kątowy montowany przy 

istniejących grzejnikach bocznozasilanych 

15  17 szt. 

Głowice/Siłowniki - Zawory termostatyczne 

8.  

Głowica biała na zaworach przy grzejnikach 

płytowych zintegrowanych wraz z osłoną 

antykradzieżową 

   17 szt. 
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 Demontaże 

lp. Demontaże Ilość 
Jednostk

a 

 Demontaż istniejących grzejników 

1.  
Zdemontowanie  na czas prowadzenia robót istniejące osłon grzejnikowych 8 szt. 

2.  
Demointaż istniejącej armatury przygrzejnikowej na gałązce zasilającej i powrotnej 17 kpl. 

3.  
Demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe o mocy 30kW wraz z armaturą i urządzeniami 

towarzyszącymi 

1 kpl. 

4.  
Demontaż naczynia wzbiorczego instalacji c.o. 1 kpl. 

 

 Inne roboty 

lp. Inne roboty Ilość Jednostka 

 Inne roboty 

1.  

Przejścia ogniochronne. Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej 

wymaganej dla danej przegrody. W celu wyznaczenia odporności ogniowej przegród poziomych i 

pionowych zapoznać się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Zastosować systemowe, 

atestowane uszczelnienie ogniochronne zależne od materiału i średnicy przewodu przechodzącego 

przez przegrodę. Zabezpieczenie ogniochronne w postaci masy uszczelniającej bądź kołnierza 

ogniochronnego montować zgodnie instrukcją producenta. 

1 kpl.  

2.  
Przepięcie istniejącej instalacji c.o. do projektowanego źródła ciepła 1 kpl.  

3.  
Próba szczelności instalacji 1 kpl.  

4.  
Płukanie instalacji c.o. 1 kpl.  

5.  
Regulacja instalacji c.o. 1 kpl.  

 

UWAGA:  

Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być 

jedyną podstawą do zakupu materiałów przez Wykonawcę. Zestawienie rozpatrywać 

razem z wszystkimi rysunkami, oraz opisem technicznym. 

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w zestawieniu 

materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

danych rozwiązań. 

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż 

zastosowane w projekcie. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU WRAZ
ZE  ZBIORNIKIEM NA PROPAN

GMINA SOŚNICOWICE
44-153 SOŚNICOWICE, UL.RYNEK 19

PBW  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA  W BARGŁÓWCE

SPRAWDZAJĄCY

GRANICA TERENU

BUDYNEK PODLEGAJĄCY TERMOMODERNIZACJI

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZU LPG
PE RC SDR11 Ø40 (G1-G6). ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROFILEM.

LEGENDA:

mgr inż. Aleksander Mazur
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/6189/PBS/16
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa: SLK/IS/79735/16
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PBW  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA  W BARGŁÓWCE

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aleksander Mazur
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
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Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa: SLK/IS/79735/16

UWAGI:
1.  Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe.
     Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo
     wykonując przekopy kontrolne.
2.  Profil rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
3.  Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru
     branżowego.
4.  Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci
     których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów
     sieci. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
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Zawór poboru fazy ciekłej

Zawór bezpieczeństwa

Poziomowskaz

Wskaźnik max napełnienia

Przewód uziemienia

Złączka śrubunkowa W20x1/14"LH/1/4"

Redukcja 3/4" NPT / 1/2"

Wspornik reduktora ze śrubami i osłonami śrub

Wspornik komensacji

Śruba montażowa wspornika

Obejma wspornika

Rura stalowa z komensacją

Manometr

Zawór poboru fazy gazowej
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Rura PE40
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Zawór kulowy Dn 32
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zawór elektromagnetyczny
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PBW  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA  W BARGŁÓWCE

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aleksander Mazur
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/6189/PBS/16
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Szafka gazowa

Instalacja zewnętrzna
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Instalacja zewnętrzna
gazu na propan

> 0,5 m

UWAGA:
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56

1 ZAWÓR KULOWY DN20 MONTOWANY PRZED KOTŁEM

LEGEDA - INSTALACJA GAZU:

2 FILTR GAZU DN20 MONTOWANY PRZED KOTŁEM
3 PRZEWÓD SPALINOWO POWIETRZNY Ø80/125 PROWADZONY

WEWNĄTRZ MUROWANEGO KANAŁU PONAD DACH BUDYNKU

4 DETEKTOR GAZU LPG DEP-08WK MONTOWANY 10 CM NAD POSADZKĄ
W MIEJSU PRAWDOPODOBNEGO ZBIERANIA SIĘ GAZU.

5 STEROWNIK UKŁADU ZAWORU
6 CENTRALKA ALARMOWA CS8X
7 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SOA-08 UMIESZCZONY NAD

DRZWIAMI

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU Z RUR STALOWYCH

ŚREDNICA NOMINALNA RURY STALOWEJ ŁĄCZONEJ PRZEZ SPAWANIE GAZOWE

8 KOCIOŁ GAZOWY  Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA DO MOCY Q=28kW
9 STALOWA TULEJA OCHRONNA
W WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA

N KANAŁ NAWIEWNY

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

maj 2021PBW/SANIT S-91 : 75

44-153 BARGŁÓWKA , UL.PRZEDSZKOLNA 5

PARTER - INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

GMINA SOŚNICOWICE
44-153 SOŚNICOWICE, UL.RYNEK 19

PBW  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA  W BARGŁÓWCE

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aleksander Mazur
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/6189/PBS/16
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa: SLK/IS/79735/16
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1 ZAWÓR KULOWY DN20 MONTOWANY PRZED KOTŁEM

LEGEDA - INSTALACJA GAZU:

2 FILTR GAZU DN20 MONTOWANY PRZED KOTŁEM
3 PRZEWÓD SPALINOWO POWIETRZNY Ø80/125 PROWADZONY

WEWNĄTRZ MUROWANEGO KANAŁU PONAD DACH BUDYNKU

4 DETEKTOR GAZU LPG DEP-08WK MONTOWANY 10 CM NAD POSADZKĄ
W MIEJSU PRAWDOPODOBNEGO ZBIERANIA SIĘ GAZU.

5 STEROWNIK UKŁADU ZAWORU
6 CENTRALKA ALARMOWA CS8X
7 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SOA-08 UMIESZCZONY NAD

DRZWIAMI

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU Z RUR STALOWYCH

ŚREDNICA NOMINALNA RURY STALOWEJ ŁĄCZONEJ PRZEZ SPAWANIE GAZOWE

8 KOCIOŁ GAZOWY  Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA DO MOCY Q=28kW
9 STALOWA TULEJA OCHRONNA
W WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA

N KANAŁ NAWIEWNY

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

maj 2021PBW/SANIT S-101 : 75

44-153 BARGŁÓWKA , UL.PRZEDSZKOLNA 5

ROZWINIĘCIE - INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

GMINA SOŚNICOWICE
44-153 SOŚNICOWICE, UL.RYNEK 19

PBW  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA  W BARGŁÓWCE

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aleksander Mazur
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/6189/PBS/16
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa: SLK/IS/79735/16



Obieg grzejnikowy
Tz/Tp 70//50°C

Kocioł  o mocy Q=28kW z jednym obiegiem c.o. pompowym, z regulacją temperatury
w podgrzewaczu c.w.u. oraz z opcjonalnym termostatem pokojowym.

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

maj 2021PBW/SANIT S-11-

44-153 BARGŁÓWKA , UL.PRZEDSZKOLNA 5

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

GMINA SOŚNICOWICE
44-153 SOŚNICOWICE, UL.RYNEK 19

PBW  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA  W BARGŁÓWCE

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aleksander Mazur
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/6189/PBS/16
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa: SLK/IS/79735/16
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RZUT PRZYZIEMIA

0.1

13,200.3

0.5

HOLL 23,30

19,15

RAZEM PARTER 130,35 M2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

KUCHNIA

SANITARIATY

0.2 SALA ZABAW 59,00

0.4 BIURO 15,70

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

RZUT PIWNICY
-1.1

14,00-1.3

HOLL 15,00

RAZEM PIWNICE 40,00 M2
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UWAGA : OCIEPLENIE SZER
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TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

maj 2021PBW/SANIT S-121 : 75

44-153 BARGŁÓWKA , UL.PRZEDSZKOLNA 5

PIWNICA, PARTER, PODDASZE
INSTALACJA C.O., INSTALACJA WODY

GMINA SOŚNICOWICE
44-153 SOŚNICOWICE, UL.RYNEK 19

PBW  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZEDSZKOLA  W BARGŁÓWCE

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aleksander Mazur
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/6189/PBS/16
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa: SLK/IS/79735/16W1
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