KARTA AUDYTU ENERGETYCZNGO OBIEKTU

Zatacznik nr B2/3c

A Dane ogolne
1 |Wnioskodawca Gmina Sosnicowice, ul. Rynek 15 44-153 Sosnicowice
2 |Nazwa zadania Termomodernizacja Budynku Gminnego Przedszkola
3 |Adres obiektu 11-153 Bargtéwka
4 JRok oddania obiektu do uzytkowania ok. 1935
5 |Konstrukcja / technologia budynku tradycyjna murowana,dach drewniany kryty dachéwkg ceramiczng
6 |Liczba kondygnaciji 1i poddasze
7 |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 511
8 |Powierzchnia czesci ogrzewanej [m?] 107,05
B System grzewczy Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji

Charakterystyka zrddta ciepta (rodzaj zrodfa ciepta- Kottownia z kottem weglowym c.0. o |Kociot gazowy c.0. na gaz propan,

kottownia/wymiennikownia wbudowana, zrédto zdalaczynne, [mocy 30 kW, usytuowanym w piwnicy Jusytuowany w pomieszczeniu kuchni na
1 |liczba sztuk, producent, typ, moc, rok produkcji, wysoko$¢  |budynku parterze budynku. Moc kotta 28 kW

komina) Stosowane paliwo
2 Charakterystyka instalacji c.o. (grzejniki, zawory grzejniki ptytowe, zawory zwykte, grzejniki ptytowe , zawory

termostatyczne, przewody) instalacja miedziana termostatyczne instalacja miedziana
3 |Zapotrzebowanie mocy [kW] 31,8 17,3
4 |zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] 308 139,1
5 |Sprawno$é¢ wytwarzania 0,82 0,87
6 |Sprawnos¢ przesytu 0,8 0,96
7 |Sprawno$¢ regulaciji 0,77 0,93
8 |Sprawnos¢ wykorzystania 1 1
9 WspQIczynnik uwzgledniajgcy przerwy w ogrzewaniu w

okresie doby 1 1
10 WspQIczynnik nggledniajacy przerwy w ogrzewaniu w

okresie tygodnia 0,95 0,95
11 |Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] 550,3 170
c Przegroc!y budowlane oddzie!ajqcc'a t:-ze.s'é ogrzewang od Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji

powietrza zewnetrznego i czg$ci nieogrzewanej
Powierzchnia ng. przen.| o bosé Wsp-_ przew. Wsp. przen.
przegrody ciepla izolacji .Clepb. ciepta
2 przegrody izolacji pregrody
(] W/m?K] ml W/mK] | [wim?K]

1 |Sciany zewnetrzne 243,8 1,677 0,15 0,032 0,19
2 |Sciany przy gruncie X X X X X
3 |Stropodach 165,7 1,12 0,21 0,035 0,145
4 |Dach X X X X X
5 |Strop nad najwyzszg kondygnacjg X X X X X
6 |Strop piwnicy 243,8 1,16]x X 1,16
7 |Podtoga na gruncie | strefa X X X X X
8 [|Podtoga na gruncie Il strefa X X X X X
9 |Okna 26,8 1,41 X 1,4
10 |Drzwi/bramy 2 2,5]x X 1,3
11 Jinne

Kryterium wyboru zaproponowanej grubosci izolacji
12 |(np. NPV, SPBT, Ryyi) Rmin, SPBT, NPV
D Wentylacja grawitacyjna Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
1 |Liczba wymian [I/h] 0,6 0,6
2 [Strumien powietrza [m°/h] 650 650
E Ciepta woda uzytkowa Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
1 |sposéb preygotowania c.w.u. Z elektrycznych pojemnosciowych Z zasobnika cwu wspotpracujgcym z

podgrzewaczy wody kottem c.0. na gaz propan

2 |Liczba oséb korzystajgcych z c.w.u. 30 30
3 |Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. [m3/d] 0,24 0,24
4 |Roczne zapotrzebowanie na c.w.u. [m3/a] 64,8 64,8
5 |Zapotrzebowanie mocy [kW] 0,7 0,7
6 |Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] 2,5 29
7 |Sprawno$é¢ wytwarzania 0,96 0,87
8 |Sprawnos¢ instalacji (przesytu, regulaciji, cyrkulacji) 0,85 0,816
9 [|Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] 2,5 2,9




F Wentylacja mechaniczna Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
1 |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza X <
2 |Sposéb wytwarzania i dostarczania ciepta X <
3 JLiczba wymian [I/h] X X
4 |Strumien powietrza [m%h] X X
5 |Stopien odzysku ciepta X X
6 |Zapotrzebowanie mocy [kW] X X
7 |Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] X X
8 |Sprawnos¢ wytwarzania X X
9 |Sprawnos¢ instalacii (przesytu, regulaciji, wykorzystania) X X
10 |Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] X X
G Instalacja ciepta technologicznego Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
1 |Charakterystyka odbiornikow ciepta X <
2 |Sposéb wytwarzania i dostarczania ciepta X <
3 Ix X
4 |zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] X X
5 |Sprawno$é¢ wytwarzania X X
6 |Sprawnos¢ instalacii (przesytu, regulaciji, wykorzystania) X X
7 |Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] X X
H Instalacja solarna Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
1 |Powierzchnia kolektorow stonecznych [m2] X X
2 [Produkcja energii brutto [GJ/a] X X
| Zestawienie zbiorcze Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
1 |zapotrzebowanie mocy kW] 32,5 18
2 |Zapotrzebowanie energii_netto [GJ/a] 310,04 141,14
3 |Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] 552,8 173,03
4 |Rodzaj paliwa (wegiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)" wegiel kamienny| gaz propan
5 |wartos¢ opatowa paliwa [MJ/Mg, MJ/im*") 25800 MJ/Mg 47300 MJ/Mg
6 |llosé paliwa [Mg/a, m*a]" 20,27 Mg/a 3,42 Mg/a
7 |Zawartos¢ siarki w paliwie [%] 0,6
8 |zawarto$¢ popiotu w paliwie [%] 9
9 [Moc zaméwiona kW]
10 Rzeczywiste roczne zuzycie paliwa/energii usrednione ze X
okres trzech ostatnich lat [Mg/a, m*a, GJ/a]" 17,8 Mg/a
11 _]Cena jednostkowa paliwa / energii _ [z/Mg, zm®, z/GJ]" 65,10 zH/GJ 124,46 ZHGJ
12 JRoczny koszt catkowity paliwa / energii [z/a] 36333 20575
13 |Optata stata za ogrzewanie [zt/MW/m-c]
14 JRoczny koszt optaty statej [z}/a]
15 JRoczny koszt obstugi [z4/a]
16 JRoczny catkowity koszt eksploatacii [zta] 36333 20575
17 |Roczna oszczedno$é kosztéw eksploatacii [z4/a] 15758
18 |Catkowite naktady inwestycyjne [z] 225145
19 |Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] 14,28
Warto$¢ biezaca netto (NPV) okre$lona przy nst
zatozeniach:
20 |- finansowanie wytacznie ze $rodkéw wtasnych NPV=21754,71 z
- stopa dyskonta =..0,0123.....
- okres analizy =...20 lat.....
Warto$¢ biezaca netto (NPV) okre$lona przy nastgpujacych
zatozeniach:
- finansowanie ze $rodkéw wtasnych oraz ze zrédet
zewnetrznych, w tym
21 |- dotacja/umorzenie pozyczKi- ...........cc.ccc.... zt
- POZYCZKA- ....ocvvevrrnn zt, oprocentowana ...%

w stosunku rocznym
- stopa dyskonta =.......
- okres analizy =........

1) - nalezy wybra¢ wiasciwg jednostke

Oswiadczam, ze dane przedstawione w karcie audytu sa zgodne z danymi zawartymi w audycie energetycznym

podpis osoby sporzgdzajacej kartg audytu

pieczec¢ i podpis kierownika jednostki




