Przekrdj typowy |
Sciezka pieszo—rowerowa (obok cmentarza)+ jezdnia+pobocze+réw nieumocniony
od km 0+0 do km 0+120

(J )b 1 (G2)
§c.PR*)) Sciezka pieszo—rowerowa przed skrzyzowaniem z ul. Przemysfowg

dowiqzujqca do istniejace] ScieZki w rejonie cmentarza 4em |warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej SMA11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
8cm |Narstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTEW PMB25/55-60 gr. 8 cm
8cm |kostka brukowa betonowa koloru szarego gr. 8 cm 12cm |podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P PMB 25/55-60 gr. 12cm
3cm|podsypka cem.—piaskowa (1:4) gr. 3 cm 20cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C9/3 fr. 0/63mm gr.20 cm
20cm |[podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C%/3 fr. 0/31,5 mm  25cm |podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR2607%
10cm |[podsypka piaskowa 20cm [warstwa ulepszonego pofoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20
34cm | Razem 89 cm|Razem
pdtka Sciezka pieszo—rowerowa jezdnia o szer. 6,0 m pobocze row_przydrozny nieumocniony
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posadowione na fawie betonowej z oporem 5 5 \\
~
z betonu kl. C12/15 kraweznik betonowy 15x30 cm . = ;. ~1
na fawie betonowej z oporem R opornk drogowy o wym. 12:25 cm s ~ -
z ?eton.u kI 012/15_ posndowwoqy wymagany moduf wtdmy odksztafcenia wymagany modut wtdrny odksztatcenia na tawie betonowej z oporem N —_— ]
bezposrednio na niestezonym betonie podloza E,> 50 MPa na gdrze warstwy podbudowy zasadniczej E; > 180 MPa 7 betonu kl. C12/15 posadowiony A
wymagany modut wtérny odksztatcenia bezposrednio na niestezonym betonie
na gorze warstwy podbudowy pomocniczej E, = 120 MPa M
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Sciezka pieszo—rowerowa+nawierzchnia przejezdna (ul. Przemystowa)+ jezdnia+pobocze+réw nieumocniony
od km 0+120 do km 0+190
@ Konstrukcja nawierzchni przejezdnej (ul. Przemystowa—KR5, G2): J typ ! (Gz)
@ 10cm|kostka kamienna granitowa 911 4cm |warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej SMA11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
cm —
t bet: falt AC16W PMB25/55-60 gr. 8
4cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC8S gr. 4 cm 20cm|beton cementowy L_d- CZ5/3_5 _ _ ég: gs;zuvéiwv:qg:d;czz oznub:tz:u Ouv;ig\(zowego AC20P PNB 75 5[35;760[:;. Toem
?822 Egj:;;;:ﬂpézigjzmﬂ 2 mieszanki_niezwigzanej z kruszywem C%/3 fr. 0/31,5 mm ;55%’; Ezjgijzaz ;gf:::r‘wciczjo ZZm%?:sﬂ”:%”:ezx?;;g:é]ZokguBsézgS; Ces fr. 0/63mm gr.15 cm 20cm_|podbudowa zosodn'\;zo z m'\tleszonk\'lm'efzwigzorwj_z kruszywem C9/3 fr. 0/63mm gr.20 cm
34cm |Razem 20cm|warstwa ulepszonego pofoza z mieszanki niezwiqzanej o CBR>20 25cm |podbudowa_pomocnicza 2 m\eszonk\ niezwiqzane) o C.BRX)O%
@ 105cm|Razem 20cm |warstwa ulepszonego potoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20
89 cm|R
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Temat: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S
na odcinku Smolnica — Sosnicowice”
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