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BARBARA MACUDA

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-09-17/0000001 s ul. Skalska 24/3
32-300 Olkusz

Dotyczy: budowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa, sanitarna i siecia wodociagow
ul. Smolnickiej w Soénicowicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/4703/2021

Odpowiadajac na pismo z dnia 06-09-2021 informujemy, ze na przedmiotowych
mapach zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawce pierwszym wariantem zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi sieciami.

Na zatgczonych planach w zakresie inwestycji naniesiono zgodnie z systemem ZMS
orientacyjne przebiegi linii kablowej SN, nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi
na odwrocie map do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we
wiasnym zakresie
Wszelkie zblizenia, skrzyZzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania nalezy zabezpieczyé zgodnie z
zatgcznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

W  przypadku wystapienia niewystarczajgcej giebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych i braku mozliwosci przesunigcia projektowanej wiaty $mietnikowej o 2m-
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych
(np.: mufy, brak mozliwo$ci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwo§é
przetozenia kablal/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw prac ziemnych i
kolizji oraz uzgodni¢ projekt w TAURON Dystrybucja SA — Wydziat Eksploatacji OME Gliwice
adres do korespondencii:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzeri ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat
w Gliwicach, zlecenie wysta¢ na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakiadowy {wplacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczge od daty niniejszego pisma.
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Zalgczniki: mapa 2 szt. 9\

(Wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Faktura VAT zostanie przestana odrebna poczta
Kopia: OMD



Dotyczy uzgodnienia z dnia 17.09.2021 r.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-09-17/0000001

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowag przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych;

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystgpi¢é z wnioskiem o okresienie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do OME .




