GLWICE

Gliwice, 30.03.2020 r.

ZTZR/412/2020/1226

PROFILEX

Pracownia Projektéw Instalacyjnych
ul. Piotra $ciegiennego 1/9

32 - 300 Olkusz

Dot.: warunkéw technicznych podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej w zwigzku
z projektowaniem drogi w rejonie ul. Smolnickiej, dz. nr 2336/28, 2188/228,
2311/248, 2325/290, 2333/283 w Sos$nicowicach
(Inwestor: Gmina Soénicowice)

W nawigzaniu do Pafstwa wniosku z dnia 10.02.2020 r. oraz o$wiadczenia Inwestora z dnia
12.03.2020 r. o woli budowy sieci kanalizacji sanitarnej wlasnym staraniem i na wilasny koszt wraz
z informacja, Ze po- jej wybudowaniu przekaze ja aportem na stan majatkowy tut. przedsiebiorstwa
ponizej podajemy warunki-techniczne na budowe ww. sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Odprowadzenie  $ciekéw bytowych zaprojektowaé do kanalu sanitarnego PVC @200 mm
w ul. Smolnickiej. W zataczeniu przekazujemy mape, na ktérej naniesiono rzedne studzienek
zlokalizowanych na ww. kanale sanitarnym, w rejonie przedmiotowej inwestycji.

2. Informujemy, 2e zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie Panstwowego systemu
odniesien przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, zmianie ulegt uktad
wysokosciowy Kronsztad86. W chwili obecnej obowigzuje uktad wysokosciowy Amsterdam
PL-EVRF2007-NH. W zwigzku z powyzszym podane rzedne studni nalezy zweryfikowaé¢ we wilasnym
zakresie.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé¢ z rur PVC @200 mm. Studzienki na sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowac o srednicy DN1200 mm.

4. Przewéd kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w drogach dojazdowych, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i hormami.

5. Sieé kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy grawitacyjne odprowadzenie
$ciekdw bytowych z dziatek zlokalizowanych w rejonie projektowanej drogi.

6. Informujemy, iz istnieje mozliwos¢ wniesienia wkitadu niepienieznego (aportu) w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej na stan majatkowy PWIiK Sp. z 0.0. w Gliwicach.

7. Z chwilg przekazania sieci kanalizacji sanitarnej na stan majatkowy i do eksploatacji
tut. przedsiebiorstwa bedzie istniata konieczno$¢ ustanowienia notarialnej stuzebnosci przesytu
z wpisem do ksiegi wieczystej polegajacej w szczegélnosci na:

— wyrazeniu zgody na istnienie na nieruchomosci urzadzenia,
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- zapewnieniu tut. przedsiebiorstwu mozliwosci  korzystania z  nieruchomosci  zgodnie
z przeznaczeniem usytuowanego na niej urzadzenia,
- zapewnieniu dostepu do tego urzadzenia w kazdym czasie w celu dokonywania konserwacji,
remontdw, modernizacji, przegladéw i usuwania awarii.
8. Integraing czeécia wydanych warunkéw technicznych jest ,Zatacznik do warunkéw technicznych
podtaczenia dosieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody
i odprowadzenia $ciekow i wéd opadowych”.

Prace zwigzane z realizacja przewodoéw kanalizacji sanitarnej mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu
o opracowana i uzgodniong w tut. przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa iwytyczne zawarte

w zataczniku do nin. pisma.

Warunki techniczne wazne sg na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

W okresie obowigzywania nin. warunkdéw mogg one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej
Spotki.

Sprawe prowadzi: Emilia Wojtaszek, tel.: 32 338 71 68

1. Zatacznik do warunkéw technicznych podtaczenia do sieci wod. - kan.
2. 2 egz. mapy

Kopia:
1. ZTZR E.W. + 2 egz. mapy
2. BOK
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Zalgcznik

do warunkdw technicznych podtaczenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wod

{ odprowadzenia Sciekdw i wdd opadowych

Niniejszy zalgcznik opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw, norm i wytycznych branzowych.

| 8 Warunki ogélne:
1. Obowiazujace przepisy, na podstawie ktérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nalezy
przystapi¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przylaczy lub sieci wod.-kan, tj:
a) Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujace na terenie: miasta Gliwice, miasta Pyskowice,
Gminy So$nicowice, Gminy Zbroslawice oraz Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rudziniec,
b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z p6Zn. zmianami),
¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6Zn. zmianami),
d) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z p6Zn. zmianami),
¢) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn.
zmianami),
f) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z pézn.
zZmianami),
g) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1073 z p6Zn. zmianami),
h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U z 216 r., poz. 1629 z p6zn.
Zmianami),
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z poZn.
Zmianami),
J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1422 z p6Zn. zmianami),
k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1554 z p6Zn. zmianami),

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1129),

m) Norma PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”,
n) Norma PN- 86/B - 09700 - ,, Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”,
o) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych
p) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,
q) Norma PN-B-10729:1999-, Kanalizacja. ,,Studzienki kanalizacyjne".
r) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, realizacje¢
budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego
i urzagdzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana
dalej Inwestorem. Wykonanie podejscia/ podej$¢ pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora.
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK Sp. z o.0.
4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego do opomiarowania ilosci odprowadzanych
Sciek6w spoczywaja na odbiorcy ushig.
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5. Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego wazne sj przez okres 3 lat od daty ich wydania.
Po uplywie terminu waznosci wydanych warunkéw lub uzgodnionego projektu/planu sytuacyjnego, jednak nie p6Zniej niz
1 rok od daty ich wygasnigcia, Inwestor moze wystapi¢ o ich aktualizacje. W przypadku technicznych mozliwosci warunki
lub uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego zostang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat. W przeciwnym wypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie nowych warunkow technicznych.

6. Budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej nalezy realizowat w oparciu o opracowany i uzgodniony
w tut. Przedsigbiorstwie projekt oraz w oparciu o aktualne przepisy.

W przypadku budowy sieci bez wymaganego prawem zgloszenia badZ tez pozwolenia na budowg, sieci takie nie zostang
odebrane przez tut. Przedsigbiorstwo. Na Inwestorze bgdg cigzy¢ przyszle oplaty legalizacyjne, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym.

7. Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu wykonawczego badZz wg zasad
opisanych ponizej:

a/. dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do doméw jednorodzinnych w ilosci powyzej
jednego jak réwniez dla sieci wod.-kan. nalezy opracowa¢ projekt. Opracowany projekt nalezy zlozy¢ w siedzibie PWiK,
celem jego uzgodnienia lub akceptacii,

b/. dla przylaczy do doméw jednorodzinnych dla pojedynczych Inwestoréw dopuszczalna jest realizacja z zachowaniem
ponizszych warunkéw:

— w przypadku wykonywania przylacza na podstawie zgloszenia, wymagane jest ztozenie dokumentéw przewidzianych
w art. 30 Prawa Budowlanego,

— w przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane Inwestor zobowiazany jest
do sporzadzenia planu sytuacyjnego przylacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przylaczy Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw oraz Ustawa Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu przylaczy bez zgloszenia oprécz
sporzadzenia planu sytuacyjnego wymagane jest sporzadzenie profilu przylacza kanalizacyjnego i/lub wodociggowego
wraz ze skrécong cze$cia opisowa i szczegélem montazu wodomierza. Opracowany plan sytuacyjny nalezy zlozy¢
w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia lub akceptaciji.

8. W przypadku opracowania projektu/planu sytuacyjnego przylaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych badZz wymaganego
prawem budowlanym projektu budowlanego sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej projekt/plan sytuacyjny winien by¢
opracowany przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do projektu
nalezy zalaczyé kserokopi¢ uprawnien budowlanych oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego.

9. Prace zwiazane z realizacja podiaczern wod. — kan. mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu o opracowang i uzgodniong
z tut. przedsigbiorstwem dokumentacj¢ projektowa.

Uzgodnienia w tut. przedsigbiorstwie nalezy dokona¢ przed zlozeniem wniosku o zgloszenie rob6t budowlanych lub tez wniosku
o pozwolenie na budowe , a takze przed wykonywaniem robét bez zgloszenia na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku podjecia decyzji o realizacji przylaczy w oparciu o art.29a ustawy Prawo Budowlane, tj. bez zgloszenia,
do uzgadnianej dokumentacji nalezy réwniez dolaczy¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym m.in.: zgode
wladcicieli dzialek, przez ktére przebiega projektowane uzbrojenie i zgod¢ zarzadcy drogi na ulozenie projektowanych
przylaczy.

10.Do projektu/planu sytuacyjnego nalezy dolaczyé: pelne warunki techniczne z mapg oraz Wwypis i wyrys zrejestru
gruntéw, a takze wszelkie niezbgdne uzgodnienia.

11. W przypadku opracowania projektu winien on by¢ sporzadzony na aktualnych podkladach geodezyjnych w skali 1:500
lub 1:1000.

12. Przylacze wod.-kan. nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
13.Inwestor jest zobowigzany do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodet¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych przylaczy oraz sieci wod.-kan. Koszt ww. inwentaryzacji obcigza Inwestora. Operat geodezyjny
oraz mape zasadnicza z naniesionymi przylagczami lub siecig Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby
PWiK Sp. z o.0.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw moze odbywa¢ si¢ tylko na podstawie pisemnej Umowy sporzadzonej
woparciu o Ustawg¢ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow zawartej mig¢dzy
PWiK Sp. z 0.0, a odbiorcg usiug. Wniosek o zawarcie Umowy jest zobowiazany zlozyé w siedzibie PWiK
Inwestor/Wlasciciel po spetnieniu warunkéw wymienionych w pkt IIL9.
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15.W przypadku prowadzenia sieci i przylaczy wod.-kan. przez dzialki oséb trzecich nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wszystkich wlascicieli lub uzytkownik6éw wieczystych dzialek, przez ktére bgda one poprowadzone. Warunkiem przekazania
wybudowanej sieci do PWiK jest zobowigzanie do ustanowienie na rzecz Spoiki stuzebnosci przesyhu i jej ustanowienie
po przekazaniu sieci na stan majatkowy Spoéiki.

16. Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majatkowy i do eksploatacji
PWiK moze nastapi¢ nazasadach obowigzujacych w tut. przedsigbiorstwie, tj. w oparciu o obowigzujacy Regulamin
przejmowania urzadzen wod. — kan. zlokalizowanych na terenie dziatania PWiK Sp. z 0.0. oraz wedtug Algorytmu okre$lania
wartoéci zewnetrznych sieci wodociaggowych i zewngtrznych sieci kanalizacyjnych polozonych na terenie obstugiwanym
przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, na potrzeby ich nabycia od oséb fizycznych
lub prawnych, ktére wybudowaly te sieci z wlasnych srodkéw i sg ich wlascicielami”. Ww. algorytm zostal opracowany przez
Rzeczoznawce Majatkowego i jest opublikowany na stronie internetowej Spéiki: www.pwik.gliwice.pl.

I1. Warunki szczegélowe:
1. Przylacza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

2. Do budowy sieci wodociggowych oraz przylgczy dopuszcza sig stosowanie nastepujgcych materiatéw:

- rury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,

- rury z zliwa sferoidalnego z wewnetrzng powloka cementows lub poliuretanows. Polgczenia rur wykonywaé zgodnie
z wytycznymi producenta,

- przy wykonywaniu przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowaé rury typu PE 100 SDR 11 w wersji do przewiertow
lub o podobnych technicznie wiasciwosciach,

a do budowy sieci kanalizacyjnych oraz przylgczy:

- rury PVC ze §cianka lit SDR 34, SN8, przy czym do budowy przylaczy dopuszcza si¢ stosowanie rur litych SDR41, SN4,

- rury kamionkowe,

- dla kanalizacji ci$nieniowej - rury ci$nieniowe PE,

- dla rur o wysokoéci powyzej 400 mm dopuszcza si¢ dodatkowo stosowanie materialu GRP, PEHD,

- przy wykonywaniu przewiertéw nale2y stosowaé rury w wersji do przewiertow.

3. W miejscu weinki do istniejacego przewodu nalezy przewidzie¢ zasuwg odcinajacg bezdtawnicowg w obudowie ziemnej
ze skrzynka obrukowang 0,5x0,5m.

4. Przylacze wody dla budynku jednorodzinnego zaprojektowaé z rur j.w. o $rednicy wynikajacej z obliczen, lecz nie
mniejszej niz DZ 32mm.

5. Za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji nalezy zaprojektowa¢ armatur¢ zabezpieczajaca sie¢
wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplyw6w zwrotnych, okreslonych
w Normie.

6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznos¢ jego dzialania nalezy bada¢ co 6 miesigcy,
awyniki badah ewidencjonowaé. Kopi¢ wynikéw badaf nalezy przedlozy¢ do PWiK. Powyzsze nalezy stosowat
do wszystkich zaworéw, dla ktérych norma okresla taki wymog.

7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglednie przewidzie¢
zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci.

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wodg z wlasnej studni projektowane przylacze wody nie moze by¢ polaczone
z instalacja doprowadzenia wody ze studni. Po wykonaniu podigczenia do miejskiej sieci wodociagowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i opracowang dokumentacja nalezy dokona¢ likwidacji doprowadzenia wody do budynku ze studni.
9. W przypadku poboru wody z wlasnej studni, nalezy jej pobér opomiarowa¢ przed podiaczeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej.

10. Nalezy przewidzie¢ ulozenie nad wodociggiem 30cm od jego gémej krawedzi tasmy PVC z wkladka metalowa,
szerokos$ci 20cm koloru zielonego.

11. Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza gtéwnego powinien by¢ umieszczony w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, latwo dost¢pnym miejscu, zabezpieczony przed zalaniem wodg, zamarzaniem
oraz dostgpem 0séb niepowolanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej miejscem tym powinno byé odrebne pomieszczenie. Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
odpowiedniego miejsca, o ktérym mowa powyzej.
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Jezeli budynek zostal usytuowany w znacznej odleglosci od linii rozgraniczajacej nieruchomo$¢ od ulicy i jezeli dlugos¢
przylacza wodociagowego przekracza 15,0m zaleca sie, o ile to mozliwe zaprojektowa¢ studzienk¢ docelowa wodomierzows
jak najblizej wodociagu zasilajacego.

12. Zestaw wodomierza winien mieé¢ zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien by¢ zapewniony latwy
dostep do wodomierza, w celu dokonywania kontrolnych odczytéw, wymiany badz przeprowadzenia niezb¢dnej konserwacji.
Zabrania si¢ zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzgtami gromadzonymi w piwnicach oraz innych
pomieszczeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowej emisji sygnatu z modulu radiowego umieszczonego na wodomierzu
zabrania si¢ réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
13. W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowaé¢ dla zabudowy
wodomierza wraz z instalacja wokélwodomierzowa w pozycji poziomej, tak aby stuzby PWiK miaty zapewniony swobodny
dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obstugi, konserwacji.

14.Na czas trwania budowy obiektu, w projekcie/na planie sytuacyjnym nalezy przewidzie¢ zamontowanie na przylaczu
wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej w kompletng armaturg, przy czym
montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora przez tut. Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wlasnos$¢
dostawcy wody).

15. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespolu doméw, demontaz wodomierza ze studni wodomierzowej
bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich budynkach. W przeciwnym przypadku rozliczenie
zuzycia wody w budynkach, w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie si¢ odbywalo na podstawie
wskaza wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowe;.

16. Przylacze shuzace do zasilania placu budowy w wodg w okresie realizacji inwestycji musi by¢ wykonane zgodnie
z wezeéniej zatwierdzonym przez PWiK projektem/planem sytuacyjnym i bedzie stanowito odcinek docelowego podiaczenia
do obiektu, w zwiazku z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK na zasadach
okre$lonych w pkt III.

17. W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w weZle pomiarowym
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu.

18.W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego nalezy dla kazdej czgsci przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zréznicowana cen¢ za ! m3 dostarczonej wody dla poszczeg6lnych grup taryfowych podana
w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie $ciek6w na terenie gmin obslugiwanych przez PWiK.
19. Zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami przedsigbiorstwa dotyczacymi zasad
zabudowy i doboru zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych oraz wymaganiami instalacyjnymi
dla wodomierzy. W szczegdlnosci zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegto$ci max do 1m od $ciany
zewnetrznej budynku, przez ktéra przylacze jest wprowadzone do budynku.

20. Przed wodomierzem sprzgzonym nalezy przewidzie¢ filtr przeplywowy.
21. Instalacje nalezy zaprojektowaé w taki spos6b, aby mozliwy byt montaz wodomierza w pozycji poziome;j.

22.W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzie¢ facznik kompensacyjny, w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza.

23. Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana
z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o rednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem
pieszym lub kotowym.

24. W studniach kanalizacyjnych betonowych zlokalizowanych w drogach dopuszcza si¢ stosowanie stozkéw betonowych
pod warunkiem dopuszczenia przez producenta ich stosowania w drogach o danej kategorii.

25. Na kanalach sanitarnych usytuowanych w drogach, do gl¢bokosci do 6m, nalezy przewidzie¢ studnie kanalizacyjne
z typowych element6éw o $rednicy min. 1,0m z wlazami typu cigzkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na: pierécieniach
odciazajacych lub przy uzyciu stozkéw betonowych.

26. W przypadku kanaléw usytuowanych na glgbokosci ponizej 6 m nalezy zastosowaé si¢ do wytycznych i indywidualnych
uzgodnien z przedsi¢biorstwem. W niniejszym przypadku wskazane beda do zastosowania studnie o wigkszych $rednicach
lub z komorami roboczymi.

27. Wlaczenie do kanatu nalezy zaprojektowa¢ w studzience rewizyjnej, przy czym réznica wysokoéci pomigdzy dnem
przykanalika, a dnem kinety ww. studzienki nie moze przekracza¢ 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowaé studzienke
z kaskadg zewnetrzna lub w uzasadnionych przypadkach kaskad¢ wewngtrzna, za uprzednia pisemna zgoda PWiK.

Druk obowigzujacy od dnia 01.05.2018 r. Strona 4/6



t o
:

* PWiK Sp. z 0.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice %‘S

Dzial Techniczny

1

28. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach za pisemna zgoda PWiK na wlaczeniu przylacza do kanalu ulicznego
mozna zastosowacé studzienke $lepa.

29. Pierwsza studzienke (patrzac od strony kanalu gléwnego) na przylaczu sanitarnym nalezy zlokalizowa¢ na terenie
nieruchomos$ci, jak najblizej linii rozgraniczajacej tg nieruchomos¢.

30. W przypadku stosowania w projekcie typowych elementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne,
przejscia przez $ciany itp.) nalezy zalaczy¢ do projektu ich dokumentacj¢ techniczna.

31. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy, w pierwszej kolejnosci, o ile istnieje taka mozliwo$¢
projektowaé grawitacyjne odprowadzenie $ciekow do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie $ciekéw za pomoca
przepompowni/tloczni  dopuszczamy jedynie w przypadku braku technicznych mozliwosci grawitacyjnego
ich odprowadzenia.

32. W przypadku braku mozliwoéci odprowadzenia $ciekéw bytowych/woéd opadowych grawitacyjnie i koniecznosci
zastosowania na projektowanej sieci zbiorczej przepompowni/tloczni nalezy wystapié do tut. przedsigbiorstwa o dodatkowe
warunki techniczne na budow¢ kanatu tlocznego i przepompowni/tloczni.

33. W przypadku braku kanalu sanitarnego lub ogélnosptawnego w rejonie planowanej inwestycji oraz w przypadku,
gdy inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej nie jest ujeta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji przedsigbiorstwa,
odprowadzanie $ciekéw bytowych nalezy rozwigza¢ w spos6b indywidualny.

34. W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie éciekéw bytowych odbywa si¢ do zbiornika bezodplywowego
(szamba) podlaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z pominigciem szamba. Istniejace szambo nalezy
zlikwidowaé.

35.W przypadku odprowadzania $ciekéw bytowych i wéd opadowych do kanalu ogdlnosplawnego na istniejagcym
badz projektowanym przylaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klap¢ zwrotna).

36. W przypadku obiektéw, w wyniku dzialalnosci ktérych bgda powstawaé $cieki przemyslowe w projekcie sieci
kanalizacyjnej na terenie nieruchomosci badZ tez na planie sytuacyjnym na kazdym przylaczu nalezy wytypowaé studzienke
kontrolna do poboru préb $ciekéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to byé studzienka polaczeniowa).
Minimalna srednica studzienki kontrolnej powinna wynosi¢ ¢ 800mm z wiazem o prze$wicie min. ¢ 600 mm.

Nalezy réwniez zaprojektowa¢ odpowiednie urzadzenie podczyszczajace (lapacze tluszczéw, olejoéw, produktéw naftowych,
zawiesin), tak aby $cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej odpowiadaly wymogom okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiagzkéw dostawcoéw
éciekéw przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, nr 136,
poz. 964).

37. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanatu deszczowego bedacego wiasnosciag PWiK nalezy przed
wprowadzeniem do kanalu odpowiednio podczysci¢ w stopniu zapewniajgcym usunigcie zawiesin og6lnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciek6w do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty
deszczowe z osadnikami piasku i }apaczami liSci, kamieni, patykéw itp.

38.Zabrania sie wprowadzania do wurzadzefi Kkanalizacyjnych (sieci kanalizacji sanitarnej):  odpadéw stalych,
a w szczegblnosci: zwiru, piasku, popiolu, szkla, wytloczyn, drozdzy, szczeciny, $cinkéw, tekstyliéw, wibkien, odpadé6w
i §ciekéw z hodowli zwierzat, oraz innych substancji okre$lonych w art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw.

39. Zabrania si¢ wprowadzania $ciek6éw bytowych i §ciekéw przemystowych do urzadzei kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze wprowadzania
tych wod opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

40. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw nalezy wykonaé w tulei ochronnej, ktérg nalezy odpowiednio uszczelnic.
41. W przypadku projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglosci od innych obiektéw
i urzadzen.

42. W przypadku projektowania nowych wjazdéw lub poszerzania pas6w najazdowych istniejacych drég i ulic nalezy
kazdorazowo dokonaé uzgodnien planu zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami wod.-kan.

43, Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
lub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
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III. Warunki dotyczace odbioru wykonanych sieci i_przylaczy wod.-kan.

1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.

2. Kontrole nad wykonawstwem sprawuje Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach.

3. Wszelkie dokumenty zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wejscie w teren, na zaj¢cie pasa drogowego na czas
przeprowadzania rob6t leza po stronie Inwestora.

4. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z o.0. kontroli oraz wykonanie wcinki, zabudowy opaski wraz z zamontowaniem
zasuwy, Inwestor zobowiazany jest zlozy¢ zlecenie minimum na 14 dni przed rozpoczgciem rob6t na druku obowiazujacym

w PWiK

5. W przypadku budowy sieci wod.-kan. do zlecenia Inwestor zobowiazany jest zalaczy¢ pozwolenie na budowg

badz tez zgloszenie robot.

6. Po zlozeniu zlecenia termin rozpoczecia robét nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami PWiK.

7. Wiaczenie (wcinkg) do istniejacego wodociggu wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp.z o.o.

w Gliwicach po uprzednim wykonaniu wykopu przez Inwestora.

8. PWiK dostarcza komplet materialéw, tj. opask¢ do nawiercania (weinki), zasuwe przylaczeniowa, obudowe i skrzynke

do zasuwy.

9. W celu spisania protokolu odbioru koficowego nalezy dostarczy¢:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanej sieci i/lub przylaczy wodociggowych oraz kanalizacyjnych, zgodna
z § 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane,

- kserokopi¢ prawomocnego pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy w przypadku budowy sieci rozdzielczych,

- oéwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy sieci rozdzielczych,

- protok6t proby szczelnodci sieci i/lub przylaczy,

- teleinspekcje sieci kanalizacyjnej,

- na zadanie przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje zgodnosci badZ aprobaty
techniczne materialéow wykorzystywanych do budowy sieci rozdzielezych i/lub przylaczy wodociggowych

oraz kanalizacyjnych.
10. Wodomierz zostanie zamontowany po podpisaniu Umowy przez Strony.

Wytyczne powyzsze obowigzujq od dnia 01.05.2018 r.
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