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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygolowania terenu pod budowe | roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Belonowanie
45262500-6 Roboty murarskie | murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukeji dachowych
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATY ZADASZONEJ
INWESTOR . URZAD GMINY SOSNICOWICE
ADRES INWESTORA : SOSNICOWICE UL. RYNEK 19
BRANZA © BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Tomasz Kowalski

DATA OPRACOWANIA . 22.05.2022

Warios¢ kosztorysowa robél bez podatku VAT * bi]
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu .
(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  18.05.2004 r  w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projeklowych oraz planowanych kosztow robot bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004. poz.1389)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.05 2022
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Wiala zadaszona 18 10.2021 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu
1 ROBOTY ZIEMNE

2 FUNDAMENTY

3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

4 PODLOGA NA GRUNCIE

5 KONSTRUKCJA ZEL.LBETOWA

6 POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWEJ
7 KONSTRUKCJE STALOWE

8 KONSTRUKCJA DREWNIANA, POKRYCIE DACHU
9 TYNKIL.MALOWANIE SCIANY
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Od Do

1 4

5 9

10 15
16 21
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25 28
27 32
33 42
43 45
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Wiata zadaszona 18.10.2021 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im. P
1 ROBOTY ZIEMNE ! oSz e
. } g:\JZRZ 20-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
-01
1,00*1,00* (9.50*2+850"2)+ 1,00 *0,80*(2.50 + 1.40) m3 39,120
RAZEM 39,120
2 KNR 2-01 Wykopy oraz preekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.15 m3 na od- m?
d.10217-02 ktad w gruncie kat.|ll
(1.0071.00 " (9,50 * 2 + 8,50 * 2) + 1.00 * 0.80 * (2,50 + 1.40))*80% m3 31,296
RAZEM 31,296
3 KNR 2-01 Wykopy lintowe o $cianach pionowych pod fundamenty rurociagi. kolektoryw m3
d.10317-0201  gruntach suchych kat IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym: glebokos$c do 1 5 m, szerokosé 0 8-1.5 m
(1,00 71,00 * (9.50 * 2 + 8,50 * 2) + 1,00 * 0,80 * (2,50 + 1.40))"20% m? 7.824
RAZEM 7.824
4 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odleglodc do 3 mi m3
d.1 0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie Kat. |l
poz.1 m3 39,120
-poz.5 m3 -2,730
-poz.6 m3 -6,723
-poz.8 m3 -15,101
RAZEM 14,566
2 FUNDAMENTY
5 KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2 1101-01
0,80°0,10* (8,50 “2+7,50* 2 + 1,05) m 2644
050°0,10* 1,72 m3 0,086
RAZEM 2,730
6 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0.6 m - z 2astoso-  m?3
d.2 0202-01 waniem pompy do betonu
Beton zwykly C20/25 (B-25)
060°0,30*(850*2+750*2+1,05) m3 5948
0,50°0.90* 1,72 m3 0774
RAZEM 6,723
7 KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe, w §cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- m3
d.2 0211-01 skowane
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Rdzenie TR1 0,24*0,24*2,03* 4 m3 0468
Rdzenie TR2 0,357 0,24 2,03 *2 m3 0,341
RAZEM 0,809
8 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2 0101-06
1.337024*(7,14*2+8,14*2) m3 9755
A (suma czesciowa) —_—
m3 9,755
0,70%0,24*(7,14*2+8,14* 2+ 1,26) m 5,346
B (suma czesciowa) —
m3 5,346
RAZEM 15,101
9 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety 2e-  t
d.2 0290-02 browane
KW-03 315,53 * 0,001 t 0316
RAZEM 0316
3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
10 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy
d.3 0616-02
060*(850*2+6,30*2+1,05) m2 18,390
0,50 1,72 m2 0,860
RAZEM 19.250
11 KNR 2-02 |zolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3 0616-01
024°(714*2+8,14*2) m2 7334
RAZEM 7334
12 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  m?2
d.3 0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
030*2*(850*2+750*2+1,05) m2 19,830
070°2+(7.142+8,14* 2+ 1,26) m2 33,220
1,00*1,72*2+0,50* 1,00 m2 3,940
2,05" (6,66 +7.66)*2 m2 §8,712
RAZEM 115,702
13 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  m?2
d.3 0602-10 zZimno z roztworu asfaltowego - druga | nastgpna warstwa
poz.12 m2 115,702
RAZEM 115,702
14 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?
d.3 0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
036"(850°2+750"2) m2 11,520
RAZEM 11,520
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Wiala eentangane 110 2021 PRZEDMIAR

Lpo Podstawa

Opls | wyllozenla

Jm.

I ISNEEW 02 Feolncge pnaanwwilgociowe pawlokowe hitumiczne pziome - wykonywane ns  m?

A On0z 10

1
10 KNIEZ 0
d4010802

17 KNI 20
da 01407
nr1a.0n

10 KNIR 2 02
da 1oy

10 KNI 2-02
a4 110101

20 KNR 2-02
d 4 0007-01

21 KNR 2.02
o4 020601

6
22 KNR-W 2-02
d.6 020806

51
62

23 KNIKH-W 2-02
d.6 021212

w1

w2

24 KNR 2-02

d.6 0200 02
KW-04
KW-01.KW-
00

6
26 ZKNR C-2
d.0 0602-01

26 NNRNKB
d 0 202 2606-06

27 KNR 2-05

d7 010106
wnalogis
Be1

28 KNK 208
d.7 0208-02
analogie

20 KNR 2 06
d 7 020802
analogla

30 KNK 24
d7 012006

Ao sroatwor anfallowego  diuga | naslgpng wirsiwe
pog 14

PODLOGA NA GRUNCIE

m?

Ruguenu profilowanie | eaggnsusanio podioza pod warsiwy konstrukcyjne na- m

wietzehniw gruanole kat 111V
(66 * 7 /O

m?

Podbudowa z kruseywa lamanego - warslwa gérna o gruboécl po zaggezczeniu m?

60 am (Kiniso B 32 mm)

6,06 7.66

Podkludy 2 ubityeh materialéw sypkioh ne podiozu gruntowym
0,68 * 0,06 7,60

Podklady hatonowe na podiozu gruntowym

0,10 0,16 * 7,60

1zolacje przeciwwilgociows | przeciwwodne z foli polletylenowe)

0,00 7,00

Plyty lundamenlowe Zelhatowe + zbrojenle rozproszone - z zastosov/aniem

pompy do betonu
Belon zwykly C20/26 (B-26)
8,60°760°010

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

m?

ma

Blupy zelbalowe prosiokaine o wysokobel do 4 m stosunek deskowanego ob-  m?

wodu do przekroju do 20z zostosowaniem pompy do betonis
Aaton rwykly (20/25 (H-26)

024°024°350"4

0360,243,60"2

Wiesnca monoltyezne na scianach zawngirznych o szerokoéa do 30 cm
Bolon twykly C20/26 (8-20)

0,32°0,42* 15,602

032°'042°760°2

Preygolowanie 1 montaz Zyojenia vlemeniow budynkéw i budowls - prgty ze-  t

browane
268,50 * 0,001
146,64 * 0.001

POSADZKA NA PLYCIE ZELBETOWEJ
Qczyszczenlo podioza - belony, jasirychy,tynki

8,60° 7,60

(z V1) Posndzkl jednobarwne z plylek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na uzpmm klejowe) o grub.warstwy 6 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m:

8,60 ° 7,60

KONBTRUKCJE STALOWE
Hale typu lukkiego - bciag).

166,00 * 0,001
Marka Mk- 1,2

63,00 * 0,001
4000 * 0,001
Joarzmo Ja 1
91,00 0.001

Kehody stalowe

7

Westrva WVAL) Y dorun 4 06 W saryyey AV96 siqwinmpa 96 FEA

L S

-

1

Poszez.

11,620
RAZEM

61,016
RAZEM

51,016
RAZEM

28,050
RAZEM

6,102
RAZEM

01,010
EM

6,276
RAZEM

0,808
0,588
RAZEM

2,2e8
2016

0.256
0.147

63,760
RAZEM

63,750
€M
0,166

0,063
0.040

0.091
RAZEM

Razem

11,620

61,016

61,016

28,060

6,102

61.016

6375

4.2

0408

63,750

63,750

0.103

o091
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Wiata zadaszona 18.10.2021 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Sch-1 450 * 0,001 t 0,460
RAZEM 0.460
31 KNR2-05  Balustrady slalowe t
d.7 0120-06
BL-1 38,00 “ 0,001 t 0,038
BL-2 67,00 * 0,001 t 0,067
BL-3 131,00 * 0,001 t 0,131
RAZEM 0.236
32 Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie | pomalowanej 1
d.7 kalk. wlasna zgodnie z PT.
poz.27 + poz.28 + poz.29 + poz.30 + poz.31 t 1,056
RAZEM 1.056
8 KONSTRUKCJA DREWNIANA, POKRYCIE DACHU
33 KNR2-02  Krokwie zwykle, diugoéé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.8 0408-05 Z tarcicy nasyconej
2,302 m3 2,302
RAZEM 2,302
34 KNR 2-02 Kleszeze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8 0408-02
1.459 m3 1,459
RAZEM 1,459
35 KNR 2-02 Ramy gome 1 platwie, dlugos$é ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.8 0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1,082 + 0,106 m3 1,188
drew.
RAZEM 1,188
36 KNR 2-02 Deska okapowa przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8 0409-06
0,192 m? 0,192
RAZEM 0,192
37 KNR2-02  Przykiadka przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarcicy nasyconej m3
d.8 0409-03
analogia
0,044 m3 0,044
RAZEM 0,044
38 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.35 mm m2
d.8 0410-01
27533832 m2 88,691
RAZEM 88,691
39 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25 mm m2
d.8 0410-01
2*545°820 m2 89,380
RAZEM 89,380
40 KNRK-05  Montaz lat m2
d.8 0105-02
2°533°832 m2 88,691
RAZEM 88,691
41 KNR0-15  Pokrycie dachow bitumicng - gont. m2
d.8 0518-01
533°832°2 m2 88,691
RAZEM 88,691
42 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m?2
d.8 202 0541-02 cm
040°832+4030°832*2 m2 8,320
] RAZEM 8,320
9 TYNKI,MALOWANIE SCIANY
43 KNR 2-02  Tynki zewnelrzne zwykle kat. lll na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- m2
d 9 0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
135°(850°2+750°2) m2 43,200
RAZEM 43,200
44 KNR2-02  Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na écianach plaskich 1 powierzchniach pozio- m2
d.9 0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1,33 *(7,14°2+814*2) m?2 40,645
070°024°(7,14%2+8,14*2+1.26)*2 m2 10,692
RAZEM 51,337
45 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml powierzchnl zewnetrznych - betonu m2
d.9 1505-11 bez grurtowania
1,35°(8,50°2+7,50*2) m? 43,200
RAZEM 43,200
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