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1.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa oraz budowa
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej dla zadania ,,Budowa drogi przy ulicy Kozielskiej w
Sierakowicach wraz z kanalizacja deszczowa i sanitarng”.

Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w So$nicowicach”.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:

o Zlecenie i umowa z Inwestorem

o Warunki techniczne wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe] w
Sosnicowicach;

« Wymagania okreslone rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 109 poz. 1156/

« Zaktualizowana mapa do celow projektowych

« Obowiazujace przepisy i normy

. Inwentaryzacja sieci istniejagcych wykonanych przez projektanta

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Trasa sieci kanalizacji deszczowej stuzacej odwodnieniu uktadu drogowego, zostata dobrana w ten
sposob, aby w minimalnym zakresie przechodzi¢ pod projektowang nawierzchnig betonowa. Z uwagi na
nieuporzadkowany charakter sieci o nieustalonym przebiegu na terenie zakladu firmy ,Leier” (poza
zakresem opracowania) w ramach opracowania wystawiono studnie przylaczeniowe o nr odpowiednio S.8.1
1 D.8.1, celem umozliwienia odbiorcy ushig, po uporzadkowaniu gospodarki wodno-$cieckowej na wlasnym
terenie przylaczenie do sieci bez ingerencji w projektowany w ramach opracowania Gminy So$nicowice

uktad drogi wewnetrznej wraz z kanalizacja deszczowg i Sanitarng.

2.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z przebudowywanej oraz nowoprojektowanej nawierzchni drogowej odprowadzone
zostang za pomocg wpustow deszczowych do przebudowywanej oraz nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa kd600 zlokalizowana
przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach.

Nowoprojektowane odcinki kanalizacji deszczowej zostaty zaprojektowane z PVC-U ze $ciankg litg

jednorodng z wydtuzonym kielichem z uszczelka o nastgpujacych wymiarach:
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« PVC Dz200x5,9mm SDR34 SN8
« PVCDz400x11,7mm SDR34 SN8
« PVCDz500x14,6mm SDR34 SN§

Przewody kanalizacyjne ulozone beda na podsypce piaskowej grubosci 20cm i obsypce grubosci
30cm. Wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami co 30 cm. Obsypki ochronnej
bezposrednio nad kanatem nie zaggszcza¢ mechanicznie.

Na projektowanych kanatach deszczowych zabudowane zostang studzienki kanalizacyjne
Dn 1200mm wykonane z taczonych na uszczelke kregdw betonowych zbrojonych, przykryte wiazami
zeliwnymi samopoziomujacymi typu ciezkiego D400 , wyposazone w zawias, uszczelke ttumigcg drgania
oraz zamknigcie Kineta studni ma by¢ prefabrykowana z wyksztatconymi odejSciami pod odpowiednim
katem, zgodnie z przebiegiem trasy sieci kanalizacyjnej jak rowniez z uwzglednieniem przewidywanych
miejsc wigczen. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z materiatdow trwatych, jako wodoszczelne, odporne na
czynniki chemiczne 1 zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917. W studniach nalezy stosowac przejscia
szczelne, nie dopuszcza si¢ pianki poliuretanowej jako materiatu uszczelniajacego. Studnie musza posiadaé
zamontowane na stale stopnie ztazowe antyposlizgowe kl. I pokryte warstwg tworzywa sztucznego
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 :2005.

Wpusty uliczne zaprojektowane zostaty jako studnie zelbetowe o $rednicy nominalnej DN500
faczone na uszczelke z osadnikiem o glgbokosci minimum 1000mm i przej$ciem szczelnym dla rur PVC
odpowiadajace normie PN-EN 1917. W przypadku ewentualnej regulacji wpustow powinna ona byc¢
zapewniona poprzez prefabrykowane pier§cienie dystansowe (nie dopuszcza si¢ regulacji ,,cegly”).

Wpusty zostang wyposazone w wyjmowane kosze osadcze z tworzywa sztucznego typu A4 lub C3
wg DIN 4052. Odwodnienie wpustow wykonano za pomocg przykanalikow z rur PVC z wydhuizonym
kielichem Dz200x5,9mm do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. Polaczenie przykanalika
z wpustem ulicznym oraz studnig rewizyjng wykona¢ za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych.

Wpusty oraz wlazy kanalowe powinny by¢ oparte na plycie przykrywowej ulozonej na pier§cieniu

odcigzajagcym.

Przykanaliki od ulicznych wpustow $ciekowych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

« trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,

« do budowy przykanalika stosowac rury z tworzywa sztucznego typoszeregu ,,ciezkiego” z
wydtuzonymi kielichami o $rednicy ¥200 mm odpowiadajace normie PN-EN 1401 i
posiadajace aktualne aprobaty techniczne.

- minimalny spadek przykanalika wynosi 2% a maksymalny 40%

« kierunek spadku przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego

Probe szczelnos$ci zaprojektowanych odcinkow kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w zakresie

szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu zgodnie z PN-EN

str. 3

BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgr inz. Tomasz Swiderski ul. Kolista 64/6 41-709 Ruda Slgska



1610:2015-10. Badanie szczelno$ci powinno by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow.

2.2 Wykopy

Wykopy liniowe wykonaé o $cianach pionowych o szerokosci o min. 0,6m szerszych niz $rednica rury,
zabezpieczonych balami drewnianymi lub grodzicami stalowymi. Alternatywnie mozna zastosowac
obudowy typowe. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie do glebokosci 0,25 m powyzej rzednej dna wykopu.
Ponizej wykopy prowadzi¢ recznie. W sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzié
recznie na calej glgbokosci.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a nocg oswietlic. Przy wykonywaniu wykopoéw
zachowac¢ odlegtos¢ 1,5 m od slupéw energetycznych, teletechnicznych i pni drzew. Korzenie drzew
wykonawca zobowigzany bedzie przycia¢ zgodnie ze sztukg pielegnacji, a miejsca przecigte zabezpieczy¢
srodkiem bakteriobdjczym.

Dla gromadzacych si¢ wod przypadkowych, w najnizszym punkcie wykopu nalezy wykona¢ rzapie o
wymiarach 50*50*50cm. Wody nalezy odpompowaé przy pomocy pompy spalinowej 1 zutylizowac,
dopuszcza si¢ skierowanie wod z wykopu do sieci kanalizacji deszczowe] wylacznie po uprzednim
oczyszczeniu z osadu 1 zawiesiny oraz uzyskaniu zgody ZGKiM w Sos$nicowicach, jak rowniez

ewentualnych zgod wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.

2.3 Zasypanie wykopow

Calkowite zasypanie moze nastgpi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przewodow. Do zasypywania
wykopow nalezy zastosowac grunt rodzimy zmieszany z piaskiem w stosunku 1:1 (tj. 50% piasku 1 50%

gruntu) zageszczony do 97% w skali Proctora. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwowo co 30cm.

3. WARUNKI WYKONAWSTWA

Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne COBRIT
INSTAL Zeszyt 9

b)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych — dane producenta

c¢) Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem
obowigzujacych przepisdw wykonania i odbioru robot budowlanych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy

d) Wykopy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
roboty wykona¢ r¢cznie.

e) Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrgbie wykazanej na mapie sieci gazowej nalezy

zachowa¢ przepisowe odleglosci od gazociagu; prace w obrebie gazociggu prowadzi¢ bezwzglednie bez

str. 4

BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgr inz. Tomasz Swiderski ul. Kolista 64/6 41-709 Ruda Slgska



uzycia cigzkiego sprzg¢tu, pod nadzorem gestora sieci przed przystapieniem do prac dokfadnie ustali¢
przebieg sieci gazowej za pomoca przekopdéw kontrolnych.

e poziome zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dziennik Ustaw z dn.

04.06.2013 poz. 640)

e pionowe zgodnie z PN-91/M-34501
f) Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac atesty dopuszczeniowe na rynek polski.
g) Dopuszcza si¢ zastgpienie podanych w projekcie materialdow i1 wyrobow innymi o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie, = powinny posiada¢ wymagane w

Polsce $wiadectwa i certyfikaty
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SPIS RYSUNKOW

RYS NR 2.1 PLAN SYTUACYJINY

RYS NR 3.1 PROFIL KAN. DESZCZOWEJ

RYS NR 3.2 PROFIL KAN. DESZCZOWEJ Wpusty

RYS NR 4.1 SZCZEGOL STUDNI ZELBETOWEJ DN1200mm

RYS NR 4.2 SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO

W SKALI 1:500

W SKALI 1:100/500

W SKALI 1:100/500

W SKALI 1:20

W SKALI 1:20
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