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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ
1.1 Stan istniejacy

Istniejaca droga posiada jedng jezdnie przeznaczong do ruchu w obydwu kierunkach, droga
wewnetrzna faczy sie z drogg wojewddzkg numer 408 poprzez zjazd publiczny, ktdry nie podlega
przebudowie, droga posiada nawierzchnie bitumiczna, brak wyodrebnionych chodnikéw, pobocza, droga

jest oSwietlona.

1.2 Opis stanu projektowanego

Parametry techniczne drég objetych zadaniem nie ulegng zmianie:

e Droga wojewodzka 408 wraz z zjazdem publicznym- nie podlega przebudowie- poza zakresem
rzeczowym projektu.

e Droga wewnetrzna:
- po przebudowie posiada¢ bedzie jedng jezdnie o szerokosci 6,00m i przekroju 1x2 dodatkowo
pas postojowy dla pojazddw cigzarowych o szerokosci 3,0m
-chodnik o szerokosci 2,0m
-Cigg pieszo rowerowy o szerokosci 3,0m
-pobocze umocnione ttuczniem o szerokosci 0,75m

-opaske gruntowg za chodnikiem i ciggiem pieszo-rowerowym

1.2.1 Plan sytuacyjny

Nie przewiduje sie istotnych korekt geometrii uktadu drogowego w planie, w zasadzie zmiany
polega¢ bedg na przyjeciu jednolitej szerokosci jezdni drogi wewnetrznej na poziomie 6,00m. Droga ta
zostanie doposazona w wyraznie wyodrebnione z jezdni: chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy, zjazdy z
burkowej kostki betonowej oraz zjazdy o nawierzchni identycznej z nawierzchnig jezdni drogi wewnetrznej
po przebudowie. Droga doposazona zostanie ponadto w zatoke postojowg dla samochoddw ciezarowych o

parametrach wynikajacych z ilosci dostepnego terenu.

1.2.2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nieztozona wynika ona  bezposrednio
z zatozonej funkcji obiektu tj. funkcji komunikacyjnej. Dostosowanie do istniejacej zabudowy osiggnieto

poprzez wpisanie niwelety drogi w istniejacy teren- w zasadzie odtworzenie istniejgcej niwelety tej drogi,



1.3 Przekrdj poprzeczny, warunki geologiczno- inzynierskie:

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w Srodkowej czesci wojewodztwa $laskiego, na ktorym
gtebokos$¢ przemarzania wynosi 1,0 m [1.3]. W przypadku grupy no$nosci podtoza G3, taczna grubo$c
warstw niewysadzinowych wedtug [1.3] powinna wynosi¢ min. 0,75 x 1,00m = 0,75 m.

Przekr6j poprzeczny konstrukcji nawierzchni uktadu komunikacyjnego dobrano w  wyniku
przeprowadzonych obliczen w oparciu o rozpoznane warunki gruntowo-wodne, oraz zatozong kategorie
obcigzenia ruchem.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z uwzglednieniem miejscowych warunkow

gruntowo- wodnych

1.3.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ, NIEKTORYCH ZJAZDOW | ZATOKI
POSTOJOWEJ

25 cm nawierzchnia betonowa z betonu C 35/45, dyblowana kotwiona
warstwa poslizgowa powierzchniowe utrwalenie podioza

20 cm podbudowa zasadnicza mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 8/10

15 cm gorna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 (E;=min. 140 MPa, E,/E; = max2,2)

20 cmdolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,

80 cm SUMA

1.3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

e 8 cm, brukowa kostka betonowa

e 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 15 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5

e 10cm, wzmocnienie gruntem podioza z warstw konstrukcyjnych rozbieranej drogi
wewnetrznej. (E2=min. 80 MPa, E2/E1 = max2,2)

36 cm SUMA



1.3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z BKB

e 8 cm, brukowa kostka betonowa ( czarna lub grafit)

e 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 15 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5

e 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm

46 cm SUMA

1.4 Elementy konstrukcyjne:

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi sg krawezniki o wymiarach 20x30x100 utozone na
Swiezym niestezonym betonie - na tawie betonowej (C12/15) z oporem . Opér wykona¢ do 2/3 wysokoSci
kraweznika

Wszystkie tuki na jezdni wykona¢ z gotowych kraweznikéw tukowych dostepnych na rynku.

1.5 Rozwiazania wysokosciowe:

Punktami statymi niwelety sg rzedne poczatku i konca zakresu opracowania w miejscu wigczen do
stanu istniejacego uktadu komunikacyjnego, to jest rzedna istniejgcego zjazdu publicznego drogi

wojewodzkiej w miejscu wigczenia

1.6 Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni zapewniajg zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne. Zatozono przekroj
jednostronny chodnika z pochyleniem w kierunku jezdni 2% Pochylenia podtuzne niwelety ksztattujg sie w
przedziale okoto 0,8-4,9%

Dla prawidlowego odwodnienia ukfadu konieczne okazato sie zaprojektowanie kanalizacii

deszczowej. Projekt kanalizacji stanowi odrebne opracowanie branzowe.

1.7 Warunki Gornicze

Na podstawie przeprowadzonej analizy terenow gdrniczych, stwierdza sie,

ze teren inwestycji potozony jest poza terenem goérniczym.



1.8 Geotechniczne warunki posadowienia i kategoria obiektu budowlanego

Dla niniejszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna, w prostych warunkach gruntowo-

wodnych. Szczeg6towy opis warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zawiera sporzadzona na
potrzeby zadania opinia geotechniczna. Podtoze zaliczono do grupy no$nosci G3 w rozumieniu warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Rozwiazania zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Podstawowymi Srodkami stuzacymi zapewnieniu wiasciwego uzytkowania drogi, ktora jest budowlg
komunikacyjng sg srodki organizacji ruchu drogowego. Przewiduje sie malowanie oznakowania poziomego
| pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, Projektowane pochylenia podtuzne nie
wymagajg zastosowania pochylni, stopni w ciggu proj. chodnikdw wzdtuz drogi wewnetrznej, nie przewiduje

sie utrudnien dla niepetnosprawnych.

3. Wnioski koncowe

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacii

uzbrojenia terenu.

mgr inz. Tomasz Swiderski



