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TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJLI:

»Budowa drogi w ulicy Kozielskiej w Sierakowicach”
Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w Sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462
wraz z pozniejszymi zmianami - §j. z dnia 13 wrzesnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow:

1.1.  Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.t.: ,Budowa
drogi w ulicy Kozielskiej w Sierakowicach”

Nazwa zamowienia zostata nadana przez Zamawiajacego, bedacego jednoczesnie inwestorem,
tym niemniej pod wzgledem formalnym ( wedtug legalnej definicji w ustawie prawo budowlane) planowane
przedsiewziecie stanowi przebudowe/rozbudowe istniejgcego odcinka drogi  wewnetrznej wraz
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa nie obejmuje zjazdu publicznego,
taczacego te droge wewnetrzng z drogg wojewddzka numer 408. Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej
zlokalizowany jest w wojewddztwie Slaskim na terenie Gminy So$nicowice w miejscowosci Sierakowice

w powiecie Gliwickim.

1.2.  Zakres przedmiotowej inwestycji

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji bedzie wynikat z planowanej przebudowy drogi wewnetrznej z
dostosowaniem jej nawierzchni do ruchu cigzkiego KR 5, wedtug zatozerh Zamawiajgcego. Ponadto dla
przedmiotowej drogi przewiduje sie wykonanie ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow do posesji oraz zatoki
postojowej dla samochoddw ciezarowych wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
wigczonych do istniejacych odbiornikow w postaci odpowiednich sieci. Zakres rzeczowy warunkujacy
realizacje zadnia obejmuje nastepujace roboty:

1) Rozbiorki

elementéw drdg i ulic,

¢ innych elementow kolidujacych.
2) Roboty drogowe
o Wykonanie odcinkow sieci uzbrojenia terenu ( kanalizacji deszczowej, oraz kanalizacji sanitarnej)
e przebudowa odcinka drogi wewnetrznej,
e budowe chodnikow i ciggu pieszo-rowerowego

e przebudowa istniejacych zjazdow z drogi wewnetrznej



Przebudowywana droga jest drogg wewnetrzng totez nie przewiduje sie - budowy kanatu

technologicznego wzdtuz tej drogi.

3) Kanalizacja deszczowa

likwidacja odcinka istniejacej sieci kanalizacji ogolnosptawnej, zgodnie z dokumentacijg projektowa.
budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowe;j

budowa nowych wpustow,

budowa studni rewizyjnych,

4) Zielen

Nie przewiduje sie koniecznosci likwidacji zieleni w ramach opracowania,

Przewiduje sie humusowanie skarp oraz opasek za chodnikami.

Plantowanie terenu z humusowaniem oraz obsianiem trawg w obszarze skrzyzowania, zgodnie z
czescig rysunkowg PZT.

5) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wykonanie organizacji ruchu docelowej, zgodnie z odrebnym projektem nie podlegajacym
zatwierdzeniu w trybie przepiséw ustawy prawo budowlane

montaz barier ochronnych dla pieszych.

6) Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej
przebudowa sieci kanalizacji ogolnosptawnej na sie¢ kanalizacji sanitarnej z wtgczeniem do istniejacego

odcinka sieci.

7) Inne projektowane:
zabezpieczenie skrzyzowan istniejacych sieci z projektowanymi rurami ochronnymi



1.3.  Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejno$¢ wykonania robdt podyktowana jest przyjetg technologig oraz dgzeniem do racjonalnego
wykorzystania czasu i dostepnych $rodkow, przy ograniczeniu negatywnego wptywu na otaczajgce
Srodowisko oraz ograniczeniu niekorzystnego oddziatywania na ruch drogowy. Roboty bedg wykonywane

w nastepujacej kolejnosci:

l. Roboty przygotowawcze zwigzane z inwestycja, do ktorych naleza;

e geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie,
e usuniecie wierzchniej warstwy ziemi (darnina, humus, grunt niebudowlany itp.),

e wykonanie robot rozbidrkowych.

II. Roboty realizacyjne przy przektadkach sieci, zabezpieczeniach i budowie kanalizacji
deszczowej, sanitarnej:

e roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

¢ wykonanie wykopdw pod projektowane kolektory, przykanaliki, studnie rewizyjne, wpusty uliczne,
e wykonanie podsypki pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej,

e uozenie i montaz wszystkich elementow kanalizacji deszczowe;,

¢ wykonanie zasypki,

e zasypanie wykopow.

Il. Roboty realizacyjne przy wykonaniu przebudowy drogi wewnetrznej:

e roboty ziemne,

¢ wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie réznych typow

e roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
e ustawienie kraweznikow betonowych, kraweznikow, obrzezy betonowych,

¢ ufozenie warstw nawierzchni konstrukcji jezdni, chodnikow i zjazdow

V. Roboty wykoriczeniowe:

¢ wykonanie humusowania i plantowania wraz z obsianiem mieszaning traw,

e wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.



1.4. Podstawa prawna opracowania dokumentac;ji

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest umowa nr ZP-17/2019 z dnia 7 pazdziernika
2019r zawarta )
Pomiedzy: Gming Sosnicowice, a firmg BPKL Trasa mgr inz. Tomasz Swiderski

Podstawy prawne i techniczne wykonania dokumentaciji projektowej:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomo$ciami,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

e Katalog powtarzalnych elementow drogowych ,Transprojekt” Warszawa 1979r.,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych- GDDKIA czerwiec 2014 r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania:
21.  Istniejacy teren i stan zagospodarowania pasa drogowego

Przedmiotowy teren planowanej inwestycji jest terenem zagospodarowanym infrastrukturg
komunikacyjng w postaci drogi wewnetrznej, obstugujacej domy mieszkalne przy ul. Kozielskiej oraz
stanowigcej dojazd do zaktadu firmy Leier droga ta taczy sie z DW 408 poprzez zjazd publiczny,.

Istniejgca infrastruktura techniczna sktada sie z:

e sieci wodociggowej,

e kanalizacji deszczowej/ ogdinosptawne;
e kanalizacji sanitarnej,

e sieci elektroenergetyczne;j,

e sieci teletechnicznej,

e sieci gazowej

e oSwietlenia ulicznego.



2.2.  Charakterystyka zieleni istniejacej

Wzdtuz terenu inwestycji wystepujg istniejace drzewa i krzewy rosngce w pasie terenu nie
bedacym parkiem, ani terenem leSnym, a objetym zakresem opracowania. Nie ma potrzeby likwidacji te]

zieleni z uwagi na brak kolizji z inwestycjg, w zwigzku z czym nie planuje sie wycinki zieleni.
23. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Istniejace zagospodarowanie terendéw przylegtych do pasa drogowego stanowig tereny bez

intensywnej gestosci zabudowy, wykorzystywane gospodarczo (zaktad ,LEIER”),
24.  Projektowane zmiany

Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrznej w istniejgcym $ladzie, z wykonaniem
poszerzenia, wykonaniem nowej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow do posesji. Oraz
przebudowg istniejacej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej na sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
odprowadzane do istniejacych odbiornikow ( odbiorniki te stanowig odpowiednie sieci kanalizacji

deszczowej i Sanitarnej).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1.  Projekt zagospodarowania terenu

Dla zapewnienia poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano:

e \Wykonanie ciggu pieszo rowerowego oraz chodnikéw zgodnie z PZT
e zaprojektowano wykonanie pasa postojowego dla samochodéw ciezarowych wzdtuz drogi
wewnetrznej ( zgodnie z wymogami Gminy)

W zwigzku z przebudowg w projekcie ujeto rowniez:
e zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych
¢ wykonanie kanalizacji sanitarne;
e wykonanie kanalizacji deszczowej

e wykonanie drogi wewnetrznej w zasadniczym $ladzie drogi istniejgce;.

Ponadto:
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lub likwidacji urzadzen wodnych.

Infrastrukture techniczng krzyzujacq sie z projektowanymi zmianami nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi z PE zgodnie z planem sytuacyjnym.
3.1.1. Sie¢ drogowa

Podstawowe parametry przyjeto na podstawie wymogdéw Zamawiajgcego ( droga jest drogg

wewnetrzna)

3.2.  Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest profilem podiuznym jezdni, oraz
mozliwo$ciami grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych do odbiornika, ktorym jest istniejacy kanat
deszczowy. Nie przewiduje sie istotnych zmian w systemie odwodnienia, Projektowane zmiany polegac
bedq na likwidacji istniejacego kanatu ogdlnosptawnego ( odcinkowo rowniez jest to kanat deszczowy)

oraz wykonanie nowe;j sieci kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie jezdni oraz projektowanych chodnikow bedzie sie¢ odbywaC powierzchniowo
za pomocg wyksztatconych spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni, poboczy i chodnikdw.
Wody opadowe z powierzchni jezdni bedg odprowadzane do wpustow, a dalej do przykanalikéw
i projektowanego kolektora deszczowego. Kolektor deszczowy wykonany bedzie z rur litych PE SN8
o $rednicy od 400mm do 500mm. Przykanaliki bedg wykonane z rur litych PVC - U SN8, typ "S" o Srednicy
200mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z rdzeniem spienionym. Na zatamaniach trasy projektowanej
kanalizacji przewidziano zastosowanie studni rewizyjnych betonowych o Srednicy DN 1200 mm, Nalezy

stosowac¢ wpusty uliczne Zeliwne typ jezdniowo-kraweznikowy o wytrzymatosci D400 z studniami DS00mm.

W ramach zadania po wschodniej stronie odcinka drogi wewnetrznej przewidziano dodatkowo utozenie
korytka otwartego typu mulda, celem zebrania ewentualnych wod opadowych z przylegtego terenu,
niepodlegajacego zmianom zagospodarowania ( skarpa terenowa zaktadu ,LEIER”)



3.3.  Ukiad komunikacyjny

Nie przewiduje si¢ przebudowy zjazdu taczacego droge wewnetrzng z drogg publiczng — drogg
wojewodzkg numer 408.

3.4. Uksztattowanie terenu i zieleni

Przebudowa drogi wewnetrznej powoduje jedynie niewielkie zmiany w istniejacym uksztattowaniu
terenu wynikajace z korekty przebiegu drogi w profilu i zmiany geometrii w przekroju. Po wykonaniu robot
budowlanych w ramach prac wykonczeniowych nalezy wykona¢ humusowanie skarp wraz z obsianiem

mieszaning traw.

3.5.  Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacii.
3.6.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wykonania zabezpieczen przeciwpozarowych.
3.7.  Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje pas terenu na jakim jest ona ulokowana, obszar

oddziatywania obiektu zostat wskazany w czesci rysunkowe dokumentacji projektowe;.

4, Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

41.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Tabela 1. Cata powierzchnia projektowanej inwestyciji

l.p Rodzaj Powierzchnia [ m?]

1 Powierzchnia jezdni 1885

2 Powierzchnia ciggu pieszego 80

3 Powierzchnia ciggu pieszo - rowerowego 350

4 Powierzchnia zjazdow z kostki 100

S Powierzchnia zielona 1435
Catkowita powierzchnia projektowanej inwestycji Ok. 3 850 m2




4.2.  Sprawdzenie zgodnosci zamierzenia budowlanego z obowiazujacymi przepisami MPZP

Przedsiewziecie realizowane jest zgodne z zapisami MPZP Gminy Sos$nicowice, uchwalonego
uchwatg nr XLII/351/2018 Rady Gminy So$nicowice z dnia 24 lipca 2018r, opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Laskiego z dnia 9 sierpnia 2018r poz 5055.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenach o symbolu D2PU - tereny zabudowy produkcyjno

ustugowej; DSKDW - tereny drog wewnetrznych.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji potozony poza obszarem, wpisanym do rejestru zabytkow.
5.1.  Obszary podlegajace ochronie prawnej

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terenow nastepujacych
obszaréw chronionych w Swietle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651):
e Parki narodowe,
e Rezerwaty przyrody,
o Uzytki ekologiczne,
e Obszary Natura 2000,
e Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe.

5.2.  Pomniki przyrody

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzyskanych informacji na terenie objetym

inwestycjg nie wystepujg pomniki przyrody.

5.3.  Zabytki chronione

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie na terenie inwestycji nie wystepujg stanowiska
archeologiczne oraz nie ma obiektéw objetych ochrong konserwatorska.
54.  Sprawy prawno wiasnosciowe

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach: 542/55; 447/49 — wkasnosci Gminy So$niowice

Oraz: 536/49;369/49; 351/49; 393/49; 538/49; 565/49 - wiasnoSci LEIER POLSKA S.A 33-150 Wola
Rzedzinska 155a.

Wszystkie dziatki - arkusz 2 obreb Sierakowice.



6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gdrniczego

6.1.  Charakterystyka wplywow goérniczych

Teren inwestycji potozony jest poza terenem gérniczym.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac beda nastepujace typy $ciekow:
e 3cieki socjalno- bytowe, zwigzane z czynno$ciami sanitarnymi pracownikow budowy (miejsce
powstania — zaplecze budowy),
e Scieki technologiczne, zwigzane z biezaca konserwacjq sprzetu budowlanego oraz innymi
czynnosciami technologicznymi (miejsce powstania — zaplecze budowy, plac budowy),
e Scieki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce
powstania: plac budowy, zaplecze budowy).

Scieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone beda poprzez system przeno$nych i szczelnych
sanitariatow, przystosowanych do transportu kotowego. Odbidr ww. sanitariatow prowadzony bedzie
przez podmioty uprawnione, posiadajace odpowiednig decyzje administracyjng, wydang na mocy ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Scieki technologiczne zwigzane sg z pracami prowadzonymi na terenie budowy gtownie
z odwadniania wykopow. Woda odpompowywana w trakcie prac ziemnych kierowana bedzie do
odbiornika, po oczyszczeniu z osadu i zawiesin

Scieki opadowe, powstajace na terenie budowy oraz placu budowy odprowadzane bedq poprzez
wyprofilowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, tak aby grawitacyjnie sptywaty
w kierunku odbiornika.

Na etapie uzytkowania bedg powstawac scieki opadowe, zwigzane ze sptywami opadowymi

i roztopowymi z powierzchni jezdni, powierzchni utwardzonych oraz zlewni zielone;.

7.2. Oddziatywanie na powietrze

Emisja substancji wystepujagca w fazie realizacji przedsigwzigcia bedzie wprowadzana do
Srodowiska w sposob niezorganizowany, a czas jej obecnosci w atmosferze bedzie ograniczony do czasu
prowadzenia prac budowlanych. Emisja substancji szkodliwych w fazie realizacji bedzie zdecydowanie
mniejsza niz w dlugoczasowej fazie eksploatacji obiektu budowlanego i nie bedzie miata wiekszego

znaczenia w dtuzszym horyzoncie czasowym.



7.3. Wibracje

Drgania mechaniczne definiowane sa, jako oscylacyjny ruch ukfadu mechanicznego wzgledem
potozenia rownowagi. Do podstawowych wielkoSci charakterystycznych drgania zalicza sie amplitude,
przyspieszenia, predko$ci oraz przemieszczenia. Konstrukcja drogi, chodnika i zjazddw i drogi wewnetrzne;
uwzglednia ewentualnos¢ przenoszenia drgan przez grunt, a ich rowna powierzchnia oraz utrzymanie jej

w dobrym stanie nie bedzie sprzyja¢ wytwarzaniu wibracji.

7.4. Oddziatywanie akustyczne

Planowane przedsiewziecie nie powoduje pogorszenia klimatu akustycznego. Zrédtem hatasu
wytwarzanego na etapie realizacji przedsiewziecia bedg maszyny i urzadzenia budowlane (koparki, walce
drogowe, urzadzenia wibracyjne) jak réwniez pojazdy ciezarowe dowozace na teren budowy materiaty
budowlane, kruszywa, beton, zbrojenie.

Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych stosowanych przy realizacji przedsigwzigcia
szacuje sie na 90 — 100 dB. Przedsiewziecie bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrodto hatasu, w ramach
ktérego bedg poruszac sie zrddta elementarne — maszyny budowlane. Na etapie robdt budowlanych nalezy
opracowac i wdrozy¢ taki plan robét, aby zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego i Srodkdéw
transportu. Ograniczenie negatywnego oddziatywania akustycznego w czasie budowy nalezy do
obowigzkéw wykonawcy robot. Zaleca si¢ aby prace budowlane byty prowadzone podczas pory dziennej
(6:00 - 22:00 ).

7.5. Zasieg oddziatywania

Zasieg oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na ktérych zostata
zaprojektowana przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawg o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa o ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Dla przedmiotowe] inwestycji nie ma potrzeby uzyskania  decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Dtugo$¢ odcinka drogi wojewodzkiej klasy Gp nie
przekracza 0,5km odcinka drogi powiatowej ok. 0,25km, odcinka drogi wewnetrznej 0,2km sumarycznie
dtugos¢ drdg roznych klas technicznych nie przekroczy 1km.



8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1.  Informacje dodatkowe

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi
normami i normatywami, zgodnie z przepisami BHP i p.poz. planem BiOZ oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe urzadzenia. Przed przystapieniem do
prac nalezy wykonaC przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzen podziemnych, gdyz nie
wyklucza sig ich innej lokalizacji niz wykazana na zaktualizowanej mapie do celéw projektowych.
Po wykonaniu robdt teren na ktérym prowadzone byty roboty, zaplecza budowy oraz tereny sasiadujace
zajete na czas prowadzenia robdt nalezy posprzata¢ i uporzadkowac teren nie pozostawiajgc zadnych
zbednych materiatow, odpadow i Smieci oraz urzadzen prowizorycznych i pomocniczych wykorzystywanych
na etapie budowy.

mgr inz. Tomasz Swiderski-autor projektu budowlanego



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126).

1.2. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow

Zakres Robot budowlanych obejmuje:

¢ Drogi wewnetrzne;

e Zmiane organizacji ruchu w zwigzku z robotami.

e Budowe chodnikdw,

e Przebudowe zjazddw,

o Budowe kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

e Zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych

Kolejnos¢ Wykonywania Robdt okresla Kierownik Robdt, majac na uwadze zasady zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikdw, bezpieczenstwa ruchu uzytkownikdw drogi, jak najmniejszej ucigzliwosci dla
otoczenia.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie Slaskim, na terenie Sierakowice
w powiecie Gliwickim, w $rodkowej czesci wojewddztwa Slaskiego, poza obszarem zabudowy.

W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujace uzbrojenie:
— Uzbrojenie napowietrzne:

= stupy oSwietleniowe i elektroenergetyczne,
= sieC teletechniczna

— Uzbrojenie podziemne:

= sie¢ wodociggowa,
= sie¢ teletechniczna,

= sieC elektroenergetyczna,
= sieC gazowa
= kanalizacja deszczowalogolnosptawna,

= kanalizacja sanitarna/ogéinosptawna.

Skrzyzowania z istniejacym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie trwania robot.
Wzdtuz prowadzonych robo6t wystepujg obiekty kubaturowe, zlokalizowane poza pasem drogowym. Przed
przystapieniem do robot wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem doktadnej lokalizaciji uzbrojenia.



1.4. Istniejace elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdujg sie nastepujace, istniejace elementy

zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

uzytkowana droga,

istniejgca sie¢ wodociggowa,

istniejgce kable energetyczne i teletechniczne,
istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;.

istniejgca sie¢ gazowa.

1.5. Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot

Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
zagrozenia obsunigcia sie ziemi w catym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na
gtebokosciach okoto 1,2 m (np. wykop pod kanalizacje deszczowa/sanitarng);
zagrozenie upadkiem z wysoko$ci podczas wykonywania prac na wysokich skarpach lub na skarpach
0 pochyleniu 1:1;
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania lub odkrycia kabli;
niebezpieczenstwo od ruchomych elementoéw sprzetu mechanicznego, wykonujacego roboty ziemne -
w catym zakresie prowadzonych prac ziemnych;
zagrozenie od maszyn i urzadzen do rob6t drogowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych;
zagrozenie od poruszajacych sie pojazddw po jezdni (predko$¢ i ograniczenia widocznoSci);
niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem sieci energetycznej lub teletechnicznej; przebiciem
pradu do ziemi;
niebezpieczenstwa zwigzane z uszkodzeniem sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowe.

niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem sieci gazowe;.



1.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:

— znakow ostrzegawczych,

— barierek i siatek,

— zapdr i tablic prowadzacych z oswietleniem koloru zéttego,

— tablic kierujgcych

— tadm ostrzegawczych.
Wygrodzenie i oznakowanie prowadzenia rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu. Stosownie do potrzeb wykonawca moze we wiasnym zakresie
opracowa¢ dodatkowy projekt zmiany organizacji ruchu.

1.7. Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikow w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych irecznych robdt ziemnych ze szczegéinym uwzglednieniem prowadzenia robot
w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drog komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste
ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikéw powinien zostac¢ przeszkolony
na stanowisku pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w ,zeszycie szkolen”.

Podstawowg tematyke szkolen opracowac nalezy w oparciu o nastepujgce akty normatywne:

— Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania -
PN-B 10731: 1999;

— Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883102;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993.96.437);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo ogdine.
pkt. 3 Roboty ziemne;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 2001.118.1263).

— Rozporzadzenie Min. Gospodarki z 26.04.2013 (Dz.U., poz.640 z 2013r) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

— Wytyczne zabezpieczenia p.poz. procesow spawalniczych podczas prac remontowo- budowlanych,
wydane w oparciu 0 Zarzadzenie 7/74 Komendanta Gtownej Strazy Pozarnej z 7.08.74,

— Zarzadzenie nr 82/2016 Dyrektora Oddziatu w Zabrzu z 17.10.2016 dotyczace prac
gazoniebezpiecznych.

Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w
przypadku wystapienia zagrozen tzn.:

— wykonywania rob6t w wykopach;

—  nrzebvwania w noblizti nracuiaceao snrzetit mechaniczneao (konarek ladowarek itp ):



— robot w poblizu uzbrojenia energetycznego;
— robot w rejonie czynnych sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej;

— obstudze wiertnic do przewiertow poziomych.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozér bezpo$redni
0 powstatej sytuacji, np.:
— obsuniecie sie ziemi w wykopie;
— uszkodzenie kabla energetycznego lub innego uzbrojenia podziemnego.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony powinien by¢ w niezbedny sprzet
ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku
konieczno$ci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.

Prowadzenie rob6t powinno odbywaé sie pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza
budowy zas dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawie
szczegbtowych przepisow.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonywane wykopy bedg zabezpieczone poprzez $cianki azurowe w miejscu, gdzie grunt jest
mato stabilny. Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiedzialnych
0sob wedtug rozwigzania projektowego.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywaé si¢ poza klinem
odtfamu gruntu tzn. w odlegtoSci wigkszej od krawedzi wykopu niz gtebokoSC wykopu, co wymaga
wiasciwego ustawiania wygrodzen zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystywac istniejace jezdnie
rozbudowywanych ulic zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementow uzbrojenia podziemnego
terenu nalezy wykonywac pod nadzorem i wedtug wskazan ich wiascicieli.

Urobek wydobywany z wykopow winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegto$ci 1 m poza klinem
odfamu gruntu.

mgr inz. Tomasz Swiderski-autor projektu budowlanego



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. 2017
poz. 1332 tekst jednolity z pézn. zm.).

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, ze jest wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami

techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, a takze zostat skoordynowany branzowo i spetnia wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach branzowych.

GLOWNY .

T SLK/5195/POOD/13;SLK/5998/WBD/15
PROJEKTANT: Svsi?earsszki Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 05.2020r

budowlanymi w specjalno$ci drogowej bez ograniczen
05.2020r

PROJEKTANT ot ing 112/79; 728/93
. Jgnina. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
BRANZA Poliwoda budowlanymi w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w
zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych i instalacji,
INSTALACYJNA cieplnych, wentylacyjnych i gazowych




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

UPRAWNIENIA:
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i BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5195/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 18 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Tomasz Swiderski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 21 sierpnia 1980 w Grudzigdzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5195/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy strcnom prawo odwoftania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Tomasz Swiderski =
Kolista 6 A/6 . =l fa——
41-709 Ruda Slaska mgrinz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby /w»/

3. Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mg taw Jurkiewicz

4. ala. il i 3

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikeoyjnym:

SLK-5BM-WPB-94E =

Pan Tomasz Swiderski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8538,/14

adres zamieszkania ul. Kolista 6a/6, 41-709 Ruda S'Easka

jest cztonkiem éla_skiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnin 2004 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 3001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elzitroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wenpfikowanym proy pomocy wadnego kwalificowanego certyfiato sy
rewnosaine pod wrglsdem skutkdw prownych dokumentom opetrzonym podpisami whsnorgonymi.)

* Weryfikagjs poprawnosd danych w miniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego maswisdczenia ra
stromie Fodskiej lzoy Infynierdw Budowmictwa wwe.piib.ong.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whasciwej Okragowej Izby Indmisrow
Budownictea.
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. i badanla stanu technlcznego instalacgl sanltarnych.

o Nrewd 112/79 s

Srodomska z dnia 20 lutego‘ﬁ)ﬁ“)’r w sprawie sam
do“mct\ue (Dz. U. Nr 8 poz. 4G) st\\xerd/d sig, ze:

gwate /63/ P OLT WO DA JANINA SYBILLA '

.7 A.Ob
maglsmer 1nzyn1er urgadzen sanltarnych e
29 lipca 1950 r. W Rudzie Sl

-, urodzony dnia ..%
W --f«-posmt}&'p‘rzx'g'ote\\ﬂme 73\\61161“ upowuzniajyee do WykKonyw: wia s.unodnelnel funkcu

. projektanta

w specjalhosci inst"a.lat:zjno—inzyni'ery.jnej S

R
.

Obywatel /ka./P O I' I W' O D A JANINA SYBILLA " jest upowazniony do: -
1/ spori%dzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych azbrogenla terenu; '

2/ sperzqdzanla-proaektow instalacji sanltarnych

3/ w budownictwie 0séb fizyeznych - do kierowania,nradzorowania
Inshekt i kontrolowania budowy, kierowania i konfrolowania wy twarzania.
nspekior
Dﬂﬂ“mm“Ammknnﬁtrukcyanych elementéw budowlanych oraz ocenia.i badania

E
wa Ogieglganu technicznego sieci wodociagowych, kanallzacygnych

os¢
inatem i cieplnych, ‘
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

SLK-E45-5FN-YD5 *

Pani Janina Poliwoda o numerze ewidencyjnym SLK/15/4053/02

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 34/7, 41-710 Ruda Eiqs.ka

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Flad\rélqsltiej Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
row ine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

Qo g s

§

Gazownia w Gliwicach BIURO PROJEKTOW
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice KOMUNIKACJI LADOWEJ
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00 « TRASA »
marek.mielnik@psgaz.pl ul. Kolista 6A/6
krystian.rzezniczek@psgaz.pl 41-709 Ruda Slgska
Wasz znak: Gliwice, 13.02.2020

Nasz znak: 0159.463.072.0819.160071627.19

Dot.: informacji branzowej uzbrojenia podziemnego terenu dla potrzeb uzgodnienia projektu
budowy betonowej drogi dojazdowej w miejscowosci Sierakowice przy ul. Kozielskiej.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.02.2020 informujemy, ze w zakresie
opracowania naniesiono sie¢ gazowa $redniego cisnienia DN90/160PE, kiérej przebieg
koliduje z planowang inwestycja.

Wyrazamy zgode na utozenie nowej nawierzchni nad istniejgcy siecig gazowg pod
nastepujgcymi warunkami;

1.) Nowa nawierzchnig nad istniejgcy siecig gazowg wykonaé na co najmniej 30 cm
obsypce piaskowej nad rurociggami gazowymi w sposob zabezpieczajgcy go przed
bezposrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej nawierzchni.

2.} Kiedy nie bedzie mozliwe zachowanie minimalnego przykrycia nad siecig gazows;

- 1.0 m dla nawierzchni rozbieralnych.
- 1.2 m dla nawierzchni betonowych i asfaltowych.
gazociggi nalezy przebudowaé.

3.) Istniejgcg armature wyprowadzié do poziomu nowej nawierzchni. Regulacje armatury
nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowe;j.

4.) Podczas prowadzenia robét ziemnych od gazociggdw nalezy zachowaé strefe
eksploatacyjna, min. 1.0 m. na ktérej zabrania sie poruszania sprzetem cigzkim,

5.) Wykopy w poblizu naszych urzadzer prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

6.) Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien skontaktowaé sig z Gazownig w Gliwicach
celem ustalenia nadzoru nad wiv robotami. Nadzér branzowy wykonywany jest
odptatnie, na ktéry Inwestor powinien przestaé zlecenie z podanymi warunkami
ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.
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W zakresie niniejszego opracowania nie wystepujg gazociggi podwyzszonego
sredniego i wysokiego cisnienia — w obstudze Dziatu Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym -
Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien w Zabrzu.

Jednoczesnie informujemy, ze przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie
wykazanej na zatgczonej mapie sieci gazowej nalezy zachowac przepisowe odleglosci od
gazociggow;

- poziome zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,
(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640), zatacznik nr 3;
- tabela nr 3 dla gazociggéw PE
- tabela nr 2 dla gazociggéw stalowych

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Z powazaniem

GEROWNIK
< ,-.,,gl;!a w Cipricach

Gﬁarrwm LZE“

Cennik poz. 5.3.1.1+5.3.1.2 1x87.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. zo. 0. z siedzibg przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.osobowych znajduje sie na
stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.
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ZGKim

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

L dz. 224Y s 2019 Soénicowice, 16 grudnia 2019 r.
M/ 268 /2019

Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

Dotyczy: gﬂuugau{ fachni ;z.r_:gm przebudowy sieci kﬂnaﬂzacy sanitarnei dia zadan g
owa A K el wicach wra
d i sani - "

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr TS 1?8;“[]5!12!2019 z dnia
05.12.2019 r. (data otrzymania 11.12.2019 r.) przedktadamy
schemat sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kartami studni
kanalizacyjnych. '

Studzienka S55-11 stanowi studzienke adminis:trﬂwanq przez
ZGKiM. Nie posiadamy danych istniejacej studzienki kis.. do ktérej
podigczona jest studnia $55-11.

Zalgezniki:
1. Schemat sieci kanalizacji sanitarnef
2. Karta studzienkl — 2 szt.

Otrzymufg:
1. Tomasz Swiderski, Biuro Projektdw Komunikacji Ladowef . TRASA" - Pelnomocnik
2. Afa

Sporzadzii: Jakul Marchewka

adres relafion J fax NIP 631-011-23-11
ul. Powstancow & (32) 238 71 B2 REGDON O0DD172333
44-153 Sosnicowice (32) 238 76 88 Bank BS 15 8457 0008 2005 0082 9705 0001
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ZGKivM
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

L. dz. .3935/ 2019 Soénicowice, 21 listopada 2019 r.
WT / Wod.-kan. / 227 /2019

Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
zabezpieczenia sieci w i wej _dla zadani o B Wi rogi_prz
ul. Kozi je] w_Sierakowicach wraz z kanalizacig deszczowag i sanitarn
— projekt”.

W odpowiedzi na ztozony przez Panstwo wniosek informujemy, ze wyrazamy
zgode na przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Kozielskiej —
bocznej w Sierakowicach. Miejsce odbioru sciekdéw z kanalizacji z blokéw Kozielska
3, Kozielska 5 oraz z firmy LEIER stanowi studzienka nr $55-11 (pokazano na
zatagczonym planie). Rzedne studzienki $55-11: 232,11 / 228,37 m npm, wiaczenie
istniejacej kanalizacji - 228,74 m npm. Rzedna terenu moze sie rézni¢ z uwagi na
zmiany uksztattowania terenu dokonywane przez wiasciciela dzia'}\ki.

Przebudowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi
wytycznymi: -

1/ kanaty sanitarne nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC-U SN 8, kielichowych, ze
$ciankg lita jednorodng;

2/ studnie kanalizacyjne nalezy przewidzie¢ o $rednicy 1200 mm z kregéw
betonowych zbrojonych, prefabrykowanych; kineta studni ma byc
prefabrykowana, z wyksztatconymi odejsciami pod odpowiednim katem,
zgodnie z przebiegiem trasy sieci kanalizacyjnej, jak rowniez z uwzglednieniem
przewidywanych miejsc wiaczen; studzienki zlokalizowane w jezdni nalezy
wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu ciezkiego;

3/ przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
projektowych z rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejacej kanalizacji
sanitarnej;

4/ kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowaé zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami technicznymi.

Do budowy kanalizacji sanitarnej mozna przystapi¢ wytacznie, gdy zachowane
sg wszystkie wyzej okreslone warunki.

adres telefon / fax NIP 631-011-23-11
ul. Powstancow 6 (32) 238 71 82 REGON 000172333
44-153 SosSnicowice (32) 238 76 88 Bank BS 15 8457 0008 2005 0089 9705 0001
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ZGKimMm
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Warunki dla opracowania projektu odprowadzenia sciekdw.

1/ Wymagania okreslone rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
07.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki | ich usytuowanie / Dz.U. Nr 109 poz. 1156 / normami obowlazujacymi
w zakres|e instalacji sanitarnych.

2/ W przypadku stosowania typowych projektéw elementéw naleiy do projektu
przyltacza dotgczyt te rozwigzania.

3/ Projekt ma byt opracowany przez osobe posiadajacg uprawnienia projektowe
w zakresie sieci | instalacji kanalizacyjnych.

4/ Projekt nalety zlozy¢ w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sosnicowice celem
uzgodnienia,

Roboty mozna prowadzic wylacznie w oparciu o uzgodniony przez ZGKIM projekt
budowlany, zglaszajac przystapienie do wykonywania robot w Zakladzie Gospodarki
Komunalnej | Mieszkaniowej w Sosnicowicach przy ulicy Powstarichw 6.

Prace zwiazane z budowa sleci kanalizacjl sanitarnej majq by¢ wykonywane
przez firme do tego uprawniong a na wykonany zakres prac wymagana jest
gwarancja firmy wykonujacej na okres 36 miesiecy, oraz atesty na zastosowane
materiaty.

Ma etapie budowy przylacza ZGKiM —prowadzi ad-plitr:-,r nadzor nad
wykonywanymi pracami.

Dia wykonanego zakresu prac nalezy opracowacd dnlrumantach- geodezying
powykonawcza | przediotyd ja w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru.

Warunki dla zabezpieczenia siec] wodoclagowych: w miejscach skrzyiowania
projektowanej kanalizacji sanitarmej | deszczowe]j z istniejacy siecia wodociggowg
wykopy nalezy wykonywac recznie.

Jednoczednie informujemy, 12 nie jesteémy administratorem sieci kanalizacji
deszczowej w przedmiotowym terenie,

=

i

Zatgczniki: ing. Menryk Sawcatlk
1. Plan sytuacyjny

2. Szkic i plan istniejgcego wodociggu

Otrzymuja.
1, Tomasz Swiderski, Biuro Projektdéw Komunikacjl Ladowef ,TRASA" - Pefnomocnik

2. Ala

Sporzadzil: Jakub Marchewka

adres telafan / fax NiP 631-011-23-11
ul. Powstancdw 6 (32) 238 71 B2 REGON 000172333
44-153 Soénicowice (32) 238 76 BB Bank BS 15 8457 0008 2005 0089 9705 0001
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ZGKiMm
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sosnicowice, 26 czerwca 2020 r.
L. dz. . Ad2A. /2020
U/ Kan, /44 f 2020

Gmina Sosnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sosnicowice

Dotyczy: uwzgodnienia projekty pn. .Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w
Sierakowicach wraz z kanalizacja sanitarng | deszczowg”,

Uzgadniamy przedioiony projekt budowy drogl wraz z kanalizacja sanitarng
| deszczowag przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach.

Wykonanie budowy sieci kanalizacyjnych i czynnosci zwigzane z odbiorem
muszg byc dokonane zgodnie z projektem | obowigzufacymi warunkami odbioru
sleci kanalizacyjnych oraz pozwoleniem na budowe.

Przed przystapleniem do prac nalezy w ZGKiM zweryfikowac przebieg przylaczy
kanalizacji sanitarnej | deszczowej do SUW w Sierakowicach (dzialka 925/50),

O terminie rozpoczecia prac nalety pisemnie powladomicé ZGKIM. Na etapie
budowy ZGKIM prowadzi odplatny nadzdr nad wykonywanymi pracami,

Czynnosci realizowane przez ZGKiM podlegafg oplacie 2zgodnie z Zarzadzeniem
Nr 62/2012 Burmistrza Sosnicowic z dnia 02.08.2012 r. w sprawie cen usiug
komunalnych swiadczonych przez ZGKiM Soénicowice.

DYREKTOR ZAK

Ctrzymuja:
1, Pelnomocnik — BPKL ,TRASA" Tomasz Swiderski
2. Aja

Sporzadzd: Jakub Marchewka

Tl et i L 631-011-23-11
ul. Powstancow & {32) 238 71 B2 REGON 000172333
44-153 Sosnicowice Basw  BS 36 B460 DDDB 2001 ODO4 G880 DDO1
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