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TOM I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI: 

„Budowa drogi w ulicy Kozielskiej w Sierakowicach” 
Zgodny z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 

wraz z późniejszymi zmianami - tj. z dnia 13 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)  

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden 
obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów: 
 

1.1. Przedmiot Inwestycji 
 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.t.: „Budowa 

drogi w ulicy Kozielskiej w Sierakowicach” 
 Nazwa zamówienia została nadana przez Zamawiającego, będącego jednocześnie inwestorem, 
tym niemniej pod względem formalnym ( według legalnej definicji w ustawie prawo budowlane) planowane 
przedsięwzięcie stanowi przebudowę/rozbudowę istniejącego odcinka drogi wewnętrznej wraz  
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa nie obejmuje zjazdu publicznego, 
łączącego tę drogę wewnętrzną z drogą wojewódzką numer 408. Przedmiotowy odcinek drogi wewnętrznej 
zlokalizowany jest w województwie śląskim na terenie Gminy Sośnicowice w miejscowości Sierakowice  
w powiecie Gliwickim. 
 
1.2. Zakres przedmiotowej inwestycji 
 
Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji będzie wynikał z planowanej przebudowy drogi wewnętrznej z 
dostosowaniem jej nawierzchni do ruchu ciężkiego KR 5, według założeń Zamawiającego. Ponadto dla 
przedmiotowej drogi przewiduje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji oraz zatoki 
postojowej dla samochodów ciężarowych wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
włączonych do istniejących odbiorników w postaci odpowiednich sieci. Zakres rzeczowy warunkujący 
realizację zadnia obejmuje następujące roboty: 

1) Rozbiórki 

 elementów dróg i ulic, 

 innych elementów kolidujących. 
2) Roboty drogowe 

 Wykonanie odcinków sieci uzbrojenia terenu ( kanalizacji deszczowej, oraz kanalizacji sanitarnej) 

 przebudowa odcinka drogi wewnętrznej, 

 budowę chodników i ciągu pieszo-rowerowego 

 przebudowa istniejących zjazdów z drogi wewnętrznej 
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Przebudowywana droga jest drogą wewnętrzną toteż nie przewiduje się – budowy kanału 
technologicznego wzdłuż tej drogi. 

3) Kanalizacja deszczowa 

 likwidacja odcinka istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 budowa nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej  

 budowa  nowych wpustów, 

 budowa studni rewizyjnych, 
 
4) Zieleń 

 Nie przewiduje się konieczności likwidacji zieleni w ramach opracowania, 

 Przewiduje się humusowanie skarp oraz opasek za chodnikami. 

 Plantowanie terenu z humusowaniem oraz obsianiem trawą w obszarze skrzyżowania, zgodnie z 
częścią rysunkową PZT. 
5) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Wykonanie organizacji ruchu docelowej, zgodnie z odrębnym projektem nie podlegającym 
zatwierdzeniu w trybie przepisów ustawy prawo budowlane 

 montaż barier  ochronnych dla pieszych. 
 

6) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej 

 przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącego 
odcinka sieci. 
 
7) Inne projektowane: 

 zabezpieczenie skrzyżowań istniejących sieci z projektowanymi rurami ochronnymi 
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1.3. Kolejność realizacji obiektów 
 
 Kolejność wykonania robót podyktowana jest przyjętą technologią oraz dążeniem do racjonalnego 
wykorzystania czasu i dostępnych środków, przy ograniczeniu negatywnego wpływu na otaczające 
środowisko oraz ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na ruch drogowy. Roboty będą wykonywane 
w następującej kolejności: 
 

I. Roboty przygotowawcze związane z inwestycją, do których należą: 
 

 geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie, 

 usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (darnina, humus, grunt niebudowlany itp.), 

 wykonanie robót rozbiórkowych. 
 

II. Roboty realizacyjne przy przekładkach sieci, zabezpieczeniach i budowie kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej: 
 

 roboty związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

 wykonanie wykopów pod projektowane kolektory, przykanaliki, studnie rewizyjne, wpusty uliczne,  

 wykonanie podsypki  pod projektowane elementy kanalizacji deszczowej, 

 ułożenie i montaż wszystkich elementów kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie zasypki, 

 zasypanie wykopów. 
 
III. Roboty realizacyjne przy wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej: 

 
 roboty ziemne, 

 wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie różnych typów 

    roboty związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

 ustawienie krawężników betonowych, krawężników, obrzeży betonowych, 

 ułożenie warstw nawierzchni konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów 
 
IV. Roboty wykończeniowe: 

 
 wykonanie humusowania i plantowania wraz z obsianiem mieszaniną traw, 

 wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. 
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1.4. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 
 
 Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest umowa nr ZP-17/2019 z dnia 7 października 
2019r  zawarta  
Pomiędzy: Gminą Sośnicowice, a firmą BPKL Trasa mgr inż. Tomasz Świderski 
 
Podstawy prawne i techniczne wykonania dokumentacji projektowej: 
 
 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych „Transprojekt” Warszawa 1979 r., 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych- GDDKiA czerwiec 2014 r. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania: 

2.1. Istniejący teren i stan zagospodarowania pasa drogowego 

 Przedmiotowy teren planowanej inwestycji jest terenem zagospodarowanym infrastrukturą 
komunikacyjną w postaci drogi wewnętrznej, obsługującej domy mieszkalne przy ul. Kozielskiej oraz 
stanowiącej dojazd do zakładu firmy Leier droga ta łączy się z DW 408 poprzez zjazd publiczny,. 

Istniejąca infrastruktura techniczna składa się z: 

 sieci wodociągowej,  
 kanalizacji deszczowej/ ogólnospławnej  
 kanalizacji sanitarnej,  
 sieci elektroenergetycznej,  
 sieci teletechnicznej, 
 sieci gazowej 
 oświetlenia ulicznego.  
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2.2. Charakterystyka zieleni istniejącej 
  
 Wzdłuż terenu inwestycji występują istniejące drzewa i krzewy rosnące w pasie terenu nie 
będącym parkiem, ani terenem leśnym, a objętym zakresem opracowania. Nie ma potrzeby likwidacji tej 
zieleni z uwagi na brak kolizji z inwestycją, w związku z czym nie planuje się wycinki zieleni. 

2.3. Zagospodarowanie terenu przyległego 
 
 Istniejące zagospodarowanie terenów przyległych do pasa drogowego stanowią tereny bez 
intensywnej gęstości zabudowy, wykorzystywane gospodarczo (zakład „LEIER”),   

2.4. Projektowane zmiany 
 
 Projekt przewiduje przebudowę drogi wewnętrznej w istniejącym śladzie, z wykonaniem 
poszerzenia, wykonaniem nowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji. Oraz 
przebudową istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i  deszczowej 
odprowadzane do istniejących odbiorników ( odbiorniki te stanowią odpowiednie sieci kanalizacji 
deszczowej i Sanitarnej). 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane  
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg 
pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie 
w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu  

3.1. Projekt zagospodarowania terenu 
 
Dla zapewnienia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano: 
 

 Wykonanie ciągu pieszo rowerowego oraz chodników zgodnie z PZT 
 zaprojektowano wykonanie pasa postojowego dla samochodów ciężarowych wzdłuż drogi 

wewnętrznej ( zgodnie z wymogami Gminy) 
 
W związku z przebudową w projekcie ujęto również:  

 zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych 

 wykonanie kanalizacji sanitarnej 

 wykonanie kanalizacji deszczowej 

 wykonanie drogi wewnętrznej w zasadniczym śladzie drogi istniejącej. 
 
Ponadto: 

W ramach inwestycji przewidziano humusowanie terenu, obsianie trawą, nie przewiduje się wykonania 
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lub likwidacji urządzeń wodnych. 
 Infrastrukturę techniczną krzyżującą się z projektowanymi zmianami należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi z PE zgodnie z planem sytuacyjnym. 
3.1.1. Sieć drogowa 

Podstawowe parametry przyjęto na podstawie wymogów Zamawiającego ( droga jest drogą 
wewnętrzną) 
 

3.2. Kanalizacja deszczowa 
 
 Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest profilem podłużnym jezdni, oraz 
możliwościami grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do odbiornika, którym jest istniejący kanał 
deszczowy. Nie przewiduje się istotnych zmian w systemie odwodnienia, Projektowane zmiany polegać 
będą na likwidacji istniejącego kanału ogólnospławnego ( odcinkowo również jest to kanał deszczowy)  
oraz wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej. 

  Odwodnienie jezdni oraz projektowanych chodników będzie się odbywać powierzchniowo  
za pomocą wykształconych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni jezdni, poboczy i chodników. 
Wody opadowe z powierzchni jezdni będą odprowadzane do wpustów, a dalej do przykanalików 
i projektowanego kolektora deszczowego. Kolektor deszczowy wykonany będzie z rur  litych PE SN8  
o średnicy od 400mm do 500mm. Przykanaliki będą wykonane z rur  litych PVC - U SN8, typ "S" o średnicy 
200mm. Nie dopuszcza się stosowania rur z rdzeniem spienionym. Na załamaniach trasy projektowanej 
kanalizacji przewidziano zastosowanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy DN 1200 mm, Należy 
stosować wpusty uliczne żeliwne typ jezdniowo-krawężnikowy o wytrzymałości D400 z studniami D500mm.  

W ramach zadania po wschodniej stronie odcinka drogi wewnętrznej przewidziano dodatkowo ułożenie 
korytka otwartego typu mulda, celem zebrania ewentualnych wód opadowych z przyległego terenu, 
niepodlegającego zmianom zagospodarowania ( skarpa terenowa zakładu „LEIER”) 
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3.3. Układ komunikacyjny 
 
 Nie przewiduje się przebudowy zjazdu łączącego drogę wewnętrzną z drogą publiczną – drogą 
wojewódzką numer 408. 

3.4. Ukształtowanie terenu i zieleni 
 
 Przebudowa drogi wewnętrznej  powoduje jedynie niewielkie zmiany w istniejącym ukształtowaniu 
terenu wynikające z korekty przebiegu drogi w profilu i zmiany geometrii w przekroju. Po wykonaniu robót 
budowlanych w ramach prac wykończeniowych należy wykonać humusowanie skarp wraz z obsianiem 
mieszaniną traw.  

3.5. Zaopatrzenie w wodę 
 
 Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji.  

3.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
 
 Dla planowanej inwestycji nie ma konieczności wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

3.7. Obszar oddziaływania obiektu 
 
 Obszar oddziaływania obiektu obejmuje pas terenu na jakim jest ona ulokowana, obszar 
oddziaływania obiektu został wskazany w części rysunkowe dokumentacji projektowej.     

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia 
biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z 
decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

4.1. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 

Tabela 1. Cała powierzchnia projektowanej inwestycji 
l.p Rodzaj Powierzchnia [ m2 ] 
1 Powierzchnia jezdni 1885 
2 Powierzchnia ciągu pieszego 80 
3 Powierzchnia ciągu pieszo - rowerowego 350 
4 Powierzchnia zjazdów z kostki 100 
5 Powierzchnia zielona 1435 
 Całkowita powierzchnia projektowanej inwestycji Ok. 3 850 m2  
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4.2. Sprawdzenie zgodności zamierzenia budowlanego z obowiązującymi przepisami MPZP 
 
 Przedsięwzięcie realizowane jest zgodne z zapisami MPZP Gminy Sośnicowice, uchwalonego 
uchwałą nr XLII/351/2018 Rady Gminy Sośnicowice z dnia 24 lipca 2018r, opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Laskiego z dnia 9 sierpnia 2018r poz 5055. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach o symbolu D2PU – tereny zabudowy produkcyjno 
usługowej; D5KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
 
 
5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren inwestycji położony poza obszarem, wpisanym do rejestru zabytków. 
 

5.1. Obszary podlegające ochronie prawnej 
 
 Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terenów następujących 
obszarów chronionych w świetle ustawy z dnia 16.04.2004 r.  o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651): 

 Parki narodowe, 
 Rezerwaty przyrody, 
 Użytki ekologiczne, 
 Obszary Natura 2000, 
 Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe. 

 
5.2. Pomniki przyrody 

 Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzyskanych informacji na terenie objętym 
inwestycją nie występują pomniki przyrody.  
 
5.3. Zabytki chronione 

 Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie na terenie inwestycji nie występują stanowiska 
archeologiczne oraz nie ma obiektów objętych ochroną konserwatorską. 
5.4. Sprawy prawno własnościowe 

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach: 542/55; 447/49 – własności Gminy Sośniowice 
Oraz: 536/49;369/49; 351/49; 393/49; 538/49; 565/49  - własności LEIER POLSKA S.A 33-150 Wola 
Rzędzińska 155a. 
Wszystkie działki - arkusz 2 obręb Sierakowice. 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 
 
6.1. Charakterystyka wpływów górniczych 
 
Teren inwestycji położony jest poza terenem górniczym. 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
 
7.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące typy ścieków:  

 ścieki socjalno- bytowe, związane z czynnościami sanitarnymi pracowników budowy (miejsce 
powstania – zaplecze budowy), 

 ścieki technologiczne, związane z bieżącą konserwacją sprzętu budowlanego oraz innymi 
czynnościami technologicznymi (miejsce powstania – zaplecze budowy, plac budowy), 

 ścieki opadowe oraz roztopowe, związane bezpośrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce 
powstania: plac budowy, zaplecze budowy). 

 Ścieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone będą poprzez system przenośnych i szczelnych 
sanitariatów, przystosowanych do transportu kołowego. Odbiór ww. sanitariatów prowadzony będzie 
przez podmioty uprawnione, posiadające odpowiednią decyzję administracyjną, wydaną na mocy ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 Ścieki technologiczne związane są z pracami prowadzonymi na terenie budowy głównie 
z odwadniania wykopów. Woda odpompowywana w trakcie prac ziemnych kierowana będzie do 
odbiornika, po oczyszczeniu z osadu i zawiesin 
 Ścieki opadowe, powstające na terenie budowy oraz placu budowy odprowadzane będą poprzez 
wyprofilowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, tak aby grawitacyjnie spływały 
w kierunku odbiornika.  
 Na etapie użytkowania będą powstawać ścieki opadowe, związane ze spływami opadowymi 
i roztopowymi z powierzchni jezdni, powierzchni utwardzonych oraz zlewni zielonej.  

7.2. Oddziaływanie na powietrze 

 Emisja substancji występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana do 
środowiska w sposób niezorganizowany, a czas jej obecności w atmosferze będzie ograniczony do czasu 
prowadzenia prac budowlanych. Emisja substancji szkodliwych w fazie realizacji będzie zdecydowanie 
mniejsza niż w długoczasowej fazie eksploatacji obiektu budowlanego i nie będzie miała większego 
znaczenia w dłuższym horyzoncie czasowym.   
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7.3. Wibracje 

 Drgania mechaniczne definiowane są, jako oscylacyjny ruch układu mechanicznego względem 
położenia równowagi. Do podstawowych wielkości charakterystycznych drgania zalicza się amplitudę, 
przyśpieszenia, prędkości oraz przemieszczenia. Konstrukcja drogi, chodnika i zjazdów i drogi wewnętrznej 
uwzględnia ewentualność przenoszenia drgań przez grunt, a ich równa powierzchnia oraz utrzymanie jej  
w dobrym stanie nie będzie sprzyjać wytwarzaniu wibracji. 

 
7.4. Oddziaływanie akustyczne 

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje pogorszenia klimatu akustycznego. Źródłem hałasu 
wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane (koparki, walce 
drogowe, urządzenia wibracyjne) jak również pojazdy ciężarowe dowożące na teren budowy materiały 
budowlane, kruszywa, beton, zbrojenie.  

 Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych stosowanych przy realizacji przedsięwzięcia 
szacuje się na 90 – 100 dB. Przedsięwzięcie będzie stanowić powierzchniowe źródło hałasu, w ramach 
którego będą poruszać się źródła elementarne – maszyny budowlane. Na etapie robót budowlanych należy 
opracować i wdrożyć taki plan robót, aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków 
transportu. Ograniczenie negatywnego oddziaływania akustycznego w czasie budowy należy do 
obowiązków wykonawcy robót. Zaleca się aby prace budowlane były prowadzone podczas pory dziennej  
(6:00 – 22:00 ). 

7.5.  Zasięg oddziaływania 

 Zasięg oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek ewidencyjnych, na których została 
zaprojektowana przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  
 Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby uzyskania  decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Długość odcinka drogi wojewódzkiej klasy Gp nie 
przekracza 0,5km odcinka drogi powiatowej ok. 0,25km, odcinka drogi wewnętrznej 0,2km sumarycznie 
długość  dróg różnych klas technicznych nie przekroczy 1km. 
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8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 
 
8.1. Informacje dodatkowe 
 
 Roboty budowlane należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami i normatywami, zgodnie z przepisami BHP i p.poż. planem BiOZ oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urządzeń podziemnych należy 
prowadzić pod nadzorem jednostek administrujących przedmiotowe urządzenia. Przed przystąpieniem do 
prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych, gdyż nie 
wyklucza się ich innej lokalizacji niż wykazana na zaktualizowanej mapie do celów projektowych. 
Po wykonaniu robót teren na którym prowadzone były roboty, zaplecza budowy oraz tereny sąsiadujące 
zajęte na czas prowadzenia robót należy posprzątać i uporządkować teren nie pozostawiając żadnych 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych i pomocniczych wykorzystywanych 
na etapie budowy. 

mgr inż. Tomasz Świderski-autor projektu budowlanego 
 uprawnienia  budowlane  bez ograniczeń w specjalności drogowej 

Do projektowania: Nr SLK/5195/POOD/13 

Do kierowania robotami: Nr SLK/5998/WBD/15 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1.1. Podstawa opracowania 
 

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126).  

 

1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
 
Zakres Robót budowlanych obejmuje: 
 Drogi wewnętrznej 
 Zmianę organizacji ruchu w związku z robotami. 
 Budowę chodników, 
 Przebudowę zjazdów, 
 Budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
 Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych 
Kolejność Wykonywania Robót określa Kierownik Robót, mając na uwadze zasady zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, jak najmniejszej uciążliwości dla 
otoczenia. 
 
1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie Śląskim, na terenie Sierakowice 
w powiecie Gliwickim, w środkowej części województwa Śląskiego, poza obszarem zabudowy. 

 
W pasie realizacyjnym występuje następujące uzbrojenie: 

 Uzbrojenie napowietrzne: 
 słupy oświetleniowe i elektroenergetyczne, 
 sieć teletechniczna 

 Uzbrojenie podziemne: 
 sieć wodociągowa, 
 sieć teletechniczna, 
 sieć elektroenergetyczna, 
 sieć gazowa 
 kanalizacja deszczowa/ogólnospławna, 
 kanalizacja sanitarna/ogólnospławna. 

 
 Skrzyżowania z istniejącym w terenie uzbrojeniem zostaną zabezpieczone w trakcie trwania robót. 
Wzdłuż prowadzonych robót występują obiekty kubaturowe, zlokalizowane poza pasem drogowym. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia. 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 
1.4. Istniejące elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące elementy 

zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 użytkowana droga, 

 istniejąca sieć wodociągowa, 

 istniejące kable energetyczne i teletechniczne, 
 istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. 
 istniejąca sieć gazowa. 
 
1.5. Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót 

 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 

 zagrożenia obsunięcia się ziemi w całym zakresie wykonywanych prac prowadzonych na 
głębokościach około 1,2 m (np. wykop pod kanalizację deszczową/sanitarną); 

 zagrożenie upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na wysokich skarpach lub na skarpach 
o pochyleniu 1:1; 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku zerwania lub odkrycia kabli; 
 niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty ziemne - 

w całym zakresie prowadzonych prac ziemnych; 
 zagrożenie od maszyn i urządzeń do robót drogowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych; 
 zagrożenie od poruszających się pojazdów po jezdni (prędkość i ograniczenia widoczności); 
 niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem sieci energetycznej lub teletechnicznej; przebiciem 

prądu do ziemi; 
 niebezpieczeństwa związane z uszkodzeniem sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. 

 niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem sieci gazowej. 
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1.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  
 znaków ostrzegawczych, 
 barierek i siatek, 
 zapór i tablic prowadzących z oświetleniem koloru żółtego, 
 tablic kierujących 
 taśm ostrzegawczych. 

Wygrodzenie i oznakowanie prowadzenia robót powinno być wykonane zgodnie z projektem 
Tymczasowej Organizacji Ruchu. Stosownie do potrzeb wykonawca może we własnym zakresie 
opracować dodatkowy projekt zmiany organizacji ruchu. 

1.7. Instruktaże i szkolenia pracowników 
 

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w zakresie prowadzenia 
zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia robót 
w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjalistę 
ds. bhp. Następnie z chwilą wejścia na teren budowy każdy z pracowników powinien zostać przeszkolony 
na stanowisku pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w „zeszycie szkoleń”. 

Podstawową tematykę szkoleń opracować należy w oparciu o następujące akty normatywne: 
 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - 

PN-B 10731: 1999; 
 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze BN -7883102; 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993.96.437); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I - Budownictwo ogólne. 
pkt. 3 Roboty ziemne; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. 2001.118.1263). 

 Rozporządzenie Min. Gospodarki z 26.04.2013 (Dz.U., poz.640 z 2013r) w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie; 

 Wytyczne zabezpieczenia p.poż. procesów spawalniczych podczas prac remontowo- budowlanych, 
wydane w oparciu o Zarządzenie 7/74 Komendanta Głównej Straży Pożarnej z 7.08.74, 

 Zarządzenie nr 82/2016 Dyrektora Oddziału w Zabrzu z 17.10.2016 dotyczące prac 
gazoniebezpiecznych. 

 
Stosownie do wyżej wymienionych przepisów, każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń tzn.: 
 wykonywania robót w wykopach; 
 przebywania w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego (koparek, ładowarek, itp.); 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 
 robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego; 

 robót w rejonie czynnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej; 

 obsłudze wiertnic do przewiertów poziomych. 

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający 
w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór bezpośredni 
o powstałej sytuacji, np.: 
 obsunięcie się ziemi w wykopie; 
 uszkodzenie kabla energetycznego lub innego uzbrojenia podziemnego. 

Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik wyposażony powinien być w niezbędny sprzęt 
ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku 
konieczności wejścia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczeństwa. 

Prowadzenie robót powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza 
budowy zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być przeprowadzane na podstawie 
szczegółowych przepisów. 
 
1.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonywane wykopy będą zabezpieczone poprzez ścianki ażurowe w miejscu, gdzie grunt jest 
mało stabilny. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać pod nadzorem odpowiedzialnych 
osób według rozwiązania projektowego. 

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem 
odłamu gruntu tzn. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga 
właściwego ustawiania wygrodzeń zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. 

Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystywać istniejące jezdnie 
rozbudowywanych ulic zgodnie z projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia podziemnego 
terenu należy wykonywać pod nadzorem i według wskazań ich właścicieli. 

Urobek wydobywany z wykopów winien być składowany, co najmniej w odległości 1 m poza klinem 
odłamu gruntu. 

mgr inż. Tomasz Świderski-autor projektu budowlanego 
 uprawnienia  budowlane  bez ograniczeń w specjalności drogowej 

Do projektowania: Nr SLK/5195/POOD/13 

Do kierowania robotami: Nr SLK/5998/WBD/15 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. 2017 
poz. 1332 tekst jednolity z późn. zm.). 
 
Wykonawca niniejszego projektu oświadcza, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, a także został skoordynowany branżowo i spełnia wszystkie warunki 
zawarte w uzgodnieniach branżowych. 

 

GŁÓWNY 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. 
Tomasz 

Świderski 
SLK/5195/POOD/13;SLK/5998/WBD/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń

 

05.2020r 

 

 

 

 

PROJEKTANT 

BRANŻA 

INSTALACYJNA  

mgr inż. 
Janina 

Poliwoda 

112/79; 728/93 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w 
zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  i instalacji, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

 

05.2020r  
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