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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70G

@146mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

260
276 Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokoéci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 260 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
o Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
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= Pakowanie: widknina polipropylenowa
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Kod Nazwa Scianki objetosc elementow
stupa nette K kosza kosza
stupa jednostkowa - o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
| 3 311151/
| 42345 SAL-70G 7m 4,2mm 29,4kg 0,217m B-51/ Z-51 211251 4008
| e : .
| SAL-70G Dopuszczalna powierzchnia beczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
|
| kod 42345 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
| 1i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
i dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. filstreta. N kateg Il strefa, Il kateg. Ihistretall heteq
typ wysiggnika ; ; terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0,43 0,34 0.25 0,20
WA-1 10 0,38 0,29 0,20 015
WA-4 10 0,27 0,19 0,10 X
WA-5/1 10 0,24 0,18 0,11 0,07
WA-5/2 8 0,08 X X X
WA-14/1 10 0,29 0,21 014 0,09
WR-2/1/0,95/5 15 022 017 0,11 0,08
;l WR-4/1/0,6/15 15 0,28 0,22 0,16 0,12
|
[ WR-4/2/0,6/15 10 0,14 0,10 0,06 0,04
; WR-4/1/0,5/5 15 0,31 0,24 017 0,13
|
WR-4/2/0,5/5 10 0,16 012 0,07 0,05
|
;1 WR-4/1/1,0/5 15 0,23 018 012 0,09
; WR-4/2/1,0/5 10 012 0,08 0,04 b
: WR-4/1/0,6/15ZP 15 0.28 0,22 016 0,12
=
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Wysiegnik aluminiowy WR-2/1/0,95/5

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw cbowiazuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany
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. ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie i o .
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
472021 WR-2/1/0,95/5 SiCpEaN e 1 0,023m? 0,085m? 260 x 100mm 2.8kg

zakoriczeniem g60x180

950

370

550

2xM12x12 A2 DIN916 - 90°
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