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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY strona 1




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dokumenty dotgczone do ProJektu............cocooviiiiiiiiiiiiiii 3
1.1. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do wtasciwej izby
SAMOIZGAU ZAWOUOWEGO .....eteeeeeeeeeiititt ittt e e e e e aitete ittt e e e e e s aebebeeeee e e e s s asbebeeeeaaeee s nnbnbeeeaaesaeannbnneeeaaeeaaannn 5
1.2. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy teChNICZNE] ..........covvviiiiiiiiiiii e 7
1.3. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniCznej..........cccccccoviiiiiiiiiinie, 8

A 1 L] (- « O PP PP P PPPPPN 9
2.1 Opis planowanego PrzedSIEWZIECIA. ........cuuuvieiiiiiiieiiiiieesiiee et e e eibee e s snbee e e ebee e e enees 9
2.2. Opis stanu istniejgcego i dane 0gOINE .........ccciiiiiiiiiiiiie e 9

3. Opis projektowane] iNStalaCji QAZOWE] .........oiuuuriiiiee ettt e e e e eaebeeeeeae s 9
3.1. 8 2= To 4= A= T 0 T V.0 1= TSP 9
3.2. FaN g g F= 100 =W e o (o F= = Lo~ PRSP PP 10
3.3. Zewnetrzny odcinek instalacji gazoWe) ............oocuviiiiiiiiiiiiii 10
3.4. Wentylacja, odprowadzenie spalin i detekcja gazu ...........cocceeiiiiiiiiiiiiieniiiice e 10
3.5. Obcigzenie cieplne pomieszczenia z urzgdzeniami gazoWYMi .......c.eeeevvieieeniiieeninieee e 11
3.6. a1 o]q 4 F=TelF= W o o Lo ¥4 PSPPSR PP 11

4. Opis projektowane] INSTAIAC) C.O.....cuuiiiiiiiii e 11
O N o Yo Lo X o1 - O 11
4.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji c.0. w obrebie zrédta ciepfa i istniejgcego
POMIESZCZENIA LECNNICZNEYO. ... eeiiiiiiiiee ettt e e et e e e st e e s sabe e e e e anbreeeeans 12

5. Opis projektowanej instalacji WOd-Kan ..o 13
5.1. Opis rozwigzania projektowego instalacji wody w obrebie istniejgcego pomieszczenia
[CTo] 010 1074 g =T o JA O PP P PP PPPRPN 13
5.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji kanalizacji w obrebie istniejgcego pomieszczenia
[CTo] 0101074 0 T=Te o JA PP P PP PTPRPN 14

6.  Termoizolacja PrzeWOUOW ..............cccooiiiiiiiiiiiie et e e 14

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu ..................cccociiii 15

T O ] [T o¥4=1 1 1 - P OO PP PPPUPPPN 15
8.1. Wielkos$¢ spadku ci$nienia projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej ............cccoceveeee. 15
8.2. Obliczenie minimalnej pojemnosci akumulacyjnej dla palnikow w kotle zewnetrznym ....... 15

9. CZESC NYSUNKOWA .......ooiiiiiiiiiitii ettt e et bt e e e bt e e e anbe e e e e nbe e e e enees 15

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY strona 2



1. Dokumenty dotaczone do projektu
Kopia decyzji o0 nadaniu uprawnien budowlanych
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SLK/OKK/7131.7132/3913/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB

nadaje Panu Piotrowi Miynarski

mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 03 sierpnia 1981 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3913/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. § ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Piotr Miynarski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija; Sktad orzekajacy OKK
Tt Pan Piotr Mtynarski -
Karola Marksa 12/1
44-109 Gliwice

/‘-——'- - L_.._--v O ap————
mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby ;

3 Gtéwny Inspektor ; s ‘/‘;‘7% .~
Nadzoru Budowlanego g ojestaw Ju

4. ala. 3 [

n;gr inz. Zbigniew Dziefggwicz
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SLK/OKK/7131.7132/3914/11 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Szczerba
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 18 pazdziernika 1979 w Pyskowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3914/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Szczerba posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skfad orzekajacy OKK

1 Pan Tomasz Szczerba -
Braci Pisko 9/6 b— ¢ (= <—u
44-120 Pyskowice mgr inz. Piotr Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolesta! Jurkle\(vlcz

4. ala.

3. z:‘[_‘_‘"g
mgr inz. Zbigniew DzierZ8wicz
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1.1. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LLX-28E-HTS *

Pan Piotr Miynarski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7545/12

adres zamieszkania ul. Karola Marksa 12/1, 44-109 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9DZ-CY3-EK6 *

Pan Tomasz Szczerba o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7797/12

adres zamieszkania ul. Braci Pisko 9/6, 44-120 Pyskowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1.2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Gliwice, wrzesien 2024 rok

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3,3e Ustawy prawo
budowlane projekt pn:

pinstalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojgcym
zewnetrznym kotlem gazowym”

zlokalizowanym: w miejscowo$ci Sierakowice ul.Wiejska 1 na dziatce ewidencyjnej:
nr 704/186 oraz 725/187

wykonany dla potrzeb Inwestora:

Gmina Sos$nicowice
Ul.Rynek 19
44-153 Sosnicowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada
niezbedne uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Projektant:
mgr inz. Piotr Mtynarski SLK/3913/PWOS/11

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.682)
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia istniejgcego obiektu budowlanego (objetego
zgtoszeniem budowy) dotyczgcym inwestycji pn.

winstalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojagcym
zewnetrznym kottem gazowym”

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 19 maja
2022 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z pézn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant:
mgr inz. Piotr Mtynarski SLK/3913/PWOS/11
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1.3. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Gliwice, wrzesien 2024 rok

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3,3e Ustawy prawo
budowlane projekt pn:

»sinstalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojgcym
zewnetrznym kottem gazowym”

zlokalizowanym: w miejscowos$ci Sierakowice ul.Wiejska 1 na dziatce ewidencyjne;j:
nr 704/186 oraz 725/187

wykonany dla potrzeb Inwestora:

Gmina Sosnicowice
Ul.Rynek 19
44-153 Sosnicowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada
niezbedne uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/12

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.682)
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia istniejgcego obiektu budowlanego (objetego
zgtoszeniem budowy) dotyczgcym inwestycji pn.

ninstalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojgcym
zewnetrznym kottem gazowym”

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 19 maja
2022 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z pézn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szczerba SLK/3914/PWOS/12
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2. Wstep
2.1. Opis planowanego przedsigewzigcia.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowanie zewnetrznej instalacji gazowej dla
projektowanego wolnostojgcego zewnetrznego kotta gazowego, w tym montaz zewnetrznego
izolowanego komina spalinowego dla istniejgcego budynku szkolnego, zlokalizowanego —w
miejscowosci Sierakowice przy ul. Wiejska 1.

W ramach inwestycji projektuje sie:
e instalacje gazowg sktadajgcg sie z odcinka zewnetrznego — podziemnego fragmentu instalacji
taczgcego odcinek wykonany na | etapie robét z projektowanym wolnostojgcym kottem

zewnetrznym,

e zabudowe wolnostojgcego izolowanego przewodu spalinowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej,

e demontaz istniejgcej kottowni weglowej wraz z rozdzielaczami c.0. oraz zasobnikiem w jej
obrebie,

e montaz ukfadu pompowo-wymiennikowego przekazujgcego ciepto do nowoprojektowych
rozdzielaczy,

e demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego otwartego i zastgpienie go zestawem naczyn
wzbiorczych systemu zamknietego,

e podigczenie nowoprojektowanych rozdzielaczy wraz z obiegami pompowo-mieszajgcymi do
istniejgcych obiegoéw instalacji grzejnikowych.

e podigczenie nowoprojektowanego zasobnika wraz z obiegiem pompowym nowoprojektowanego
rozdzielacza oraz istniejgcej instalacji wody

Rodzaj paliwa gazowego — gaz ziemny wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne,
wysokometanowy, symbol E. Moc przytgczeniowa, zgodnie z warunkami, wynosi:
G=24m3n/h

2.2. Opis stanu istniejgcego i dane ogoéine

Budynek przy ul.Wiejska 1 w Sierakowicach jest budynkiem szkolnym, o 2 kondygnacjach
nadziemnych i 1 podziemna-piwnicg. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.

Ponadto budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod-kan oraz gazu ziemnego dla celow
urzadzen w kuchni.

Na przytaczu, na zewnagtrz budynku, w skrzynce gazowej zamontowany jest gldwny kurek gazowy,
reduktor oraz licznik gazowy.

W stanie istniejacym, w czesci piwnicznej, w pomieszczeniu kottowni zabudowane sg dwa kotly
weglowe na ekogroszek o mocach 100 i 150 kW wspétpracujgce z zasobnikiem w na c.w.u oraz
piecioma obiegami grzewczymi.

W zwigzku z checig likwidacji istniejgcych kottéw weglowych Inwestor zdecydowat sie na zabudowe
wolnostojgcego kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 250 kW, ktéry posadowiony zostanie na
placu na zewnatrz budynku.

3. Opis projektowanej instalacji gazowej
3.1. Urzadzenia gazowe

W ramach rozbudowy instalacji, gazem zasilane bedzie:

- urzgdzenie gazowe w postaci wolnostojgcego kondensacyjnego kotta gazowego (lub kaskady kottéw
zewnetrznych) z modulowanym palnikiem/palnikami o mocy 250 kW (ale nie mniej niz 240 kW przy
parametrze 80/60°C). Urzgdzenie wspdtpracowaé bedzie z piecioma obiegami mieszaczowymi dla
c.0. oraz jednym obiegiem zasobnikowym i bedzie dostosowane do pracy na mieszance ptynu
niezamarzajgcego do -22°C.
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Urzadzenie bedzie przystosowane do spalania gazu ziemnego E, poprzez odpowiednie ustawienie
palnikéw lub dysz. Urzadzenie powinno pozwala¢ na prace z minimalnym cisnieniem gazu przed
palnikiem na poziomie 2,0 kPa.

3.2. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg nalezy zamontowac przed filtrem gazu. Armature odcinajgcg nalezy usytuowacé w
miejscu tatwo dostepnym i tatwo widocznym, na wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m od poziomu gruntu i
w odlegtosci nie wiekszej jak 1 m od urzgdzenia. Zawory odcinajgce muszg posiadaé atest do
stosowania w instalacjach gazowych. Zawory odcinajgce do srednicy DN50 powinny by¢ wyposazone
w gwint wewnetrzny, natomiast w przypadku zaworéw powyzej DN50 nalezy zastosowaé zawory
kotnierzowe, petnoprzelotowe.

3.3. Zewnetrzny odcinek instalacji gazowej

Bezposrednie doprowadzenie gazu - od zaslepionego (na | etapie robdt) odcinka zewnetrznej
instalacji gazowej do projektowanego urzadzenia gazowego - bedzie sie odbywato poprzez
projektowang instalacje gazowg. Catos¢ instalacji bedzie prowadzona na zewnatrz budynku.

Budowe zewnetrznej instalacji gazu projektuje sie na terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizaciji.
Szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1m, przy czym linia $rodkowa strefy pokrywa sie z osig
gazociggu.

Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem w odlegtosci
wiekszej niz 0,5m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetnia¢ wymagania, jakie dotycza sieci
gazowych.

Projektowang czes¢ podziemng instalacji wykona¢ z rur PE100 RC Typ 2 SDR11 do gazu ©@90x8,2
taczonych elektrooporowo lub/i doczotowo. Rury i ksztattki PE powinny mie¢ wazny atest Instytutu
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa. Przed wyprowadzeniem przewodoéw gazowych na powierzchnie
terenu nalezy zastosowaé przejscie PE/stal J90/DN80 zakonczone kurkiem gazowym za ktdrym
zabudowany bedzie filtr oraz przylgcze elastyczne DN50. Podejscie do projektowanego urzadzenia
gazowego wykonaé z rury stalowej przewodowej DN80 redukowanej do srednicy DN 50, oba odcinki
rur stalowych nalezy zabezpieczyé antykorozyijnie.

Pomiar ilosci gazu realizowany bedzie poprzez istniejgcy gazomierz zlokalizowany w istniejgcej szafce
na zewnatrz budynku.

Glebokos$¢ utozenia odcinkéw gazociggu w ziemi powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy ziemi ponad
gorng tworzgcg przewodu rurowego wynosita ok. 0,8-0,9 m. Instalacje gazowg uktadang w gruncie
nalezy wykona¢ na podsypce i obsypce piaskowej. Ewentualne istniejgce skrzyzowania z
niezinwentaryzowanymi przewodami elektrycznymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT.
Skrzyzowanie z kanalizacjg prowadzi¢ w rurze ostonowej minimum dwie dymensje wiesze od rury
przewodowej. Rure przewodowg prowadzi¢ przy uzyciu ptéz a konce zabezpieczy¢ manszetami.

3.4. Wentylacja, odprowadzenie spalin i detekcja gazu

Ze wzgledu na fakt, ze lokalizacja kotta wolnostojagcego znajduje sie na zewnatrz budynku, nie
projektuje sie wentylacji, ani urzgdzen detekcji gazu.

Odprowadzenie spalin z kotta zewnetrznego przewidziano poprzez zewnetrzny wolnostojgcy,
kwasoodporny komin izolowany o $rednicy @180-8200. U podstawy komin wyposazy¢ nalezy w
kolano z wyczystkg a zakonczy¢ ustnikiem zamykajgcym jego wnetrze z izolacjg z wetny. Komin
wyprowadzi¢ minimum 60 cm ponad dach (odlegto$¢ pionowa) istniejgcego budynku oraz na minimum
100 cm odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od jego powierzchni.

Srednice komina nalezy doprecyzowaé na etapie wyboru odpowiedniego typu i producenta kotta.

Do ewentualnej zmiany kierunku komina — jesli taki wystgpi - zastosowac ksztaitki systemowe.
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3.5. Obciazenie cieplne pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi

Z uwagi iz urzadzenie gazowe zlokalizowane jest na zewngtrz budynku odstapiono od obliczen
obcigzenia pomieszczenia.

3.6. Informacja p.poz

Z uwagi na to, iz zabudowa instalacji gazowej oraz urzgdzenia gazowego wykonana bedzie na
zewnatrz budynku, zatem projektowany zakres nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca d.s. p.poz.

4. Opis projektowanej instalacji c.o.
4.1. Zrédto ciepta

W stanie istniejgcym, zrédiem ciepta dla istniejgcych instalacji jest kottownia weglowa oparta o dwa
kotty z podajnikiem o tgcznej mocy 250 kW. Poszczegdlne obiegi grzewcze zasilane z kottéw
wyposazone sg w armature kontrolno odcinajgcg oraz zawory regulujgce przeptyw na powrocie. Przed
rozdzielaczem c.o. znajduje sie uktad pompowy oparty o jedna pompe z elektroniczng regulacja
obrotéw. Kotly potgczone sg odrebnym uktadem pompowym z instalacjg zasobnika o pojemnosci 400
litrow. Woda dla uzupetniania ztadu czerpana jest z istniejgcego podejscia w kottowni weglowej
poprzez podtgczenie sztywne. Catos¢ uktadu zabezpieczona jest przez otwarte naczynie wzbiorcze
zabudowane na strychu szkoty.

Projektuje sie demontaz istniejgcych kottéw wraz z czopuchami i instalacjg do rozdzielaczy, demontaz
rozdzielaczy, pompy obiegowej, zasobnika i pomp zasobnika, demontaz istniejgcego otwartego
naczynia wzbiorczego oraz czesciowg wymiane przewodow c.o. , wody cieptej, cyrkulacji i wody
zimnej w obrebie pomieszczenia kottowni weglowe;j.

Jako zrodto ciepta projektuje sie wolnostojgcy zewnetrzny kondensacyjny kociot gazowy o mocy 250
KW (50/30°C).

Kociot gazowy zlokalizowany bedzie na placu na zewnetrz budynku. Zrédto ciepta dobrano na cele
dostawy ciepta dla nastepujgcych instalacji:

e Grzejnikowej istniejgcych obiegow szkoty i przedszkola wg archiwalnej dokumentacji 110,33
kW

¢ Grzejnikowej istniejgcego obiegu przedszkola wg archiwalnej dokumentacji 24,86 kW
¢ Nagrzewnicy Sali gimnastycznej o zapotrzebowaniu wg archiwalnej dokumentacji 74,3 kW

Tabela 1

Zestawienie istniejgcej mocy cieplnej

Rodzaj instalaciji Moc [kW]

Instalacja grzewcza 210

Kociot zewnetrzny pracowat bedzie na mieszance 40 % glikolu propylenowego i bedzie przekazywat
ciepto do poszczegdlnych obiegéw poprzez uktad pompowo-wymiennikowy zabudowany w bytej
kottowni weglowej (pomieszczenie techniczne).

Temperatura wody grzewczej dla poszczegdlnych obiegéw bedzie pilnowana/nastawiana za pomocg
sterownika kotta i regulowana indywidualnie dla kazdego z obiegéw w zaleznosci od temperatury
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zewnetrznej. Zabudowa uktadéw mieszajgcych dla poszczegdinych obiegéw grzewczych pozwoli na
indywidualne dopasowanie krzywych grzewczych do potrzeb uzytkownikow.

Przewiduje sie, ze instalacja grzewcza zaréwno po pierwotnej jak i wtornej stronie wymiennika
bedzie pracowata w uktadzie zamknietym.

Po pierwotnej stronie wymiennika zaprojektowano naczynie wzbiorcze przystosowane do pracy na
40 % mieszance glikolu o pojemnosci 25 litrow.

Po wtérnej stronie wymiennika, w miejsce istniejgcego naczynia wzbiorczego otwartego o
pojemnosci 70 litrow, do kompensacji rozszerzalnosci wody zastosowano baterie trzech
przeponowych naczyn wzbiorczych o pojemnosci 100 litréw kazde.

Dane techniczne zewnetrznego kotta wolnostojgcego:

e moc cieplna minimum (c.o. i c.w.u.) Q=250 kW (przy 50/30°C)
e sprawnos¢ minimalna przy 50/30°C n=100%

e parametr dla obiegu pierwotnego wymiennika 75/55 °C
e parametr dla obiegu wtérnego wymiennika- istniejgce obiegi grzewcze 70/50 °C

4.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji c.o. w obrebie zrédia ciepta i istniejacego
pomieszczenia technicznego

Projektuje sie instalacje C.O. jako instalacje wodng, w uktadzie zamknietym, niskotemperaturowym
opartg o wymiennik ciepta ptytowy.

Parametry pracy instalaciji:

e Pierwotna strona wymiennika
o czynnik- 40% mieszanka glikolu propylenowego z inhibitorami korozji
temperatura pracy 75/55 °C
cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
przeptyw maksymalny 12,2 m>h
opory przeptywu 5 m
pojemno$é wodna 0,12 m®

o O O O O

Dla zabezpieczenia pierwotnej strony wymiennika projektuje sie zawér bezpieczenstwa 1 1,4” o
ciSnieniu otwarcia 2,5 bar oraz przeponowe naczynie wzbiorcze 25 litrw wraz z zigczem
samoodcinajgcym.

Zawor bezpieczehstwa zabudowany bedzie w bezposredniej bliskosci kotta zewnetrznego, natomiast
naczynie w okolicy wymiennika.

e Wtdrna strona wymiennika
o czynnik- woda
o temperatura pracy 70/50 °C
o cidnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
o Pojemnos¢ wodna 1,35 m®

Stopien nachylenia krzywych grzewczych nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego z istniejgcych
obiegdéw podczas préb instalacji na ciepto.

Regulacje hydrauliczng poszczegolnych obiegéw grzewczych przeprowadzi¢é nalezy za pomoca
zaworow regulujgcych przeptyw zabudowanych na powrotach uktadéw mieszajgcych. W projekcie
technicznym, w parametrach doborowych pomp oraz zaworéw tréjdrogowych dla poszczegdinych
obiegéw podane zostaty minimalne wartosci przeptywoéw.
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Wszystkie zawory regulacyjne musza by¢ wyposazone w krocce pomiarowe a korekty ich przeptywu
nalezy dokona¢ podczas préb na ciepto.

Kociot, poza piecioma obiegami pompowo-mieszajgcymi przekazywat bedzie ciepto do instalacji wody
opartej o 500 litrowy zasobnik cieptej wody.

Instalacje c.0. zarbwno po pierwotnej jak i wtornej stronie wymiennika, poprzez rozdzielacze az do
istniejgcych obiegéw c.0. oraz obiegu zasobnikowego nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg
PN-EN 10220:2005 tgczonych poprzez spawanie. Dopuszcza sie uzycie ksztattek gwintowanych dla
celéw wykonania podtgczen armatury wyposazonej w kro¢ce gwintowane oraz w obrebie rozdzielaczy,
zasobnika i uktadéw mieszajgcych.

Zabezpieczenie instalacji C.O. nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12828:2013 ,Instalacje
ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania”.

Dla zabezpieczenia wtornej strony wymiennika projektuje sie zawor bezpieczenstwa 1 1,4” o cisnieniu
otwarcia 2,5 bar oraz baterie trzech przeponowych naczyn wzbiorczych o pojemno$ci 100 litréw
kazde, wraz z ztgczami samoodcinajgcymi.

Zawoér bezpieczenstwa i naczynia zabudowane bedg w bezposredniej bliskosci wymiennika.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy kierowaé sie przywotanymi normami, wytycznymi
producentow i dostawcow urzgdzen i materiatdbw oraz publikacji ,Wymagania Techniczne CORBI
INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 2002 r.

5. Opis projektowanej instalacji wod-kan
5.1. Opis rozwiazania projektowego instalacji wody w obrebie istniejgcego pomieszczenia
technicznego

W obrebie pomieszczenia kottowni weglowej znajdujg sie: instalacja wody zimnej, instalacja wody
cieptej, cyrkulacyjna, kanalizacyjna oraz zasobnik z naczyniem wzbiorczym. Po demontazu
istniejgcego zasobnika i naczynia nalezy przerobic¢/przedtuzyé fragment instalacji wody w obrebie
pomieszczenia i doprowadzi¢ do nowej lokalizacji zrodta cieptej wody oraz istniejgcej umywalki.

Istniejgce fragmenty instalacji wody zimnej wykonane z rur PP-R (zasilania kurka ogrodowego
zabudowanego na elewacji budynku) nalezy zdemontowac i przebudowaé na ocynkowane fgczone
przez skrecanie o srednicach odpowiadajgcych rurze PP-R. W stanie istniejgcym, kottownia weglowa
jest napefniania poprzez ,sztywne” podtgczenie z instalacja wody zimnej. Po demontazu istniejgcej
kottowni i wymianie rur nalezy wykona¢ poditgczenie do napetniania instalacji poprzez ztgcze
elastyczne/szybkodemontowalne.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w 500 | zasobniku wody do ktérego ciepto, poprzez uktad
wymiennikowy, przekazane zostanie z projektowanego zewnetrznego kotta gazowego. Zakfada sie, ze
przygotowanie cieptej wody bedzie realizowane przez kociot rownolegle z pracg na cele grzewcze,
poprzez czesciowe przymkniecie zaworow trojdrogowych.

Z istniejgcej instalacji do zasobnika doprowadzona zostanie woda zimna poprzez zespo6t redukcyjno-
filtrujgcy. Dla zabezpieczenia zasobnika od strony zimnej wody projektuje sie zawor bezpieczenstwa
1” o cis$nieniu otwarcia 6 bar oraz baterie dwdch przeponowych naczyn wzbiorczych o pojemnosci 35
litrow kazde wraz z ztgczem odcinajgcym. Natomiast dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
wezownicy w zasobniku projektuje sie zespét dwdch zawordw bezpieczenstwa o srednicach 1 %27 i
cisnieniu otwarcia 2,5 bar.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne wykona¢ nalezy z rur ocynkowanych tgczonych
poprzez skrecanie.
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5.2. Opis rozwigzania projektowego instalacji kanalizacji w obrebie istniejgcego pomieszczenia
technicznego

Pomieszczenie z kottami weglowymi posiada istniejgcg zompie wraz z pompa zatapialng, ktére stuzg
do gromadzenia i wypompowania wody z spustow instalacji grzewczej i wody.

W kierunku Zompi nalezy poprowadzi¢ po powierzchni scian i podmurdéwki kottow odptywy z zaworow
spustowych rozdzielaczy, zaworéw bezpieczenstwa, filtroodmulnikbw =z separatorami, kotta
wykorzystujgc rury kanalizacyjne PVC tzw szare tgczone na wcisk.

6. Termoizolacja przewodow
Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz wody zimnej wykonane z rur stalowych nalezy

izolowa¢ termicznie otuling. Przewéd PVC prowadzony na zewnetrz nalezy izolowac otuling.
Przewody biegngce na zewnetrz budynku nalezy zaizolowa¢ otuling w ptaszczu odpornym na warunki
atmosferyczne. Dodatkowo, poza izolacjg, przewod do odprowadzania kondensatu nalezy wyposazyc¢
w kabel grzewczy z termostatem zabezpieczajacy przed jego zamarznieciem.

Kazdorazowo, w trakcie wykonywania termoizolacji nalezy kierowal sie wytycznymi zawartymi w
opracowaniu: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych” oraz wytycznymi producenta przewodow.

Z uwagi na waskie przejscie pomiedzy kottem zewnetrznym i pomieszczeniami technicznymi gdzie
zabudowany jest wymiennik a takze w obrebie rozdzielaczy (uktady mieszajgce) dopuszcza sie
zmniejszenie grubosci izolacji z przyczyn technicznych.

Tabela 2
Grubosci izolacji cieplnej przewoddéw

Grubos¢ izolacji cieplnej

L.p- Rodzaj przewodu (materiat A=0,035 W(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewani centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowanej wg Ip. 1-4 utozone w 50% wymagan z Ip. 1-4
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami

7 Przewody wg Ip.6 utozone w podtodze 6mm
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7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Po przeprowadzonej analizie okreslono, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke na ktorej
zostat zaprojektowany t.j. dziatki 704/186, 725/187.

8. Obliczenia
8.1. Wielkos$¢ spadku cisnienia projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej

Najbardziej niekorzystny odcinek instalacji gazowej stanowi dziatka zawierajgca zewnetrzny kociot
gazowy.

Catkowita obliczeniowa strata cisnienia na tym odcinku wynosi 50 Pa i spetnia warunek dla przytgczy z
reduktorami Ap < 200 Pa.

8.2. Obliczenie minimalnej pojemnosci akumulacyjnej dla palnikéw w kotle zewnetrznym

Minimalna pojemnos$¢ akumulacyjna V, = Q, x (0,003 + 0,005) gdzie Q, to suma natezenia przeptywu
gazu ™’/ h

V, = Qg X 0,005 = 33,5 x 0,005 = 0,17 m3

Pojemno$¢ akumulacyjna zaprojektowanych rur wynosi 0,95 m® 2 0,17 m® co spetnia warunek
minimalnej akumulacyjnosci.

9. Czes$¢ rysunkowa
01 Plan sytuacyjny

02 Profil zewnetrznej instalacji gazowej

03 Rzut instalacji gaz i c.o.

04 Rzut instalacji gaz i wod-kan

05 Schemat systemu spalinowego wraz z konstrukcja wsporczg
06 Schemat instalacji z kottem zewnetrznym
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