Szczegdt prowadzenia przewodow przez pomieszczenia
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LEGENDA:

DN 15 oc Sk

DN 65
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+ Neutralizator

Rura stalowa ocynkowana, skrecana
0 Srednicy nominalnej

Rura stalowa czarna, spawana
0 Srednicy nominalnej

Przewdd instalacji wody zimnej
Przewdd instalacji kanalizacji

Przewdd instalacji c.o. zasilajgcy

Przewdd instalacji c.0. powrotny
Kurek kulowy gwintowany

Kurek spustowy z podtgczeniem do weza
Kurek kulowy kotnierzowy

Pompa obiegowa

Separator powietrza i zanieczyszczen

Zawor zwrotny
Maonometr 0-6 bar
z podtgczeniem dolnym

Tremomenometr 0-120 °C 0-6 bar
z podtgczeniem dolnym

Ztgcze samoodcinajgce do naczynia

Istniejgca
zompia

Szczegot zabudowy wymiennika

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary domierzy¢ na budowie

2. Uktad przewoddéw dostosowaé do typu/producenta zabudowanej

armatury oraz wymiennika

3. Przewdd kanalizacyjny przechodzacy przez pomieszczenia prowadzi¢
wzdtuz trasy zdemontowanego odcinka rury wody zimnej (ogrod)
4. Przewody zasilajgcy i powrotny z kotta zewnetrznego prowadzi¢ pod

istniejgcymi poziomami instalacji c.o.

INWESTOR:
GMINA SOSNICOWICE
ul.RYNEK 19
44-153 Sosnicowice

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOLY
Sierakowice ul.Wiejska 1

FAZA:

" PROJEKT BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACU|

GAZOWEJ Z WOLNOSTOJACYM KOTLEM
ZEWNETRZNYM

P.T.

SKALA:

1:50

nazwaRvsunky: | SZCZEGOLY PROWADZENIA PRZEWODOW
PRZEZ POMIESZCZENIA ORAZ W OKOLICY
WYMIENNIKA

BRANZA:

1S

IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

SPECJALNO:

§C:

PROJEKTANT:  Ingrinz.  P.MLYNARSKI SLK/3913/PWOS/11

INSTALACJE

SPRAWDZAJACY: Ingrinz.  T.SZCZERBA SLK/3914/PWOS/12

INSTALACJE

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC
REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE
DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

DATA:

09-2024

NRRYS:

11




