MAGAZYN

Odcinek kanalizacji zabespieczy¢
przewodem grzejnym

Syfon na
odprowadzeniu skroplin

Z instalacji cyrkulacji

Do instalacji wody ciepfej

Do instalacji wody zimnej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary domierzy¢ na budowie

2. Armature i czujniki montowane w okolicy

kotta zewnetrznego zabezpieczy¢ przed wplywem
czynnikow atmosferycznych poprzez wykonanie
obudowy zewnetrznej izolowanej od wewnatrz warstwg
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Odptyw z zaworu

Z instalacji cyrkulacji

Do instalacji wody cieptej
Do instalacji wody zimnej

DN 20 oc cyr
DN 25 oc cie
DN 32 oc zim

DN 20 oc cy
DN 25 oc ci¢
DN 32 oc zir

30=

DN 40 PVC); |

DN 25 oc cie ||

DN 20 oc|cyr
Odptyw z zaworu H—*

Obudowa zewnetrzna
izolowana od wewnatrz
wetng z ptaszczem

aluminiowym

Projektowany zewnetrzny
odcinek instalacji gazowej

90x8,2

LEGENDA:

DN 65 Rura stalowa czarna ze szwem
- = 0 Srednicy nominalne;j
DN40PVC  Rura kanalizacyjna z PVC o $rednicy

zewnetrznej 40 mm

Rura stalowa ocynkowana
0 Srednicy nominalne;j

DN 15 oc

Przewdd instalacii c.o. zasilajgcy do przebudowy
Przewdd instalacji c.o. powrotny do przebudowy

Istniejgcy przewdd instalacji c.o. zasilajgcy

Istniejgcy instalacji c.o. powrotny

Przewdd wody zimnej do przebudowy
Przewdd wody cieptej do przebudowy
Przewdd cyrkulacyjny do przebudowy

Istniejacy przewod wody zimnej
Istniejgcy przewodd wody cieptej
Istniejacy przewdd cyrkulacyjny
Przewdd kanalizacyjny

Zawor kulowy

Zawor kulowy ze ztgczka do weza

Naczynie wzbiorcze przeponowe
ZASOB

Zasobnik 500 litrow

Zewnetrzny kociot gazowy
kondensacyjny o mocy 250 kW
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INWESTOR:

GMINA SOSNICOWICE
ul.RYNEK 19
44-153 Sosnicowice

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOLY
Sierakowice ul.Wiejska 1

TEMAT:

PROJEKT BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ Z WOLNOSTOJACYM KOTLEM
ZEWNETRZNYM

FAZA: SKALA:

P.T. | 1:50

NAZIA RYSUNKL: RZUT INSTALACJI GAZ | WOD-KAN

BRANZA:

1S

IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

SPECJALNOSC:

PROJEKTANT:  Ingrinz.  P.MLYNARSKI SLK/3913/PWOS/11

INSTALACJE

SPRAWDZAJACY: Ingrinz.  T.SZCZERBA SLK/3914/PWOS/12

INSTALACJE

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANl ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC
REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE
DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

DATA:

09-2024

NRRYS:

04




