Zakonczenie komina

Min 0,60 m

Rura prosta 1 m
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LEGENDA:

UWAGL:

Zewnetrzny kociot gazowy kondensacyjny
wolnostojgcy o mocy 250 kW

Obudowa armatury zewnetrznej

1. Wszystkie wymiary domierzy¢ na budowie
2. Doktadng wysokos¢ komina domierzy¢ na budowie

3. Dopuszcza sie zabudowanie trojnika rewizyjnego zamiast kolana z rewizjg

nad projektowanym odcinkiem poziomym komina

4. Do komina na elewacji nalezy zabudowa¢ uchwyty zapewniajgce

ominiecie 25 cm gzymsu u progu dachu

5. Kociot wolnostojgcy i obudowe armatury umiesci¢ na konstrukcji wsporczej
stalowej minimum 45 cm na ziemig. Konstrukcja z wierzchu wykonczona

kratg Wema.

6.Nosnos¢ konstrukciji dostosowaé do wagi modelu/producenta kotta

ale zapewniajgc min 500 kg

Kolano 87° podparte z rewizjg
Prostka 1,0 m - domiar na budowie

Ptyta podstawy

Gzyms 0,25 m od Sciany zewnetrznej
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Kolano 87° podparte z rewizjg
L — Rura prosta 0,25 m
~2,2m Rura z kruécem 1/2" 0,25 m

Kolano 45°

INWESTOR:

GMINA SOSNICOWICE
ul.RYNEK 19
44-153 Sosnicowice

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOLY
Sierakowice ul.Wiejska 1

TEMAT:

PROJEKT BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ Z WOLNOSTOJACYM KOTLEM

ZEWNETRZNYM

FAZA: SKALA:

P.B. | 1.50

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT SYSTEMU SPALINOWEGO
WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA

BRANZA:

IS

IMIE, NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

SPECJALNOSC:

PROJEKTANT:

Ingr inZ.

P.MLYNARSKI SLK/3913/PWOS/11

INSTALACJE

SPRAWDZAJACY:

IngrinZ.

T.SZCZERBA SLK/3914/PWOS/12

INSTALACJE

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA BYC
REPRODUKOWANE , POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE

DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

DATA:

09-2024

NRRYS:

05




