
Daszek z okapem

izolowany,otwierany,

od góry pełen dostęp

Drzwiczki

rewizyjne

od frontu,

otwierane

na zawiasach

Podłoga "pusta"

Otworowanie

pod przewód

zasilający,powrotny

i gazowy

wykonać na

podstawie obmiaru

na budowie po

montażu kotła

Otworowanie

pod drzwiczki

wykonać na

podstawie obmiaru

na budowie po

montażu kotła i

określeniu

wysokości

zabudowy armatury
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W górnej części

wykonać 3x otwory

po około 2 cm

zabezpieczone

okapem dla

wentylacji armtury

gazowej

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary domierzyć na budowie

2. Dokładne gabaryty obudowy, daszka oraz drzwiczek

 rewizyjnych do armatury dostosować do zabudowanego

 kotła gazowego

3.Obudowa od środka izolowana 3 cm płatami wełny samoprzylepnej

   w płaszczu aluminiowym (lub innym odpowiednikiem odpornym

   na warunki atmosferyczne)

4.W zależności od sposobu realizacj obudowy (jej szczelności),

   w górnej części bocznej ścianki wykonać otworowanie dla wentylacji

armatury gazowej
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              RYSUNEK  ANI  ŻADEN  JEGO  FRAGMENT  NIE  MOGĄ  BYĆ

             REPRODUKOWANE , POWIELANE  LUB  WYKORZYSTYWANE

               DO  INNYCH  CELÓW  BEZ  PISEMNEJ  ZGODY  AUTORA.

IS

    NINIEJSZY  PROJEKT  CHRONIONY  JEST  PRAWEM  AUTORSKIM.

-P.T.
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