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1,23 47,07
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PE  RC SDR11 90x8,2
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Stal DN80 izolowana

fabrycznie H=1,8 m
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PE  RC SDR11 90x8,2 PE  RC SDR11 90x8,2
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Kolano Kolano Kolano Kolano
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Kocioł zewętrzny

Kurek kulowy

kołnierzowy DN 80

DN 50

36,450,93 1,17

5,88 9,45 10,62

0,3

0
,
8
0

Filtr do gazu

kołnierzowy DN 80

Połaczenie mufą z

istniejącym

przewodem PE Ø90

4
7
,
0
7

Połączenie

elastyczne DN 50

UWAGI:

1. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem

    wykonać przekopy kontrolne

2. Wymiary domierzyć na budowie

3. Dopuszcza się użycie technik bezwykopowych

4. Dopuszcza się zabudowę filtra kątowego
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              RYSUNEK  ANI  ŻADEN  JEGO  FRAGMENT  NIE  MOGĄ  BYĆ

             REPRODUKOWANE , POWIELANE  LUB  WYKORZYSTYWANE

               DO  INNYCH  CELÓW  BEZ  PISEMNEJ  ZGODY  AUTORA.

IS

    NINIEJSZY  PROJEKT  CHRONIONY  JEST  PRAWEM  AUTORSKIM.

1:100
P.T.
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