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1. Zalaczniki, opinie dotagczone do projektu budowlanego
Warunki przylaczenia do sieci gazowej

1.1.

W

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32772 36 27

Dzial Obstugi Klienta
ul. Szcze$¢ Boze 11 41-800 Zabrze
tel. 32 772 36 27

dzial.przylaczen.zabrze@psgaz.pl

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Nasz znak: 3100/0000120837/00001/2019/00000

P1.Z210 ver. 01.01.2017

Gmina So$nicowice
ul. Rynek 19
44-153 So$nicowice

Zabrze, 03.12.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.11.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.

zm.), wydaje sig¢ nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
szkota podstawowa, adres: Sierakowice, ul. Wiejska 1

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot od 30 kW 100 2 200
Kuchnia gazowa 10 2 20
taczna moc [kW] 220
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy| Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
{m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2020 4 24 25 200 5.000 20.000
Docelowo 4 24 25 200 5.000 40.000

Polska Spoika Gazownictwa sp. 2 0.0., ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnow
Qddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat 1l kwartat 11l kwartat IV kwartat
30 20 20 30 100%

6. Moc przylaczeniowa: 24 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreélenie warunkéw przyltgczenia :
minimalne:1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazociag $redniego ci$nienia
8.2. Material: PE, DN 40 [mm)]
8.3. Lokalizacja: Sierakowice Wiejska
8.4. Dodatkowe informacje o migjscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Ciénienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugos¢ [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Material-rodzaj,| Srednica | Dlugosé [m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
przytgczenia| typ, typoszereg [mm]
$rednie 24 Materiat Rura 40 5 Kurek gtéwny w punkcie gazowym na
PE zewnetrznej $cianie budynku

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: szkola podstawowa, Sierakowice, ul. Wiejska 1
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt], rozstaw kroccow: R280, lokalizacja: w
szafce gazowej, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.3. Ukiad pomiarowy stuzacy do rozliczer winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcji:
11.4.1. montaz urzgdzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu 0 dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.
15.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pbzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowe;j.
16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Nr sprawy: 120837/2018
Strona2z4
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17. Projekt instalacji winien obejmowa¢ lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej

w energie elektryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy pizytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Zabrzu w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokos$ci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

21. Oplata za przylaczenie okre$lona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylaczenie wynosi 3.995,00 zi netto plus podatek VAT, to jest {gcznie

4.913,85 zt.

23.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewltasciwg pracg
przytaczonych urzgdzer.

24.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy Zabrzu zgod wiascicieli
dzialek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu 0séb trzecich. Planowany
termin realizaciji przylaczenia 9 miesigcy od zawarcia umowy o przylgczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
28. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
29. Klauzule:

29.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowa¢
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o.
Oddziat Zakiad Gazowniczy Zabrzu ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyijnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Uméw o przylgczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych, w
szczegélnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bgdzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony oplatg okreslong w Umowie o przytgczenie.

29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

29.7. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$é Warunkow przylaczenia.

Nr sprawy. 120837/2019
Strona3z4
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29.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: Dane kontaktowe
Tomasz Wioka tel. kom. 691-910-521
email tomasz.wloka@ psgaz.pl
Fax 32 398 55 12

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWARK
Dziat Clbgtugi Klienta

KIEROWN|
VL. Sekcis Kontopiomirgeas,
Krystyn. ‘&‘z :pania

Kamil rzewskj

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

{miejscowos$d, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 9594060
Opracowat(a): TOMASZ WLOKA w dniu 03.12 2019

Otrzymuja:
1.Klient
2.3100

Obiekt Numer POD  Kod kreskowy Adres

83328942 PL0O033093024 | l'l"ll m Iu “I I" l Im Illll 'I’II M WII ul"l’mm Sierakowice, ul. Wiejska 1, ,
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1.2. Opinia kominiarska

Spéldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaktad Rejonowy Nr 26
+1-100 Gliwice, ul. Siemiriskiego 18-20

) tel. 32231 14 91
SPOLDZIELNIA PRACY K S
(pieczetReis kol Vg R e ¢ Gliwice , dnia 01-09-2024 r.

© AN R4.32/266 60 85

Opinia Ne 0195/24/26

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w Sierakowice ul. Wieiska Nr 1

Ob. Zespol Szkolno-Przedszkolny

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Handzlik Zbigniew w celu

1. Wskazania miejsca na podigczenie *

2. Ustalenie prawidtowosci podtaczenia *

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania *

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. Dla nowo projektowanego zewngtrznego kotta gazowego nalezy wykona¢ wolnostojacy
izolowany.kwasoodporny przewdd spalinowy o Srednicy wynikajacej z parametrow urzgdzenia
gazowego.

2. W/w przewod spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach przylegajgcego budynku.

3. Obecne dwa kotty CO-wegglowe w kottowni nalezy zlikwidowaé a podtaczenia po nich szczelnie
zamurowac.

(wymieni¢ sposob usunigcia przyczyny wadliwego dzialania)
W oparciu 0 n/w przepisy przewody od urzadzen dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszczeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg z dn. 07.VIL.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VL. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen

kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostalaw 3 egz.po | egz. dlastron
Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
(uprawnio:HI r%j. mistrz kominiarski )
dnia r podpis ISTRZ KOMINIARSKI
: (3
Yw
Zbignieiw Handzlik
Uwaga: Nr uprawnien 198/2005
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do odbioru (podpis 1 pieczed)
prawidiowosci wykonania 1 funkcjonowania urzadzen kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wiasciwe podkresli¢
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U. nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca

2003 r

Jednostka Projektowa Inwestor

San Team Piotr Miynarski Gmina Sos$nicowice
ul. Ksigdza Antoniego Korczoka 6a Ul.Rynek 19

44-119 Gliwice

NIP 969 148 78 24 44-153 Sosnicowice

Tel. 697 508 629

Nazwa i adres obiektu:

Instalowanie na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z wolnostojagcym
zewnetrznym kottem gazowym

Autor opracowania Funkcja Podpis

mgr inz. Piotr Mtynarski

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i | projektant
kanalizacyjnych

Nr upraw. budowlanych -
SLK/3913/PWOS/11
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2.1. Zakres robét dla calego zamierzania budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano:

vV VYV VYV VYV VVVY

VVVY VVVVVVVY VY

budowe zewnetrznego odcinka instalacji gazowej;

budowe wolnostojgcego kotta zewnetrznego,

zabudowe wolnostojgcego izolowanego przewodu spalinowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej,

demontaz istniejgcej kottowni weglowej wraz z rozdzielaczami c.o. oraz zasobnikiem w jej obrebie,
montaz ukfadu pompowo-wymiennikowego przekazujgcego ciepto do nowoprojektowych
rozdzielaczy,

demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego otwartego i zastgpienie go zestawem naczyn
wzbiorczych systemu zamknietego,

podtgczenie nowoprojektowanych rozdzielaczy wraz z obiegami pompowo-mieszajgcymi do
istniejgcych obiegow instalacji grzejnikowych.

podtgczenie nowoprojektowanego zasobnika wraz z obiegiem pompowym nowoprojektowanego
rozdzielacza oraz istniejgcej instalacji wody.

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

Roboty przygotowawcze, tyczenie;

Roboty ziemne-wykonanie wykopow, zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw, zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia;

Przygotowanie podtoza-podsypki (ewentualny przewiert sterowany);

Roboty montazowe — wykonanie zewnetrznego odcinka instalacji gazowej;

Wykonanie préb zewnetrznego odcinka, wykonanie obsypki instalaciji;

Odtworzenie i uzupetnienie nawierzchni,

Zabudowa zewnetrznego kotta na konstrukcji wsporczej,

Budowa zewnetrznego komina izolowanego,

Demontaz istniejgcych kottdw, czopuchdw, zasobnika, rozdzielaczy, naczyh wzbiorczych
Wykonanie przeku¢ wzdtuz trasy instalacji c.0. oraz kanalizacyjnej do pomieszczenia po kottach
weglowych,

Spawanie instalacji c.o., skrecanie instalacji wody

Wykonanie proby wewnetrznego odcinka instalacji c.0. oraz wody

Wykonanie ogrodzenia z siatki lub gotowych paneli wraz z furtkg w obrebie kotta

Wykonanie zadaszenia nad kottem z blachy trapezowej w kolorze odpowiadajgcym kolorowi
dachowki

Uporzadkowanie terenu budowy;

Prace budowlane przy budowie instalacji gazowej, c.o. oraz wod-kan nalezg do robét o matym stopniu
skomplikowania.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna:

o Istniejgca zewnetrzna kanalizacja deszczowa

o lIstniejgca instalacja gazowa wykonana na | etapie realizacji rob6t
chodniki, zielence,
budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robaét.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna:
o Kanalizacja deszczowa,
o Instalacja gazu,
o Przewody energetyczne wewnatrz budynku,
budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych roboét.
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2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Tabela 1 Tabela potencjalnych elementéw zagrozenia zdrowia

pun

Kt Potencjalne zagrozenie | Powody Srodki zapobiegawcze
1 Praca ludzi przy sprzecie
mechanicznym
. , Przeszkolenie personelu,
Pochwycenie konczyny , :
e . Brak petnej ostony Zzaopatrzenie w sprawny
gornej lub konczyny L
: napedu technicznie sprzet
dolnej przez naped
Potrgcenie pracownika
lub osoby postronnej
tyzka koparllq przy Brak wygrodzenia strefy | Odpowiednie przygotowanie
wykonywaniu robot na niebezpiecznej lacu budo
placu budowy lub w P ] P Wy
miejscu dostepnym dla
0s0b postronnych
Brak zabezpieczenia .
. o Przeszkolenie personelu,
- przewoddw zasilajgcych .
Porazenie prgdem . : Zaopatrzenie w sprawny
urzgdzenia mechaniczne L
elektrycznym S technicznie sprzet
przed uszkodzeniami
mechanicznymi
Potrgcenie pracownika
przez sprzet
mechaniczny w . . .
a2 Nieostrozny personel Przeszkolenie personelu
szczegolnosci
samochody, walce,
koparki,koparkotadowarki
Praca ludzi przy : . .
2 spycharkach, koparkach Nieostrozny personel Przeszkolenie personelu
o Przeszkolenie kierowcéw
Poruszanie sie . . . .
3 . .| Nieostrozny kierowca wyznaczenie tras
samochodoéw po budowie . -
przejazdéw
Przeszkolenie personelu,
zaopatrzenie w sprzet
4 | Praca na wysokosciach | Nieostrozny personel ochronny _do pracy na
wysokosciach,
zabezpieczenie robot
(wygrodzenia)
Przeszkolenie personelu,
5 | Prace betoniarskie Nieostrozny personel zaopatrzenie w odpowiedni
sprawny technicznie sprzet
Przeszkolenie personelu,
6 | Prace montazowe Nieostrozny personel zaopatrzenie w odpowiedni

sprawny technicznie sprzet

Upadek pracownika z
wysokosci

brak zabezpieczenia
obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordow
technologicznych w
powierzchni stropu, brak
balustrad ochronnych
przy podestach
roboczych rusztowania,

Przeszkolenie personelu,
zaopatrzenie w odpowiedni
sprawny technicznie sprzet
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brak stosowania sprzetu
chronigcego przed
upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robo6t
zwigzanych z montazem
lub demontazem
rusztowania lub pracy
zwyzkg

Przygniecenie
(uderzenie) pracownika
elementem
wielkowymiarowym
podczas wykonywania
robot montazowych i
demontazowych przy
uzyciu zurawia
budowlanego lub dzwigu

przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego
elementu, powigkszonym
z kazdej strony 0 6,0m

Przeszkolenie personelu,
wyznaczenie ciggow
pieszych

Uderzenie spadajagcym
przedmiotem osoby
postronnej korzystajgcej
Z ciggu pieszego
usytuowanego przy
budowanym lub
remontowanym obiekcie
budowlanym

Poparzenie

Bark sprzetu ochrony
osobistej

Podczas prac
spawalniczych

Promieniowanie
podczerwone i
nadfioletowe

Bark sprzetu ochrony
osobistej

Podczas prac
spawalniczych

Wybuch gazu

Nieostroznosc¢, nieuwaga,
brak detektora gazu

W trakcie prac
spawalniczych, uszkodzenie
istniejgcej instalacji gazowej

Prace przy robotach
ziemnych

upadek pracownika lub
osoby postronnej do

wykopu

brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak

przykrycia wykopu

Zabezpieczenia wykopow i
ustawienie kltadek
technologicznych

Zasypanie pracownika w

wykopie
waskoprzestrzennym

brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed
obsunieciem sie;
obcigzenie klina
naturalnego odtamu
gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu

Przeszkolenie personelu,
zaopatrzenie w odpowiedni
sprawny technicznie sprzet,
zabezpieczenia wykopow

Potrgcenie pracownika
lub osoby postronnej
tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na
placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla
0s6b postronnych

Brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

Przeszkolenie kierowcow,
wyznaczenie ciggow
pieszych

Naruszenie elementéow

Brak okreslenia

Przeszkolenie personelu,
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podziemnej infrastruktury | bezpiecznej odlegtosci od | zaopatrzenie w odpowiedni
technicznej istniejgcych sieci, w jakiej | sprawny technicznie sprzet
mogg by¢ wykonywane
roboty budowlane i
sposobu wykonywania
tych robét

Ponadto zagrozenie w szczegdlnosci stwarza¢ mogg nastepujgce roboty:
» wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu, $cian o gtebokosci wiekszej niz 3 m,
» roboty budowlane prowadzone w wykopach, :
o roboty zwigzane z wykonywaniem rurociggéw metodami bezwykopowymi: przewiertu lub
podobnymi
o roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych
o roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.
» Roboty na wysokosci z uzyciem zwyzki lub rusztowan.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych Robét budowlanych jest zobowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do
pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych
tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinni byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkoleh wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:

» szkolenia wstepne,

» szkolenia wstepne stanowiskowe,

» szkolenia wstepne podstawowe,

» szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna pracownikdw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywana praca na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkdéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego.

Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy
ogtoszen.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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Teren budowy powinien byé strzezony. Przy wjezdzie na budowe nalezy zamontowaé tablice
informacyjng budowy. Teren wykonywanych prac musi by¢ zabezpieczony i wyraznie oznakowany.

Na terenie budowy nalezy zlokalizowaé¢:
Zaplecze Inwestora

Zaplecze Wykonawcy

Punkt p. poz.

Punkt higieniczno — sanitarny
Punkt pierwszej pomocy

Drogi i przejscia technologiczne

YVVVVYVYVYVY

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykop, przy pomocy barierek ochronnych o wys. min. 110 cm
ustawionych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. O zmroku wszystkie wykopy i
otwory nalezy oznakowac¢ odpowiednig iloscig lamp. Wszystkie wykopy ponizej 1 m muszg posiadac
bezpieczne zejscie. Wybierana ziemia powinna by¢ pryzmowana nie blizej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

Gtebokie wykopy nalezy wykonaé rozkopem o bezpiecznym pochyleniu $cian wykopu w zaleznosci od
rodzaju gruntu w przypadku gruntdow sypkich nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ skarpy przed
zsunieciem sie gruntu do wykopu.

Wykopy nalezy w razie potrzeby odwodnic¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzetu.

Przy pracach zbrojarskich nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w rekawice i okulary ochronne.

Osobom nieupowaznionym zabrania sie obstugiwania urzadzen i sprzetu. Przed uruchomieniem
osoby upowaznione powinny sprawdzi¢ stan techniczny maszyn budowlanych. Pojazdy i maszyny
budowlane, w czasie przerwy w ich eksploatacji powinny by¢ parkowane na utwardzonej powierzchni,
na hamulcu recznym, z opuszczonym tadunkiem na ziemie.

Wykonawca bedzie posiadat maszyny i sprzet gwarantujgcy witasciwa, jakosé robét budowlanych.
Nalezy zastosowa¢ sprzet geodezyjny do odtworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktow
wysokosciowych, gwarantujgcy uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Materiaty na teren budowy bedg przywozone przystosowanymi do tego Srodkami transportu.

Roboty budowlane wykonywane bedg zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem
robot.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Materiaty nie posiadajgce w/iw
dokumentow lub wykazujgce wady zewnetrzne nie bedg dopuszczone do stosowania.

Sprzet i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

W przypadku pracy na wysokosciach nalezy wyposazyé¢ indywidualnie pracownikow w odpowiedni
sprzet alpinistyczny spetniajgcy wymagania BHP, jak rowniez nalezy przeszkoli¢ pracownikow z
zakresu odpowiedniego wykorzystania powierzonego im sprzetu.

Prace przy budowie, przebudowie i zabezpieczeniu sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora.
Roboty ziemne w rejonie przedmiotowych sieci nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem wszystkich
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Personel realizujgcy inwestycje powinien sktada¢ sie z:
» Kierownika budowy

» Mistrza

» Przeszkolonych operatorow maszyn budowlanych
» Przeszkolonych pracownikéw fizycznych

» Przeszkolonych pracownikéw stuzby geodezyjnej

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ z uwzglednieniem doktadnych
procedur postepowania na budowie w razie zagrozen bezpieczenstwa zdrowia. Ponadto kierownik
budowy powinien ujgé w planie BIOZ:

» Zagospodarowanie placu budowy

» Harmonogram robot.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

VV YV VYV

>

>

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

wskazanie dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego,

przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom przy prowadzonych robotach:

1. Podczas prowadzenia robét konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

2. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Szczegodlna uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania maszyn,

b) organizacje pracy ze szczegdélnym uwzglednieniem robét ziemnych i montazowych (praca
w ,asyscie”),

c) warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robét,

d) utrzymanie wlasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,

e) powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do
robét na danych odcinkach,

f) sposdéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpadéw i gruzu,

g) zapewnienie na budowie porzgdku i czystosci,

h) informowanie wszystkich pracownikbw bezpiecznego podejmowanych decyzji
dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.

4. Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawna i skuteczna komunikacje, a
materiaty budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie narazi¢ przebywajgcych
tam osob na przypadkowe urazy.

5. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem oséb,
ktore nalezy powiadomic¢ o zaistniatym wypadku.
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