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Przejście szczelne

przez ścianę

Zewnątrz budynkuWewnątrz budynku

DN 25

DN 25

DN 25

DN20

Q3=4 m3/h

Q4=5 m3/h

DN25

4bar

250 kW

STEROWNIK KOTŁA

Tz

Sterownik

czasowy

cyrkulacji

Zewnętrzny odcinek

instalacji gazowej
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230 V

DN 40 PVC

Neutralizator

kondensatu

Istniejąca

żompia

230 V

230 V

Przewód grzewczy

z termostatem

na przewodzie PVC

"2"
"3" "4"

"Z"

"5" "6"
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"5" "6"

Napełnianie

 instalacji

 przez podłączenie

rozbieralne
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LEGENDA:

Kurek kulowy

Przewód instalacji c.o. zasilający

Przewód instalacji c.o. powrotny

Przewód instalacji wody cyrkulacyjnej

Przewód instalacji wody zimnej

Przewód instalacji kanalizacji

Przewód instalacji wody ciepłej

Rura stalowa ocynkowana, skręcana

o średnicy nominalnej

DN 25 oc Sk

Zawór bezpieczeństwa

Pompa obiegowa

Filtr siatkowy

Zawór zwrotny

Rura stalowa czarna, spawana

o średnicy nominalnej

DN 40

Przewód instalacji gazowej

Wodomierz

Zewnętrzny kocioł gazowy

kondensacyjny o mocy 250 kW

Zasobnik c.w.u. 500 litrów z

grzałka elektryczną 3 kW

TM

Termomanometr

Separator powietrza i zanieczyszczeń

Płytowy wymiennik ciepła 250 kW

Regulator ciśnienia z filtrem z

opłukiwaniem i manometrem

Zawór spustowy ze złączką do węża

Manometr z rurką i kurkiem

manometrycznym

STB

Pmax

Pmiń

Czujnik ciśnienia maksymalnego

Mechaniczny czujnik ciśnienia minimalnego

Czujnik zabespieczenia przed

przekroczeniem Tmax

Czujnik temperaturowy dla kotła

T

Termometr

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary domierzyć na budowie

2.Przewody na zewnątrz budynku zaizolować

izolacją w płaszczu zabezpieczającym przed

warunkami atmosferycznymi

3. Przewód odprowadzający skropliny

zabezpieczyć kablem grzewczym z termostatem

oraz izolacją

Przeponowe naczynie wzbiorcze

ze złączem samoodcinającym

/przepływowym

Zawór trójdrogowy mieszający z

siłownikiem
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